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СЕКРЕТАРСКО - ДИРЕКТОРСКОЕ УСТРОЙСТВО ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 


UD = 40 ТП 


Инструкция по эксплуатации 
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_ Телеэлектронный завод ТЕЛЬКОМ-ТЕЛЬФА 
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телефон: 300 01 телекс: 86399 PL 
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1.2.1. Индивидуальные связи 

Ze o Телеконференционныв СВЯЗИ 

1522295 Осуществление служебных соединений мехду устрой- 
ствами 42-40 ТЮ и мөхду устройством И0-40 ТП. 
И устройством (0-20, И2-20 TD 


1.2.4. Работа секретарско - директорского аппарата 


во время пропадания напряжения питания. 
1.2.5. Образование секретароға - директорской связи 
1.2.6. Усилитель громкоговоряцего аппарата А-З 
i cori. T8/5H-469 1-0024 
1.02.76 Телеконференционный усилитель ТК-4/40 
. COTA. Т8/5Н-4691-0008 


1.2.8. Сигнальный узел 75-2 согл. Т8/8Н-6158-0113. 


1.2.9. Редуктор напряжения RN-2 cori. Т8/5Г-4663-0202 
1.2.10.Преобразователь напряжения РТ-1 согл. 


Т8/5Д-4655- -0001 


ТО» Сетевой ИСТОЧНИК питания ZSN=1 согл. 


_ _ Т8/36-6158-09082 
1.2.12.Перечень цепей 
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‚ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ УСТРОЯСТВА UD-40 TD 


А 


Монтаж устройства 13-40 Тр 

Montar рд | 

Монтах присоединительных коробок 
Параметры телефонных линий | 

Примерное подключение устройства 11-40 ТП 


Пуск и проверка устройства 


4 тё/ОД-6158-0021 

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕВЬ = 3 
1,1. Общее описание т 
Lit Состав устройства | 


Секретарско-директорское устройство UD-40 ГО состоит из 0Л8- 
дующих составных честей: 


а/ шкафа с оснащением 


0/ директорского аппарата Др=і /АП- 2/ с соединительной коробкой 
BK секретарского аппарата А5-1 /А5-2/0 соединитеньной коробкой 
г/ микрофона 
_д/ комплекта телефонных аппаратов 

К устройству (0-40 ТП можно ПОДКЛЮЧИТЬ: 

е/ магнитофон = | 
х/ внешний громкоговоритель 


XN 


3/ аккушуляторную батарею аварийного питания 


Оснащение по о е/, з/, ж/ ~ покупает и устанавливает . 


потребитель. 


1.152. Функциональность 


Директорский аппарат дает возможность, В частности; . 

- ведения индивидуальных разговоров с непосредотвенннми абонен- 

` тами и абонентами телефонных станций, = 

- включене абонентов телефонных станций В состояние охидания, 
напр. ддя совершения другого разговора и обратного включеняя 
абонента, 

— проведения ылы разговоров, то есть, разго- 
воров с произвольной группой абонентов, что позволяет дирек- 
тором очень быстро организовать совещание /бөз отрывания 
участников от рабочего места/ ; время организования такого 

‚ совепания считается в секундах, что по сравнэнир с традици- 


_ ОННЫМ методом имеет большое птреймущество, 
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выключения аппарата директора из телеконференции, напр, для 
проведения индивидуального разговора с другим абонентом 


и обратного вклочение в телеконоеренцию, 


ведения разговоров явным способом с помотью громкоговорителя 


и микрофона или дискретным способом с помошью микротелефонной 


трубки, 53 


записи на мавнитофон разговоров /вклочение на запись мохст 
быть автоматическое/ и воспроизведения их в линию, это 0с000. 


полезное для записи решений телеконференции. 


Секрктарский аппарат дает возможность, в частности: > 


чара 


В 


осуществлять непосредственные соединения с директором, 
осуцествлять соединения секретарско-пиректорского типа 
на линиях к телефонным станциям, 

переключать абонентов телефонных станций в состояние охидания 
и обратное переключение их на разговор, 
принимать обслуживание непосредственных абонентов ~ по поже- 
ланию директора или во время его отсутствия, 

слушать информационные сигналы во время реализации соединений 
на линиях к телефонным станциям без необходимости поднимания 
микротелейфонной трубки, | | 
наблюдения оптической сигнализации занятости аппарата директора 


местным или абонентом телефонной станции. 


устройстве (0/40 ТД эммитируется к непосрепственному абоненту, 


кроме обратного сигнала вызова и сигнала предупреждения о наме- 


рении образования телеконференции, сигнал занятости иноорыиру- 


‚ DIY, что аппарат директора занят другим разговором. 


\ 


После пропадания или выключения напряжения питания с директор- 


ского и секретарского аппаратов можно вести с помощью одной ли- 


олии разговоры с абонентами телефонной станции, 
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1.1.3. Конструкция 
1.1.3.1. Шкаф с оснащением 


Шкаф выполнен из профилей и с внешней стороны обложен деревян- 


Б” ай 


ными плитами. Боковые стены и верх шкафа постоянно закреплен- 


ные к корпусу, а передняя и задняя стенки отъёмные после от- 


крытия замка. В боковой стенке шкафа находятся кабельные саль- 


ники для введения коммутационных кабелей, 


Размеры шкафа: высота 770 MM 
ширина _ 680 мм 
глубина za 465 MM 
Масса шкафа = | ` 180 кг 


е-е 


1.1.3.2.1,. Узлы 2СВ-” ‘редназначены для реализирования TENG- | 
фонных соединений с нспооредетвенными абонентами /телефонными 
аппаратами СВ без номеронабирателя, соединенными с устройст- 


вами UD-40 TD/. Каждый узел ZCB-4 содержит 4 коммутационных 


схемы UD. Эти узлы универсальные, могут совместно работать 


с телефонными аппаратами при сопротившении линии не более 
2 X 500 Ом или с подобными узлами 7СВ-4 в других устройствах 


УД пля образования слухебных соединений. 


Приспособление узлов 7СВ-4 к совместной работы заключается 
в изменении перемычек на колодке [А в узле согласно примеча- 


ниям на принципиальной схеме. 


1.1.3.2.2. Узлы 7ГА-1 предназначены для реализирования соедине 


НИЙ с телефонными станциями СА и СВ. Каждый узел 7СА-1 содер- 


хит 2 коммутационных схемы СА, 


1.1.3.2.3е Узды 7МВ-1 предназначены для реализирования TONG- 
фонных соединений с телефонными станциями типа МВ или теле- 


фонными аппаратами типа МВ. 
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Каждый узел 2МВ-1 содержит два коммутационных схемы MB. 


1,1.3.2.4. Узел 2080-3 является узлом общей группы, узлом 
релейных промехуточных схем для ревлизирования телефонных 


соединений, 


1.1.3.2.8. Узлы ZAS являются кимутационным оснацением секре- 
тарского аппарата 45-1, А5-2. Они предназначены для работы 
с узлами 2СА для осуществления секретарско-директорских те- 


лефонных связей с телефонными станциями типа СА, СВ. 


узел 745-1 содержит 2 схемы, дающие возможность осуществления 
секретароко-директорских соединений на линиях СА1, СА. Узел 
245-2 содерхит 4 схемы, дающие возможность осуществления | 
секретарско-директорских соединений на линиях САЗ, СА4, САБ 
САБ. | | | кее 

1.1.3.2.б. Сигнальный узел 25-2.Содеркит он генератор акус- | 
тических сигналов 400 Гц, импульсы ритмов 0,5/0,5е, схемы 
контроля напряжения акустических сигналов, напряжения вызова 


и перегорения нохевых предохранителей в устройстве. 


1.1.3,2.7. Редуктор напряжения ЕМ-2 содержит схему уменьше- 


ния напряжения, выходящего из выпрямителя болка питания 25М4 
или от батареи 60 В на вапряжение 24 В. Это напряжение He- 
обходимо для питания электронных схем в узлах: 79-2, ТК-4/40, 
AG-3, ZMB-1. 


1.1.3.2.0. Транзистррный преобразователь РТ-1 


Транзисторный преобразователь РТ-1 является аварийным MOTO- 


ником тока вызова /звонения/ в случае пропадания напряжения 
питания электросети 220 В, Питаемый напряжением батареи 60 B 
преобразователь /батарея аккумуляторов аварийного питания 

устройства/ дает на выходе переменное напряжение 75 В/25 PU- 


~~ 60 Гц. 
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1.1.3.2.9. Телеконференционный усилитель ТК-4/40 предназна- 
чнееый для осуществления телеконференционных связей с або- 


нентами устро йства, 


1,1.3.2.10, Источник сетевого питания 250-1 питаемый от элен- 
тросети 220 В дает на выходе напряжение для питания устройс- 
тва, | 

1212323. КОЛОДКИ 

1.1.3.3 1 о Колодка питания {7 - применили колодку с 6-ю захи- 
мами, Пна предназначене для подключения напрязения питания 


сети 220 В, 50 Гц и напряхения аккумуляторной батарея 603. 


1,1.3.3.2, Линейная колодке LL - применили колодку от АТС 
24 х 10. Она предназначена для подключения проводов телефон- 
вых линий и проводов, предусмотренных для работы с другими 


диспетчерскими устройсвами. | 


1.1.3.3.3. Колодка директорского аппарата LAD ~ применили 
колодку от АТС 22 х 10. Она предназначена для кроссировки 


с колодками в соединительных коробках РЗ директорского anna- 
рата АП. | 

1.1,3,3,4. Колодка секретарского аппарата LAS - применили 
кододку OT АТС 22 х 4. Она предназначена для кросояровки 

с колодками в соединительной коробке р) секретарского аппа- 


рата А5-1, А5-2, 


1.1.3.4. Остальные элементы. 


1.1.3.4.1. Предохранители - для защиты электрических цепей. 


\ - Е 
устройства. Применили нокевне предохранительные вставки. 


1.1 .3,4.2. Реле Кі, K2, Р - расположенные на плате вместе 
с колодкой 17 - предназначены для переключения устройства на 


аварийное питание от батареи. 
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1.1.3,4.3. Выключатель питания, располокен на боковой стенке. 


шкафа. Применили 4-полюсный пакетный сетевой выключатель. 


1.1.3,4.4. Заземлярций зажим для подключения заземления 


расположен на корпусе баока питания 250-1. 


151,35; екторокий аппарат AD-1 имеет на выходе три COG- 


динительных коробки PDT, РОН, РОШ. В соединительной короб- 
ке РПІ расположен усилитель громкоговоряцего аппарата АВ-3. 

и гнезда для подключения микрофона и дополнительного гром- 
коговорителя, | 

Аппарат АЛ-1 содерхит 46 ДВОЙНЫХ ЕНОНОЕ /манипуляционных | 
узлов/ для подключения непосредственных абонентов и або- 
нентов телефонных станций. Количество соответственных KHO- 
пок зависит от исполнения устройства 10-40 TD /комплектировки 
узлов ZCA, ССВ в устройстве/. Директорский аппарат АП-1 | 


предназначен для первого, второго и третего исполнений. 


Размеры: высота 115 мм 
ширина _ | | ` 60 MM _ 
глубина 22277 

Масса 0 | Е о 


1.1.3.6. Директорский аппарат АП-2 имеет на выходе две 


соединительных коробки PDI, РПІ. Аппарат АП-2 вмеет 32 
двойных кнопки /манипуляционные узла/ для подключения  не- 
посредственных абонентов и абонентов телефонных станций. 


Аппарат АП-2 предназначен Для 00-40 TD четвертое исполн. 


Размеры: высота 115 мм 
вирина 460 мм 
глубина. | 270 MM 

Macca | = 2210 кг 


1.1.3.7. Сек етарский аппарат А5-1, AS 


-2 имеет на выходе 


соелчнительную коообкх P) 


| 
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| Секретарский аппарат А5-1 имеет оснацение, предназначенное для 
: | соединения с абонентами телефонных станций СА, СВ по секре- 

тароко-директорокой схеме соединения в виде двух кнопок и од- 
ду двойную кнопку для местных связей с совместно работающими 
устройствами UD-40 Тр. 
Аппарат AS-2 имеет оснащение, содержащее 6 кнопок для связей 
с абонентами телефонных станций СА, СВ по секретарско-дирек- 
торской схеме и две двойных КНПКИ для соединения местных свя- 


зей с совместно работающими устройствами Цр-40 ГД. 


Аппарат А5-2, А5-1 имеет размеры: 
_ высоту 115 мм 2 
ширину 325 мм 
глубину 270 мм 
Массу | 3,5 KT 
1.1.4. Перечень обозначений и определения 
2 СВ--4 | ӘЦБ-4 - узел коммутационного оснащения для 
4 непосредственных абонентов | 
СВ ЦВ - коммутационное оснацение непосред- 
ственного абонента 
ZCA=1 ЗЦА-1 - узел для совместной работы с 2 або- 
нентами телефонных станций СА, СВ 
СА ЦА - коммутационное оснащение для работы | 
| | с линией СА 
2МВ--1 | ЗМБ-1 узел для совместной работы с абонентом 


или телефонной станцией MB 


МВ ‚ МБ - коммутационное оснащение одного або- 
. нента МВ 
26%--5 | ӘГВ-3 - үзел обцей группы 


75-2 30-2 - узел для генерирования и контролирова- 
ния сигналов и ритмов | 


- сигнельный узел 
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46-5 АГ-З - усилитель громкоговорящего устройства 


ТК-4/40 ТК-4/40 - Телеконференционный усилитель 


RN-2 РН-2 - редуктор напряжения 
2458-12 ЗАС-1. | 
= коммутационные узлы секретарского an- 
745-2 ‚ ЗАС-2 парата А5-1, А5-2 
43-1452 40-1 40-2 - секретарский аппарат 


40-1, 40-2 АД-1,АД-2 - директорский аппарат 


местное соединение - соединение мекду секретарем и дирек- 
тором 

Служебное соединение ~ соединение между обслухиваюцими 

совместно работающие устройства UD 
— лицами 
Непосредственный абонент - абонент, подключенный к выходу 
| узла СР 
1.1.5. Назначение элементов. 


1.1.5.1. Узлы 7СВ-4 согл. Т8/5Н-6158-0107 | а 


1, ‚Л = линейное реле 

ТА ЛА - вспомегательное линейное реле = = 
8 С - пусковое реле = 

z К - телеконференционное реле 

7 3 - реле занятости 

А А ~ вспомагательное реле 


1. 1.5.2. Узел 7СА-1 согл. Т8/5Ң-6158-0108 


и В - реле приема вызова из линии СА 
ү В - вспомагательное реле V 
2 3 - реле занятости E 

К К - телеконференционное реле 

0 О - реле включения на ожидание 

5 С - пусковое реле | 


рғ, ДЛ ~ дроссель 


12 ` 18/08-6158-=0021 . 


1.1.5.3. Узел 7МВ-1 согл, Т8/5Н-6158-0124 


W B - реле приема вызова из линии MB 

У В с вспомагательное реле ү | 

В Б - вспомагательное реле 

D п - реле передачи тока вызова /звонения/ 
2 3 - реле занятости. 

к = К = телеконференционное реле 

0 О - реле включения на охидание 

5 С - пусковое реле _ 


1.1.5.4. Узел ZGN-3 согл. Т8/5Ң-6158-0109 | 


WK ВК - реле телеконференции 
CK ЦК - реле начала телеконференция 
КТ КТ - реле рассоединения телеконференции 


ПСБ = реле схемы соединения непосредственного 


‚ PSA — РӘВДСА 
| | абонента го секретароким аппаратом 45-1, 
А5-2, | 
РТ - реле включения диреттора на төлеконференцир 
о РО - реле начала разговора 
РУ - реле рассоединения 


АМ АМ - реле состояния вызова от узлов ZCA и 2МВ 


И M - реле состояния разговора для узлов ZCA и ZMB 
‚ ZB — ЗВ - реле контроля напряжения 
L = линейное реле ‘служебной связи 
А - вопомагательное реле служебной связи 
‚ g С - реле пуска служебной связи = 
‚ 13 ЛО - реле передачи связи от непосредственного обонен- 


та к 45-1, 45-2 Р 


‚221 IJl - дроссель для линии СА | 
0+2 ДЛ2 - дроссель питания микрофона = 
` Pm Ш - реле номеронабирателя | 


MT 


1 61,00 Узел. сек 


т. 
2 


U 


= 


O U в < 
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МТ - реле микротелефонной трубки 


Әд 
Н 
АВ 


ОЙ. 


Р 
СК 


{00 


с9 


>> 


199 


<> ҮЙ Өр а 


- вспомагательное реле схемы передачи 

= реле состояния разговора для узлов сы 
-- реле вызова от узла ZCB 

~ реле включения импульсатора 

- вспомагательное реле схемы передачи 


- реле сигнала телеконференции 


6158- 


етарского аппарата 7А5-1 согл. Т8/5Ң- 


- реле схемы вызова 

- реле занятости 

- реле пуска 

- реле включения в состояние охидания 

- реле приема вызова служебной цепи. 

~ вспомагательное реле МП 

- пусковое реле служебной цепи 

- реле приёма вызова из индивидуальной линии 


секретаря 


- вспомагательное реле М] 


= реле. переключения в состояние охидания 


- пусковое реле 


= реле контроля напряхения 


~ вспомагательное реле 


~ ВвВспомагетельное реле 


1.1.5.6. Узел секретарского аппарата 745-2 сог.18/5!5158-0118 


- реле схемы вызова 

- реле занятости 

- пусковое реле. 

- реле включения в состояние ожидания 


~ реле контроля ‘напряжения 


14 . Т8/01-5158-0721 


1.1.9.7. Узел сигнализации 25-2 согл.18/546158-019 - 


те F2 71, W2 - реле импульсатора 0,5"/0,5" 

N Н - реле импульсатора 1"/4" 

К 1 KI - реле контроля генератора 440 ГЦ 

К2 K2 - реле контроля напряжения 75 В /перем./ 

KD КД ~ контрольное реле | 

ВЕ1, ВЕ2 BE1 , BEZ - контрольные реле перегорения предохра- 
| нителей | 

ВЕЗ БЕЗ ~ реле контроля питания | 


1.1.5.8. Схема питания согл, Т9/5Н-6158-0114 


K1 Ki, - реле контроля напрякения 50 В 
К 2 K2 - реле контроля напряжения 5 60 B 
Р | с - реле для запуска преобразователя РТ-1 


1 1,1559, С о. Сетевой источник питания 250-1 согл. т6/3Н-6158-0087 


В, B2 Bl; B2 - сетевые предохранители 

TE Tp = тренсформатор понихарций напряжение 
рі + D4 11, +4 = выпрямительные ДИОДЫ | 

BC | БЗ. = предохранителя выпрямительной схемы 
В4 с. ВА - прелохранители напрявения 75 В /перем/ 
DEI в, Пл? 2 дроссели фильтрирующей схемы 


ат АД-1 corz, 18/5Н-6158-0162 
АП-2 corm. Т8/5Н-6158-0163 


т ЛИ - лампочки вызова-етвета индивидуальных 
соединений 
LDI ЛТ - телеконференционные лампочки и занятости 


индивидуальных соединений 
РІ ПИ - кнопки индивидуальных соединений 


E TIT - кнопки телеконференционных соединений 
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LL : ЛЛ - лампочки местных соединений 

Ро 9" | ПЛ ~ кнопка местных соединений 

О | ЕЕ эг кнопка переключения на окидание | 

а РПИ - кнопка рассоединения индивидуальных связей 

ВРТ РПТ - кнопка рассоединения телеконференционных 
соединений | | 

PPT ППТ - кнопка для включения B телеконфаренцию | 

LPT ЛПТ - лампочке телеконференции | | 

SR CP = кнопка ручного управления разговором 

DS с - кнопка переключения усилителя на ручное 

- | управление | 

OG ОГ - кнопка уменьшения громкости 

WG | ВГ - кнопка увеличения громкости 

РИМ ` ПВМ - кнопка для включения магнитофона 

PU ~<: ~ KONKA для заземления 

PMT ПМТ - переключатель микротелефонной трубки 

СА = ГА - гнездо для подклочения магнитофона | 

GM | ГМ. - гнездо для подключения микрофона 

GD ГД - гнездо для подключения дополнительного 
громкоговорителя | 

LU . ЛУ - лампочка тревоги 

Ne ІН - лампочка контроля питания 


А9-2 согл.ТВ/5Н-6158-0164 


LI1+LI6 ЛИ1+ЛИб - лампочки вызова-ответа линий СА, 
работающих по секретарско-директорской 
2 схеме | 
12011006 Л301+Л306 = лампочки охидания-занятости линий СА, 
| работардих по секретароко-директорокой 
схеме _Ҥ | | 
РІ1%РІ6 ПИ14ПИ6 - кнопки вызова-ответа линий СА, работа 


DANI по секретарско-дирректорской схеме 


107 
PI? 
E LL2 
РЕТ, I2 
о 


PS1, 
PA, PSZ 


WN 


KPI 


РО 


РМТ 


Т8/0Д-6158-0021 
ЛИ? - лампочки — РТВ индивидуаль- 
ной линии секретаря 
ЛО? - лампочки ожидания индивидуальной линии 
секретаря 
ПИ? - кнопка  ЗВЫЗОВӘаё=ОТВӨТӘ индивидуальной 
| линии секретаря | 
ЛЛ1, ЛЛ2 ~ лампочки ВЫЗОВ&-ӨТВӨТ& местных ÇO- 
единений | 
ПЛ, ПЛ2 ~ кнопки вызова-ответа местных соеди- 
нений 
ЛО1‚ Л02 - сигнализационные лампочки - состояние 
разговора у директора 
ПС1, ПС2 - кнопки, переключаюцие непосредственных 
абонентов устройства (01-40 Тр к секр- 
тарскому аппарату А5-1, 43-2. 
BEH - выключатель питания секретарского ап- 
парата 
JIE - лампочка контроля питания 
КЕЙ - кнопка рассоединения связей 
0 - кнопка переключения в состояние ожи- 
| дания. 
ПУ - зазомляюцая кнопке | = 
ПУТ = 


переключатель микрофона 


1.1.6, Электрические параметры 


- напряжение питания 60 В.-10# от собственного сетевого HC- 


точника питания или от аккумуляторной батареи 


120 Вт 


= потребление МОЩНОСТИ /со стороны постоянного напряхения 
60 В/ - 


= прочность электрической изоляции 42000 В + 10 между про- 


водами сотевого питания и корпусом и 500 В + 108 мехду 


КН 


| == ~ 
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остальными цепями и корпусом /переменное напряхение, эд- 
фективное значение, время испытания 1 минута/ = 
- остаточное затухание для непосредственных абонентов 
1,3 ДБ /0,15 Нп/ для частоты 600 Гц 
2,6 ДБ /0,3 Нп/ для 300 Гц и 3400 Гц 
для совместно работающих охем с линиями СА 
0,87 дБ /0,1 Нп/ для 600 ГЦ | 
1,75 ДБ /0,2- Нп/ для 300 Гц и 3407 Гц = | 225 
- переходнов затухание 78,3 ДБ /9 Нп/ 
-уровень передаваемого в линию сигнала О ДБ /0 Нп/ 
- линий к непосредственным абонентам: | 
сопротивление линии, не более 2 х 500 Ом 
сопротивление изоляции линии, не менее 20 ком 
емкость линии, не более | OS ИНФ 


- линии к телефонным станциям: 


сопротивление линии, не более Вх 500 Ом 
сопротивление изоляции, не менее 90 ROM 
емкость линий, не более | 0,5 мкФ 


1 а> 1.1.7. Рабочие условия 


замкнутов помещение 


= температура окрухающей среды от +590 ДО +4090 
- удельная влажность от 402 „до 80% 
- уровень шума в помецении, не более — 50 ДБ 


1.2. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

1,2,1 индивидуальные ‹ СВЯЗИ 

1.2.1.1, Связи непосредственных абонентов с директором согл. 
схеме узла ZCB-4 1 черт. _Т6/5Н-6158-0107 = | 

После подъёма непосредственным абонентом микротелефоннойх 
трубки сработает в узле 2СВ-4 реле L /цепь 01/. Реле L nog- 


дерхивается в цепи 02 и включает реле [А в цепи /02/ 


e ху 78/0Д-6258-0024 . | 
а такхе включает реле LA в цепи /02А/ и реле АН /04/ в общей 
группе 290-3. Реле LA дает критерию занятости на совместно 
работа pee устройство UD в цепи /03/ и замыкает цепь /05/ 
обратного сигнала вызова 400 Гц. Реле AW запускает с ПОМОЩЬЮ 
реле ST сигпальный узел /08/ л замыкает цепь /09/ зуммеравна 
в аппарате АП! /АП2/, который гудит в ритме 1"/4". 
ПРИМЕ ЧАНЛВЕ: Описание работы сигнального узла от момента ора- 
| батывания реле ST В B tele aS, 
Лампочка вызова-ответа үт светит мерцающим светом в рит- 
ме 0,5"/0,5" в цепи /Са/. Директор отвечея гахимает обрат- 
ную кнопку LJ, что вызывает срабатывание реле 5 в узле 7Ср-4 
/99/ и реле ВИ в узле 2ай-3 /10/. Реле 8 запускает при актив- 
ном [А реле А в цепи /12/, которое дополнительно поддержива- | 
ется в цепи /11/, тасте после освобождения кнопки ру. в ре- 
зультате срабатыванг vexe А в узле 76А-3 будет разорвана 


цепь /04/ подпержки реле АМ, которое отпустит разрывая E 


‘сигнального узла и образуется цепь /14/ для работы реле М, 


Активное реле А отключает контактами А22-23 обратный` сигнал 
вызова 1"/4" 407 Гц и загорает лампочка LJ непрерывным све- 


том в цепи /15/, 2 


После освобождения кнопки РЈ отпускает реле RU /19/ в узле 
700-3. Реле З не отпустит в цепи поддержки /11/, так как 
отпускание реле RU около 10 раз короче времени отпускания - 
реле $ /реле С11/, Срабатывание реле М в узле 7бЫ-3 вызыва- 
ет в этом узле: | А 
- срабатывание реле КО в цепи /18/, которое переключает зу- 
ммер BKZ, через конденсатор 34 и резистор RO на импульсный 
режим работы, после прихода следующего вызова во время 
продолжающегося разговора в цепи /17/, | 
Е переключание цепи /05/ обратного сигнала вызова на сигнал 


занятости в цепи /18/ для вбонента, который вызывает заня- 
того разговором директора. 


к 
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- подачу питания на громкоговоряций аппарат /20/ 
- включение магнитофона /19/ 
- Образование телефонной связи между непосредственным абонен- 


том а громкоговорящей схемой директора /21/. 


После подъёма микротелефонной трубки во время существования 
разговора срабатывает реле МТ в цепи /22/, которое отключит 
питание громкоговоряцего аппарата и изменит разговорную цепь 


из цепи /21/ на цепь /23/. 


Во время разговора активны следующие реле: 
в узле 268-4 Г LA, 5. А 
в узле 200-3 РО, ZB, М, МТ 
Каждый следуюций вызов сигнализируетоя в аппарате директора 
АП-1 /АП-2/ сокраценным сигналом зуммера /около 0,2"/4,8" 
цепь а непосредственный абонент, поднимающий микротеле- | 
фонную трубку получает сигнал занятости - цепь Ни, 
 Рассоединение связи по инициативе непосредотвенного абонента 
Бели после окончания разговора абонент положит микротелефон- | 3 
ную трубку, тогда отпускают. реле L и 1А. Реле LA вызывает 
своими контактами LA42-41 разрыв цепи /13/ и отпускание 
замедленного на отпускание реле А, Во время когда уже отпус- 
тило реле [А, а еще не отпуотило замедленное на отпускание 
реле А, буде разорванная контактами -&45-дл Цепь /11/ и OT- 
пустит реле 5. После отпускания реле 6 и А погаснет лампочка | 
LJ и отпуотять реле М и КО в узле ZGW-3, узлы возврацаютоя р: 
В жвходнов состояние. | 
Рассоединение связи по ) инициативе | директора 
Рассоединение наступит после кратковременного нажатия дирек- 
тором кнопки RPJ. В результате орого наступит разрыв цепи z 
/11/ и отпускание реле $. После отпускания реле 5 разрывается 


цеп» /15/, гаснет лампочка 17, абонент отключается от разго- 
ворной цепи директора. | 
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До времени отложения микротелефонной трубки абонентом в актив- 
ном состоянии остаются реле L, LA, А, После отложения микро- 
телефонной трубки эти реле отпускают и узел 2СВ-14 возвраца- 


ется в исходное состояние, 


1.2.1.2. Соединение директора с непосредственным абонентом 

Для осуществления связи с непосредственным абонентом дирек- 

тор должен нажать кнопку Р] этово абонента. Это вызывает срабат 
тывание реле 5 в узле 2СВ-4, цепь /09/ и в узле 280-3 реле 

ЕЦ, цепь /10/. Реле RU в цепи /11/ ликвидирует возможные 


другие соединения с непосредственным абонентом. После осво- 


_ бохдения кнопки PJ отпускает реле ЕЦ. Так как время отпускания 


реле 5 соответственно длиннее от времени отпускания реле RU, 


` реле $ поддерживается в цепи /11/. Срабатывание реле 3 в уз- 


ле 08-4 вызывает в узле ZGH-3:? Е 

- срабатывание реле 3] в цепи Ио. которое в цепи /26/ вклю- 
чит реле 5Т, запускающее сигнальный узел 75-2, 

- срабатывание реле Е0, в цепи /27/, 


Реле КО контактами К011.12.13 переключает зуммер на импульоную 


работу, контактами Р021-оо2 подготавливает цепь включения Ma- 


гнитофона, контактами К031-32-33Подклюрчает сигнал занятости 
0,5"/0,5" 400 Гц к узлам 7СВ, информиеруюрщий абонентов, что 
диспетчер занят разговором, а контактами К0л5-46 включает 
лампочку 19 в аппарате секретаря, информирурцур секретаря, 


что директор занят разговором, 


. Кроме того реле 8 в узле 7СВ-4 вызывает: 


- передачу к аппарату абонента тока вызова /звонения/ В рит- 


ме 0,5"/0,5" в цепи /028/, 
- короткое замыкание контактами 534-35 катушки 3-4 реле L 
в цепи /29/, Е 
= DEES лампочки LJ мерцаюцим светом В ритме 0 0,5"/0,5" _ 


B депи /з0, 
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= подачу критерии занятости для совместно работающего устройства 


связь/ 


включает вспомагательное реле ү /33/, Реле У подключая к собствен- 


ШП в цепи /31/ в случае совместной работы с другим устройством 
ШІ по схеме общего абонента, | | 
После подъёма абонентом микротелефонной рубки замыкается цепь 
/28/ срабатывания реле 1. Реле L поддерживается в цепи /02/ и об- 
разует цепь /02А/ срабатывания реле LA. Срабатывание реле L вызы- 
вает разрыв цепи /28/ передачи тока вызова. Реле LA вызывает сра- 
батывание в цепи /12/ реле А, которое дополнительно попдерживается 
в цепи /13/ и изменяет цепь передачи критерия занятости к совмест- 
но работающему устройству UD в цепи /ОЗ/, 
срабатывание реле А вызывает: | 
- загорание лампочки LJ непрерывным светом /15/, 
- срабатывание реле М в узле 26-3 714/, 
= отпускание реле. 54 В 79-3, которое разрывает цепь /25/ 
включения сигнального узла, | 
= образование разговорной цепи мехду громкоговоряцей схемой пирек- 
тора и непосредственным абонентом в цепи /21/, 
Реле RO в узле ZGW-3 поддерживается сейчас в цепи /16/. остальные 
срабатывания, связанные с переходом директора на работу с микро- 


телефонной трубкой, а также срабатывания, связанные с рассоедине- 


нием такие же как в п, 1.2.1.1, 


1.2.1.3. Соединение абонента телефонной станции, работающей 


Схема 7СА-1, согл. Т8/ЗН-6158-0108. 


Если из линии, приходятей от совместно работающей с секрвтарско- 
-директорским устройством 10-40 ТД телефонной станции, приходит 


ток звонения, тогда в узле 7СА-1{ срабатывает реле И /32/, которое 


ной катушке цепочку ВЗ, СЗ обеспечивает для себя поддержку /34/ 


в перерывах между очередными импульсами тока звонения. 
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Срабатывание реле У вызывает: 
- в узле 7СА-1 
_- подачу критерия занятости к совместно работающему 
устройству ИП /общие линии СА/ /35/ | 
- образование пепи для лампочки LI /36/ 
- в узле 7бИ-3 
‚ - включение реле АМ /37/, которое в цепи /38/ включа- 
ет пусковое реле ST сигнального узле, а в цепи /39/ 


включает зуммер ВР2 импульсами 1"/4", 


Директор принимает приходящий вызов после нажатия кнопки Р] 
что вызывает срабатывавие в узле ZCA реле 5 /40/, которое 


поддерживается в цепи /41/. 


Срабатывание реле 5 знзнвает: 

- в узле 2СА-1 

= переключение критерия занятости к совместно работарцему 
устройству ИП на цепь /42/ 
- загорание лампочки LJ непрерывным светом /43/ 

. = подготовку разговорной цепи /44/, соединяющей абонента 
телефонной станции с разговорной цепью директора в уз- 
ле: 760-3 | | д | 

- включение реле М /45/, которое و‎ 


` - включает в цепи /46/ реле состояния разговора КО. 


Отпускарцае в узле ZCA реле V разрывает цепь /37/ орабатыва- 
ния реле АМ, которое отпуская разрывает цепь“ сигнального 
узла, После подъёма директором микротелефонной трубки сра- 
батывает реле МТ /22/, которое отключает питение громкогово- 
panero аппарата и изменяет разговорвур цепь на /47/, 

Во время разговора в активном зоттоянин оледррщие реле: 

- в узле ZEA = 5 

~ в узле 24-3 - М, RO, MT, 7В: 
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Рассоедянение связи 

отложение микротелефонной трубки аоонентом телефонной станции 
не вызывает изменений в узлах устройства UD. Пирэктор для 
осуществления рассоединения связи нахимает кнопку RPJ, вызывая 
разрыв цепи /41/ и отпускание реле 5 в узле ZCA. > 
После отпускания реле 5 очередно отпускают реле М и ВО в уз- 
ле С9И-3. После отлокөния микротелефонной трубки отпускает. 


реле МТ. Узлы возвращаются в исходные состояния, 


1.0.1.4. Соединение директора с абонентом телефонной станции 
- / Бмходяцая связь/ | 


Для получения связи с абонентом телефонной станции пиректор 
вахимает кнопку PJ приписанную определенной линии СА, Это 
вызывает срабатывание в цепи /40/ реле S, которое поддерхи- 
вается в цепи /41/, 
Срабатывание реле $ вызывает в узле 2СА-1: 
- загорание лампочки 12 непрерывным светом /43/ 
- подачу в цепи /42/ критерия занятости к совместно работарце- 
му устройству МП. 
- подготовку разговорной цепи, соединяющей абонента телефон- 
ной станции с разговорной схемой директора в узле ZGW-3 
- включение реле М /45/, -которое 
- включает в цепи /45/ реле RO, подготавливая общую группу 
к разговору. | | | 
В этом состоянии пепь к телефонной станйии замыкается дрос- 
селем DE или после подъёма микротелефонной трубки pasro- 
ворной схемой /телефонный трансформатор в аппарате АП-1/. 
После получения сигнала ответа телефонной станции, директор 
выбирает с помощью номеронабирателя номер требуемого абонек- 
та. От момента натяжки до момента окончания движения диска 
номе ронабирателя работает в цепи /48/ реле РТ, которое замы- 


кает накоротко дроссель рії. 


A Т8/ОД-6158-0024 

Во время набирания номера абонента импульсы номеронабирателя 
передаются непосредственно к телефонной отанции. Во время 
существования разговора в активном состоянии следующие реле: 
узла “СА-1 5 и узла ZGW-3 М, №0, МТ, ZB. TA 
Включение абонента телефонной станции в состояние охидания 
Во время разговора директора с абонентом телефонной станции 
в узле 2СА-1 срабатывает реле 5. Для переключения абонента 
телефонной станции в состояние ожидания следует нахать KHON- 
ку 0. Тогда в цепи /49/ срабатывает реле О обеспечивая для. 
себя поддержку в цепи /50/. | 
Реле 0 обеспечивает: _ 
- в узле ZCA-1 

- замыкание цепи к телефонной станции резистором 

R1 = 620 Ом | 
- загорание лампочки LT мерцарцим светом в ритме | = 
0,5"/0,5" /51/ | 

- разрыв цепи /43/ лемпочки LJ 
- в узле 25-2 | 

= срабатывание пускового реле ST /52/ 
Г^зговорная цепь директора отключается от линии СА и общая 
группа подготовлена ДЛЯ осуцествления другой овязи, 
Пля переключения абонента из состояния ожидания к разговору 
с директором следует вновь нажать кнопку RJ линии СА. Обра- 
зуется цепь /53/, в которой реле О замыкается накоротко и 
отпускает, Лампочка [@ гаснет, [7 загорает непрерывным 
светом. Узел 26-3 возвращается к состоянию разговора. 
Переключение абонента телефонной станции в состояние ожидания 
наступит автоматически, в случае нахатия кнопки PJ непосред- 
ственного абонента во время продолжения разговора с абонен- 
том телефонной станция. Реле О в узле. 7СА-1 включается в це- 
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Остальныв срабатывания будут такие же как в случае нахатия 
кнопки 0. После обратного соединения с директором рассоеди- 
нение связи мокет наступить только после нахатия кнопки ВР]. 


Срабатывания, связанные с рассоединением даны в п.1.2.1.3%. 


1.2.1.5. Соединение абонента МВ с директором 


\ 


Узел 2МВ-1 cori. Т8/$Н-6158-0124. 

Когда яз линий МВ приходить ток звонения, в узле 2МВ-71 
срабатывает реле И и контактом И! 2-11 через резисторы RI 

и R11 управляет базой транзистора Т2 схемы задержки вызывая. 
в цепи /55/ срабатывание реле У. Одновременно через резис- 
тор RE заряжается конденсатор C4. В перерыве тока звонения 
отпускает реле М, а база транзистора T2 еце некоторое время 
остается управляемой напряхением разряхающегося через рези- 
стор R11 конденсатора С4. Если во время разрядки конденса- 
тора 54 придет следующий импульс звонения, он вновь вызовет 
срабатывание реле В подзаряхая конденсатор С4. Конденсатор 
C4, разряхаясь в цепи транзистора Т2 обеспечивает срабаты- 
вание реле У в перерывах между очередными импульсами тока 
звонения, a | 


Срабатывание реле V вызывает: о 


- в узле 2МВ-1 
Е подачу критерия занятости к совместно TI 
устройству UD /обцщая линия МВ//57/, 

- срабатывание реле В /58/, которое контактами Bq_g Pa- 
зорвет цепь управления базой транзистора Т1 схемы 
времени подачи тока звонения, 

- образование цепи /59/ для лампочки 12, которая загоряет 
мерцающим светом в ритме 2,5"/0,5" 

~ в узле 780-3 


- включение реле АМ /50/, которое в цепи /38/ включает 


= 
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пусковое реле ST сигнального узла, а в цепи /39/ зуммер 


ВК2 импульсами 1"/4", 


Пиректор принимая приходящий, вызов нажимает кнопку РЗ onra- 
лизирующей линии, что вызывает в узле 7МВ-1 срабатывание 
реле 5 /51/, которое поддерживается в цепи /62/. 
Срабатывание реле 5 вызывает: 


~ В узле 2МВ-! 


переключение критерия занятости к совместно работающему 
устройству UD в цепь /63/ | 

- загорание лампочки L J непрерывным светом /64/ 

- разрыв цепи /56/ работы реле У, которое отпуская при 
пассивном состояпии реле И разряхает конденсатор C4 
через резистор R10 в цепи /65/, | 

- поддерживает реле 5 в цепи /66/, 

= подготавливает разговорную цепь /67) соединяющую або- — 
нента МВ с разговорной схемой директора | | 

- в узле 760-3 _ | 
па включает реле М /68/, которое включает в цепи /46/ реле 
КО, подготавливая общую группу к состоянию разговора 
- включение реле М /56/, включающего через дроссель 16-2 


питание разговорной охемы директора. 


Срабатывание реле RO вызывает: 

- переключение зуммера на сокраценный сигнал при приходе 
слодующего вызова, چ‎ 

- переклочение цепи обратного сигнала вызова на сигнал заня- 
тости, 

=> подачу пуска на магнитофон /19/. 


Отпускаюцее в узле 7МВ-1 реле У разрывает цепь /60/ сраба- 
-тывания реле А! в узле ZGW-3, которое отпуская разрывает 


пуск сип нального узла. 


тай 
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Когда. директор поднимет микротелефонную трубку, срабатывае" 
реле МТ /22/, которое отключает питение от громкоговорядег 
аппарата и изменяет разговорную цепь директора. 

Во время разговора активны следующие реле: 

~ в узле ZMB-1 - 3, В 

~ В узле 26И-3 - М, К, RO, МТ, ZB: 


Рассоединение связи 


Разъединение связи, так как при разговоре с абонентом теле- 
фонной станции может наступить только о инициативы директора, 
Директор для рассоединения связи нахимает кнопку RPJ вызывая 
разрыв цепи /62/ и отпускание р узле 7МВ-1 реле 5. После 


отпускания реле 5 отпускает в цепя /55/ реле В. 


В узле 280-3 отпускают реле м, М, RO. 


После отложения микротелефонной трубки /директором/ отпускает 


реле MT. 


Узлы 7МВ-1 и 26-3 возвращаются в исходные состояния. | 


1.2.1.6, Соединение директора с абонентом MB 


Директор, для образования связи с абонентом МВ нахимает кно- 
nky PJ линии МВ. Это вызывает в узле 2МВ-1 срабатывание в 
цепи /61/ реле 5. После освобождения кнопки PI реле $ nog- 


дерхивается в цепи /52/, 


Срабатывание реле $ вызывает: 


- в узле 2МВ-1 - 
- замыкание цепи /70/ срабатывания реле П, которое передает 
ток звонения к абоненту МВ в цепи /71/. 
Время оставания в активном состоянии реле д определяется 
временем заряда конденсатора С5 цепи постоянной времени. 
Пооле зарядки конденсатора С5 исчезает управление базой тран- 
зистора ТЗ и реле Л отпускает, прекращая передачу тока зво-. 


нения к абоненту. 
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- загорание лампочки 12 непрерывным светом /64/ 

- продлинение линии МБ к разговорной схеме директора /87/ 

=- в цепи ZGW-3, 

- включение реле M /58/, которое включает в цепи /46/ реле RO, 
подготавливиющее общую группу к состоянию разговора, 

- включение реле М /62/, включающего через дроссель 05-2 


питение на разговорнур цепь директора. 


Зременно работающее реле ДВ цепи /70/ запускает пусковое 
реле ST сигнального узла 75-2. После ответа абонента МВ 
может быть совершён разговор. Когда абонент не отвечает М 
существует необходимость повторной передачи тока звонения, 
следует обеспечить отпускание реле 3 /нахать кнопку КР2/ 


¥ вновь нажать кнопку РЗ того же абонента МБ. 


Отпускание реле $ вызывает разрядку конденсатора 05 /через. 
диод 118 и резистор R8/. После следующего срабатывания реле 

$ конденсатор C5 вновь заряжается, определяя время срабетывав | 
ния реле П. Изменяя значение регулируемого резистора PI a= 
меняется сопротивление в цепи конденсатора 05, 8 такхе вре- 
MA срабатывания реле 1. Рассоединение веденного разговора 
MORET осуществиться только со стороны директора. После Ra- 
катия кнопки RPJ разрывается цепь /62/ активного состояния 
‘реле S. В узле 76-3 отпускают реле М, М, RO; a после от- 


локения микротелефонной трубки также реле МТ. _ 
Переключение абонента МВ в состояние охидания 


Во время разговора директора с абонентом МВ работает в узле 
{МВ реле 5. Пля переключения абонента в состояние ожидания 
следует нажать кнопку 0. Работает тогда реле О в цепи "таа 
обеспечивая для себя поддержку в цепи /73/. 

Реле О вызывает: 


- в узле 2МВ-1: 
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- замыкание цепи абогента сопротивлением 520 Ом 
- загорание лампочки LT мерцаюцим светом в ритме 597 а" 
в цепи /74/ 
- разрыв цепи свечения лампочки 12 
- в узле ZGW-3 ) 
- отпускание реле М, М, RO 
= В сигнальном узле 78-2. 


- срабатывание пускового реле ST /75/ 


Директор может после этого может связаться с другими абонен- 
тами устройства. Пля возврата к разговору с абонентом МВ, 
перекярченным е состояние ожидания, он долкен вновь нажать 
кнопку РЈ того хе абонента МВ. 

Образуется цепь /76/, в которой реле О срабатывает и отпус- 
кает, Лампочка [Т гаснет, лампочка 1:7 загорает и светит 
непрерывным светом /64/. Общая группа возвращается к состо- 
янир разговора /срабатывают реле М, М, РО/. Переключение 
абонента в состояние ожидания совершится автоматически в олу- 
чае нахатия кнопки Р2 произвольного непосредственного абонен- 


та во время существования связи с абонентом: МВ. 


/ 


سے 


Реле О в узле ZMB перехолит тогда в активное состояние в це- 
пи /77/. Остальные срабатывания будут аналогичны тем, как 
после нахатия кнопки О, ; 

Директор не имеет возможности выклочения абонента МВ, пере- 
_ключенного в состояние ожидания. Рассоединение наступит из 
состояния разговора /после нехатия кнопки РЭ того же абонента 


МВ/ после нахатия кнопки RPJ. == 


1.2.2. Телеконференционные связи 
1.2.2.1. Телеконференционные связи непосредственных абонентов 


Узлы 7СВ-4 согласно черт, Т8/5Н-6159-0107 
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но нажимает кнопки РТ непооредственных абонентов, с которыми 
хочет образовать телеконференционнур связь. В узлех /СР cpa- 
батывают реле 5 /78/. Срабатывание реле 5 вызывает в узле 
ZGW-3 в цепи /25/ срабатывание реле 5], которое в цепи /26/ 
включает сигнальный узел. | 
В узле ZGW-3 срабатывавг реле РТ /90/, которое: 
- включает реле WK /91/, поддеркиварцее себа в цепи /92/ 
и подеющее питание на телеконференционный усилитель /93/, 
- разрывает цепь /81/ активного состояния реле ЗК, которое 
выключает сигнал телеконференции, передаваемый в цепи /87/ 
к абонентам, предусмотренным к телеконференции, 
— обеспечивает поддерхку реле М в цепи /94/, 
- переключает разговорную цепь директора на телеконференци- 


онный усилитель /95/, 


Мохно вести телеконференциенные разговоры. Эти разговоры 

> можно вести через громкоговорящую схему или с номоцью MH- 
кротелефонкной трубки. | | 
После подъёма выбранным к телеконференции абонентом микро- 
телефонной трубки, во время телеконференции, „кнопка PPT 
нахата/ этот абонент будет подключен к телеконференции без 
сигнала ожидания на телеконференцию. Во время ведения TORG- 
конференции работают слепующие реле: 
- в узле 7СВ-4 эф, ЫА 15, ВА 
- в узле ZGW-3 - РТ, ВО, МК, мт, 28, М 


Выключение из телеконференции произвольного непосредотвен- 
ного абонента эы | 

Гиректор, для выклочения из толеконференции произвольного 
непосредственного абонента вынужден: о | --- 


- выклочить из телеконференции свою разговорную схему | 
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путем нехатия нонии PPT, гаснет лампочка LOT и отпускает 
реле RT, | | 

- нажать кнопку PJ абонента, с которым намерен индивидуальный 
разговор. . | | 

Нажатие кнопки Р] вызывает: 

- короткое замыкание котушки 1700 Ом реле К; OHO отпустит, 

- поддеряку реле 5 в цепи /11/, 


- выключение лампочки LT, 


Остальные цепи в узлах 20В-4 и 76-3, связанные с состоянием 


индивидуального разговора и рассоединением - аналогичны как, 


приведенные в п,1,2,2, 


 Циректор для обравного вклочения своего аппарата в телеконфе- 


ренцию нажимает кнопку PPT - загорает лампочка LPT /см.п.1.2.2.1/ 


Директор может непосредственно включить абонента телефонной | 
станция в телеконференцию без выключения своей разговорной 
схемы из телеконференции. После прихода вызова нахиме® кнопку 
РТ сигнализирующей линии СА. | 

В узле 2СА-1 срабатыварт реле 5 и K, | 

Абонент включен в телеконференционный разговор. Абонента теле- 
фонной станции мохно в каждее время выключить из телеконферен- 
ЦИИ путем нахатия кнопки р], Осуществляется тогда короткое 
замыкание катушки ZOCO Ом актовного в цепи /102/ реле К, KOTO- 
рое отпускает и отключает абонента от телеконференционно го 
усилителя. Путем обратного нахатия кнопки РТ можно абонента 
обратно ВКЛЮЧИТЬ В телеконференцию. В данный момент в теле- 

_ конференцию мокет быть подключена только одна произвольная 
линия СА, так как активнай в произвольным узле ZCA реле К раз- 
рывает своими контактами цепь /98/ образующую схему срабатыва- 
ния реле K, Следующее реле К может сработать лишь после отпус- 


кания предыдущего, 
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В случае применения узла 2СА-1, предназначенного для совмест- 
ной работы с другими диспетчерскими устройствами, путем 
соответсвенного установления перемычек на колодке „А МОЖНО 
сделать независимой цепь срабатывания реле К от состояния 
реле К схемы используемой для совместной работы. Рассоедине- 
ние связи с непосредственным абонентом может иметь место To- 
сле перехода на инпивидуальный разговор и рассоединение KHO- 
пкой ЕРІ, или путем общего рассоединения телеконференционных 


разговоров кнопкой RPT. 


После нахатия кнопки RPT срабатывает в цепи /97/ реле КТ 
вызывая разрыв цепи /100/ рабочего состояния реле 5 в узле 
2СА. Реле 5 выключит работающее в цепи /95/ реле К, Узел | 
2СА возвращается к исходному состоянию, После рассоелинения 
телеконференционной связи директор вынухден выхать обратно 
кнопку PPT что вызывает отпускание реле ЕТ, отклрчарцее раз- 
говорную цепь директора. от телеконференционного усилителя. 
При активном реле 52 во время нахима кнопки РТ образуется 
цепь /79/ срабетывания пускового реле телеконференции СК, 
которое включает в цепи /80/ реле, выключающее сигнал те- 


леконферөнция ЗК и поддержания в цепи /81/. 


В узлах [СВ в цепи /82/ работают реле К. После освобождения 
нахима на кнопку РТ, реле 5 в узле 2СВ подперживается в це- 
пи /83/, а реле К ~ в цепи /84/. К непосредственному абоненту 
будет передан ток звонения /28/, Лампочки LJ и LT оветят 

| мерцающим светом в ритме 2558705", цепи /ЗО/ їй /в5/. Выше 
указанные срабатывания имеют место очередно BO всех схемах, 
связанных с абонентами назначенными к телеконференции. После 
подъёме непосредственным ‘абонентом, назначенным к телеконфе- 
реции микротелефонной трубки, наступает: | 
- срабатывание в цепи /28/ реле L x его поддерхание в цепи 

/02/. 


س 
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- разрыв цепи /28/ передачи тока вызова, 

- срабатывание реле А в цепи /12/ и его поддеркание в цепи 
SAEF 

Носле срабатывания реле А: | 5 

- загорание лампочек 17 и LT непрерывным светом /15/ и /86/, 

- подача к абоненту акустического сигнала телеконференции /87/ 
абонент слышит 400 Гц тактированный в ритме 4"/1" И, 

- этот сигнал является знаком ожидания на телеконференцию, 

- продолжение разговорных жил абонента к телеконференционному 
усилителю /ва/, | | 

- включение в узле 26И-3 реле М /14/, обеспечивающее питание 


на разговорную цепь директора, 


Вышеуказанные срабатывания наступают поочередно во всех схе- 

мах, связанных с абонентами, прелусмотренными к телеконферен- 
- Ци. (иректор, для включения собственного аппарата в телекон- . 
ференцию, нахимает кнопку PPT. загорает лайпочка LPT /в9/, 

Во время индивидуального разговора, участники телеконференции 

могут продолжать разговор без участья директора, После повтор- 
ного нахатия кнопки РРТ директор может вновь включиться в те- 


леконоеренцию . 


Временное выключение директором свего аппарата из телеконфе- 
ренции | | 

Директор, ДЛЯ временкого выключения своего аппарата из теле- 
конференции, напр. длл проведения другого разговора, должен 

- нажать кнопку PPT; гаснет лампочка LPT и отпускает реле RT 
СА. которое отключает разговорную цепь директора от TONG- 
конференционного усилителя. Остальные участники телеконферен- 


ций могут продолнеть разгаворы без участья директора, 
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Включение дополнительного абонента в телеконтеренцию во время 
ее состояния | 
поли возникнет необходимость включения в телеконференцию до- 
полнительного непосредственного абонента, пиректор нахимает 
его кнопку РТ, Образуютоя аналогичные цепи, как указанные 
выше при вызове телеконференции. Абонент после польбма MH- 


кротелефонной трубки своего аппарата подключается к телекон- 


феревции. 


Рассоединение телеконференционной связи 


Пирэктор может выполнить общее рассоединение связей, принима- 
ющих участье в телеконференции, Пля этого он нехимает кнопку 
ЕРТ. Это вызывает срабатывание в цепи /с7/ реле КТ, которое 
разрывает цепь /83/ срабатывания реле 5 в узлах 2СВ. Осталь- 


ные срабатывания аналогичны, как в индивидуальной связи. 


1.2.2.2. Включение в телеконференцию абонента телефонной 
станции | сағы | 

Включение абонента телефонной станции в телеконференцию пред- 
ставлено на примере подключения этого абонента к веденной 
телеконференции, Гопустим, что ведется телеконференционный 
разговор с присутствем непосредственных абонентов, как в п. 
1.2.2.1. и на линии СА появляется вызов. В узле 2СА-1 сраба- 
тывает в цепи /32/ реле W включая вспомагательное реле У 

/33/. Срабатывание реле У вызывает включение сигнального узла. 
Лампочка [1 сигнализирующей линии горит мерцающим светом 

в ритме 0,5"/0,5" /36/, Но так қак обцая группа находитоя 
уже в состоянии разговора /узла 76А-3/ - активниё в этом уз- 
ле реле КО /46/ ~ приходящий вызов сигнализируется сокрацен- 
ным сигналом зуммера ВК2. Подробно все срабатывания, связан- 
ные с приходом вызова со стороны телефонной станции указаны 


В Но 1.0.1.9, 
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директор, для приёма вызова должен: 


- выключить овор разговорную схему из телеконференции /путен 
нахатия кнопки PPT - ом. п„1„2„2.1./, 

- Принять вызов /накимая кнопку РЭ сигнадизирующей линии СА/ + 
В узле 2ГА-1 срабатывает реле 5, а в общей группе реле М» 
Абонент телефониой станции получает овязь о директором. Сра- 
бетызания, связанные с реализацией этой овязи, аналогичны как 
в п,1„2„1,3„ Директор после репения о включеним абонента те- 
лефояной станции в телеконференцию, нехимает кнопку РТ линии 


СА, с которой вел индивидуальный разговор, 


В узле 2СА-1 срабатывает реле К /в цепи 98/ и оно поддержится 
в цепи /52/ вызывая изменение цепи срабатывания реле S на /100/ 
E переключение абонента телефойной станция K телеконференцион-- 
ному ‘усилителю. Кроме светящейся В neng /43/ лампочки 13 зв- 
горяет непрерывным светом лампочка LT /101/. Абонент телефон- 
ной станции мохет разговаривать С другима участниками TONG- 


конференционного разговора, 


1.0.2.3, Включение в телеконференцию абонента МВ 


_Вкдочение абонента МВ в телеконференцию подобио до вклрченил 
абонента телефонной станции и будет указано на примере BRID- 
чения абонента МВ в протекающую телеконференцию, Попуотим, 

что актуально идет телеконференционный разговор с присутотвием 
непосредственных абонетов; как в п, 1.2.2.1. и появилась HO- 
обходимооть к разговорам абонента МВ. Возможны два варианта 


‚включения абонента МВ в телеконференцяю, 


Вариант 1 

Директор выключает свою разговорнур схему из телеконференции. 
OH | | 

/Идая этого нахимает кнопку PPT ~ гаснет лампочка ГРТ/. Теле- 


“конференция может продолхаться бөз участья директора, 
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Директор, для получения связи с абонентом МВ нажимает кнопку 
его линия Р], В узле 2МВ-1 срабатывают реле 5 и на короткое 
время р, K абоненту МВ будет передав TOK вызова /ом.0.,1.221.6/. 
После явления абонента МБ директор может с ним провести HEIN- 
видуальный разговор. После решения подключения абонента МВ к 
телеконференции, директор нахимает кнопку РТ абонета, © которым. 
вел индивидуальный разговор. В узле 7МВ-1 срабатывает в цепи 
/103/ реле Ки оно поддерхитоя в цепи /104/ вызывая изменение 
цепи срабатывания реле 5 на /103/ и подключить абонента МВ 

к телеконференционному усилителю /105/. Кроме овотящей непреры- 
вно лампочки /64/ загорает лампочка 1Т /107/. Абонент МВ может 
разговаривать с другими участниками телеконференции. Директор, 
‘для присоединения собственного аппарата қ телеконференция, HOR- 
хен нажать кнопку РРТ - загорает лампочка [РТ. Разговорная 
схема директора обратно присоединена к телеконференционному 
усилителю. | > 

Вариант 2 

Директор, без выключения своего аппарата из телеконференции, 
°` нахимает кнопку РТ абонента МВ, которого хочет включить в те- 
| леконференцир, | | | 

В узле 2МВ-1 срабатывают реле: 

- 5 B цепи /51/ и поддержка в цепи /105/ 

- К в цепи /103/ я поддержка в цепи /104/, 

После срабатывания реле 5 на короткое время срабатывает реле 

2 /то/ пэрепавая абоненту МВ TOK вызова /ом,.п.1,.2.1,.6/. 
Лампочки іт и ІТ загорарт и светят непрерывным светом. 

Линия абонента МВ подключается к телеконференционному усили- 
тело. Абонент после ответа мохет участвовать в разговорах. = 
Директор, после нахатия кнопки DJ, может в любой момент ВЫКЛЮ- 
чить абонента МВ из телеконференции. закорачивается тогда Ka- 


тушка 2000 Ом в цепи /104/ активного реле К, тоторов отпускает” 


-- 
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п отключит абонента МВ от телекояференционного усилителя. 

В данное время в телеконференцир моно ВКЛЮЧИТЬ ТОЛЬКО одно- 
го абонета МВ или абонента телефонной станции, так кек сраба- 
тывая в произвольном узле 2МВ-1 или ZCA —1 реле Кі своими KOH= · 
тактами разрывает цепь /103/ срабатывания реле К, следующее 
реле К /в узле 2МВ-1 или 7СА-1/ может сработать только после 
отпускания предыдущего. В случае управления узлов 2МВ-1 для 
соединений с конечными абонентами МБ /аппараты МВ/, следует 
в контактных гнездах узлов 7МВ-1 замкнуть лепестки Т1с-12С, 
что даст независимость цепи /103/ срабатывания реле К өт 00- 
стояния реле вовместно работающих с конечными аппаратами МБ. 
. Рассоединение. связи мотет наступить только пооле перехода на 
индивидуальный разговор и после нахатия кнопки РП] или после 
группового рассоединения кнопкой ЕРТ всей телеконференции 
МП. аа. 


хебных связей мех СТ ойствами 


` ШД-40 ТП и между устройствеми ИЛ-40-ТД и устройствами 1/1-20 


Осуществение служебных связей между устройствами 010-40 TD 


1.2.3. Осуществление сл 


заключается на совместной работе схмы СВ узла 7СВ-4 в одном 

устройстве со схемой СВ узла (СВ в другом устройстве, А сов- 

ДИНӘ НИЯ служебные между устройствами 12-40 TD и устройством | 
` UD-20 заключаются B совместной работе схемы ГВ узла ZCB-4 

в (1-40 TD со схемой UA узла ZUA-2 в устройстве (]-20. Узлы 
20В-4 и 1Ч4-2 являются универсальными узлами TO есть, они мо- 

© гут совместно работать о телефонными аппеаратеми СВ кли рабо- 

тать на себя, то есть схеме СВ одного устройства со схемой 

СВ /СА/ другого устройства, после предварительном изменении 

перемычек на колодке 11 /12/ в узлах согласно примечаниям на 


принципиальных схемах узлов. 
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1.2.3.1. Служебная связь между совместно работающими устрой- 
ствами 01-40 TD | 


Совместная работа схем СВ узла 7СВ-4 одного устройсва со охе-. 
мой СВ узла ZCB-4 другого устройства /схема 78/5Н-5158=2107/. 
После нахатия кнопки Р] работает реле 5 в цепи -С</ и поддер- 
хивзется в цепи /11/. Реле 5 образует цепь срабатывания роле 

L B обеих совместно работающих устройствах = схемы СЕ, цепь 
/109/ - и срабатывают реле [А в цепи /024/. В устройстве они 
вызыварт срабатывание реле Е ҺА, А, 5. В вызванном устрой- 
стве сработают реле L, LA, до явления директора вызываемого 
устройства, то есть, до нажатия кнопки PJ горит лампочка 1) 

В ритме 0,5"/0,5" и работает зуммер BRZ как в случае вызова 


директора непосредственным абонентом. 


После нахатия кнопки PJ срабатывает в цепи /09/ реле $ и под- 


дерхивается в цепи /11/, а также срабатывает реле А в цепи 
/12/ и образуется цепь для разговоре между директорами, Схема 
соединения двух схем СВ для реализирования служебных связей. 
после изменения кроссировки перемычек на колодках 11 /12/ 

в узлах представляется на чертехе /на следующей стороне/. 

Во время разговора работают в обеих совместно работарцих CXe- 
мах СВ следующие реле L, LA, 5, А лемпочки 17 светят He- 
прерывным светом так, как BO время разговора директора с нө- 


посредственным: абонентом, 


Рассоединение связи 

Рассое динение связи двухстороннее, когда один из директоров 
кажмет кнопку RPJ срабатывает в узле 76-3 реле RU и контак- = 
том RU 0-1 разрывает цепь /10/ реле 5. Реле 5 отпускал разрыва- 
ет последовательно соединенные катушки реле /һу„ В одной 


схеме с |,4.д В другой схеме/ и неступит рассоединение связей, 


а 39 


Реле А отпускают с запазданием /параллельно катушке включен 


диод/ и подготавливают схему к следующему срабатывенир, 


разговорная схем 


директора 2 


Разговорная схема 


директора 1 


_ При пропадании сетевого наряжения питания 


При пропадании или выклочении сетевого напряжения питания от- 
пускает в узле 206-3 контрольное реле ZB., После отпускания 
реле ЕВ первая линия к телефонной станция /подключенная K 


первой схеме СА, первого узла 2СА-1/ переключаетоя на аппарат 
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директора 40-1, выполняющего в это время роль конечного теле- 


фонного аппарата. 


Приходящее соединение 

После прихода вызова на первой линии СА, сработает в цепи /110/ 
в ритме приходяцего тока вызова зуммер ВЕТ. После подъёма 
микротелефонной трубки цепь от телефонной станции замкнетоя 

В цепи /111/. После окончения разговора, когда директор поло- 
хит на вилку микротелефонную трубку, разрывается цепь /111/ 


к телефонной станции. 


Выходяцие соедунени” 


Директор, для проведения телефонной связи с абонентом телефон- 
ной станции поднимает микротелефонную трубку. Наётупает зашы- 
канио депи к телефонной станции с разговорной схемой ~ цепь. 
я 

1.2402» 
1.2.5.1. Общие информации 


Ое иректорских связей 


ествление секретарско 


Пля осуществления секретарско-директорских связей в устройстве 

(10-40 ТП предусморенные: 

- секрктарский аппарат 45-1 /А5-2/ схема Т8/6Ң-6158-0125. 

- коммутационный узел 2А3-1 схема Т6/9Н-6158-0118 

= коммутационный узел 2А5-2 схема Т8/5Ң-5158-0118 

В зависимости от потребневти на количество схем для ревлизиро- 

вания секретарско-директорских соединений, устройства 00-4С ТП 

могут содержать следующее оснащение: | : 

а/ аппарат А5-1 и узел 2А5-1 для получения секретароко-дирок- 
торских соецинений на линиях CA1, CA2, 

б/ аппарат А5-2 - узлы 7А5-і, 2А5-2 для рвализирования секре- 
тарско-директорских соединений на линиях CAL, СА2,,› САЗ, 
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Секретарокий аппарат 18-1 /А6-2/ предназначен для осуществления 

следующих видов телефонных связей: 

- приёма приходящего по линии СА секретарем разговора и Nepe- 
дечи его директору, | 
образование телефонной связи с абонентом телефонной станции 
и передачу еб директору, _ 22-2 Е. 

= реализирование приходяцих и выходящих телефонных связей по 
индивидуальной линии секретаря с абонентами телефонных стан- 
ций, 2 

- переключение связей с абонентами телефонных станций в состо- 

` яние ожидания, 

- образование местных секретарско-директорских связей, 

` = приема приходящих от непосредственных абонентов устройства - 


(0-40 ТП связей /по поручению директора/, 


Секретарский аппарат оснащен усилителед, работающем в одном 
направлении, питаемый из линия, лающий возможность секретарю, 
во время записи поручений, удобно приниматьинформаций через 
громкоговоритель, Усилитель включается и выключает автомати- 


чески путем отложения или подъёма микротелефонной трубки, 


1245,2» Включение аппарата А5-1 /А5-2/ 


Секретарский аппарат включветоя на работу путем нажатия КНОПКИ 
ИМ, в которой загорает лампочка LN, Цепь питания аппарата =» 
/130/. B узлах 7А5-1, 7А5-2 срабатывают реле контроля напря- 
кения KN - в цепи /131/ - аппарат А5-! /А5-2/ готов к работе. % 


1.2.53, Местное соединение 


_ Это соединения мехду аппаратом секретаря и совместно работающи- 
ми аппаратами И2-40 Тр, Со стороны секретаря такое соединение 
окончено схемой СА в узле 2А5-1, а со стороны директора - CXe- 


мой СВ служебной линии, находящейся в узле ZGH-3 общей группы, | 
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1.2.593.1, Овуществление секретароко-директорскей O BAJE 


Секретарь для соединения с директором нехимает кнопку PL. 

В узле 2А5-1 срабатывает в цепи /133/ реле 50. После освобо- 

хдения кнопки PL, реле SD поддерхитоя в цепи /134/. Одковре- 

менно будөт прорванная цепь, составлекная из контактов реле А 

и кнопок РЈ, PL, обеспечивая невозможность срабатывания ре- 

ле 5 перед отпусканием предыдущего. 

Срабатывание реле 5] вызывает: 

= замыкание цепи /135/ срабатывания линенаго реле L служебной 
схемы в узле 26и-3, 


- загорание лампочки 111 в 45-1 /А5-2/ непрерывным светом /!36/, 


Работая реле L в цепи /136/ узла 200-3 оно образует себя цепь 
поддержки /137/, а также включает обратный сигнал вызова 
/115/ и запускает реле АМ /114/, которое в цепи /06/ включает | 
сигнальный узел. В разговорной схеме секретарокого аппарата 
слышен обратный сигнал вызова, а в аппарате директора перио- 
дически загорается в цепи /116/ лампочка LL и в цепи /07/ 
сигнализирует зуммер в ритме 1"/4" /зуммер ВР2/., Песле ответа 
директора, что наступит после нажатия кнопки PL /в аппарате 
дирехтора/, в узле 76-3 срабатывает реле 5 /117/ и оно под- 
держивается в цепи /118/, Задерхивается пуск сигнального узла 
и передача обратного сигнала Вызова. Лампочка LL светит мер- 
цающим светом, работает зуммер ВЁ2 в аппарате АТ-1. Полное. 
рассоединение наступит только после нахатия кнопки РР) в ап- 
парате секретаря, освободится тогда в узле 745-1 реле 51 ВЫ- 
зывая отпускание в цепи /137/ реле LB узле ZGH-3, которое 


отпуская обеспечивает возврат ZGH-3 B исходное поток»; 


1.2.5.3.0. ОС -секретарской связи 


цествление директо CKO 


Директор, для получения соединения с секретарем, нахимает кноп- 


ку РЁ местной линии. 
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В цепи ату работает реле 5 В 180-3, которое после освобо- 


кдекия кнопки PL полдержитоя в цепи /116/, 

Реле 5 вызывает: 

~ включение в цепи /125/ реле 97, включающее пуск E 
узла 12674 | | 

- загорание В цепи /135/ лампочки LL мерцаюцим светом, 


- передачу к узлу 245-1 тока вызова /звонения/ /135/, 


В узле 248-1 в ритм приходяцих сигналов тока звонения работает 
в цепи /139/ реле МД, которое в цепи /140/ запускает вопома- 
гательное реле УП. После сработания реле УД, параллельно к его 
катушке подключается через ограничивающий резистор запаздыва- 
` DIHÎ конденсатор. Реле ҮП в цепи /141/ запускает вспомагатель- | 
ное реле А, обеспечивая пуск сигнального узла 23-2 /142/ и по- 
дачу на зуммер BRZ секретарского аппарата импульсы в ритме 
0,5"/0,5" в цепи /143/, В цепи /144/ горит мерцарцим светом 
лампочка LL местной связи в 45-1 /45-2/, Сөктретарь принимает 


вызов нахатием кнопки PL сигнелизирующей местной линии. 


В узле 745-1 в цепи /133/ реле 31 поддерхираетоя в цепи /134/, 

Работаюцев реле 5] вызывает: | 

- разрыв цепи /140/ рабочего состоякия реле VD - контактами 
9715-16, | 

~ загорание лампочки LL непрерывным светол /136/, 

- присоединение местной линии к разговорной охеме секретаря 
2135/. 


‚Отпускающее реле УП выключает вопомегательное реле А /141/, 
разрывая цепь /142/ пуске сигнального узла 75-2, замыкание 
цепи /135/ схемы разговора секретаря вызывает срабатывание 
реле L в узле 26И-3, Реле L при активном 5 вызывает срабатыва- 
ние реле А /141/ разрывая цепь /142/ пуска сигнального узла 
25-2. | | 
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замыкание цепи /135/ разговорной схемой секретаря вызывает 
срабатывание реле L в узле ZGW-3, Реле L при активном состоянии 
реле 5 вызывает срабатывание реле А в узле 26-3 в ЦЕПИ /129/. 
Отпускает реле ЭТ разрывая цепь /126/ пуска сигнального узла. 
Срабатывеют реде Н в цепи /112/ и КО в цепи /13/, подготавли- 
вая обцую группу к разговорному состоянию. Лампочка местной. 
связи LL в аппарате АП-1 загорает непрерывным светом 75555 БАР 
Осуществилась связь между директором и секретарем. 

Во время существования разговора в активном состоянии остаются 
следующие реле: 

С в уэдө 745-1 - 80, KN 
-B узле ZGN-3 о = у В, 220, РЕ если дирек- 
| | тор ведет разговор через микротелефонную 

трубку саа 

Рассовдиненив связи наступит так, как при овязи секретаря с ди- 


ректором ао т. 


1.2454» 


Лиректорско-сокретарская связь 
1.2.5.,4.1. Прием разговора прихопяц 


секретаря | 
Когда абонент толефонной станции выбирает номер линии СА, рабо- 


его из линии СА через 


таюцей по секретареко-лиректорской схеме, в узле 2СА-і устрой- 
ства Ил-40 ТП сработает реле вызова И /32/. Но так, как пере- 
мычка LA 8a-8b в узле 7СА-1 снята и установлена на LA 98-108, 
вызов будет пөредан по цепи /145/ к узлу 245-1 Иили 245-2/, 
вызнвал В ним срабатывание реле У, которое подключая парал- | 
лельно к себе запаздываюцу ю цепочку обеспечивает себя поддер- 


EKY между очередными импульсами тока звонения, 


Реле Ү вызывает: 
- вклочение в цепи /146/ вспомагатзльного реле У, в с его no- 


мощью пуск сигнального узла /147/, 
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= загоранке непрерывным светом лампочки LJL /148/, 

- включение в цепь /149/ зуммера BR2, который сигнализврует 
в ритме 1"/4",. | | 

Секретарь принимает приходящий вызов путем нахетия кнопки PI 

сигналихирующей линии, В цепи /150/ срабатывает реле S. После 

освобождения кнопки PJ, реле 5 поддерживается в цепи /151/. 

Разрывается цепь контаков реле 8 и кнопок PJ и рі, не разре- 

шая на срабатывание следующего реле 5 перед отпусканием пре- 

дыдуцего, 

Срабатывание реле 5 вызывает: 

- замыкание цепи к телефонной станции разговорной схемой сек- 


ретаря - цепь/152/, 


загорание лампочки LJ непрерывным светом /153/, 


подачу к узлу ZCA критерия занятости в цепи /154/, 


- разрыв цепи срабатывания реле У /145/, 

Отпускающее реле ү разрывает цепь /146/ вспомагательного реле 
М, которое отпуская выключает пуск сигнального узла /147/, 

В узле 2СА-1 срабатывает в цепи /154/ реле занятости 7, вызы- 
вая загоравие лампочки занятости ПТ в аппарате АП-1, сигна- 
лизирующцей занятость линии СА секретарем, Соединение абонента 
телефонной станции с секретарем осуцествилось. 

Во время разговора в активно состоянии останут следующие реле: 
- в узле 2А6-1 ~ 5, КМ 

- в узле 7СА-1 -2 


` Включение абонента телефонной станции в состояние охидания 


| Секрктарь, для`переклочения абонента телефонной станции в 00- 
стояние акидания, напр, для проведения другого разговора, EA- 
химает кнапку Os При активном реле 5 срабатывает в цепи /155/ 
реле О и оно вызывает: 


- замыкание цепи к телефонной станции резистором Ң12-620 ОМ, 


С, 
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- разрыв цепи /151/ работы реле 5, | 

- включения в цепи /141/ вспомагательного реле А, вклочающего 
сигнальный узел /142/, 

~ подачу на лампочку LO в цепи /156/ ‘импульсов О, = Б, 

- подлусрхку критерия занятости в цепи /157/ к узлу 204-1. 

После отпускания реле 6, реле О поддеркивается в цепи /158/. 

Реле 5 отпуская отключает разговорную схему секретаря от BHO- 

шней линии и замыкает цепь /133/ контактов, дающих возможность 

срабатывания других реле $, Аналогичные срабатывания, как 

при кахимании кнопки О образуются после нахатия кнопок мест- 

ных линий РЁ, /Нахатие кнопки рі во время разговора на линии 


СА вызывает образование в этой линии охидения/. 


Возврат к разговору с абонентом телефонной станции 


Секретарь, для возврата к разговору с абонентом телефонной 
станции, должен вновь нахать кнопку PJ, вызывая срабатывание 
реле 5, которое разрывает цепь /158/ срабетывания реле 0, вы- 
зываяего отпускапие и поддержку 9 в цепи /181/. Реле 8 обратно 
включает разговорную охему секретаря к линии СА. Гаснет AAM- 


почка LO, а загорает непрерывным светом лампочка LJe 


Рессоедияение 


Рассоединение связи может наступить только секретарем, который 
для этого вынужден нахать кнопку RPJ, вызывая разрыв цепи. 
/151/ срабитывения реле 5, которов отпуская вызывает: | 

= отключение разговорной схемы секретаря от линии СА, 

- снятие критерия занятости из узле 2СА /154/, 

= разрыв цепи /153/ свечения лампочки 11. 

В узле ZCA отпустит реле Z и гаснет лампочка занятости LT, 


Узлы 2СА-1 и 745-1 возврацаются в исходные положения. 
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1,2,0.4,2, Соединение секретаря с абонентом телефонної станции 


Секретарь, для осуществления соединения с абонентом толезонной 
станция, долкен нахать кнопку Р) соответственной липии СА 
/напр.РЗ1И. В узле ZAS сработает в цепи /150/ реле 8, Пооле 
освобохдения кнопки Р] реле 6 поддерхитоя в цепи /151/, 
Разрывается цепь контактов 5 и кнопок ВЈ и PL, препятствуя 
срабатыванию следующего реле 5 перет отпусканием прелыдуцего. 
Срабатывание реле 5 вызывает: 

- замыкание цепи к телефонной станции резговорной цепью се- 
_кретаря 71527, 5 | 

- загорание лампочки 1Ј непрерывным светом ИТ, 


- ңодачу к узлу 7ГА-! критерия занятости /154/. 


После получения сигнала вызова телефонной станция, секретарь 
выбирает номер требуемого абонента, 

Импульсирование осуцествляетоя непосредственно контактами но- 
меронабирателя в "чистой цепи", 

Разговор с абонентом возможен только с применением микротеле- 
фонной трубки. | 

Отлохение микротелефоннох трубки вызывает бесперерывное Nepe- 
ключение разговорной схемы на вход усилителя, питаемого из ли- 
нии СА. Зекретарь сейчас может принимать информации. Оставле- 
ние абонента в состоянию охидания может осуществиться путем 
нахатия кнопки О или произвольной КЕОПКИ местной линии / см. 
п.1.2.5.4,1./ | 

_Рассоединение связи полжан выполнить сэхретарь путем нахатия 


КНОПКИ RPJ Исм.п. ТЫ 


1.2.044.3. Соединение директора с абокентом телефонной станции 


Директор, для самостоятельного связаня с абокентом телефонной 


станции, должен нажать кнопку РЈ соответственной линии СА, 


қомы КҮРЕ Ды 
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В узле 2СА-1 работает реле 5, которое в цепи /150/ передает 


критерию занятости к узлу 249-1, где работает рее Za вызывая 
отключение линии СА от схемы секретаря и загорание лампочки 

10 непрерывным светом /159/, сигнелизирующей, что линия СА 
занята директором, Остельные срабатывания, связанные с осущест- 


влением связи с абонентом телефонной станции - кек В п,1.2,.1.1, 


1.2.5.4.4, Передача связи 0 абонентом телефонной станции дирек- 
попустим, что секретарь согласно п, 1,2.5.4.1. ИЛИ 1.2.5.4.2» 
осуществил связь с 8абоконтом телефонной станции и намерен эту 
связь передать директору. Пля этого нажимает он кнопку местной 
линии директора, к которому направляется овязь,/ом „местные 
секретарско-директорские соединения п. 1.2.5.341. / и после по- 
лучения связи с директором ивформирует его про охи дающей СВЯЗИ. 
После нахатия секретарем кнопки местной линии, связь с абонен- 
том автоматически переключается на охидание абонента, Директор | 
для приема разговора нажимает кнопку PI линии СА, для которой 
горится лампочка ІТ, информируюцая, что линия занята секретв- 


рем /вузле 2ГА-1 срабатывает реле 2/. 


Нахатие ккопки PJ при активном состоянии реле 7 в узле ZCA-B, 
образует цепь /151/ срабатывания. реле 2 в узле 7СА-1, которое: 
- разрывает цепь `/154/ срабатывания реле 7 у зла 7СА-1, 
- разрывает цепь /15/ срабатнвания реле 5 узла 2СА-1, 


- отключает разговорную схему секретаря от линии СА. 


Только после срабатывания реле 2 при нажатой ene кнопке PJ 
образуется цепь /40/, в которой срабатывает реле $, вызывающее 
подклочение линии СА к разговорной схеме директора. 

Хритерия занятости передается к узлу 245-1, в цепь /150/. 
Резистор К15-520 Ом имеет за задачу замыкание цепи к телефон- 


ной станции на время, кодда работает ухе реле 2 в уо 245-і, 
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8 но отпусти eme pege. Z в 2СА-і. Прием резговора лиректором 


{т^ 
с 


сигнализируется в секретарском аппарате позаванием лампочки 

LJ и загоранием лампочки занятости LO, /152/, 

Остальные срабатывания, связанные с приёмом разговора и его 
продолкением такие ке, как при соединениях пиректора с абонен- 
том телефонной станции ое ео. 

Рассоединонис связи может осуществиться только по инициатива 
директора, После нахатия кнопки POM в аппарате директора, - 
отпускает реле 6 в узле 7СА-1 вызнвая отключение разговорной 
схемы директора от линии СА, 

Одновременно разрывается цепь /180/ срабатывания реле 7 в узле 
2А5-1, которое отпускает, Гаснет лампочка занятости LO в узло 
А5-1 /4А5-2/, 


Все узлы возвращаются в исхолные состояния, 


—- 


1.2.5.5. Соединения по индивидуальным линиям секретаря 


1.2.5.01, Приём приходяцего соединения по индивидуальной линии 

СА секретаря | 

Хогда абонент телефонной станции выбереж номер линии секретаря, 

в узле 2А5-1 срабатывает в цепи /162/ реле вызова МЈ, которое 

в цепи /152/ включит вопомагательное реле YJ. Реле У) присо- 
Өдиняя параллельно к катушка контактами Ү112-11 Звапаздываюцую 

цепочку, обеспечивает для себя поддержание. между очередными 

импульсами тока звонения. 

Реле VJ вызывает: | 

- срабатывание вспомагательного реле 5 /164/, которое в цепи 
/147/ запускает сигнальный узел и включает в цепи /149/ 
зуммер ВР2, 


- загорание в цепи /165/ мерцающим светом лампочку LT. ` 


Секретарь чтобы ответить нажимает кнопку р) 7 индивидуальной, 


линии, вызывая срабатывание реле SJ в цепи /156/. 
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После освобокдения кнопки РЈ?, реле 57 поддерживается в Ne- 


пи /167/. 
Реле 52 вызывает: 


разрыв цепи /166/ контактов реле 5 и кнопок PJ и рі npe- 
пятствуя срабатыванию следующего реле 5 перед отпусканием 
предыдущего, | 


подключение разговорной схемы секретаря к линии СА /158/,. 


разрыв депи срабатывания реле VJ, 


загорание лампочки 177 непрерывным светом /159/. 


Miam 


Соединение осуществлено. Во время разговора В узле 2А3-1 


в активном состоянию следующие реле: SJ Е КМ, 


Переключение выполненной овязи в состояние ожидания 

Секретарь, для переклочекия абонента телефонной станции В 

состояние охицания, вынухден нахать кнопку О. Связь с абонен- 

том переклочится В состояние охидания автоматически, если 

будет нажата кнопка OL для реализирования местной СВЯЗИ. | 

При рефе 57 в активном состоянии образуется цепь /170/ сра- 

батывания реше 09, которое: | 

~ отклочает разговорную схему секретаря от линии СА, замыкая 
её резистором 620 Ом, | 

= разрывает цепь /157/ поддержки реле 53 и после еего отпуска- 

_-образует цепь /171/ поддержки реле 07, 

- запускает в цепи LIA сигнальный узел, 

- загорает лампочку 107 мерцающим светом /173/. 

| Отпускающее реле SI выклочает свечение лампочки 177. 

В состоянии охидения работает в узле 2А3-1 реле 01, а В 06- 


кретарском аппарате светит мерцающим светом лампочка 10. 2 


` с абонентом телефонной станция 


“ч. : 


Секретарь, для возвращения к разговору с абонентом телефонной 
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станция повторно накимает кнопку ЕНДЕВИДУаЛЬНОЙ AEREN PtT BH- 


зывая срабатывание реле ST /166/, которое разрывает цепь /171/ 
срабатывания реле О!, вызывая его отпускание и поддержку ре- 

ле 51 второй катушкой в цепи /167/, к 

Реле $1 подключает обратно разговорную схему секретаря к линии 
СА. Гаснет лампочка 107 и загорает постоянным светом лампочка 
127. | | | 
Рессоединение 

Рассоединение связи может наступить только секретарем, который 
для этого должен нажать кнопку КР|, вызывая разрыв цепи /167/ 
срабатывания реле SI, которое отпуская отключает разговорную 
схему секретаря от линии СА. | | 

Гаснет лампочка 117, Узел 7А5-1 возврацаетоя в жоходнов соото- . 
яние. 22. | | | 

СабаСа2» 


ЦИЙ по индивидуальной Линий секретаря. 


Секретарь, для раализирования овязи с абонентом телефонной 


Соединение секретаря с абонентом теле OHHOH отан- 


станции по собственной индивндуальной ЛЕНИЕ, вынухден HALATE 
кнопку Р] этой линий, | 

В цепи /166/ орабатывает реле 31, подлерхивая себя после оово- 
бохдения кнопки Р] в цепи /157/, Реле 31 подключает разговор- 
ную охему секретаря к линии СА. После получения сигнала bp- 
его. телефонной станции, секретарь, как в п. 1.2.5.4,2. ВЫ- 
бирает номер требуемого абонента. Цепи, связанные с ведением 
разговора, включением абонента в состояние `окидания и рассо- 


единение такие хе, как в п.1.2.5.5.1. 


1.2.5.6, Оез 


при выключенном напряжении питания 


После выключения напояхения питания или при аварии счемы пя- 


эствление связи из оекретарокого аппарата 45-1 


тания, отпускают реле КМ в узлах 749-1 и 2А5-2 вызывая: 


~ переключение приходяцих вызовов по линиям СА, работарцим 
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с UD-40 непосредственно к директорскому устройству, 


Ж | - переключение индивидуальной линии секретаря непосредственно 
на разговорну схему аппарата секретаря А5-1. 
Секретарский аппарат 45-1 сейчас работает как конечный на 


индивидуальной линии СА, 


Приходяцие соединения 
После прихода вызова от телефонной станции, в цепи /174/ рабо- 


тает зуммер ВІ, Секретарь принимает вызов путем подъёма 
микротелефонной трубки, Цепь к телефонной отанция /175/ за- 
мыкается разговорной сжемой секретаря, После отложения микро- | 


телефонной трубки связь будет рассоединена. 


Е Выходяцие соединения 
< После подъёма микротелефонной трубки и после получения OHT- 


нала телефонной отанции, секретарь выбирает номер требуемого 
абонента. 


После отложения микротелефонной трубки связь будет рассоединена 


1.2.5.7. Работа устройства 10-40 при выключенном напряхения 


питания секретарского аппарата А5-1 /45-2/ 
При выключенном сөкретароком аппарате или при пропаланию на- 


пряжения питания, отпускают реле КМ в узлах 743-1 и 7 А5-2, 
ж вызывая переключение приходящих вызовов по линиям ЦА на дирек- 
° торокий аппарат АД-1 /АП-2/. 
| В узле 7СА-1 срабатывает реле И, косар. в цепи /176/ BRAD- 
чает реле Vex 
Остальные срабатывания, связанные с реализированием связи тек 


= _ прихадящей, как выходящей согл. П.П. 1.2.1.3. Ж 1,2.391.4. 


нентов устрой- | 
‚ ства ЫЛ-40 ТД при нажатой кнопке рэ аппарата А5-1 


Во время отсутствия директора, или по егоьпоручению секретарь 


1.2.5.8» Прибм вызовов от непосрелственных або 


накимает кнопку P5. 
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От этого времени все вызовы от непосредственных абонентов 
устройства 11-40 ТП будут сигнализироваться в секретарском 
аппарате 45-1 /А5-2/ на местной линии. После подъёма микротеле- 
фонной трубки непосредственным абонентом срабатывает в узле 
ICA реле L, которое в цепи /04/ включает реле AW узла 7бн-3. 
ПРИМЕЧАНИЕ: В настоящем пункте будут подробно. даны только | 
цепи и срабатывания, имеющее принципиальные зна- 
чения для рассухдаемой связи. 
Остальные срабатывания, связанные с реализированием связи - 
тикие как в п.п. 1.2.1.1. и 1. 2.1.2. 
После нахатия кнопки PS /ваппарате А5-1 или А5-2/ образуется 
цепь /177/ срабатывания реле PSA и PSB, в результате чего к 
узлу 1СВ-4 передается в цепи /178/ критеряй вызова. В узле 
2СВ-4 срабатывает реле 5, поддеркиваяоь в цепи /11/ и включа- 
ет реле А в цепи /12/. Реле PSA я ASB в узле 76И-3 поддерхи- 
ваются другими катушками В цепи Иля9/. Работает также вспо- 
магательное реле 7 /180/, отключающее узел 745-1 от реле L 
и подключающее его к реле 13, К схеме местной линии узла 
ZAS-1 передается ток звонения в цепи /184/, одновременно к 8- 
боненту, линия которого через узел 7СВ-4 стала подключена 


к реле LS - передается обратный сигнал вызова /182/, 


— 


В узле 2А5-1 наступают в это время срабатывания как при осу- 
цествленин па гектолокотаокретерокой: авли As ое 22-4 

В секретарском аппарате периодически загоряет лампочка мест- 
НОЙ СВЯЗИ LL и сигнализирует зуммер BRZ. Секретарь 478е%26. 
нажимает как при местной связи кнопку Pl. В узле 7А5-1 в цепи 
/134/ срабатывает реле SD замыкая разговорной схемой секре- 
Tapa цепь /181/, в которой передается ток звонения, что вызыва- 
ет срабатывание в узле ZGH-3 реле 15 и его поддержку в цепи 
/183/. Срабатывание реле LS вызывает: 
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разрыв цепи /181/ передачи тока звонения, 


разрыв цепи /182/ передащи обратного сигнала вызова, 


подключение абонента CB K разговорной ехеме оекретаря через 
узлы 2Ср-4, 76И-3, ZAS-1, 


включение реле состояния разговора R /184/. 


Реле В обеспечивает себе поддержку в цепи /185/ и одновременно 
переключает цепь /182/, в котором есть обратный сигнал вызова 


на сигнал занятости /186/, 


р / | 
Каждый следующий абонент поднимающий микротелефонную трубкя 


получит сигнал занятости. 

Bo время разговора в активном состоянию оотартоя следующие 
реле: | | 

=з узле 75-4 - і, А, 8, А. 

Е узле ZGW-3 - М, ZB, МТ, РЗА, PSB, Z, R 

- в узле 245-1 = CT, К | | 


Абонент откладывает микротелефонную трубку 


После отлохения абонентом микротелефонной трубки отпускает B 

узле ZCB реле L и LA, которые вызывают отпуокание реле 5H А. Ҙ 

_ Узел 2СВ-4 возвращается K исходному полохенир, 

После отпускания реле L и LA разрывается цепь /179/ работы 

реле PSA и PSB в узле ZGH-3, которне: 

- отключают узел 16В—4 от узла 246-1 /контактами ТЕ А 
РАБ, о | | à 

- разрывают цепь /185/ срабатывания реле R, 

so e Е /18С/ срабатывания реле 7. 

После отпускания реле PSB, на время отпускания земедленного 

на отпускениереле 2, образуется временный разрыв цепи /134/ 

срабативания реле SD в узле 2А8-1 обеспечивая его отпускание, 


Узлы 780-3 и 2А5-1 возвращаются к состоянию покоя, 
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Секретарь рассоодиняет связь 

после нахатия кнопки ер) в секретарском аппарате PRSPHRAGTOA, 
цепь /134/- срабатывания реле SD в узле 7А9-1, которое соода 
ет цепь /183/ срабатывания реле 18. 

После отпускания реле 15 к абоненту будет передан через резис- 
торы КА и Ко сигнал занятости 18674 
Полное рассвединение связи наступит после отлохения абонентом 
микротелефонной трубки, отпускают gorga реле f, LA, SIJA 

в узле ZCB-4, вызывая отпускание реле DSA ‘и PSB в узле 20-3. 
Отпускают такхе роле Ки | | 


Узлы 2СВ-4 ; 7А5-1 и ZGW-3 возврацаютоя в исходные состояния, 


1.2.5.10. Работа секретарско-директорского готройства 01-40 TD 

принажатой кнопке р5 в секретарском аппарате А5-1 /А5-2/ | 

После нажатия кнопки р) непоорелотвенного абонента срабаты- 

вает в узле ZCB реле 5 _/см. Hlaz. Ты a ЯВ узле 106-3 реле 

53 и РО. 

Реле ВО разрывает цепь /177/. в которой моглибы сработать ре- 

ле PSA и PSB при подъёме микротелефонной трубки другим непо- 

средственным абонентом. | 

Остальные срабатывания, связанные с осуществлением связи такие, 

как при разговоре директора о TT Eu абонентом /си. 

1 ie 2 в о. г | 

Соединение директора. © абонентом телефонной станции 

Соединение директора с абонентом телефонной олаш осуцест- 
вляетоя аналогично, как вп, 1. 2.41.4 : | 

После подъбма микротелефонной трубки непосредственным абонентом, 

во время разговора директора с абонентом телефонной станции, 

срабатывают в nena /177/ реле PSA и PSB и передают вызов от ~ 

к абонента к t. Coupo иа аппарату A5- 1 /CMe 

Па RAF та 
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125 0% усилитель громкоговоряцего о аппарата Айша 


согласно охеме T8/SH-46؟‎ 1-0024 
Усилитель громкоговорящего ннпарата /пакет А6-3/ предназначен 
для ведения телефонных разговоров без применения микротеле- 


фонной трубки. Роль телефона выполняет громкоговоритель, pac- 


‘положен в директорском аппарате А2-і /АП-2/, а роль микрофон- 


‚ ной вставки - свободно стоящий микрофон, подключенный к паке- 


Ту Аб-3, расположенному в присоединительной коробке 21-1 ди- 
ректорского аппарата, Пакет громкоговорящего аппарата АВ-3 
содержит микрофонный усилитель, выходной усилитель для гром- 


коговорителя, схему сравнения, схемы управляющие работой ат- 


тенюаторов цепи микрофона и громкоговорителя и вопомагетель- 


ные схемы для управения усилениями усилителей и схемой сра- 


внения. 


1.2.6.2. Технические данные 

-Микрофонный усилитель /направление микрофон - линия/ - 

~ выходной уровень для 800 Гц - 3,5 ДБ + 1 ДБ при напряжении 
питания 24 В и входном напряжении 390 MKB, 

~ полоса пропускания ~ 300 + 3400 Гц, 

-коэффициент нелинейных искажений при максимальном 

выходном уровне - 10% 


- неравномерность характеристики - +0,9 + -4,3 ДБ 


Выходной тавлитәль /громкоговорителя/ Аааа линия - 
2 = | ~ = громкоговоритель/ 


- мощность сигнала на громкоговорителе ~. 150 MBA + 2 ДБ 
при напряхении питания 24 В и входном уровне -8,7 ДБ, 


для частоты 6002 Гц 


1.2.6.3. Принцип действия 


СИЛИТЕЛЬ 


1.2.6.3.1. Микрофонный 


Сигнал из микрофона, через контакты 3 - 4 разъёма, подводится 
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к базе транзистора Ті, являющимся первым каскадом микрофон- 
ного усилителя и после усилония этот сигнал трансформируется 
на катушку 2 - 5 трансформатора Tri». При открытых диодах 11 
и D2 этот сигнал подводится K первичной обмотке трансформа- 
тора Ти? выводы и. Трансформаторы Tri и Тү2 а также ди- 
оды Dl и 12 представляют собой схему аттенюатора с управляемым 
током, протекающим через диоды 11 и D2 затуханием, Из выводов 
3 - 4 трансформатора Тү2 сигнал подводится К базе транзистора 
Те, внполеяющего роль второго каскада микрофонного усилителя. 
Транзистор Т2 работает по схеме трансформаторного усилителя 
с отрицательной по напряжению обратной овязью. Потенциометр 
Кі, нахоляцийоя в этой схеме, регулирует уровень сигнала 
на выхоле микрофонного усилителя, а двухполюсник 97, RS BH- 
полняет роль схемы, формирующей частотную характеристику ми- 
крозонной цепи, Трансформаторы Tr5 и Trô и резисторы 811 ~ R15 
прелставляют собой схему мостовой дифференциальной системы 
вместе с балансом, каправляющую сигнал из выхода MEETS м 


ного усилителя в линию /выводы 5 и © разьбма/, 


1.0.5.3.2. Выходной усилитель /для громкоговорителя/ 


Сигнал из линии, через контакты 5 - 9 разъёма, дифференциаль- 
НУЮ систему подается на аттенюатор цепи рромкоговорителя, 
отот аттенюатор представляют собой трансформаторы Tro и Tre 
_а такке диоды 05 и 06. В проводяцем состоянии диодов 15 и ДЬ 
сиггал из линии подается на первичную обмотку ‘трансформатора 
Тү5 /выводы 1 = 3/, Этот сигнад из вторичной обмотки /вывод 
3 = 4/ подводится к базе транзистора T3, являющегося первым 
каскадом выходного усилителя, Трансформатор Тиз = это мехкас- 
_кадное согласование, а сигнал из выволов 3-1-5 управляет 
выходным каскадом мощности. Гранзисторы 14 и Т5 работают по 
^пушпульной схеме усилителя мощности. Регулировка ВЫХОДНОЙ. 


моцности осуцествляетоя с помощью отрицательной обратной связи, 
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охватывзюцо оба каскада BHXOFHOrO усилитсля /К2, 517/. 13 


вывола 2 трапосформатора мощности Түс, через двухполюсник Rol; 
BS. 011 выходной сигнал передается В ЦОПЬ сравнитель- 
НОГО аттенюатора И громкоговорителя /катод D7, 18/ одковре- 
менно увеличивая затухание микрофонного аттенюатора /D1, 02/. 
Резисторы R32, R53 составляют схему аттенюатора изменяя окач- 
кообразным способом выходную на громкоговоритель мощность 

/в зависимости от состояния реле 0. Выходной сигнал усилите- 
ля мощности, через контакты разъёма 11 ~ 12, подкаючен к гром- 


коговорителю, 


1.2.6.3,3. Сравнительная схема M вспомагательная схема управ- 


ления работой аттаеноюваторе 


Сравнительная схема состоит из слелующих элементов: 

- вторичной обмотки трансформатора ТГІС и вторичной намотки 
‘трансформатора Tril, 

- резисторов R28, R30, R37, R38, R47, M48, 

- диодов 012 и 113. 


Сравнительная схема работает на принципе суммирования двух. 
противоположно направленных токов, протекающих в общей цепи. 
Источниками этих токов являются сравнительные усилители гром- 
коговорительной Е миКрофонпой цепей, которых выходами явля- 
PTOA трансформатора Prica Түіі, Результирующий ток, протека- 
щий под воздействием вычитанных мгновенных значений TOKOB, 
вызывает падение напряжения на резисторах R28 ¥ R48., OTF Ha- 
пряжения соответственно управляют коллекторными значениями 
токов в транзисторах Т5 и T11, при чем их значение опреде- 
ляет затухание, вводимое в разговорные цепи M пепи сравнения, 


передаваемые через диодные регулируемые азтенюаторы. 


Сигнал из выхода первого каскада микрофонного усилателя /вы- 
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вода 6 - 7 Тг1/ через трансформатор Тиз, конденсатор S5 = ро- 
зистор R31 подается на сравнительный вход микробонного усили- 
теля /Т7, ТВ/. Этот сигнал после усиления в двухкаскадном сра- 
ВНИТӨЛЬНОМ усилителе управляет работой схемы сравнения, Сигнал 
из линии, через дифференциальную систему /выводы 5-7 Тг5/ ; 
трансформатор Tr7, конденсатор 513 и резистор 41 передается 
на сравнительный выхолной на громкоговоритель усилителя то, 
2121074 управляя оо стороны линии схемой сравнения. Изменение 
усиления сравнительных усилителей осуществляется в цепи отри- 
цательной обратной связи /R3 и R4/. Значение усиления обеих 
усилителей определяется значениями токов, протекающих в кол- 


лекторных цепях транзисторов Тб и T1 /перемычка ZM и 76/. 


Регулировка громкости сигнала, приходящего из линии 


Для регулировки громкости сигнала, прихадяцего из линии, при- 
ниматы громкоговорителем, усилитель А6-3 оснацей схемой 


дистанционной регулировки /пакет усилителя в соелинительной 


коробке 21-1 - регулировочные кнопки в аппарате А]-1 /А}-2/. 


Усиление громкости /нахатие кнопки Иб/ 


После нажатия кнопки ВГ подается напряжение -24 М, через кон- 
Такт 10 разьёма на катушку реле W, в результате чего ою cpa- 
батывает и изменяет сопротивление в цепи дифференциальной CH= 
стемы, хонтакты 8-0 реле И отключают резистор R14, а контак- 
TH 9-10 реле И отключают резистор 915, в результате чего воз- 


растает мощность на громкоговорителе на 6 ДБ, 


Уменьшение громкости /нахатие кнопки 06/ 

После нахатия кнопки 06 поластоя потенциал -24 В, через кон- 
такт 15 разъёма, на катушку` реле 0, в результате чего оно 
срабатывает и вводит затухание в цепи громкоговорителя. Қон- 
такты 8-9 открываются и последовательно вводят громкоговори- 


телю резистор R52, а контактами 9-10 параллельно вторичной 
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ӘЗмотке трансформатора Tro - резистор 353. 


Уровень сигнала уменьшится на 6 ДБ, что в результате уменьшит 


мощность на громкоговорителе, 


Ручное управление направленией передачи 

В случае особо неблагоприятных условий ведения разговора 
Инизкий уровень сигнала, приходящего из линии, высокий уро- 
вень пума в помецений/ следует усилитель переключить на ручное 
управление направлениями передачи. Переключение на ручное 
управление наступит после нажатия кнопки /устойчивой/ 05 | 

в аппарате директора Ар-1 /АП-2/. Нажатие кнопки D3 вызывает 
последовательную подачу через обратный переключатель SR /не 
нажатый/ напряжения -24 В на контакт 14 разъёма, что вызывает 
вкдрчение громкоговоряцего аппарата в состояние приёма сигна- 


ла с направления линии. сае == 


пля изменения направления передачи, то есть, передачи С по- 
моцвю микрофона, следует нажать обратную кнопку SR, что вы- 
_звет подачу напряжения -24 В на контакт 15 разъбма. В эффек- 
тә нахатия кнопки 5К отолокировуется направление микрофон- 

- линия, а блокируется направление линия - громкоговоритель. 
После освобождения кнпки SR рассоединится направление линия 

== громкоговоритель, 

После освобождения кнопки 105 усилитель возвращается В состояви 
ние автоматического переключения направления передачи /уп- 


равлоние направления передачи голосом/. 


1.2.7. Телеконференционный усилитель Т%-4/40 
согласно схеме Т8/5Ң-4551-0008. 

Ты Введение 

‚ Телеконференционный усилитель ТК-4/40, вместо с коммутационной | 
схемой секретарско-директорского устройства 01-42 TD, дает 


возможность осуществления телеконференционных соединений _ 
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с непосредственными абонентами и абонентами работающих 


с устролством телефонных станций, в общем количестве ло 47 


абонентов. 


1.2.7.2. Технические данные 
- выходной уровень для частоты 800 Гц при входном уровне 
2,0. ДВ /0,0 Нп/ и напряжении питания 24 В +0,1 В 
| - -7,0 ДБ /-0,8 Нп/ 


~ неравномерность характеристики в диапазоне 


300 + 800 Гц +1 ДБ + -5 ДБ 
/0,12 Ни + -0,58 Нп/ 


600 + 3400 Гц +1 ДБ + -2 ДБ 
| /+0,12 HI + -0,23 Hn/ 
- коэффициент нелинейных искахений в диапазоне 
300 + 3400 Гц 3% 
- затухание неоогласования относительно сопротивления 600 Ом 
измеряемое на полах нервов ш четвертой группы 


20 ДБ /2,3 Нп/ 


1.2.79; Принцип действия Ез 
Телеконференционный усилитель ТК-4/40 содержит следующие | 
узлы: | | к з 

- четыре группы аттенюаторов, 

= дифференциальные системы, 

- отделяющие схемы, 

- схемы, формирующие амплитудную и фазовую характеристики, 


- выходные усилители, 


Схема работает как усилитель с обратной связь. Телеконфе- 
ренционный усилитель ТК-4/40 составлен из дру х усилительных 
линий, соэдиненных друг с другом формирурцей схемой. Их 
входа соединенные соответственно с дифференцируюцщими систе- 


мами Тү101 и Тр103, | = 
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Телефонная линия или еб эквивалент подключены к телеконферен- 


ционгому усилителю через толстослойные гибридпые аттенюаторны 
№101 ~ №148, Аттенюаторы с параллельно соелиненными выхола- 
ми образуют четыре группы по 12 аттенюаторов в каждой гру- 
ппе. Группы 1 и 2 аттенюаторов соединены с входами о) O9 

и 57, 58 дифференциальной системы Ту101, группы З и 4 
соединены с входами 51, 62 и 63, 64 дифферанциальной системы 
Т/103. Трансформаторы 7У101 и Tr103 это дифференциальные 
‘системы, через которые сигнал от абонента подается на вход 
усилителя, из которого после усиления полается на телефонную 


линию ИЛИ 66 эквивалент. 


_Вуферные каскады это эмитерные повторители, построенные на 
транзисторах T101 и Т107, На входах буферных каскадов нахо- 
дятся потенциометры R101 и R104. Потенциометром P101 pe- 

- Гудируется ВЫХОДЕЫЙ уровень сигнала для 1 и 2 группы, а по- 
тенциометром 0104 - для 3 и 4 группы. Буферные каскады сое- 
динены с каскадом, формирующем амплитуднур и фазовую харак- 
теристики, одновременно являющимся сборной шиной для рбеих 
усилителей. | 

Схема для формирования амплитудную и фозовую характеристики 
состоит из следующих элементов: 5104, 51С2, R117, 5109, К127. 
зормирурцая схема имеет бмкостную связь /$103 и S110 с ко- 
нечными усилителями. Эти конечные усилители Иусилители мо- 
цностя/ работают с комплементарными парами транзисторов 
/транзисторы Т102, Т105 и Т103, Т112/. | 

По поводу необходимости получения симметрического выхода, 
усилители на выходе имеет трансформаторы Тү102 и Trios. 
Выхода этих трансформаторов соответственно соединены с дифе 
ференцивльными системами, благодаря чему усиленный сигнал 


возвращается к абонентам, принимающим учестье в телековфе- 


ренция, 


Б: 


Т8/0Л-6158-С221 


С помощью потенциометров R102 и №103 устанавливаетоя эна- 


ченеие напряжения, равное половине напряхения питания. это 
значение измеряется в измерительных точках 5 и 10. Потен- 
цнометрами R103 и R1086 устанавливается значение токов покоя 
/значение тока, потребляемого из источника питания при от- 


T = 


сутствии входного бигнала/. 


На принципиальной схеме усилителя ТК-4/40 и в таблице даны 


номера ножей разъёмов усилителя и соответотвуюцие им номера 


схем непосредственных абонентов и схем линий к телефонным 


станциям, а также номера узлов 7СВ и ZCA, в которых эти 


схемы находятся. 


В случае совместной работы с устройством, предусмотренным 
для максимального количества 43 линий, в усжлителе ТК-4/40 
следует замкнуть перемычками МЗ, М4, М5 и М6, а в случае 
совместной работы с устройстваии, предусмотрейными для мак- 
симального количества 47 линий, перемычки MÌ, М4, М5 и M6 
следует снять /разомкнуть/. Линии непосредственных абонен- 
тов должны быть подключены к входам схем СВ в очередности, 


соответственно кто часче участвует в телеконференции. 


1.2.8. Сигнальный узел 25-2 согл, Т6/5Н-61568-0113 


1.2.8.1. Назначение 


Сигнальный узел 29-2 содержит генерирующую схему и схему 
для контроля ритмов и сигналов, применяемых в секретарско- 


-директорском устройстве 4-40 Тр. · 


1.2.6.2. Технические дакные 


– напряжение питания | 24 В +108 


- информационные сигналы 


63 


= сигнал вызова обратный 1 с сигнал, 4 с пере- 


| рыв 
- сигнал занятости | 2/5 С СИГНАЛ; 5,5-0 


перерыв 
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= ~ телеконференционный сигЕал 4 с сигнал, 
1 с перерыв 
- частота информационных сигналав | 400 Гц %10% 
- выходной уровень сигналав на сопро- 
тивленир 609 Ом 0 дБ -/0 Нп/ 
- ритм тока звонения . | 0,5 с звонение, 


ч с перерыв 


- ритмы 
sapna" и 1 с импульс, 4 с перерыв 
--0,5"/0-,5 бсо б импульс, 05920 перерыв 
_- допуски продолжения ритмов и сигналов +20% 


1.2.5.3. Принцип действия 


Сигнальный узел 25-2 соотойт из следующих узлов: 


импульсатора 0,5"/0,5" 


импульсатора 1" /4" 


| 


генератора 400 Гц 


- схемы контроля и тревог 


Импульсаторы : 
Импульсаторы 0,5"/0,5 и 1"/4" являются симметрическими муль- 


тивибраторамя, в которых коллекторными нагрузками ЯВЛЯЮТОЯ 
реле, Емкости 914 и 517 обеспечивают пуск импульоаторов с 
определенного состояния, что имеет существенное значение 
особенно для импульсатора 1"/4"„ После подачи пуска, база 
транзистора ТӘ, шунтированная конденсатором 514 гарантирует 
сачало работы от открытия транзистора Т9 и срабатывания 

реле М. Пиоды 19, Di1 и 112 защищают транзисторы от пөрөна- 
пряжений, выступающих на индуктивноотях катушек реле N, 31 
и 12. Потенциометры R6 и R7 дают возможность изменения 
частоты, а потенциометры R5 E RƏ изменяют коэффициент 


скважности импульсов /изменение отношения сигнале к перерыву/. 
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Генератор 400 ГЦ 


Источником акустического сигнала 400 Гц является генератор 
КС с тракоформаторным выходом, Частота 400 Гц на генераторе 
КС получается с помощью трехцепочного фазоврацателя /конден- 
саторы C4, C5, 06 и резисторы R4, R5, R1 и Қ6/. Введен в цен. 
тралякую цепь сопротивления потенциометр дает возможность ~ 
= в некотором диапазоне изменять частоту. Собираемый из по- 
тенциометра Е2 сигнал 400 Гц подается на вход усилителя 
/транзисторы ТЗ, T4, Т6 и T6/, которого выходной каскад по- 
строен на комплементарвой паре транзиоторов Т5 и T6. Выход 


усилителя нагрухен отделительным трансформатором Tris 


. Снимаемый из обмотки 2 - 5 трансформатора сигнал подается на 


‚контакты тактируюцих реле, 


‚Схема контроля генератора 


Обмотка 4 - 3 трансформатора Тг1 использована для контроля 
работы генератора. Переменное напряжение на обмотке 3 - 4, 
через резистор R117 подается на выпрямляющий диод 14. После | 
выпрямления и отфильтрирования на конденсаторе 641, через 
резистор R18 управляется транзистор T7, вызывая срабатыва- 


ние контрольного реле Kl, 


Схема для контроля тока звонения 


Присутствие напрякения звонения 75 В/50 Гц контролируется 

с помощью реле K2 в цепи /167/„ Во время питания устройства 
(1-40 TD от электроэнергетической сети контрольное реле 
_К2 остается всё время в рабочем состоянии. После перехода 
на батарейное питание, реле K2 срабатывает в момент вклю- 


чения преобразователя РТ-1, 
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Контроль напряжения -60_Ву 

ъильтрированное напряжение - 60 Ву контролируется с помоцьр 
реле ВЕ-3, которое работает в цепи /188/, питая разговорные 
цепи /189/, После пропадания напряхения -60 Ву /напр. после 
перегорения предохранителя/ реле ВЕ-3 отпускает и переклр- 
чает цепь /189/ питания разговорных схем не питание напряхе- 
нием -60 В /для обеспечения связи на время устранения по- 


врежцения/. 


тревоги 

Перегорение ножевых предохранителей контролируется срабаты- 
вавием реле ВЕ1 и BEZ. Выступание состояний тревоги в ус- 
тройстве 0-40 ТП сигнализирувтоя в аппарате AD-1 загора- 
нием лампочки Ші в цепи /190/. 

тревоги возникают из: 

- перегорения предохранителей, 

- пропадания напряжения -50 В)» OTH 

тревоги сигнализируются после возникновения состояний 

и пропадают после устранения этих состояний. 

Тревоги возникающие из: 

-пропадания напряжения звонения, 

- поврекдения генератора 400 TI 

сигнализируются после пуска сигнального узла. 

Напр. после повреждения генератера 400 Гц - после пуска не 
сработает реле $1. При работающем реле ST и неработаюцем о 
контрольном реле Кі образуется цепь /191/ срабатывания ре- 
ле Хр, которое своими контактами К(7-6 становится незави- 
симым от реле ST, После окончания пуска сигнализация 000- 
тояния повреждения будет поддержана /дахе после устранения 
причины поврехдения/. Только после следуюцего пуска сиг- 
нального узла срабатывает реле К1, вызывая разрыв цепи 


/191/ срабатывания реле KD и прекрацение сигнала тревоги» 


| ` Т8/0д-6158-0021 | 57 
"мкость 81 в.цепи базы транзистора Т1 вызывает запаздывание 


срабатывания реле KD, не допуская к его срабатыванию в пере- 


ходных состояниях. | , 


1.2.9. Редукор напряжения RN-2 согл, Т©/5С-4663-00С2 


1.2.9.1. Назначение 
Редуктор напряжения поникает постоянное напряжение 52 В на 
напряноние 24 В. Он это напряжение одновременно стабилизи- 


рует. Это дает возмокность питания электронных схем от HC- 


точника, питающего также реле. 


155255 05525 Технические данные 


- входное напряжение -C В +209 -15% 
- уменьшенное напрякение -24 В +1 В 


- нагрузка уменьшенного напряжения О + 500 мА 


1.2.2.3. Конструкция и принцип действия 


Цепь уменьшающая напряжение содерхит последовательно ВКЛЮ- 
ченные резисторы /Қ202, Ю203/ и регулированн шім по схеме 
‘стабилизации транзистор Т201. Схема стабилизации содержит 
последовательный транзистор и предварительную регулировку. 
Суть предварительной регулировки заключается в питании тран- 
зястора T203 схемы сравнения от постоянного напряжения, сня- . 
того из стабилистора 1201, в результате чего управляющий 
транзисторы T201, T202 ток зависит только от выходного напря 
жения, как результат сравнения с напряжением отнесения. 

В схеме сравнения стабилизатора применили дифференциальный 
усилитель /транзисторы T203 и Т204/, которого один вход. 
/база транзистора Т203/ связан с напряхением отнесения, полу- 
ченным на стабилитроне 0203, а второй вход /база транзисторе 
Т204/ подключен к стабилизированному напряжению через дели- 
тель R208, 5240 и потенциометр 5209, Петенциометр №209 пред- 


назначен для точной установки стабилизированного напряжения. 


27; 
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Снимаемое с ползуна потенциометра Қ209 напряжение, прямо 
пропорциональное к выходному напряжению, сравнивается с Ha- 
пряхением отнесения, а полученный в усилителе дифференциаль- 
ный сигнал управляет с помощью транзиотрра Т202 транзисто- | 
ром Т201. Для понижения выходного сопротивления редуктора 
для переменной составляющей на его выхаде ВКЛЮЧИЛИ конден- 


саторы 5202 в 5203, 


1.2.10. Преобразователь РТ-1 согл, Т8/5П-4655-0001 
1.2.10.1. Назначение 

Транзисторный преобразователь РТ-1, преобразовывающий пос- 
тоянное напряжение 60 В на переменное 75 В, предназначен 
для генерирования тока звонения в диспетчерских устройствах, 


в случае пропадания напряжения питания электросети 220В/50ГЦ. 


1.2.10.2,. Тезнические данные | 

- напряжение питания — | ` -60 В + 10% 

а выходное напряжение 75 В +157 

- сопротивление нагрузки = E 500 + 5000 Om 
- рабочая частота _ = 25 + 50 Гц 

- габаритные размеры | с хех 94 


масса | қ 6 КГ 


- 


1.0.10.3. Принцип действия 
Транзисторный преобразователь РТ-1 является оўнотактным 


% 


гәнератором, работающем по мостиковой охеме. Такую схему 
применили ДЛЯ предотврацения превышени максимального лопус- 
тимого значения напряжения на коллекторах-транзисторов, 
Дополнительно, для зациты транзисторов, с помощью стабили- 
затора напряжения, выполненного на стабилитронах 17 + 210 

и активном сопротивлении просселя Dt, понизили напряжение 
питания до 48 В, Фильтр 15, СОСТОЯЩИЙ из дросселя DE и KOH- 


денсатора 31 зацищает схемы от помех преобразователя, 
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_ Резисторы R1, R2 и R7, ҚО вместе с диодами D5 и DÔ образуют 


пусовне цепи преобразователя, обеспечиваюцие безотказный 

пуск генератора, В цепях баз транзисторов находятся резисторы 
КЗ, R4, R5 и Бб, кеторые ограничивают максимальный ток ба- 

зы транзисторов во время, когда трензисторн находятоя в со- 
СТОЯНИИ насыщения. Конденсаторы 52 и 53, включенные парал- 
лельно к обмотке трансформатора определяют рабочую частоту 
преобразователя и изменяют форму выходного напряжение из 
прямоугольного на пожокцо на синусоиду. Вывода из вторич- 
ной. одноткя трансформатора дарт ВОЗМОЖНОСТЬ подобрать тре- 


буемый уровень выходного напряжения. 


1.2.11, Сетевой источник питания 25-1 согл. Т8/51-6158-0082 
1.2.11.1. Назначение —— | = 


Источник питания 75М-1 является нестабилизированным полупро- 


_ водниковым выпрямителем, питаемнм от электросети, дающим 


на выходе фильтрированное постоянное напряхение и перемен- 


ное напряхение . 


1.2.11.2, Технические данные 


- напряжение питания - 220 В + 10% 50 Гц 
= | ИЛИ 2 127 B-+- 10 SO TH 
= ЕЛИ | | 110 В + 107 50 Гц 
- постоянное напряжение = | 60 В + 10% ° 

- переменное напряжение | 75 В + 10% 


Выходное напряжение при номинальной нагрузке 


° = Постоянное напряжение на захимах. 


+15% 
- #7 4-5 при нагрузке 800 MA | 60 В ү: 
| = -15% 
- #7 4-6 при нагрузке 300 мА | 60 В -10% 
= переменное напряхөение на захимах: 
+108 


- LZ 7-8 при нагрузке 150 МА 75 В -305 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


01. 


02. 


02А. 


03. 


04, 


05. 


06. 


07. 
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Напряхение пульсаций, измеряемое псофометром в иапазоне 


телефонных частот на сопротивлении 600 Ом 


- на захимах Ұ7 4-5 при нагрузке 2 А, не более 5 МВ 


- на закимах #7 4-6 при нагрузке 0,5 А, не более 2 MB 


Габаритные размерн 


- пирина 


~ Высота 


~ глубина 


Месса 


205 ММ 
` 185 ММ 


350 ММ 


18 КГ 


22212. Перечень цепей 


< 


ZCB-4/4b-4a, 823-22, Ё 13-12, За-ЗЬ, L 1-2, 2 13-12, 6 3-4, 


1 2а, кол 


ла В, кол 


2СВ-А4-, 4 
колодка 4 


колодка + 
ЕСВ-1 +, 


2СВ-4 -,1 


DIEM устр 
20В-4 +, 


ZCB-4 +, 
ү 42-43, 


20В-3 +, 


73-2 + им 


po 11-13, 


одка +L, линия хила а, аппарат абонента, линия жи-. 


одка tL, 14а, G 2-1, 2 32-33, 26-16, L 8—4, -60 УЕ. 


b-4q `L 11-12, За-3В L 1-2, 2 13-12, 6 3-4, Į 2a, 
L, линия хила а, аппарат абонента, линия хила б, 


|, | Ла, Q 2-1 4 22-63, 2с-1с, 1 3-4, -6 VF., 
ЕЕ з = 


а 31-32 Ī 1a, колодка tL, реле Z в совместно работа- 


ойстве UD, +. 
L 4241, D5 а 12-13, Ё 2c, 290-3, Ш 9 б AW 1 - 6. =. 


L 6-5, 18 22-21, к 25-26, в 22-23, П 98, 190-3 2 9a, 


то 32-33, 1 За, 29-2, 1 ЗЬ, сигнал 400 Hz 1/4". 
ав 12-11, 1 4с, 29-2, 1 2С, ЭТ-1—4 -24 Ve 


п. 14/4", 1 са, ZGW-3 60, ам 21-22, p30 15-15, 
Ё 5с, ЁАД-15р, PDI -39b, br2 6-5, ВК2 1-4 - 
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Г ов, колодка ŁAD, колодка в воединительной коробке дирек- 


торского аппарата, L], -. 


09. AD-1 /АД-2/, кнопка РІ В1-С1 +, коробка аппарата АП-1, AD-2, 
колодка 4AD 7СВ-4 ЇЇ 5с, 232-33, 8 5-6, = . 

10. АП-1, АП-2, кнопка P) E2-F2 +, коробка аппарата АП-1 18C, 
LAD 16с, 26И-3 Я 7C, R2, RU 10-1, -. 


11. ZCB-4 + 3-25-24, 1а 45-44, [а 45-44, 841-42 31-2 R2, к, 
42-43, 1 За, ZGW-3 8 58, 16, psa 12-13, м 42-43, ра 4-3, 
ЇЙ ба, ŁAD 180, коробка аппарата АП-1 180, RP 1 82-42. -. 


12. ZCB-4 +, а 45-44, Ш, La 42-41, А 1-6.-, 
13, ZCB-4 +, а 24-25, ba 42-41, 41-6,2. 


М1-5,-, | | 


15. 708-4 +, 345-44, а34-35, Ё 5а, колодка «АП, коробка аппарата 


17. 23-2, + имп. 1"/4", I 9а, 200-3 8 бс, ан 21-22, рер 15-16, 
то 12-11, N Ẹ 5с, ŁAD 15 с, коробка аппарата АП-1 15 С 84, 
br 6-7, ВР2 1-4 ,-, | 


18. 2СВ-4 +, L 6-5, ta 22-21, К 25-26, а 22-23, В 94, ZĘW-3 9а, 
г 42-43, по 32-31, 1 3b, 26-2 1 Зс, 400 НЕ 0,5"/0,5". 


19, TE. маги. п.4 РЫМ Е2-Ғ2, коробка аппарата 41-1 206, &АП 206, 
184-3, 1 9А, ro 21-22, 1 90, КАП 20с, коробка АТ-2 20c, | 


Гн, магн, П.59. 
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22. 


23. 


`26. 
27, 


28 
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24И-3 +, рэб 12-13, п 15-14, мт 42-43, 3 76, EAD 18а, 


коробка АД-! 18а, Аб-5, п.13. 


AG-5, P5 колодка АП-1 17В, ЕАД 175, 76-3 Il ба, мт 23-22, 


N 22-21, FT 15-16, pse 46-45, П 7), ZCB-4 +26, к 45-45, 


5 41-42, 61, а 45-44, 2 13-12, @ 3-1, N 28, ба, аппарат або- 
нента, 16, ZCB-4 Í іс, ЗЁВ#Зх 32-1 Z 22-23 11 20- 1С а 15- 
-14, 32, 6 11-12, к 15-16, 1 1с, 790-3 Î Та, рва 15-15, 

TT 13-12, N 11-12, ит 12-13, |! 66, ŁAD 17c, коробка AD-1 
170, AGS п, 9, 


АП-1 +, РМТ, 5-4 колодка в коробке А]-1 14а, LAD 14а, 206-3 


АП-1 ТВ: 7р, р11 - коробка АП-і 166, ŁAD 160, 26-3 Ё 4а, 
мт 21-22, п 21-22, гт 15-16, psa 46-45, 8 78, 7СВ-4 12 с, K 4 
45-45, 8 42-41, 91, а 45-14, 2 13-12, 63-4, Т 2а-1а, аппарат 


абонента 1), 2СВ-4 1 1C, ZGW-3 2 Та, psa 15-16, тт 13-12, 
п 11-12, мт 12-11, Й 46, LAD 16c, коробка АП-1 16C П.10 
ТРЕЕ И 

7СВ +, 51 - 2, 6 41-42, L 43-42, +. 


ZCB +, $ 45-44, ІМ а 25-26, 2,1 4b, 70И Ñ 108, 61 1-6, 


76-3 >, al 22-21, 1 48. 29-2 1 2С. ST 1-4, -24В. 
ZGW-3 +, 91 12-11, RO - 1-6, -. 


13-2 75 И С,5"/2,5", I ва, ZCB 1 ос, 58-56 а 33-32, а 21-22, 
| 13-12, 3a-3b L 1-2 2 13-12, 6 3-4, 1 2а, аппарат абонента 


1 16, 7СР1 4а; 9 2-1, 2 22-23, 20-16 а 15-16, 18-1) 5 35-34, 


2b-2a 2 1), 25 -2 Е 2 abc, -60 МЕ 075"/0,5". 
ГСВ -50 BF, L 4-3, а 15-16, 18-16, 8 35-24, 26-2а, 
П 1b, -60 WF, | = 
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RI сй. 0,5"/0,5", 1 ба, 2СВ-4, Й 2a, 0 14-15, а 36-35, 


Г 5а, колодка LAD, коробка АП-1, Ll, =. 


31. ZCB- , с 31-32, ka 33-32, Г 1а, LL, реле 3 в устройстве. 


работающем совместне, +. 


32. линия СА 1а, ZCA-1 Í 1a, 6 1-2, Z 12-13, 0 12-13, о 15-16, 
1 51, 1 11, И 1-2, 114, с 46-45, о 43-42, а 43-42, G 4-3, 1 
1 2а, 16, линия СА. | 


33. ЕСА-1 +, И 12-11, LA 9а-8а, с 36-35, W 1-6. -, 


34. ЕСА-1 + 53, R3, И 12-11, 95-56. ==, 
| у 21-32 


35, 2СА-1 -, Н-8%-88;-ө-26-26, LA 28-261 5а, LL, реле 3 сов- 


местно работающего устройства, +. 


36. 23-2 + имп. 0,5"/0,5", 1 4а, 2СА-1 И 25, 05, 0 15-16, 
у 41-42, | За, ŁAD, крробка 45-1, 11, -. 


37„ 7СА-1 +, М 22-21; t Зс, 20-3 І 76, M 1-6, =. 
38. 200-3 +, ам 12-11, 1 4C 30-2 1 28, ST 1-4, = 24 М, 


39. 19-2 + имп, 1"/4", 1 9a, 760-3 Ш бп, ам 21-22, ро 12-13 
П 65, ŁAD 156, коробка АП-1 156, bp 6-5, ВВ 1-4, -. 


40, +, П 9а /первого узла 7СА-1/ 01 42-43, № 96, П 9а /втррого 
узла 20А-1/ и т.д, через все узлы 2СА-1, Ji 96 / последнего 
узла 2СА-1/, LAD 196, коробка АП-1 436, поочереди через | 
вое кнопки PI, РІ 81-%1 /нажатой кнопки/, коробка АП-1, ŁAD, | 
ZCA-1 П 70, 82-23, 19, С 1-2, Î 1с, ZGN-3 ЇЇ 54, кт 23-22, 


х Z 22-29 
41. +, II 9a, с 42-41, к 45-468 -6, а 33-32 Il ab, ŁAD 18d, 


коробка АП-1, ЕРІ В1-4А1, -. 


52-25 М 85-32. 


42. 7СА-1 =, б—Ё4=25, [А 24-20) 1 ба, L3, реле 3 совместно pa- 
ботаюцего устройства, +. 
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43. LCA-1 +, 8 12-11, о 25-26, 05, Ñ за, ŁAD, коробка АП-1, 


102, а) 


44, AG-3 р9 коробка 20-1 176, ŁAD 17G, 790-3 П 60 мт 13-12, 
п 12-13, zb 41-42, Ш 28, LCA-1 ЇЇ 2а, к 13-12, э 14-15, 
о 13-12, z 13-12, Q 2-1, 1 1a, +1, 1a, линия CA, 1b, ŁL, 
ZCA-1 1 2a, 6 3-4, 2 42-43, о 42-43, а 45-44, к 42-43, П 2b, 
ŁAD 19а, коробка РП-1 19а, ТМ, коробка PD-1 14C, ŁAD 14C, 
264-3 M 26, аб 45-44, и 23-22, мт 22-23, И ба «АД 176, 
коробка РП-і 176, Аб-3 п.б. | | | 


45. ZCA +, 2 12-11, © 25-26, к 15-16, D7, I 4с, 76и-3 ІІ 108, 
м1-6, -. 


46, ZGW-3 +, м 12-11, М, Ro 1 =6, =. 


47, АП-1 телефонный траноформатор, 165, ЖАП 16G, 164-3 й 4b, 
ит 11-12, п 12-13, 26 41-42, В 2a, 7СА-1 Î 2а, к 13-12, 
а 14-15, ө 13-12, Z 13-12, G 2-1 Í 1а ЕЁ, ла линия СА, 1b, 
LL, 2СА-1 1 2a, 6 3-4, Z 42-43, о 42-43, Э 45-44, к 42-43, 
ї 26, ŁAD 19а, коробка АП-1 198, ТМ, коробка АЛ-1 14G, 
ŁAD 140, ZGB-3 M 20, с) 45-44, т 23-22, MT 22-21, | 4а, +АД 1 
160, коробка АП-1 168, телефонный трансформатор. 


48. ZGW-3 +, ab 31-32, № ба, LAD 15а, коробка АП-і 15а, серий- 
ные контакты ТН, коробка АП-1 140, РАД 144, 780-3 M 36, 3b 
22-21, Тв1-6,-. 


49, 7СА-1 + Z 35-36, 8 32-31, к 22-23, 211, с 32-336 о 5-6, 
2 ва, ŁAD 190, коробка АП-1 434, кнопка 0 С4-В1, -» 


зық 


50. 2СА-1 +, 2 35-36 з 32-31, к 22-23, 011, 6 32-31, о 1-2, 
Қ5.-. E 


51. 70-2 + имп. 0,57/0,5", I 4а, 7СА-1 В 26, I5, о 15-14, Й 3b, 
LAD, коробка АЛ-1, ІТ, | | 


[ 


$. 


52. 


95. 
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2СА-1 + © 12-11, о 25-24, П 70, 28-2 1 2с, ВТ 1-4, -24У. 


Ар-1 + из кнопок Рі, коробка АП-1, EAD, 7СА-1 ÎÎ Та 2-62-68 
010, 82-1 0 31-32, 111, и 23-22, э 31-32, 2 36-35, +-. 


2СА-1 +, 2 35-36, 6 32-31, к 22-23, |11, 0 32-33, 0 5-6 
П 66, 260-3 1 ёс, рй 1-2, si 14-15 . -= ۾‎ 


линия МР киле а, tL, 7МВ-1, І 18, 6 1-2, Z 12-13, 0 12-13 


012-11, 3 15-16, R12, ШІ, И 1-2, ра, UN-1, 8 46-45, а 8-9, 


об, 


Е 57% 


98, 


09, 


60. 


61. 


62. 


- 63. 


о 43-42, 8 4-3 1 2а, kL, линия МВ хила b. 
ЇМВ-1 +, 8 12-13, V 1-6, Т2 К-2 – 24V. 


2М8-1 =, V 31-32, 8 26-25, 1 5а, ES, реле З совместно рабо- 


таюцего устройства, +. 
2МВ-1 +, V 22-21, (16, В 1-4, -24\, 


23-2 + имп. 0,5"/0,5",1 4а, 2МВ-1 й °С, 05, 0 15-16, 


\ 


Y 41-42, | За, “АЛ, коробка 40-1, LI, -. 
ZMB-1 +, V 22-21, 013, Û Зс, 76-3 1 7с, АМ 1-5, =. 


+ из цепи контактов при кнопках рі / как в цепи 40/, _ 
ZMB-1 | 7a, 2 22-23, D9, $ 1-2, ЇЇ 1с, ZGW-3 Ш 5с кт 22-23, 
+ Й, 98, а 42-41, к 22-23, 3 5-6, Il €b, ŁAD 164 коробка 
AD-1 420, кнопка ЕРІ Bi-Al, -. | 


2МВ-1, - 3 24-25, 1 оа, ~ #1, реле с совместно работающем 


устройством, +, 


ІМВ-1 +, 3 12-11, 5 25-26, 05, Ї за, LAD, коробка 40-1 
LI, уаш РҮ, 


7МВ-1 + C4, Ң10, У 13-12, Ұ 43-42, - М. 


76 


67. 


в, 


69, 


70. 


71. 


72. 


35 


76. 
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‚ 7МВ-1 +, э 35-34, b 9-10, В1-4, -24У. 


линия МВ кила а, +1, 7МВ-1 1 18, G 148, 2 12-13, О 12-13, 4 
12-11, а 15-14, к 12-13, I 9c, 78И-3 П 7a, psa 15-16, 

үт 13-12, п 11-12, өт 12-13, ЇЇ 60, EAD 17с, коробка AD-1, 
176, AGO, AG6, коробка АП-і 176, ŁAD 170, мт 23-22, 

п 22-21, Іт 15-16, рза 46-45, й 76, 7МВ-1 І 80, к 43-42, 5 44 
-45, d 8-9, 0 43-42, 2 43-42, 0 4-3, І 2а, ЕЁ, линия МВ 


жила 0, 


IMB-1 +, 3 12-11, о 25-26, к 15-16, 17, # 4с 700-3 Й 100, 
М1 к» 6, эф | | | | | 


1М8-1 +, 3 12-11, © 25-26, к 15-16, 08, ІС, 20/3 М еб, 
М1 = 6, оф 


7MB-1 + в 35-34, № - 4, ТІ К-Е, -24Ү. 


7МВ-1 +, d 13-12, 0 13-12, Z 13-12, б 1-2, 1 Йй, ЕЕ, линия 
МВ хила а, обратно линия МВ хила b, kL, 2МВ-1 I 2а, G 4-3, 
2 42-43, 9 42-43, 4 9-10, П 8а, 73-217С, 75 М, -» 


2МЬ-1 +, в 32-31, к 45-46, 011, © 32-33, 0 5-6, 1 8с, 
LAD 1<0, коробка АП-10 430, киопка 0 31-МЇ, = o 


ZMB-1 +, а 32-31, к 45-46 D11, © 32-31,0 1-2,R5;- 


25-2 + шип. 0,5"/0,5", І 4а, ZMB-1 ЇЇ 2с, 05, 0 15-14, 
й 3b, ŁAD, коробка АП-1, LT, -à 


7МВ-1 +, м 12-11, © 25-24, $ 7с, 26-2 І 26, ST 1 - 4, 


АП-1 + из кнопок PI, коробка А1-1, ФАП, ТМВ-1 й та, Z 22-23, 
010, 0 2-1, о 31-32, 011, к 46-45, а 31-32, +. 
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77. 2МВ-1 +, 8 82-31, к 45-46, 011, о 32-33, 0 5-6, 11 86, 


24-3 |) 80, ри 1-2, SE 14-15, -. 


78, АП-1 + из цепи кнопок ПТ, коробка АД-1, LAN, 208-4, Î 56, 
5 32-33, 5 5-6, ы | 


79, АП-1 +, ВТ и2-52, коробка 41-1 13 с, ŁAD 13 с, ZGW-3 1 10а, 
224-21-82; =. 


80. 76и-3 +, ок 12-11, SK 1 = 5, -, 
81. ТОИ-3 +, KT 12-13, тт 42-43, п 42-41 эк 12-11, SK 1-6, =à 
82. ZCB-4 +, а 43-44, К 1-2, Dz И 4а, 764-3 Ī 2а, ок 21-22, = ۾‎ 


83. 2СВ-4 +, 9 25-24, а 43-42, 5 1-2, R2, к 42-41, Й ЗЬ, 
790-3 Ill 2c, кт 32-33, -. = | і 


Е 84. 2СР-4 +, 8 45-44, К 5-6, 27. R4, К 31-32, те ® 


85. 25-2 + имп. 0,5"/0,5", І ба, 7СВ-4 Й 2а, с 14- 15, | 
a 36-35, к 11-12, |І 50, ŁAD, коровка 40-1, LT, -. 


86. ZCB-4 + 3 45-44, а 34-35, К 11-12, Ī 56, ŁAD, коробка 
АП-1, (Т, е? 


87. 7СВ-4 +, L 6-5, [а 22-21, к 25-24, П 25, 761-3 2 9b, 
NK 43-42, зк 32-33, 1 ZC, 29-2 Г За, 400 Hz 4"/1", 


88. телеконфе ренционный усилитель ТК-4/40, 7СВ-4 1 ЗС, К 14-15, 
э 12-11- 52 а 14-15, 1с-2с 2 23-22, G 1-2, 1 6а, +L, 
аппарат непосредственного абонента, La, EL, 7СВ-4 Г 28, 

а 4-3, 3 12-13, а 44-45, 51, 8 41-42, к 45-44, Т 4с, 
телеконферөнционный усилитель. 


89. AD-1 +, РТ B1 - S1, +РТ, -. 
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90. 


91. 
92. 
з. 
94. 


95. 


96, 
97. 


98, 
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АП-1 +, РТ В2-02, коробка АП-1 17а, ŁAD 17а, 260-3 1 10c, 


РТ 1-6, -. 


754-3 +, рт 32-31, ИК 1-6, z е, 

7С8-4 +, к 35-34, й 4с, ZGH-5 І 106, мк 12-11, HK 1-6, -. 
ZGW=3 +, ав. 32-31, M 964, ТК-4/40 f 1080с. 

196-3 +, рт 45-44, м 32-33, М 1-6 -. 


АБ9, коробка АП-1 17c, ŁAD 17c, 200-3 ЇЇ 6р, мт 13-12, 

п 12-11, рт 12-11, C4, 1 ба, ТК-4/40 1 эс, телеконференцион- 
вый усилитель, 1 4с, ZGB-3 f 8b, рт 14-13, п 21-22, мт 22-23, 
| ба, ŁAD 175, коробка 17b, AGS. 


А)-1 +, кнопка р], коробка 41-1, ŁAD, 2СВ-4 8 5c, 2 32-33, 15, 


17, К 6-5, 9 44-45, + ۾‎ 


AD-1 +, RPT Н1-81, коробка AD-1 10, LAD 16 d, ZGH-3 1 100, - 
КТІ - 6, = 


7СА-1 +, Z 35-36, 8 32-31, о 45-46, 15, К 32-33, К 5-6, LA, 


ба-68 1 100, 1 2с последнего узле ZCA-1 и. по очереди через 


все контакты к 35-36 всех К во воех узлах, 1 16 первого 


узла 2СА-1, ŁAD 19c, коробка 43с, ~ из кнопок PT. 


99% 


100. 


2СА-1 +, Z 35-36 а 32-31, о 45-46, 25, к 32-31, к 52, 


RS, а= Ф 


ZCA-1 +, 2 35-36, 2 32-31, к 22-21, Rô, 9 1-2, Íl іс, 


764-3 ih OC, KET 23-22, == Ф 


ZCA-1 +, 8 12-11, 0 25-26, к 15-14, В 36, ŁAD, коробка 


А1-1, -ІТ, ефе 


102. 


103. 


104, 


105. 


106. 


107, 


108, 


109. 


110. 
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.AD-1 +, из цепи РІ, коробка AD-1, ЖАП, 2СА-1 T 7а, 222-98, 


110, К2-1 к 31-32, 08, © 45-45, $ 31-32, z -,36-35 +. 


2МВ-Е +, 5 32-31, о 45-46, 112, к 32-33, К5-6, 1 10c, 
по очереди через вов контакты К во всех узлах ZCA и ZMB, ŁAD 


196, коробка А1-1 43C, ~ их кнопок РТ. 


2МВ-1 +, 3 32-31, о 45-46, 112, к 32-31, К1-2 R5, -. 


ж- 


2МВ-1 + 9 32-31, к 45-44, Вб, 51-2, Ї 1с, 260-3 Ħ 5с, 
кт 23-22, -. | | 


усилитель Т-4/40, 7МВ-1 1 96, к 41-42, $ 44-45, 4 8-9, 

О 43-42, Z 43-42, G 3-4, 1 25, и, 10, абонент МВ, іа, tL, 
7МВ-1 1 16, G 1-2, 2 12-13, о 12-13, d 12-11, а ТӘНЕ 

к 12-11, 1 106, усилитель ТК-4/40. 


ж 


„а. +, 3 12-11, о 25-26, к 15-14, П 3b, ŁAD коробка 
АП-1, LT, a 5 


&0В-4 +, + 4b-4a, L 11-12, G 34, 1 2a, Ё, жила 6, совмест- 
но работающее устройство УД: кила b, Ll, 7СВ-4, G 2-1, 
2 22-23, Ł 2e-2b, 8 34-35, К 16-1а, а 16-15, L 3-4 -60 нЕ. 


ZCB-4 -60 Wf, L 4-3, 4 1a-1b, 8 35-34, 4 26-26 2 23-22, 

Я 1-2, 1 4а, МІ, жила b, совместно работаюңее устройство ИП: 
кила а 2(В-4 1 2a, 6 4-3, Z 12-13, L 2-1, Е 38-36, £ 56-55, 
а 33-32, 4 4с-46, +. 


линия СА жила а, EL 26Й-3 1 іа, тб 15-16, ШІ За, «АП 146, 
коробка АП-1 146, РМТ, СЗ, ВЮ, 1-4, коробка АП-і 14с, 
ŁAD 14c, 700-30 3b, zb 22-23, 2b = ІН 16, ÈL хида б, 


ZERRA СА. 
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5111. линия СА кила а, kL, 76И-3 ІН 1a, зб 15-16, № за, LAD 140, 
коробкаАй-1 14), РМТ, импульсирующие контакты TN, коробка 
41-1 14c, КАП 140, 290-3 | 26, ab 45-46, } 4a ŁAD 166, 
коробка АП-1 166, телефонный трансформатор, коробка AD-1 
16c, ŁAD 166, ZGN-3 | 4b, ab 43-42, ab 13-12, Ш 1b, tL, 


хила D; линия СА. 
112. 298-3, L 45-44, а 35-34, М 1-5, -. 
113. 2864-3 + ра 12-13, п 15-14, D4, ВО 1-6, = o 
114% ТЕ +, L 45-44, а 35-36, АН 1-6, = ә 


115. 160-3 +, 1 6-5, È 24-25, а 33-32, L за, 28-2 1 3b, 
400 GR 1"/4". 


116. 75-2 + жип. 0,5”/0,5", 1 66, 200-3 1 6с, L 22-21, с 26-25, 
1 Ba, ŁAD 13а, коробка АП-1 13а, Ll, =. - 


117. А1-1 +, PL и-2-92, коробка Ар-1 136, ZGW-3 1 86, S 5-6, ~ à 


118. 280-3 +, 5 1-2, ВІ, 5 24-25, рва 12-13, м 42-43, ги 4-3 
3 5а, ŁAD 184, коробка АП-1 180, ЕРІ И2-А2, - > 


119, 26И-3 +, 3 12-11, |, 35-34; А 1-6, - o 

120. 26Н:-3 +, 5 45-44, в 35-36, А ї 6; - o 

121. ZGW-3 +, а 24-25, 1 ба, ŁAD 13а, коробка АП-1 138, ll, = ào 
122. 760-3 +, 1, 45-44, а 35-34, т 35-44. М 1-6, ~- à 


23 


124, e e ое 


125. 
126. 
127. 
128„ 
_ 129. 


130. 
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194-3 +, 9 12-11, а 22-23, D1, 5J 1-6, ~. 
ZGH-3 +, 51 22-21, 1 46, 15-2, 1 2с, ST 1-4, -24 ү, 


ZCA- +, У 22-23, Z 45-44, Ī 


3b, ŁAD, коробка АП-1, LT, -. 


ZGW-3 +, 5 12-11, а 22-21, А 1-6, -. 


схема питания, ZSN-1 зажим 5, КІ 11-12, K2 6-7, ВИ , 


_ LAS 44, PD 45-1 /45-2/ 40, ИМ С1,2- B12 , PD 54, LAS Bd, А, 


131. 


132, 


LAS 64, LN и остальные цепи в 45-1 /АЅ-2/, PD 110, ФАЗ 118, 
ЫМ шкафа осиащения, ZSN-1 зажим 4, /+/, 


ZAS-1 /+/, pe xe KN 1-6, Il 1abc, /ооответствуюций KN В 745-2/, 
схема питония, B5, КАЗ 54, PD 45-1 /А8-2/ 54, WN B1-C1,- 

PD A5-1/AS-2/ 44, KAS Ah B-11, K2 7-6, Кі ези 250-1 
захим 5, 


Шр 245-1 +, КМ 1-6 /ооответотвеннып KN в 148-2/, схема пития 


` НИЯ 85, +А5-54, 100-А5-2 2084, ИМ Р1-Е1, А5-2 PD 7а, AUD 


133. 


134, 


LAS 40, B11, K2 7-6, КІ 12-11, 73№1 зажим 5, -. 


/145-1, ŁAS-9d +, перемычка на 8d, 7А3-1 1 76, по очереди 
через. контакты всех реле 5 42-43, П За, ZAS -2 36, по очереди | 
через контакты всех реле 5 42-43, И За, EAS 70, коробка 49-1 
/А8-2/, 70, по очереди через все кнопки Р] В1, I~ 41-2, 

PL1 В1-С1, коробка АЗ-1 7С, АЗ! 1 7а, ЭП 1-2 /а/, 


/1А5-1/, A5 20 /%/, ВЦ, 2А5-1 1 7с, цепь контактов 5 42-43 
sd 42-41, 30 5-5, 81 45-46, 82 45-46, П 4с, ZAS-2 Й 96 

цепь контактов 5 45-46, H ОБ, 206-3 1 7а, рэб 42-43, Z 22-23, 
Ц 26, ŁAS 12а, PD 45-1 /46-2/ 12а, RPJ A 1;2 - В1;2 , /-/. 
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135. 


Т8-0Д-6158-0021 


745-1 5a, за 45-44, Кп 44-45, | 8a, EAS 10а, коробка А5-1 


сә? 


| 10а, разговорная схема 45-1, корабка А5-1 106, LAS 100, 


ZAS-1 [ 88, кп 15-14, sd 34-35, Î 36, 290-3 1 ба, а 12-13, 


1 3-4, -60 УР, 


_136.7А9-1 +, sd 24-25, 1 7b, LAS 7а , коробке 45-1 78, ІШ, -. 


137. 


138. 


139. 


140. 
141. 


142. 
143. 
144, 
145% 


146. 


29И-3 +, (11-12 [ 1-2, и так далее, как В П.135» 


75-2 + имп. 0,5"/0,5", Г 6b, 200-3 I 6C, 515-14, а 26-25, 
1 ва, ЖАП 13а, коробка АД-1 13а, LL, - o 


75-2 50 Hz 0,5"/0,5", 1 8b, ZGW-3 1 4а, 543-42, а 21-22, 


1-6, 8d 46-45, 1 3b, ZGW-3 Î ба, 2 12-13, а 15-16, 8 34-35, 
-60 Vf. 


t 13-12, L 1-2, 2 43-42, 1 66, 7А5-1 1 За, sq 35-36, 542, МІ 


245-1 +, тд 12-11, sd 15-16, Vd 1-6, 
149-1 +, уд 42-41, В 50, LAS 166-168, 245-1 В 5a,A 1-6, - 


148-1 +, а 42-41, H 2а, UZ, EAS 206-208, K2 11-9, 73-2 1 25, 


15-2 + 0,5"/0,5" 1 5 абс, 7А8-1 i 2с, а 11-12, Û 4a, ŁAS, 9C, 
коробка 45-1 9с, ВВ2, -. | 


28-2 + 0,5%/0,5" I 5 абс, 7А3-1 # 2с, vd 22-21, sd 26-25 


І 70, EAS 7a, коробка А3-1 7a Іі, = = 


2СА-1 +, и 12-11, 9а -10а, Е 5t, 2А6-1 1 96, кп 12-11, 
8 18516, V 1-6, -. | 


145-1 + /2А5-2 +/ М 42-41, W 1-8. 


147, 


148, 


149. 


150% 
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7А8-1 +, b 42-41, Û 2а, 73-2 І 2с, ST 1-4, “24. 


28-2 - 0,67/0,5" - І 5abc, 145-1 Ñ 2с, 111, © 15-16, 


У 32-31 а 26-25, І 5, LAS 1а, коробка 43-1 18, 12,-. 


25-2 ‚ */435"1 9с, 2А3-1 Я 20, 6 меш; а 13-12, 8 4а, 


ИС = 9с, коробка А9-1 90, ВЕ2 - 


как B п, 133 ДО КНОПКИ PJ В1-С1, коробка АЗ-1 1с, 


EAS 16 ZAS-1 15а, S 1-2, Ки 24-25, -, 


_151.+4А3-96 +, ёс, 245-1 176, 0 42-41, о 25-26, Z 45-46, 3 5-6, 
1 30, ZGH-3 Та, рэб 42-43, 2 23-22, й 2c, EAS 12а коробка 


152. 


154, 


155. 


156» 


157, 


49-1 12а, ЕРІ 41-01, -. 


— 


линия СА, КАП, 745-1 I 1a, 61-2, 2 12-13, о 12-12, з 22-21, 
Кп 14-15, й €b, EAS 10b, коробка 18-1 108, разговорная 
схема, коробка 49-1 104, LAS 108, 2А5-1 Î ба, Ки 45-44, зі 44 
-45, оп 43-42, Ки 41-42, Ө 4-3, І 4b, LAD линия СА. | 


245-1 +, 3 24-25, І 5b, EAS 18, коробка 45-1, LJ, -. 


245-1 - , 9 35-34, Î $C, 2СА-1 І 5а, 20-28, а 25-26, V 32-38, 
2 1-6, ҒА 18-1а + /земля/. 


A-1 +, О В1-С1, коробка А9-1 аА) LAS 13а, ZAS-1 Ñ ЗС, 
91 11- 212, а 1-6, 5 ® 


245-2 + имп, 0;5"/0;5", І Бас, ZAS-1 i 2c, 211, о 15-14, 


т 33-32, I 5c, EAS 36, коробка 45-1 /ЗЬ. LO, -. 


ү 32-53 
245-1 -, 0 35-34, Z 16-15, І 9с; 7СА-1 І 5Бау/гЫ—се, 9-25-26, 


$ 25-26, 7 1-6, + /земля/. 


а 743-1 +, о 31-32, г 35-36, 3 13-12, 0 1-6, -. 


ZAS-1 +, 2 31-32, I 5с, КАЅ 18, коробка 45-1 16, LD, - 


84 _ Т8/0Д-6158-0021 


-т 


160. 2СА-1 +, 8 22-21, 1 76 7А9-1 3C, 7 1-6, ~. 


161. + кнопка PJ аппарата АП-1 /АП-2/, коробка АП-1 /AD-2/ 
БАП, а Г е, д 22-21, 1 70, 748-111 =; 2 1-6, --. 


1 46, LAS 116, ЛИНИЯ СА. 2 


163. 249-1 +, Mi 19-11, Әк 15-6 1-5. 


164. 2А3-1 +, уі 42-41, ЇЇ 60, LAS 176 - 17a, ZAS-1 1 ба, 
В1-6,-. 


165. 78-2 + 0,5"/0,5", I Байс, 245-1 И 20, зі 45-45, Vi 22-21, 


Сад 


166. как в п, 133 ло кнопки PJ 7 В1-С1, коробка А$-1 65, 
LAS 86, 2А5-1 188, 52 5-5. | 


187. LAS CC,+, 26, ZAS-1 T 7C, цепь контактов 5 42—43, SU 42-41, 
бі 25-26, 36, LAS 12а, коробка А8-1 /AS-2/, RPJ 41-81, -. 


168, линия СА, ZAS 11а, ZAS- 1 ла, 6G 1-2, кп 32-31, OL 12-13, 
, SL 35-34, кп 14- -15, ЇЇ 80, EAS 10b, коробка А5-1 126, 
разговорная схема, коробка А9-1 іса, LAS 10а, ZAS-1 Г ба, 
КИ 45-44, 91 44-45, OL 43-42, Ки 41-42 G Б т 48 ГАЗ 116, 


` линия СА. 
169. 745-1 +, бі 24-25, Í 8b, LAS Ва, коробка А5-1 6а, 127, =. 
170. А8-1 +, © В1-С1, коробка Р5-1 13а, LAS 13а, 2495-1 И 36 
ВЕ, =; 


171. ZAS-1 +, бі 32-31, si 13-12, 02 1-6, - 


4 


172. ZAS-1 +, оі 22-21, П 2а, 78-2, 1 2с, ST 1-4, -24\. | 
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173. 15-2 + имп, 0,5"/0,5", 1 барс, 2А9-1 11 26, 01 45-44, 
І 8с, EAS 86, коробка AS-1 86, LO 7,,-. 


ный 


174, линия СА, {АЗ 11а, 2А45-1 1 4а 91-2, ки 32-33, И Sb, LAS 1d, 


коробка А3-1 14 BR 1-4 C3 RUE, коробка 45-1 2d #А5 24 LAS 
-1Л 58, кп 43-42, G 4 - 3, 1 4b, EAS 116, линия СА. 


175. ЛИНИЯ СА, ЕАЗ 11а ZAS-1 Ла 6 1 - 2, Кп 32- 33, ки 16-15, 
Il 6b, КАВ 106, коробка 48-1 106, разговориая схема, 
коробка А5-1 10а, +484001 За, кп 45-46, П 8с, EAS-3d, 
коробка 45-1 zd, ОМТ, коробка 45-1 20, #43 24, 245-1 ÎÎ са, 
кп 43-42, 8 4 - 3, Т 4b ыз 11b, липия СА, 


176. 2СА-1 +, м 12-11, 9c=10c 1 OC, 2А5-1 1 95, кп 12-13, 
2СА-1 1 бс, а 36-35, бе 


да, 


ің 


177. -А5-1 /48-2/ +, КР! А1-Ві, P51 В1-51, коробка А5-1 9h, 
LAS 9C, 260-3 1 2а, aw 31-32, го 16-15, і 43-42, PSA 1 - 2, 
51-2, -. | 


178. 280-3 +, psb 45-44, іа 35-36, п 33-32, | Ба, ZCB-4 [| 20, 
1а 12-11 14 $ 32-33, зб, =» 


179, ZCB-4 +, L 42-41, d6 а 12-11, IF 3с, 296-3 П 9с, PSB 5-6, 
ЗЕ 42-43, рен 35-34, й 


180. 260-3 +, 5 12-13, ВЕБ 25-24 1 15-16, 21-6, -, 


181.25-2 50 Hz 0,5"/0,5", 1 8b, 204-3 1 4a, psa 25-24, 23-22, 
La 13-12, Ls 1-2, 2 11-12, Ī ба, 745-1 1 3b, 84 45-46, ма 6-1, 
о - 42, 30 36-35, Î За, 161-3 Î 68, ж 42-41, La 32-33, рев 
34-35, -60 ҸЕ, To | | 


182. 23-2 400 Hg 17/47, I 38, ZQH-3 1 За, F 13-12, R4, а. 16-16; 
г рва 44-45, П 7b, ZEB 1 2G, к 46-45, 8 42-41, 01, а 45-44, 
2 13-12, В 3-4, 1 2а, ES, абонент UB, із, 266-4 I 4а, | 


E а. ы кар | 


کاچ غ 
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82-1, 2 22-23 2с-іс а 15-14, 02, а 11-12, к 15-16, І 18, 
780-3 Î 7a, рза 15-14, Ls 25-29, R5, +. | 


183. 76-3 +, 18 11-12, LS 1-2, z 11-12, І ба, ZAS-1 І ЗЬ sd 45-44 
кп 44-45, Е да, EAS 10а, коробка 49-1 10а, разговорная 3 


схема, коробка 43-1 108, ЕА5-100, ZAS-1 Î 85 kn 15-14, 80, 


184, 26-3 +, psb 45-44, 18 35-34, R1 == 6, = 0 
185. 160-3 +, p3b 45-44, ү 32-31, R1 =6, = 


186, 75-2 400 НЕ 0,5"/0,5", I 30, 260-3 I 38, ғ 11-12, R4 18 16- 
-15, psa 44-45, Я 7b, через узел 7СВ-4 к абоненту СВ 
` /как в п. 182/, 260-3 Я Та, рза 15-14, [8 25-26, R5, +. 


187, 78№-1 75 У зажим 7, UZ Кі 2-3, K2 <-11, LD, 25-2 І 8C, R25, 
117, K2 1-4, f 1Cabc, +. | 


` 188. ZSN-1 -60 Үр, Кі 8-9, K2 1-3, UZ B10, 78-2 І 10806, RZA, 
ВЕЗ 9-4, # 10 abc, +. = | | 


189. ZSN-1 -50 Vf, UZ В10, 78-2 Т 10абс, be 8-7, | 5abc, все 
узлы 7684 1с ¥ 780-3 f 10, 


190, 79-2 +, һе 9-10, 30-2 | Ззабщ, колодка 20а, коробка #11 20а, . 
Ш. | 


191, 75-2 +, KD 4-1, Ті C - E, -24 У. 
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2% РЕКОМЕН ДАЦИТ ПО МОНТАЖУ УСТРОЙСТВА 


Zole Помещение предназначенное ДЛЯ уотеновкк уотройотва 

не должно ООдерхать едких паров, температура воздуха в по- 
мецении должна содержаться в пределах от +5° С до +4000, 
удельная влажность - от 40% до 80%, В помещениях не должно 
быть много пыли, Уровнь шума в помещениях, в которых нахо дат- 
са директорский аппарат АП-1 /АП-2/, секретарский аппарат | 
А3-1 /А3-2/ и аппараты абонентев не должен превышать 50 ДВ, 
Помещение, в котором установлен директорокий аппарат А7); 
должно по акустическим условиям быть приспособлено соответ- 
ственным образом /отоутотвне реверберации/. 

Расстояние установленных аппаратов устройства ЦП-40 от oro- 


пительных радиаторов должно быть не менее 1,5м. 


2.02. Монтаж устройства 11-40 TD 


202.1 Монтах проводки 


Блок-схемы проводок и расположения узйов и блоков устройства, 
для соответственных исполнений даны: 

для исполнения 1 на черт. 5 

для исполнения 2 ва черт. 8 

для исполнения 3 на черт. 11 


ДЛЯ исполнения 4 на черт. 14 


На чертежах указан способ соединения проводак устройства, 


отдельно для каждого исполнения. 


К устройству следует подвести: 

- заземление к закиму на корпусе блока питания 250-1 
/сечение провода 10 ММ2/, | 

- напряжение сети 220 В к захимам колодки ËZ, обозначенных 


220 В /сетевой бронированый в резине провод 2 х 1 мы^/, 


— 


68 ры оол! 
напряжение батарея 60 ¥ к зажимам колодки Z, обозначенный 


АА /-/ ВАТ, если предусматривается аварийное питание, 


телефонные ЛИНИИ E непосредственным абонентам, к е 
НЫМ станциям и к совместно работеюцим устройотвам UD - 


к колодке kly- 


соединительные коробки PD директорокого аппарата АП-1 


/АТ-2/ соединить С колодкой ККП, 


соединительную коробку рр секретарского аппарата 48-1 


/48-2/ соединить с колодкой EAS, 


2.2.2. Монтах соединительных 


коробок 


Соединительные коробки директорокого аппарата 40-1 /АП-2/ 
и сөкретарокого аппарата А5-1 /А5-2/ следует закрепить на 
стене на высоте около 40 ом от пола, в таком месте, чтобы 


ОГКИЙОЫЛ доступ во время консерваторских работ, 


` 2.2.3. Параметры телефонных линий 


оным станциям СА /СВ/ должны 


а/ Па амет Ы линий к теле 
соответствовать требованиям, соответотвуюцим данной АТС, 
0/ Параметры линий абонентов СВ 
- ДЛЯ абонентов CD, подключенных к узлем 2ГВ-4: 
макоимальное сопротивление 2-х 500 Ом 
утечка, не более | 20 KOM 


емкость, не более 0,5 мкФ 


станциям МВ и к телефонным 


_в/ Параметры линий к телефонным 
апператам MB 
сопротивление, не более 2 х 1000 ӨН 
утечк-, не более 20 KOM 


бмкооть, не более 0,5 мкФ 


` Г/ Параметры служебных линий между совместно работающими 
устройствами UJ | | | 
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= для служебной овязи между уотройотвами UD-40 TD, работа- 


ющих на основе соелинения универсальной схемы СВ в узле 
2СВ-4 одного устройства с универсальной схемой СВ B үз- 
ле 2СВ-4 другого устрой ства UD, сопротивление линии не 
| долхно быть больше 2 х 200 Ом, 


- для слухебной связи мехду устройствами (1-40 ТД, работа- 
юцими на принципе соединения схемы ЦА одного усторйства 
02-40 ТД со схемой СВ другого устройства, тогда парамет- 


ры линии полны соответствовать параметрам линии схемы ЦБ. 


22А Примерные подклочения устройотв үД-40 TD 


Колодка 4 


2.2.4.1. Пример соелинения непосгредетвенного абонента OB 


к трем устройствам /П-40 ТП по схеме "o общем непосредот- 


венные абонентом", 


#02-40 Т) | 107-4010 TUD- 4072 


N 


Бе | 
EE Е = 
5 1. Ее = . a 
elj) Yah bool | ео СР brg) а) eri 67) Elg) aff) 


Подключение нэпосредственного абонента CB K нескольким устро- 
йствам (01-40 TD дает. возмохность оболукиваоцим перооналам 
этих устройств вызвать этого абонента, Во время разговора 
обслуживающие остальных устройств не имеют возмохности 


подолушивания и информируется их оптическим сигналем о за- 


ватости линии. Вызов со стороны абононта сигнализируется 


только в одном устройстве, по этому примеру в устройстве 


R 1, 
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Практически, для таких соединений можно использовать про- 


язвольнне схемы ЕВ в соответственных устройствах (0-40 ТД. 


„— 
/ 


ТҮЛЕТҮЛ Приморы служебных ОО©ДИНОНИЙ мехду устройствами 
40-40 TD | | | 
Служебная связь между устройствами 90-40 Тр может ИСПОЛЬ- 
зовать следующие соединения: 

а/ соединение схемы СВ в универсальном узле ZCB-4 одного 
абонента устройства 00-40 ТП со схемой СВ в универсальном 
узле {СВ-4 другого устройства 2-40 TD. 

Универсальное свойство узла 2СВ-4 заключается в том, что 
схемы СВ можно использовать для работы с телефонными аппа- 
ратами СВ, или после установки перемычек на колодке ЛА - 
- для работы со схемой СВ узла ZCB-4 другого устройства 


00-40 ТЛ. Способ кросоировки перемычек на колодке ŁA дан 


на принципиальной схемс узла 76В-4. 
10-4077 гир- 4070 


Схема СВ Схома СВ 


Колодка 61 = 
bg) aff] узла 208-4 | 5/0) а] Узла ZCB-4 


Примечание: Жилы линии соединять таким образом, что жилу 
-"а" одного устройства соединять с жилой "б" 
другого устройства, Сопротивление какдой жилы 


полкна быть не более 200 Ом, 


б/ Соединение схемы СВ узла 2СВ-4 одного устройства UD-40TD 
со схемой СА узла ZCA другого устройства 00-40 TD. _ 


`% 
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| 


ÑUD-407D - I UD-407D 


po о 
Колодка #1 | Схема СА 
Узла ZCA Схема СВ 
узла 708 


Примеры соединений секретарокого аппарата A5-1 


/АС-2/ в устройствах 40-40 Тр 
Сөкретарский аппарат А5-1 имееттманипуляционное оснацение | 


для обслуживания 2 линий СА по директорско-секретарской 
схеме, 1 линии СА концевой /индивидуальной/ и 1 линии слу- 
хебной /местной/ для подклочения директорскоговапнарата АЛ. 
Коммутационное оснащение аппарата А$-1 каходится в пкафе 

с оснащением и в узле 745-1, | 

Секретарский аппарат 43-1 являетоя “Оонацеңион 91-40 ТП 


исполнение 1, 


Секретарский аппарат А5$=2 имеет манипуляционное оснещение ч 
для оболукивания 6 линий СА по директорско-секретарской | 
схеме, 1 линии СА концевой Инндивидуальной/ и2 ЛИНИЙ олу- 
кебных Иместных/ ддя соединения о двумя аппаратами Al. 
Коммутационное оснацение аппарата А5-2 нахопитоя в шкаду | 
е оонацениеу х В узлах 245-1 и 245-2, = | 
Секретарокий аппарат А5-2 является әсраврияен E40 TD | 


ЖШОПОЛНӨНИЁ!! ‚||, М, 
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2,2.4.93.1. Блок-охемн соединений аппа атов А9-1 /А8-2/ 


с ДН им устройством 010-40 TD 


а/ Секретарский аппарат А8-1 в устройстве ШП-40 TD иопол- 


нение 1 /2 линии СА, 44 линии СВ/ 


(екрегарский, аппарат 7иректорскии, 
45-1 5573 ПІ аппарат 
42-1 


Соединение 45-1 со шкаф Гоединение AD-1 со шкафол! 
_ COA. таблица 2, HA стр. 108 соға .7топлице 1, на стр. 105 


Шкаф 00-4071 
исполненге 1 


1 ини, СА 
?миние СА 


ИСПОЛ- 


Секретарскиц аппарат 
45-2 


Соединение 49-2 : 
со шкафом COA. f 
Е 


radauuy e 6, HO CID. 16 


рирекгорскиц 
алпарат А]-! 


Визче 2452 снятые 


_ перемыгки?73 4 | шп ү 
| Шкаф 00-40 2 
испомнение 2 
= ымния, СА 
2 IHU СА 
3 линия, СА: 


4 ииния, СА. 
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в/ Секретарокий аппарат А5-2 в устройстве 01-40 TD 


исполнение 3 /6 линий СА, 36 линий СВ/ 


Гекрегарсхич, 
оппарот А2?-7 


Гоединение 45-2 сош/хофол | Соединение AD-1 CO UIKQpOM 
соғ. rakuy e 10,HQ сур.78 COLA- TOTALE J, НОС. 125 
| ЕЗ 
en 245-1 ШІ 
--- 


Jje4 245-2 


3 4мние ГА 
4линия СА 
‚5 AUHUL Û A 
6 Хини. CA 
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г/ Секретарский аппарат 15-2 в устройотве 10-40 TD иопол- 
ноние № /12 линий СА, 20 линий сВ/ 


Гекреттарскиш, 
аппарат 42-2 


Гощинение AS? Со LOOL 
coza. таблице 10. настр, 120 


Гдегинение А2:2 CO ШШКО@04/ 
COA. таблице 49 нд стр.135 


шел 
ZCA 


1 линия, СА 
2 линия, СА - 
3 линия СА 
4 мины] СА 
5 линия, СА 
6 имния СА 
Примечания: 1. В случае, когда не прелусматривается обслуживание 


данной линии СА по секрктарско-пиректорской схеме, 
/связи осуществляются только из директорского ап- 
парата AD/, следует изменить кроссировку перемычек 
на колодке LA на узле ZCA согл. примечаниям на прин- 
ципиальной схеме этого узла. | | 

В случае замены узла 2СА узлом ZMB, нетвозмокпости | 
осуществления сокретарско-директорских связей для 
линий МВ, Связи с абонентами МВ мояно организовать 


только из ниректорокого аппарата АТ» 
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г 25 2.4.3.2 Блоқ-охемы со оединений аппарата 45-2 с двумя 
тотролотавани` 40-40 ТІ 


Секретаракий аппарат А5-2 имеет менипуляционное оснацение 
дарцее Возмокность совместной работы с двумя устройствами | 
1-40 ТЛ по обще обслуживанию 6 линий СА, подключенных 

к этим устройствам по секрвтароко-лиректорской схеме, Такой 
‘способ соединения рекомендуется для телефонного оболукива- 


ния двух директоров с помощью одного секретаря. 


Примечания: 1. Приходяцие по линии СА одного директора связи 
не могут быть передаванные другому директору. 


2. Секретарский аппарат ^5-2 питается напряхе- 


нием 60 В из блока питания одного из устройств . 


(0-40 TD. Выключение этого устройства из рабо- 


ты вызывает , что в другом устройстве UD-40T), 


остающим во включег 0M состоянии, приходящие 
вызовы по линиям СА будут сигнализироватьоя 


в аппарате Al. 


а/ Секретарский аппарат 45-2 соединен с двумя устройствами 


О0- `0 Тр исполнение 1 /2 линии СА, 44 абононта СВ/ 
Гехрегарскиа, аппарат А5-2 


Тиректорский аппарат АЛ-Ї 


ролеты ра | ! 
ODOM COLA. 0009000 | 
100000 
то настр.91 
Е Соединение AD! 


CO UKODONH COA. 


Гоединение AD-f 
COULKOPOA С024.. 1 4% 
тавччце 1 
Шсад 00-40 ID Шкаф /0-40702 | 
| исполнение 7 
р 


НО Стр” 105! 
испомненце 1 
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Способ соединения секретарокого аппарата 49-2 0 


стройотвами 00-40 TD исполнение 1 


کک 


Аппарат A52 1 UD-40 TD |2 UD-40TD Annapat А8-2| 1 UD-40TD |2 UD-407D 


(Г >‏ ھک ریا Оо “з бу‏ ی 


1. На колодке в соелинитоль- 
ной коробкс PD аппарата 
Аб-2 следует раосоелинить 
перемычку 126-128, 


2. Во 2 01-40 TD на колодке 
LAS следует рассоединить 
перемычку 84-94. 


3. Аппарат А5-2,создиненный 
с устройствами UD-4C TD 
согл. настоящей таблице, 
питается напряхонием от 
первого ИП-4с TD. 
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б/ Секретарский аппарат А6-2 сое 


-40 ТД 


CTDOHCT BOM 


инен с устройством 


исполнение | /2 линии СА, 44 абонопта 


40 


абонентов CW | 


0-40 TD исполнение 2 /4 линии СА. 


(екретарскии, аппарат 48-2 


2 
РЕГІНДЕ 
Гоединение 42-1 | 


Гдецинение Я7-) 
CO LUKOQA COA. | 
i Гайдицез HQ - 


стр. 115 


Таректорскид аппарат (С) 
| $ 
Гоединение 45-2 Ё 
со шкафом! сога, 
тойлице стр93 K 


AD-1 Т 
исполнение 2 


Шкаф Ш-4070. 
 шсполнание 1 


1 лыния. СА 7 линия, СА 
2миниЯ СА 2 AUHUL CA ` 
3 линия СА 
4 линия. СА 
Примечания: 1. В шкафу Ш-40 TD исполнение 2 удалены в узле 


2А5-2 соединители 03, 84. 
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Способ соединения секретарского аппарата Аѕ$-2 с устройством 


(0-40 ТО исполнение j и 00-40 ТД исполнение Н 


Аппарат A5-2|1 UD-40O TD (200-4072 


| Аппарат AS-2| 1UD-4OTD |2 UD-4AOTD | 
П№ мепестки испоинение! исполнение 2 


1 
Z 
5 
4 
5 
6 
7 | 
б 
9 


Примечания: 


1. На колодке в соединительной 
коробке PD аппарата А5-2 
следует рассоединить Nepe- 
мычку 120-120. 


2. Во втором 11-40 TD на колодке 
ЛАС следует рароовданить пе- 
ремычку 80-90. 


3. Аппарат 49-2, соединенный 
с устройствами Ш-40 ТД согл. 
настоящей таблице питается 
ЖИ 2 первого устрой- 
ства ПІ-АОТ 


p~ 
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22224,4. 
узлов/ директорокого аппарата АД. 


Исполнения I, Ц, М устройства 00-40 ТП оснащены директорокими 


Описание манипуляционных кнопок /манипуляпиопных 


аппаратами А-1. 

Описание кнопок аппарата АП-1 в устройстве исполнения 1 ука- 
занное на чертехе 7, исполнения Й - бе чертеже 10, исполнения 
З - на чертеке 13. Устройство в исполнению 4 оснащено дирек- 
торским аппаратом типа АП-2, Описание манипуляционных узлов 


этого аппарата указано на чертеже 16, 


Ребе). Подготовка к. работе ип стройства 


` 2.2.9.1. Подготовка к работе 


В шкаф о оснащением поместить блок питания и подключить /блок | 
типа 75М-1/, Включить напряжение 220 В и проверить присутстве 
напряжения 60 В на гпездах ножевых предохранителей B6 - B20, 
Поместить редуктор ВН-2, поместить предохранитель B6 И прове- 
рить присутстве напряжения 24 В ~ должно оно быть на гнездах 
предохранителей В1, B2 и ВЗ, Проверить присутотве напряжения 
75 В - на захиме 7 колодки блока питания 73№-1 /на зажимах/. 

Ф 


Измерения следуст вести по отношению к массе устройства, В пка- 


поместить остальные узлы /снять из них линейные перемычки/ 


< 


и по очереди предохранители B12, 3, 4, 5, 11, 10, 9, 8, 13, 


14, 15, 15, 17, 12, 19 согласно данным значениям токов. 


После установки предохранителей устройство должно Находиться 


В исходном состоянии. Если сработает узел 79-2 или 400-3, 


значит что повреждены узлы 7СВ или ZCA. 


100 
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Для обнарухерия повреждения ‘следует по очереди извлекать 
узлы 2СВ и ZCA по момента пропадания работы узла 75-2 
или 26И-3. | 


Установить линейные перемычки в узлы - устройство долхно 


оставаться в исходном состоянии /пуск узла 29-2 или 290-3 


свидительствуте о том, что поврежден линейный узел/. 


229.2. Проверка устройства 


Выполнять манипуляции согласно ипструкции по обслухивании 
диркторского аппарата АП-1 /АП-2/ и секретарского anna- 


рата 45-1 /4А5-2/ по двум этапам: 


Первый этап: выполнять манипуляций без усилителя громко- 
говорящего устройётва А6-3 /в коробке ррії/ и телокогфе- 
ренционного усилителя TK4/40 

После положительных результатов испытаний / без работы 


с громкоговорящем устройством и без телеконференционных 


‘соелинений/ приступить к второму этапу, 


Этап второй: включить усилитель громкоговоряцего устрой- 


ства, телеконференционный усилитель Т(-4/40, предохраните- 


ли В1 и B2 и вновь выполнить манипуляции, учитывая связи 


с прменением громкоговоряцего аппарата и телеконоерен- 


ЦИОННЫХ связей. 


_ 28/0Д-6158-0021 - 101 
Спосод демонтажа передних панелей 


__ Возможность наклона аппарата | 
элементы 6 тапе аппарата / 


= 


о 000000 о 
0 200000 


а © 0 | 


а де ва gg 


БЕ ВЕ BB Е 


= 


Би. снизу аппарата 


Ке а |. 


та KSSS 


АР 


=—]— Болты крепяшиве панель М -Te 


<«Ң-- Ombepcmua фла осһодоэсдания защелок передних панелей 
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Терт), 1 Соединительнаа коробка PDI директорского аппарата AD 1, В] 2 
Описание присоединительных лепестков. | 


Т8/0Д-6158-ОО21 х. 103 


сш 


Терт. 6 Соединителнаа коробка- PD Il, PD Ш директорского аппарата AD1 AD2 
| Описание присоедительных ‘лепестков. | | 


Терт.ёа 


T8 /0Д-61.58-0021 
`Соединительная кородко PD секретарского аппарата 
151, А5 2. S 
Описание присоединительных лепеёткођ, 


А Са 
252 


$ 
2505 
250% 
5% 
00000 
хх 


X 


% 


у 
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tepm 3 Колодка . ŁAD b устройстђе ИП 40 ГІ 
_ Описание присоефинительныж лепесткоь 
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Терго.& Колодка #85 b устройстве UD -40 TD 
| Описание присоединительных .лепестков. 


78/0Д-6158-00222- д: 407 
Серт. 9 Влок-схена проводки и росполомениа заменаеных 
= уло b устройстве UD -40 ЈГ” исполнение 1 
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Лриметания: 


{)-е- – лепестки для, пофкиютения, линии ОТ телефонных аппаратов непосред- 


- стенные абоненты СВ1: СВ2й/ Е 2 
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Секретарско-директорское устройство 
ШП-40 TD исполнение |. 


-Ведомость оборудования 
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07-40 Т) исполнение ЇЇ 


--Ведомость оборудования 
Секретарско-директорское устройатво 
00-40 ТЗ вополнение № | 


- Ведомость запчастей 01-47 TD 


- Узел 7СВ в устройстве 01-40 ТЛ 
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Примезаная. : 1Секреторско-фиректорсков устройство (2-40 TD исполнение ii gaem baguas ность 
| а) соһшестнои раты c 40 непопогредственными а онентамци- | 
o cobuecmuoù работи с 4.4Шни ши к телефонным станция CAU СВ. 
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соединениле секретарь - директор и секретарско- директорских 944. 
4 диний к телефонным станциями. 
2. Заменяемые узлы 4242 расположены b шкафу поз. д 
2. Дем 2МВ-1 по?.25 распояожсен на месте yJ ADD ZCA no3.11 
4 КОлигестВо ддполнительного оснащения, определяет уакауеик. 
3. айиритные размеры и масса 


аппарат 42-1 600х270х 115 Mu масса 49 кг 
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Лрдимлметония.: 1. Секретарско- директарское устройство Ш-4070 исполнение ПІ дает 
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3. м 2МВ-1 703.25 расположен на месте уҙлор ZCA лоз. f1 
4. Количество дополнительного осноицения, определяет ҙокаугиғ 
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аппарат А2-7 “600х270х 7/2 MM масса 13 кг 
аппарат 45-2 325x270x211] мМ Масса 4 «2 
шкаф С осноицение „и 980x 465x770 мм масса 180 кг 
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s ` Примечания: 4. Сехрегарско- оиректарское устройство 02-20 ID исполнение! дает DOJALONTHOCTE ` 
£ а) собместной, роботы с 20 непосредстренными аобнентоми. | 
1) сођместноц, решеты 012 линиями к телефонным устройстрам СА и CB. 
b) работы с секретарским аппаратом 45-2 для, опразорания местных 
соединении секретарь - директор U секрегарско- риректорских для 
He donee 6 Лини, к телефонным устройстЬам, 
2.Заменяемые узлы aol 2:10 распологается b uwagy поз. 2 
A Әзел ZMB-1 ag 25 росположсен но месте ygnob 2 С4-Ї поз. ё 


Олитесгдо дополнительного оснощения, ON 
еделяег JOKA 
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аппарат 49-2 325x270x115 мм масса 4 52 
шкаф оля оснащения, 980х465х 770 мм масса 190 кг 
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8. пол. /- аппараты È номеронавирателем типе А 
Lleno. 2 - аппарата с номеронайирателем Tuna Ё 
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`` СВКРЕТАРСКО - ДИРЕКТОРСКОЕ УСТРОЙСТВО ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 


Ш = 40 тр 


` Инструкция по эксплуатации | 


ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ и ПРОДАВЕЦ 


‘Телеэлектронный завод ТЕЛЬКОМ-ТЕЛЬФА 
55-130 Выдгощ, ПНР, ул.Грудзондзка 9-15 
телефон: 300 01: телекс: 66399 PL | 


_ 18/од-61 58-0021 


1. 
1.1, . 


1.1.1 


ЕТІ? 
1,1,3. 
1.1.4. 
1.1.5. 
futet: 


1.2. 

И 
ҒАУ; 
1.2.3. 


1.2.4. 


411,2.5. 
1.0.6, 


1,7,7; 


1.2.8. 
1.02.9, 


Т8/0Д-6158-0021 С 
СОДЕРКАНИЕ 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Общее описание 

Оснащение устройства (1-40 ТП 
Функциональность 

Конструкция 
Перечень обозначений и определения 
Назначение элементов 


Электрические параметры 


Принцип действия 


Индивидуальные связи 


o Телеконференционные связи 


Соуществление служебных соединений Merny устрой- 
ствами 02-40 ТП и мөхлу устройством 40-40 rn 

и устройством ИП-20, UD-20 FD 

Работа секретарско ~ директорского аппарата 

во время пропадания напрязения питания | 
Образование секретароко ~ директорокой связи. 
Усилитель громкоговорящего аппарата АС-3 
рет QPO , CULES , n pex Og «2620 97 
Телеконференционный усилитель ТК-4/40 

вогл. Тё/5Н-4691 1-0008 

Сигнальный узел 75- аи cor. Т8/5И-6158-02%4 | 
Редуктор напряжения К№-2дсогл, Т8/5С-16:3-0026 


1.2.10.Преобразователь напряжения FEE 


Т9/5П-4655-00/7 


1.2.11.Сетөвой источник питания 25№- 1А согл, 
Т6/5Г-65158-0244. 


1.2.12.Перечонь цепой 


согл. Т8/5Н-4691-0024 0: ҚАЛА жеее С АЗ 


(Му. 2. б. 5, 3, 


2. РЕКОМЕН 1 ТАЛИЯ ПО МОНТАЖУ УСТРОЙСТВА UD-40 TD 
Lelo Помоцения | | 

АР Моятал устройства 10-40 ы 

2.0.21. МОНТёх про ОВОДКИ 


Я, Мовтак присоединитедриня коробок 


йы. Параметры телефонных ЛИНИЙ 
eeto Примерное подключение устройства 1-40 тд 


2,2.5. Пуск и проверка ‘устройстве | 


Сервисное обслуживание устройств секретарско-директорской 
связи ЧО-40.Т0 BOLET: ТХ | 
Представительство Польского Общества Внешней Торговли 
/ПОВТ/ "ЭЛЕКТРИМ" | 

109 172 Москва 

ул. Народная 15 кв. 50 

Тел. 2741-38-55 271-07-08 

Телекс № 414877 ЕШ1І06 SU 


1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
lele Обтеа ! описание 


1.41.1. па таз устройстве Цр-40 TD н оснащение 


Секретарско-директорское устройство 10-40 Тр состоит из олө- 
дующнх составных частей; 

е/ пкафа о оснащением | 

б/ дирехторокого аппарата AN-1 КВ-РУ о соединительной коробкой 
BK секретарского аппарата А5-1 /А6-2/о соединительной коробкой 
г/ изкрофона_ 

д/ комплекта ОНЫХ аппаратов 

К устройству 0-40 ТП МОЖНО подключить: 

е/ магнитофон 

х/ внепний громкоговоритель | | 


з/ шм ы батарею аварийного питания 


Оснащение. по пунктам е/, з/, ж/ ~ покупает и устанавливает 


потребитель. 


1.1%2, Функциональнооть 


Дирөкторский аппарат дает возможность, в частности: 

- ведения индивидуальных разговоров с непосрелотвеннымия абонен- 
теми и абонентами телефонных станций, | 

- включена абонентов телефонных станций в состояние окидания, 
напр. для совершения другого разговора и обратного включения 
абонента, | 

Е проведения КОР T разговоров, то есть, разго- 
воров с произвольной группой абонентов, что позволяет дирек- 

тором очень быстро организовать совещание /без отрывания 

участников от рабочего места/; время организования такого 
совецания очитветой в секундах, что по сравнению с традици-- 


онным методом имеет большое пгеямуцество, 


выключения аппарата директора из телеконференции, напр. для 


провәдәния яйдивилуального разговора с другим абонентом 


pon 


и ОбрВ&ТЕ 079 включение р телеконференцию, 
ведения разговоров хрнчи опособом 0 ПОМОЩЬЮ громкоговоритоля 


¥ اا‎ ИЛИ длокретным способом с помодър микротелефонной 


` трубки, 


запис на майнитофон раз говоров /включение на запись может 


быть автоматическое/ и воспроизведения их в ЛИНИЮ, это 06000, 


` полезное для записи решения телеконференции. 


«мъ. 


“Сөкрктерский аппарат дает возмохность, в частности: 


осуществлять непосредственные соединения с директором, 


осуществлять ‘соединения секретарско-директорского типа 


- На ЛИВИЯЯХ К төлефояным станциям, 


‚пореклрю чать абонентов телефонных станций в состояние саллан 


М обратнов переключение. их на разговор, 


принимать оболухиванио непосредотвенных абонентов - по поже- 


_ ланию директора или BO врөмя ero отоутотвия,. 


слушать янформационяно сигналы во время реализации соединений 


на линиях к телефонным станциям. сез необходимости подпимания. 


i _микротелефонной трубки, 


наблюдения оптической оигнелизации занятости аппарата директора 


местным ИЛИ абоневтом телефопной станция. 


устройстве M EE K непборедотвеннону абоненту, 


кроме обратного сигнала вызова и сигнала предупрехдения о наме- 


ponnn образования телеконференции, сигнал занятости информиру- 


paat, что аппарат директора занят другим разговором. 


Пооле пропадания ИЛИ выключения напряжения питания с директор- 


ского и ‘секретарского ‘вппаратов Моно вести с помощьр те RA- 


ШЕН разговоры с абонентами телефонной станции. 


_ 15153. o 


1.1.3.1. Шкаф 2 оснащением 


каф Мы из профилей ис внешней стороны обложен деревян- 
_ ными плитами. Боковые стены и верх шкафа постоянно закреплен- 
ные к корпусу, а передняя и задняя стенки отъбмные после OT- 
крытия. замка. В боковой стенке шкафа находятся кабельные саль- 


оники для введения коммутационных кабелей. 


Размеры пкефа: ‚ высота | 770 мм 
ширина | 22-980 ым. 

| глубина 0 465 ым 

Масса шкафа’ ёс Е | 180 кг 


1.1.3.2. Звмөняемые узлы 


ЕРЕКЕ Узлы. 208-42 ‘предназначены ДЛЯ BKE GE ARH TONO- 
| фонных ооединени © непосредственными абонентами Коси 
аппаратами СВ. без. номеровабирвтоля, создиненными с устройст- 
вами 10-40 ти. _Желдый узел 265-4 содерхит 4 коммутационных 
схемы из. Эти узлы универовльнне, могут совмәстно работа TS 

с. телефонннчи аппаратами ipi сопротивйених линии не более 

2 х 500 Ом или O HORO HI ми узлами 263-4 8 других устройствах 


УД для образования слухебных соединений. 


Приопособлевие узлов 202-4 к совместной работы заклочается: 
в изменений перемычек на колодке А B 42-4 соглвсно примеча- 


ниям на принципиальной схеме. 


1.1.3.0.2. Узлы 2СА-1 предназначены для реализирования соедине» 
ний с. телефон ными станциями СА и СВ. Кехдый узел 7бА-1 содер- 


кит 2 коммутационных схемы СА. 


1.1.3.2.3. Узлы 7МВ-1 предназначены для реализировения теле- 
фоввых дооданоний с телефонными станциями Типа МЭ или теле- 


фонными аппаратами типа МВ, 


Каждый узел 2МВ-і содеркят два коммутационных схемы МВ. 


1.1.3.2.4. Узел 760-3 является узлом общей группы, узлом 
релейных промежуточных схем для реализировения телефонных 


соединений. 


1.1.3.2.В, Узлы ZÁS являются кммутециоиным оснащением секре- 
терского оппарата 45-1, А3-2. Они предназначены для работы 
с узлами ZCA для осуществления секретерско-директорских Te- 


лефонных связей с телефонными станциями типа СА, СВ. 


узел 245-1 содерктт 2 схемы, даюцие возможнооть осуществления 
секротарско-директорских соединений на линиях СА1; CA2. Узел 
748-2 содерхит 4 схемы, дающие возможность осуществления 
секретерско-директорскях соединений на линиях САЗ, СА4, САО 
CAS 


1.1.3.2.6. Сигнальный узел 25-2/Содеркит он генератор акус- 


тических сигкалов 400 Гц, ямпульсы ритмов 0,5/0,5с, схемы 
контроля напряжения акустических сигналов, напряжения вызова 


и порегореняя нохезвых предохранителей в устройстве. 


1.1.3,2,7. Редуктор напряжения КМ-2 содержит схему уменьше- 
ния напряхения, выходяцего из. выпрянитоля болка питания ZONA 
или от батарен 60 В на вапряжение 24 В. Это напряжение не- 
обходимо для питания электронных схем в узлах: 25-21, ТК-4/40, 


Аб-З, 2МВ-1, 


1.1.3.2.8. Транзистррный преобразователь РТ-1 
Транзисторный преобразователь РТ-1 является аварийным источ- 


ником тока вызова Извонения/ В случае пропадания напряхевия 
питания электросети 220 В. Питеемый папряхонисм батарей 6С В 
преобразователь /батарея аккумуляторов аварийного питанил 

устройства/ дает на выходе переменное напряхение 75 В/25 Гц- 


>. 50 ШІ 


3 


1.1„з„2„©„ Телеконференционный усилитель ТҚ-4/40 предназка- 
чнееый для осуцествления телеконференционных овязей с або- 


нентами устройства. 


КЕРЕМЕТІ? Источник сетевого питания 2750-19 питаемый от элек- 
тросети 220 В дает на выходе напряжение для питания устройс- 
TBA. | | | 

1.1.3.3. Колодки 

1,1.3.3.1. Колодка питания #7 - применили колодку с 6-ю захи- 
мами, Она предназначена для подключения напряжения питания 


сети 220 В, 50 Гц и напряжения аккумуляторной батарен 60 В. 


1.1.3.,3.2. Линейная колодка &1 ~ применили колодку от АТС 
24 'х 10. Она предназначена для подключения проводов телефон- 
ных Линий и проводов, предусмотренных для работы с другими. 


диспетчерскими устройсвами, 


,1.1.3.3.3. Колодка директорского аппарата РАЈ ~ применили 
колодку от АТС 22 х 10. Она предназначена ДЛЯ кросонровкх 

с колодками в соединительных коробках РП директорского аппа- 
рата Al. | | | 
1,1.3,3.4. Колодка секретарского аппарата ФАЗ - применяли 
колодку от АТО 22 x 4, Она предназначена для кросоировки 

о колодками в соединительной коробке DD сөкретарокого аппа- 
рата 45-1, А5-2, 


` 1.1.3.1, Остальные элементы 
1„1,3,4.1, Предохранители - для защиты электрических целей 


устройства. Применили ножевые предохранительные вставки. 


1.1.3, 4.2. Реле K1, K2, Р - раоположенные на плате вместе 


с колодкой 12 - предназначены для переключения устройства на 


аварийное питание от ‘батарен. 


a 


1, КЕ 3.1.3. Выключатель. питания, расположен на боковой С 
пкафа, Применили . 4-полюсный пакетный сетевой выключатель, 


1.1.341 овзенляюций зажим ДЛЯ подключения. заземления 


расположен на корпусе бпоке питания 250-18 

1.1.3.5. Дирокторский аппарат АД-1 имеет на выходе три сое- 
еи коробки РОТ, PDI, ой, В соединительной: короб- Е 
Ke PDI расположен усилитель громкоговорящего вппарата Аб- 3 
n для подключения микрофона и ‘дополнительного гром- 
коговорителя. | 

Аппарат. АЛ-1 содержит 46 двойных КНОПОК. /мвнвпуляционных 

‚ узлов/ ДЛЯ подключения непосредственных абонентов и аб0- 
нентов кеден» станций. Количество соответственных кно- 
пок зависит от исполнения устройства 00-40 TD /комплектировки 
узлов ZCA; ССВ в устройстве/. Пиректорский аппарат AD-1, 


предназначен для первого, второго й а и исполнений, 


Размеры: высота | 115 им С 
ширина ы 600 мм 
‘глубине 000 Е 270 мм 

Масса Е | | | 15 mE 


1.1.3.7. кіна ойшысы ааа имест на виходе 


со пикитольную копобку PD 
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_Секретарский аппарат А$-1 имеет оснвалоние, пролназначенное ДЛЯ 
соединения © абонентами телофонных о СА, СВ по cepe- 
‘тароно-диренторской схеме соедипония В виде двух кнопок и Og- 
‚ ду двойную кнопку для местных связей с совместно работающими 
устройствами ИЙ-17 ТІ. Е | 

Аппарат А5-2 имеет оснащение, `оодерхапес б кнопок ДЛЯ связей 


о абонентами МЕТИС СА, СВ по секретарско-дирек- 


_ торекой схе" 90 двойных кники для соединения местных свя- 
зөй с совие: . `аботающимх устройствени Цр-40 ТІ. 
Аппарат АЗ-2, А5-1 имеет размеры: о Е | 
ср _ высоту = 115 мм — КЕ | 
< ширияу 22-425 мм 


_ глубину 270 мм 


калы o 3,5 кг. 


| 1,4. перечень обозначений ӨНИЙ Ж х определения 

гер Е Е зцБ-4 ~ узел коммутационрого осхацения ДАЯ 

| A нопосредственных абонентов 

` 0B э. ЦБ. - коммутациопное оснацоние попосред- 

Е | Е ственного абононта | 

ыты | _ BA-L = - узел для совместной работы с 2 або- 

ЕС г. нентами телефонных станций СА, СВ 

T шо, Що - коммутационное ВОНИ цля работы 
0 линие! ok | | 

2МВ—1. | ЗМБ-1 | узел для совместной работы с абонентом 


или телефонной станцией МВ 


МВ МБ. - коммутационное оснащение одного або- 
| | Е HONTA MB 
ZGW=3 | ‚ЗГВ-3 ~ узел общей группы 
25-211 | 36-2 И == узал ДЛЯ генерирования.и контролирова- 


ния сигналов и РИТМОВ. 


— сигнальный узел 


1.1 


46-5. АГ-3 Е усилитель громкоговоряцего устройства 


K440 ТК-4/40 = Телеконференционный усилитель 


A= 2 Pig ~ ای ا ا‎ 
ZAS-1 0 ЗАС-1 - | | | 
| ЕЎ ~ коммутационные узлы секретарского ап- 
45-2. 40-2 парата А5-1, 45-2. 
| 'a pi 0-2 - 
idei Apep АС-1, АС секретарский аппарат | 


Ар-1, ھھھ‎ АД--1,АН-2 ~ директорский аппарат 


местное соединение - соединение между секретарем и дирек- 
(бен тором | Е 
Служебное соединение ~ соединение мехду обслухивеющими | 
Е совместно работающие готройотва UD 
лицами | Е 
Непосредственный абонент - абонент, подключенных к выходу 


узла 2СВ 


1. 1292. „Назначение 2. 


1.1.5.1. Узлы 2СВ-4 0 согл. Тё/ ТӘ/5Ң-5158- 0107 


Ф. Л = линейное реле 
ET ЛА = вопомагательное IRENE peze 
ag Е дуоковое реле 
ор Е - телеконферөнционное реле 
8 ТЕР реле занятости | 
0 А = вспомагательное реле. 
1% i 5. 2. Узел 2СА-1 оогл. T8/SH-6158-0108 


W В - реле приема вызове. ИЗ ЛИНИИ СА 
ү В - вспомагательное реле ۷ 

Z 3 - реле занятости 

ко К А телоконферонционное реле 

О - реле включения HB ояядание 

5 жаз 


пусковое реле 


ж, 
Er 
ра 69 
} 


дроссель 


‚1.0.3. Узел ZMB-! согл, ГЗИЗН- 5152-1124 
В ~ реле пгиона вызова из линии МВ 


вспомагательное реле ¥ 


[со 
| 


- вопомагательное роле 
D - реле поредачи тока вызова /звонония/ 
- реле занятости 
К толеконференционное реле 


~ реле включения на окидание 


Qa O a бю га в 
| 


1 
W 
V 
B 
2 
0 
Ө ~ пусковое реле 


А 


1,1,5,4, Узел 765-3 согл. Те/5Н-6158-010° 


№ BK - роле телеконференция 
СК ЦК ~ реле начале телеконференции 
КТ КТ - рөлө рассовдинәния телоконференции. 


PSA - Р5ВДСА ~ ПСБ ~ реле схемы соединения непосредственного 
| абонента ‘с оекретарским аппаратом 15-1, 
15-2 | | | 
РТ - реле включения директора на телеконференцию 
RO PO - реле начала разговора | 
| РУ - реле рассоединения 
АМ АМ - реле состояния вызова от узлов ZCA Е ZMB 
М М = роле состояния разговора для узлов ZCA ¥ ZNB 
ZB 3B - реле контроля напряжения | 
1, Л - линейное реле “олухөбной овязи 
А == вспомагательное реле слукебной ОВЯЗИ 
5 с - реле пуска олухебной связи 
15 ЛС ~ реле передачи связи от непосредственного обонен- 
так 45-1, 45-2 | 
01 ДЛ1 ~ дроссель ДЛЯ ЛИПИ СА 
DE2 ДЛ2 ~ дроссель питания микрофона 


рр ` ПТ - реле номеронабирателя 


МТ 


13 


МТ ~ реле микротелефоннои трубки 

3 ~ вспомагательное реле схемы передачи. 

H - реле СОСТОЯНИЯ разговора для узлов 2СВ 
АВ” == рөле вызова от узла ZCB | 


СИ - реле включения импульсатора 


059 
| 


| вспомагательное реле схемы передачи 


ок - реле вигнала телеконференция 


1.1.5.5. узел. секре тарског о ап пара, 145—1 согл. _ТА/5Н-615ё- 


с- 


та ЖАЛ 
В = a 
e = реле занятости 
о -= роле пуске 


O = реле включения B состояние олидения 


АД. ;- роле приема вызова олухебиой цепи 


УД - вопомагательное реле MD 


д ~ пусковое. реле слухебной цепи 


МИ = реле приёма вызова из. индивидуально: линий 


секретаря | 
ВИ = вспомагательное реле M3 


017 - реле пороключения в состояние охидания 


СИ - пусковое реле 


КН. — реле контроля напряления 


A. = ьопомагатольнов реле 


В - вопомегательное роле. 


0 ского аппарата Z 745-2 сог.1ёБ#5158-—\.118- 


В. L pene охены вызова 


Зз - рёлэ занятости 


сә 


= пусковое реле Жр 
O «= реле включения B ‘состояние т, 


кн -= реле контроля. напряхения 


1.4. 


1.1.9.7. Узел сигнализации 25-20 согл.т8/5Н51 58-099 0244 


11, 12 М1, 2 `.- реле импульсатора 0,5"/0,5" 
ко Н - реле импульсатора 1"/4" 
KD ЦП = Контрольное реле 
ЭТ, ВЕ, ~ контрольные реле перегорения предохра- 
нителей | 
ВЕ З БЕЗ ~ реле контроля питания ` 
1.1.5.6. Схема питания оогл, Т8/5Н-5158- ` 025 
К. Кі, ~ реле контроля напряжения 60 B : 50B 
K2 . | K2 - реле контроля напряжения 60 В 
Pri П - реле для запуска преобразователя РТ-1 
т Сетевой источник питания 275М-1ЙсогльТ8/8 0249 
В1, В2 БІ, Ве - сетевые предохранители 
Te Tp ~ трансформатор понихающий напрлхенке 
11% 8 — ‚+18 ~ выпрямительные диоды 
Bš j B4 _ 53; 84 = предохранители выпрямительной схемы 
B5 B5 ° = предохранители напрявения 75 В /перем/ | 
041, 012 mi, Пл2 ~ дроссели фильтрирующей схемы 


1.1.5.10. Дирөкторокий аппарат АД-1 согл. Т8/5Н-6158-0162 


Ы ЛИ - лемпочки вызова-ответе индивидуальных 
| ; соединений 
LI ЛТ ~ телеконференционные лампочки и занятости 


индивидуальных соединений 
РІ “ПИ - кнопки индивидуальных соединений 


РТ. ПТ - кнопки телеконференционных соединений 


AF ЛЛ. ~ лампочки местных соединений 
ТЕГ ТІЛ - кнопка местных соединений 2% 
g- | 0 - кнопка перекяючения на охиданио 
т РИТ = кнопка рассоединения индивидуальных ОВЯЗӘЙ 
ы | PHT ~ кнопка рассоединення толеконференционных 
| соединений Бы 


БФ ` “IIT - кнопка для включения в телеконфаренцию. 


LPT | ЛІТ = лампочка телеконференции 
58 | Г СР ` — кнопка ручного управления разговором 
DS : | ДО ` = кнопка переключения усилителя на ручное 
| | управление ы 
o o ог - кнопка уменьшения громкости 
© 2 BT - кнопка увеличения громкости 
Рим | Ж ` IBY — кнопка для ВЕЛЮЧӨН ИЯ магнитофона 
ов | ПУ - кнопка для заземления 
MTD ПМТ. - переключатель микротелефонной трубки 
Ga ` ГА - гнездо для подклячения магнитофона 
бы | ГМ - гноздо для подключения микрофона 
GD | | ГД - гнездо для подключения дополнительного 
О громкоговорителя 


LU С, ДУ - лампочка тревоги 
А СЛН ~ лампочка контроля питания 
-1, А5-2 согл.Т8/3Ң-6156-0164 


М 
+ 


1.1.5.11, Сөкрктарокияй 


аппарат AS 


в 141116 л +ЛИ6 = лампочки вызовв-ответа линий СА, | 
| ” | работающих по секретарско-дирокторской 
` схеме. 
12011206. ЛЗО1+Л306 - лампочки охидения-занятосяи линий СА, 
| работающих по секретарско-директорской 
схеме 
PI 14 PIG ПИ1+ПИз - кнопки вызова-ответа линий СА, работа- 


юцих по секретарско-пирректорской схеме 


07 
РЕ 


PRRP 


21.1, РІ2 


PU 
РМТ 


ЛИТ 
JIO? 
ПИ? 


ЛЛІ, ЛЛ2 


ПЛІ, ПЛ2 


ПУ 
ПМТ 


лампочки вызова-ответа индивидуаль- 
ной линии секретаря 

%ампочки ожидания индивидуальной 
линии секретаря 

кнопка вызова-ответа индивидуальной 
линии секретаря 

лампочки вызова-ответа местных 606- 
ДИНӘНИЙ 

кнопки вызова-ответа местных соеди- 
нений | | 
сигиализационные лампочки . ~ состоя- 
ние разговора у директора. 

кнопки, переключающие непосредстве- | 
иных абонентов устройства 
к секретарскому аппарату 
выключатель питания секретарского 
аппарата 

лампочка контроля питания 

кнопка разъединения связей | 

кнопка переключения в состояние. OX Im 
дания | 

заземляющая кнопка 

переключатель микрофона 


4 8 А 
t тт 
о TD 


А5-1,;А5-2 


1.1.6. Электрические параметры 


напряжение питания 60В + 10% от собственного сетевого источ- 
ника питания или от аккумуляторной батареи 

потребление. МОЩНОСТИ /co стороны постоянного напряжения 

608/ - 120 Вт | | 


напряжение, питания 50B + 20% 


НИЯ 


От odotan] источника пита- 


потребление мощности при напряжении 508 ~ 8037 
прочность электрической изоляции + 20008 + 10% между про- 


водами сетевого питания и корпусом 


и 500 В + ТО % между 
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остальными цейлми и корпусом /переменное напряжение, эф- 
фективнов значение, время испытания 1 минута/ | 

- остаточное затухание для непосредственных абонентов 
1,3 ДВ /0,15 Нп/ для частоты 800 Гц 
22,6 ДБ /0,3 Нп/ для 300 Гц и 3400 гц | 


пля совместно работающих охем с линиями СА 
0,87 дБ /0,1 Нп/ дия 800 Гц 
1,75 дБ /0,2 Нп/ для 300 Гц и 3407 Гц 


- переходное затухание те, 3 ДБ /9 Нп/ | 

-уровень передаваемого в линию сигнала 0 ДВ /0 Нп/ 

- линин к непосредственным абонента: 
сопротивление линия, не более | 2 х 500 OM 
сопротивление изоляция линий, не менее 20 ком 
емкость линии, не более | | 0,5 МКФ 


~ ЛИНИИ К телофонным станциям, 


сопротявление линий, не более 2х 500 Ом 


сопротивление изоляции, не менее 50 ком 
Емкость линия, не более | _ 0,5 миф 


1417 Рабочие условия 


замкнутое помещение 


- Температура окружающей срёды от +500 до +4090 
~ удельная влакность н Ф `от к. до 80% 
- уровень пума в помещении, не более | 50 ДБ | 


1.2. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

201. Индивидуальные | связи 
1 24121. Связи непосредственных н абонентов о директором согль 
схеме узла 2СВ-4 черт. Т8/5Н-5158-02177: 
После подъёма непосредственным абонентом микротолефонної 
трубки сработает в узле ZCB-4 реле |, /цепь 01/. Реле L noz- 


дерхивается в цепи 02 и включает реле. LA в цепи /о2/ 


16 
а также включает реле ТА в цепи /С2А/ и реле АИ /©4/ в общей 
группе 280-3. Реле ІА дает критерию занятости на совместно 
работа DIC? устройство UD в цепи /СӘ/ и замыкает цепь /05/ 
обратного сигнала вызова 400 ГПа Реле АМ запускает о ПОМОЩЬЮ 
реле ST сигпальный узел /С8/ и замыкает. цепь йоту зуммеравн? 
в аппарате ADI который гудит в ритме 17/4", 
ПРИЧЕЧАНЧЕ: Описание работы сигнального узла от момента ора- 
| батывания реле ST приведено в п„1„2„9„_ 
"Лампочка вызова-Ответа [T оветит мерцающим светом в рит- 
ме С, 5" /0, 5" B са /СА/. Пиректор отвечея тахимает обрет- 
Б нур НОЕ. 523, что вызывает срабатывание реле 5 в узле 2С®-4 
K /%/ И реле. КИ в узле ZGW-3 /1С/. Реле 5 запускает при актив- 
нои 1А реле АВ цепи /1°/, которое дополнительно полдеркива- 
_ ется в цепи /11/, также после освобождения кнопки PJ. В pe- 
зультате срабатывания реле А в узле 26и-3 будет разорвана 
цепь /04/ подлерхки реле АМ, которое отпустит разрывая пуск 
сигнального узле y образуется цепь /14/ для работы реле N. 
Активное релё А отключает. контактами А.о; 2-23 обратный сигнал 
вызова 19/4" 407 Гц и загорает лампочка tJ непрерывным GBO 
отом в цепи. /15/. 
_ После освобокдония кнопки PJ отпускает реле РЦ /15/ в узле 
| 26-3. Реле 3 не отпустит в цепи поддеркки ТЕУ, так как 
_ отпускание реле RU около 10 раз короче времени отпускания 
‘реле 3 /реле 011/. Срабатывание роле N в узле 260-3 вызыва- 
ет в этом узле: | | 
o - срабатывание реле RO в цепи /18/, которое переключает зу ~ 
ммер. BRZ, через ыы; 34 и резистор R3 Ha импульсный 
рехим работы, после прихо па следующего вызова во время 
Е продолха! ощегося ‘разговора в пепи /17/, 
"ы переключан ие цепи /05 / обратного сигнала вызове на сигнал 
занятости в цепи /18/ для абонента, который вызывает заня- 


`. того разговором директора. 


Е 19 
= подачу питания на громкоговоряций аппарат /20/ 

~ включение магнитофона /19/ 

= Образование телефонной связи мех лу непосредственным абонен- 


_ том а громкоговорящей охемой директора EA 


После подъёма микротелефонной трубки во время существования 
разговора срабатывает реле МТ в цепи /22/, которое отключит 
питание громкоговоряцаго аппарата и изменит разговорную цепь 


из цепи /21/ на цепь /23/. / 


Во время разговора активны следующие реле: 
в узле ZCB-4 L, 14,5,А 
в узле 264-3 РО, 78, М, МТ | 
Каждый следующий вызов сигнелизируется в аппарате директора 
А-1 /Ай-?/ сокращенным сигналом зуммера /около Oj2 а а” 
цепь 17, а непосредственный абонент, подвимерций микротеле- 
фонную трубку получает сигнал занятости - цепь /16/, 


Рассоединение связи по 0 инициативе непосредственного абонента. 


"сли после окончания разговора абонент положит микротелефон- 
ную трубку, тогда отпускают реле L и ГА. Реле LA вызывает 
своими контактами 1442-41 разрыв цепи-/13/ и отпускание _ 
замедленного на отпускание реле А. Во время когда ухе отпус- 
тило реле LA, а еще не отпустило замедленное на отпускание 
реле А, буде разорванная контактами 1845-44 цепь /11/ и от- 
пустит реле 5. После отпускания реле 5 ий А погаснет лампочка 
LJ 7 отпустять реле М и RO в узле киз, узлы возвращаются 


В Exo qoe состояние, 


моба связи по инициативо директора 
 Рассоединение наступит после кратковременного нажатия дирок- 


тором кнопки RPJ. В результате этого наступит разрыв цепи 
/11/ и отпускание реле 5. После отпускания реле.5 разрывается 


цепь /15/, гаснет лампочка 17, абонент отключается от разго 
ворной цепи директора. | 
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Ло времени отложения мякротелефонной трубки абонентом в актив- 
ном состоянии остаются реле L, ГА, ЕХ После отлокөения микро- 
телефонной трубки эти реле отпускают И yen ZCB-4 возвраца- 


ется в исходное состояние. 


N 


1.2.1.2. Соединение директора с непосре ственным абонентом | 


Для осуществления связи с непосредотвенным абонентом: ‚дирек- 
тор долнен нахать кнопку ру этово абонента. это вызывает орабат 
тыванхе реле З в узле 2СВ-А, цель /0</ и в узле ZGW-3 реле | 
RU, цепь /10/, Беле RU в цепи лау ликвидирует BO3MOREHG ү, 
другие собдинения о непосредотвенным. абонентомь После осво- . Е 
бохдения кнопки pJ отпускает. реле ЕЦ» Так как время отпускания 
_ реле 5 соответственно длиннее от времени отпускания реле” RU, 
реле 5  поддеркиваетоя В цепи И. Срабатывание реле Эв уз- 
лө 7СВ-4 вызывает в узле ZGH-3: 
ке срабатывание реле $J B цепи /25/, которое в. Цепи /26/ ВЕЛЮ= 
чит реле ST, запускающее сигнальный узел 25-20, И 

- срабатывание реле RO, в цепи /27/,. үм 
_ Реле RO контактами ROI 1-12-13 переключает. зумиер на импульонутх 
_ работу, контактами #021-22 подготавливает цепь. включения ма- ^ 
гнитофона, контактами R031- з2-ззподключает сигнал. занятости М 
КОЕ "/0 497 400 Гцк узлам ?СВ, информирурций абонентов, что’ 
КАРАА занят. разговором, контактами К045-46 включает | 
лампочку. LS в аппарате овкретаре; информирующую. секретаря, 
что. директор занят разговором. = | 
_Кроме того реле 3 B узле 7СВ-4 вызывает: 

> передачу к аппарату абонента тока вызова /звокения/ В еа 
| мв ‚5"/0, 5" в цепи /028/, 
= короткое замыкание контактами' 554. 35 катушки 3-4 реле. L 

в цепи /29/, 
= загоранив лампочки LJ мерцеющим светом в ритме 0,5"/0,5" 


B цепи 4 on 
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~ полачу критерии занятости для совиестно работающего устройства 


UD в Henn /31/ в случае совместной работы с другим Устроиством 
un по схеме общего абонента, | 
После полъёма абонентом ипкротелефонной трубки замыкается цепь · 
/28/ срабатывания реле L, Реле L поддерживается в цепи /02/ и об- 
разует цепь /02А/ срабатывания реле LA. Срабатывание реле L E 
вает разрыв цепи /28/ передачи тока вызова. реле ГА вызывает сра- 
батывание В цепи /12/ реле А, которое дополнительно поддерживается 
в цепи /13/ и изменяет цепь передачи критерия занятости к совмест- 
но работающему устройству UD в цепи /03/, 
зрабатывание реле А вызывает: 
- загорание лемпочки 17 нопрерызным светом:/15/, — 
- срабатывание реле М в узле 790-3 /14/, 
~ отпускание реле 52 в ZGW-3, которое разрывает цепь /25/ 
включения сигнального узла, 
- образование разговорной цепи мехду громкоговоряцей схемой цлрек-- 
тора и нопосредственным абонентом в цепи /21/. 
Реле ВО в узле 26Н-3 поддорхивается сейчас в цепи /16/. Остальные 
‘срабатывания, связанные с переходом директора па работу с микро- 
телефонной трубкой, а также срабатывания, связанные с рассоедине- 


нием такие же как в п, 1.2.1.1, 


1.2.1.3. Соединение абонента телефонной станции, работающей 
с устройством UD-40 ТП с директором этого устройства /приходядая. 


связь/ | 

Схема ?СА-і, согл. Т8/5Н-6158-0106. 

Шоли из линии, приходящей от совместно работающей с секрвтарско- 
-директорским устройством 1]-40 ТП телефонной стенции, приходит 
ток звонения, тогда в узле 2СА-1 срабатывает реле И /32/, которое 
_ включает вспомагательное реле ү /33/, Реле у подключая к собствен- 
ной катушке цепочку R3, ОЗ обеспечивает для себя поддержку /34/ 


в перерывах между очередными импульсами тока звонения, 


Срабатыванис реле У вызывает: 
- в узле 7СА-1 
| - подечу критерия занятости к совместно. работающему 
устройству ИП /общие линия СА/ /35/ 
_- образование цепи для лампочки 1.2 /36/ 
- в узле 26и-3 — | 
- включение реле АМ /37/, которое в цепи /38/ включа- 
ет пусковое реле ST сигнального узла, а в ISDA /39/ 
включает зуммер BRZ импульсами 1"/4" 
Директор принимает приходяций вызов после нанатия кнопки РЈ 


Что вызывает срабатывавие в узле ZCA реле 8 /40/, которое 


поддерживается в цепи /41/, 


Срабатывание реле $ вызывает: 

`= в узле 7041 00 

= переключение критерия занятости к совместно работающему 
устройству ИП на цепь /42/ 

= загорание лампочки LJ непрерывным светом /43/ | | 

- подготовку разговорной цепи /44/, соединяющей абонента 

и телефонной станция с разговорной цепью директора в уз- 
ле 264-300 | | 

_- включение реле М /45/, которое 


- включает в цепи /46/ реле состояния разговора RO. 


`Отпускаюцае в узле 7СА реле У разрывает цепь /37/ свабатыва- 
НИЯ реле АМ, которое отпуская разрывает цепь сигнального | 
узла, После подъёма директором микротелефонной трубки сра- 
батывает реле МТ /22/, которое отключает питение громкогово- 
panero аппарата и изменяет разговорную цепь на JAT e | 

Во время разговора в активном соетоянии следующие реле: 

- в узле 2СА-1 - 65 | | 

= B узле 768—3 - М, RO, MT, ZB. 


ЕЛ 

_ Рассоединениб овлзх 

Отлохение микрстелефонной трубки абопонтом телефонной ставцив 
не вызывает изменений в узлах устройства UD. Директор ДЛЯ 
осуществления рассоединения связи нахимевт кнопку RPJ, вызывая 
разрыв цепи /41/ и отпускание реле 5 в узле ZCA. | 
После отпускания реле 5 очередяо отпускают реле Ми КО в уз- 
ле 200-3, После отложения микротелефонной трубки отпускает 


‘реле ЯТ, Узлы возвращаются в исходные состояния. 


| 1,2» 2, 1 1.4, е. Соединение а о. абонентом телефонной станции 
= / Ьмходяцвя | связь/ 
| Для получения связи с абонентом телефонной станции директор 
нахимает кнопку Р) приписанную определенной линии СА, Это 
вызывает оребатывание в цепи /40/ реле 5, которое поддерхи- 
вается в цепи УАУ; 
Срабатывание реле 5 вызывает в узле 7СА-1: 
ч загорание лампочки LI непрерывным светом /43/ 
_- подачу в цепи /42/ критерия занятости к совместно работаюце- 
ону устройству ил. 
- подгото: ку разговорной цепи, соединяющей абонента TENCON- . 
ной станция о разговорной схемой директора в узле 26-3 
- включение реле М /45/. которое 
= включает в цепи /45/ реле RO, подготавливая общую группу 

к разговору, | 
В этом состоянии цепь к телефонной станйхи замыкается дрос- 
сөлем ҺЕ или после подъбма микротелефонной трубки разго- 
ворной схемой /телефонный трансформатор в аппарате АП-1/. 
После получения сигпала атвета телефонной отанцин, директор 
выбирает о ПОМОЩЬЮ номеронебирателя номер тоебуемого абонек- 
та. От момента натяжки до момента окончания двихения диска 
 номеронабирателя работае? в цепи /48/ реле рТ, которое зами- 


кает накоротко дроссель Nki. 
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ВО время набирания номера абоненте импульсы номеронабиретеля 
перед партся непосредственно к телефонной станции. Во время 
существования разговора в активном состояния следующие реле: . 


узла ССА-І 5 и узла а. М, RO, те но 


Включение абонента толө DOHE OK станции в состояние охидакия 
Во время разговора директора с абонентом телефонной станция 


в узле 2СА-і срабатывает реле 5, Для переключения абонента 
телефонной станции в состояние ожидания следует нажать KHON- 
ку 0, Тогда в nenn /49/ срабатывает реле 0 обоопечивая для 
себя поддержку в цепи ИВО 
Реле 0 обеспечивает: 
- в узле ZCA-1 | | | 
~ замыкаиие цепя к толефовной отанции розяотором _ 
` Ri = 620 Ом 
sa _загорание ДАМПОЧКИ LT мерцающим ОВОТОМ В ритме 
т Хх. 
_- разрыв цепи /43/ лампочки LJ 
- в узле 75-2/] 
| - срабатывание пускового реле ST /52/ 
. Резговорная цепь директора отключаетол от линии СА и общая 
группе подготовлена ДЛЯ осуществления другой связи. 
Для переключения абонента из состояния охидания к вазговору 
с директором следует вновь нажеть кнопку ВЈ линии (А. Обра- 
зуется цепь /53/, в которой реле 0 замыкается  накоротко и 
отпускает. Пемпочка. 1% гаснет, LJ загорает непрерывным 
светом. Узел 7060-3 возврацаетоя к состоянию разговора. 
Переключение абонента телефонной станция в состояние охидания 
наступит автоматически, в случае нахатия кнопки Ды, нопосред- 
СТВӘННОГО абонента BO вромя продохкания разговора о абонен- 
том телефонной станции, Реле Ов узле 7СА-1 Включаетоя в ue 


пи /54/, 
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`Остальныв срабатывания будут такие же как в олучае нелатия 
кнопки 0. После обратного соединения с директором рассоеди- 
` нение связи мокет наступить только после нажатия кнопки ВР). 


Срабатывания, связанные с рассоединением даны в п.1.2.1.3. 
_ 1.21.5, Соединение абонента МВ с директором 


Узел 2МВ-1 согл. Т8/5Н-5158-0124. 

Когда из линии МВ приходить ток звонения, в узле 2МВ-21 

| срабатывает реле И ¥ контактом Wi 2-1 қ через резисторы №3 

“п Rii управляет базой транзистора T2 охемы задеркки вызывая 

В цепи /55/ срабатывание реле У, Одновременно через резис- 

тор RS заряжается конденсатор Сд. В перерыве тока звовения | 
отпускает реле М, а база транзистора Т2 еще некоторое время. 
остается управляемой напряжением разряхающегося через рези- 
стор R11 конденсатора 04, Если во время разрядки конденса- 
тора 24 придет следующий импульс звонения, он вновь вызовет 
срабатывание реле В подзаряхая конденсатор 04. Конденсатор 
Ол, разряхаясь в цепи транзистора Т2 обеопечивает срабаты- 
вание роле ү, в перерывах между очередными импульсамя тока 
звонения. | | БО 

_ брабатыванне реле Ү вызывает: 

7а: В узле ZMB-1 

| а подачу критерия занятости. к совместно работающему | 

_ устройству UD /общая ЛИНИЯ МВ//57/, 

- срабатывание реле В /58/, которое контактами Әр. рё- 
зорвет цепь управления базой транзистора Т1 схемы 
времени подачи тока звонения, | 

= образование цепи /59/ ДЛЯ лампочки LI, которая загоряет 
мерцардим светом в ритме С, 37/068" 

ет В узле 290-3 


- включение реле АМ /50/, которов в цепи /38/ вк 


2б 
пусковое реле ST сигнального узла, а в цепи /39/ зуммер 


BRZ ямпульсами 1”/4", 


Директор. принимая приходящий ВЫЗОВ налимаё? кнопку РЗ осигиа- 
лизирующей ЛИНИЯ, ЧТО вызывает в узле 7МВ-1 срабатывание | 
реле 5 /51/, которое поддерживается в цепи /62/. | 
Срабатывание реле 5 вызывает: 
- в узле 2МВ-1 | | 
= = переключение критерия занятости к совместно работающему 
м устройству UD в цепь /63/, 
А загораняо лампочки 12. непрерывным светом /64/, 
= т /56/ работы реле У, которое отпуская при 
пассивном состойпми рөлө W разряхает конденовтор C4 | 
через резистор R10 B ONE /65/, 
~ поддорхивает релә S в цепи /66/, 
- подготавливает разговоркую цепь /674. соединяющую або- 
кар нента МВ o разговорной схемой директора 
Е В узле 269-3 
а включает реле М /68/,. которое включает в цепи /46/ реле 
RO, подготавливая общую группу к состоянию разговора 
= включение роле М /55/,вклочаюцего через бова 2-2 


питание разговорной охемы ‚ дирейторв, 


Срабатывание реле КО вызывает: | 

Ке переключение зуммера на ‚ сокраценный сигнал при. приходе 

-ол2дуюцого зызова, | 

` - пероключение цепи обратного сигнала вызова на сигнал заня- 
22 тости, Е Ес 

ш подачу пуска на магнитофон /19/.. 


Отпуокаюцов B yare ТМВ-! реле У разрывает цепь /60/ сраба- 
тывания реле А В узле 26и-3 J, которое отпуская разрывает 


` пуск сигнального узла 
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когда директор поднимет микротолефонную трубку, срабатывает 
реле МТ 72073 которое отключает питенив от громкоговоряцего 
аппарата и измоняот разговорную цепь директора. 

Во время разговора attans следующие реле: 
` = в узле 2МВ-1 - 8, В 
= в узле 280-3 - М, N, RO; МТ, ZB. 


Раосоединенле связи 


Разъединение связи, так как при разговоре с абонентом Tene- 


фонвой станция может наступить только 0 инициативы директора. | 


Директор для расооединений связи нажимает кнопку RPJ вызывая 
разрыв цепи /62/ я отпускание в узле 2МВ-і реле $. После 
отпускания реле 5 отпускает в nens /55/ реле В. 

В узле 26-3 отпускают реле M, М, RO. 

После отложения мякротелефонвой трубки /директором/ отпускает 
реле МТ. | 


узлы 7МВ-1 к 754-3 возвращаются в исходные состояния. 


1.2.1.6. Соединение директора с абонентом MB 


Директор, для образования овязи с абонентом МВ навимает кно- 
пку PJ линия МВ. Это вызыввет в узле 2МВ-1 срабатывание в 
nens /61/ реле 5, После обвобохдения кнопки 07 кор $ под 
дерхизаетея в цепи /52/, 

Срабатывание Теле 5 вызывает: 

В узле ZMB-1 |‏ س 

- замыкание цепи /70/ срабатывания реле Dy которое передает 
ток звонения к абоненту МЗ в цепи /71/. 

Время оставания в активном состояний реле Д определяется 
вромёнем заряда конденсатора С5 цепи постоянной времени, 
После зарядки конденсатора C5 исчезает управление базой тран- 
| зистора ТЗ х реле п отпускает, МОЧА передачу тока З3В0- 


нения К Вент 


- загораняе лемпочки 13 непрерывным светом /64/ Е 

- продлинение линии МБ к разговорной охеме директора /67/ 

- в цепи 790-3, ` | | БО | | 

И включение реле М /68/, которое включает в цепи /46/ реле RO, 
 подготазливиюцее обцую группу к состоянир разговора, 

SE OES реле N /6°/, включающего через дроссель 0-2 


питание на разговорную цепь директора. 


Зременно работающее реле Д в цепи /70/ запускает пусковое 
реле ST сигнального узла 25-2М.После ответа. ‘абонента МВ. 


2. цогда абонент не Фзечает И 


œ. 


монет быть совершён pasro? 
_ оуцәствует F геобходимость повторной передачи тока 'звоңения, 


следует. обеспечить отпускание реле 5 /наквть кнопку КРИ. 


и ВНОВЬ назать кнопку. ‚РЗ того хо абонента МВ. 


_ Отпускание реле 5 вызывает разрядку конденовтора C5 /через 
диод D18 и резистор Ree После следующего срабатывания реле 
S конденсатор 05 вновь заражается, определяя время срабатыван 
НИЯ реле 1. Изменяя. значение регулируемого резистора Р1 из- 

_ меняется сопротивление в цепи конденсатора 05, а такхе вре- 
мя срабатывания реле DB. “Рассоединение веденного разговора | 

мокет. осуцествитьоя только со стороны директора, “После = 
катия кнопки RPJ разрываетоя цепь /82/ активного соотояния 
роле 5. В узде 164-3 отпускают реле М, N, ВО, а после or 


лохения чикротелеђоннбй трубки такхе реле МТ, 
Переключение абонента МВ в состояние охидания 


Во время разговора директора с абонентом МВ работает в узле 
7МВ реле 5. (ЛЯ переключения абонента. В состояние окидания 
следует нажать кнопку у Работает тогда реле О в цепи /72/, 
‘обеспечивал ДЛЯ себя поддеряку В цепи ES | 11 

Реле 0 вызывает: 


ы в узле ZMB-1: 


А замыкание цепи обоконта сопротивлением 520 Ом 
= загорение лампочки LT мерцающим светом в ритме Е 
| в цепи /94/ | | 
== разрыв цепя свечения лампочки [7 
= в узле ZGW-3 | 
- отпускание реле М, М, КО 
- в сигкальном узле 75-2М 


- срабатывание пускового реле ЭТ /75/ 


Директор может после этого может связаться с другими. абонон- 


тами. устройотва. Цля возврата K разговору © абонентом МВ, 
переключенным в состояние охидания, он доллен вновь налать 
кнопку Р] того хе абонента МВ. | | 
Образуется цепь /75/, в которой. реле 0 срабатывает x отпуо- 
кает. Лампочка ЕТ гаснет, лампочка L3 загорает И светит 
непрерывным светом /64/% Общая группа возвращается к состо- 


янию разговора /срабатывают реле М, М, RO/. Переключение 


‘абонента в состояние охидания совершится автоматически в олу- 


чае хакатия киопки PJ проязвольного непосредственного абонен- 


та во время. существования связи с абонентом МВ. 


узле ZMB переходит ім В активнов состояние В це-‏ ا 
пи /77/. Остальные срабатывания будут аналогичны тем, как‏ 
после нахатия кнопки Oe | |‏ 

директор не имеет BO 3MOKHOCTY ВЫКЛОЧӨНИЯ абонента МВ, mepe- 
ключенного в состояние опидания, Рассоединение наступит из 
состояния разговора /после нахатия кнопки PJ того же абонента 


МВ после нахатия кнопки RPJ. 


2.2.2, Төлеконференционные связи 
1. ЖОЛЫН 2.2.1. Телеконферэн цнонные связи ВЕ. абонентов 


ады 2сВ-4 согласно черт, Т8/5Ң-6158-0107 


ЗО 


иля образования телеконтегенционной овязи директор поочеред- 

HO нанимавт КНОПКИ РТ непосредственных абонентов, с которыми 

хочет образовать телеконференционную связь. В узлах ZC epa- 

батывают реле 3 /78/. Срабатывание реле 3 вызывает в узле 

ZGW-3 в цепи /25/ срабатывание реле 51, которое в цепи /25/ 

‘включает СИГНОЛЬНЫЙ узел. 

В узле 20-3 срабатывает реле RT /97/, которое: 

= включает реле МК /91/, поддерхявающее ceda в цепи /92/ 

_ и подарцее питание на телеконференционный усилитель /93/, 

- разрывает цепь /81/ активного состояния реле ЭК, которое Е 

БЕ выключает сигнал телеконференции, передаваемый В цепи КА 
к абонентам, предусмотренным к телеконференции, 

- обеспечивает поддержку реле М в цепи /94/, 

= переключает разговорную цепь директора на телеконференци- 


-онный усилитель /95/, 


Можно вести телеконференционнне разговоры. Эти разговоры | | 
можно вести через громкоговорящую схему или 0 помощью ми- 
кротелефонной трубки, | ы С 
После подъёма выбранным к телеконференции абонентом никро- 
телефонной трубки, во время телеконференции, /кнопка орт 
навате/ этот абонент будет подключен к телеконференции без 
сигнала охидания на телеконференцию. Во время ведения теле- 
конференции работают следующие реле: 

- в узле 78-4 - L, 14, 5, К, А | 

и 2 ы ZGH-3 - RT, RO, МК, МТ, ZB, м. 


Выключение ЕЗ к прой извольного непоореде ствен- 


ного абонента 
Директор, ДЛЯ выключения. ЕЗ телеконференция произвольного 
непосредственного абонента внынухден: | 


- выклочить из телеконференции свою разговорную схему 
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путем нахатия конии РРТ, гаснет лампочка LOT и отпускает 
реле КТ, 
- нахать кнопку РЭ абонента, с которым немерен индивидуальный 
разговор. | 
Нажатие кнопки РЈ вызывает: 
- короткое замыкание котушки 1700 Ом реле К; оно лы 
- поддержку реле 5 в цепи /11/, 


- выключение лампочки (Т. 


Остальные цепи в узлах ZCB-4 и 190-3, связанные с состоянием 
пндивидуального разговора и рассоединением - аналогичны кек, 


тиректор ДЛЯ образного вклочения своего аппарата B телеконфе- 
ренцию нахимает кнопку PPT - загорает лампочка LPT /см.п.1.2. 2.1 
Директор может непооредотвенно включить абонента телефонной 
станция в толеконференцию без выключения своей разговорной | 
схемы из телеконференции. После прихода вызова нахиме® кнопку 
РТ спгнализирурцей ЛИНИЯ CAs. 

B yaxe 2СА-1 срабатывают реле 5 и К. 

Абонент. включен‘ в толеконференцяонный разговор. Абонента теле- 
фонной станции можно в кахдөө время. ВЫКЛЮЧИТЬ из төлеконферен-. 


ции путем нахатия кнопки P3. Осуществляется тогда короткое | 


замыкание катушки 2050 Ou актовного в цепи /102/ реле К, кото- 


рое отпускает и отключает абонента от тедеконференционного 
усилителя. Путем обратного. нажатия кнопки РТ можно абонента 
обратно включить В телөконференцир, В данный момент в төлө- 
конференцию может ‘быть подключена только одна произвольная 
линия СА, так как активнай В произвольным узле ZCA реле К раз- 
рывает своими контактами цель /98/ образующую схему срабатыва- 
НИЯ реле К. Следующее реле К может сработать лить после отпус- 


кания предыдущего. 
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B случае применения узла 2СА-1, предназначенного для совымест- 
ной работы с другими диопетчерокиин устройствами, путем 

7 ооотвөтовөнного установления перемычек на колодке ҺА МОЖНО 
сделать независимой цепь срабатывания реле Кот состояния | 

реле К схемы. нопользуемой ДАЯ совместной работы. Рассоедине-. 

вие связи с нопооредотвенным абонентом может иметь место по- 
‘сле перехода на индивидуальный разговор. й раосовдинение KHO= 

пкой КР], или путем общего. раосоеденения, телеконферонционных 


Pons кнопкой оыс 


“Toone нажатия кнопки ЕРТ срабатывает 1 в цепи /өт/ реле KT 
вызывая. разрыв цепи /100/ рабочего состояния реле 5 в узле 
ZCA. Рөлө 5 выклочит работающее в цепи /99/ реле К, узел А 
СА. возвращается. к исходному состоянию, После раосоединения 

_ телеконферевционной OBASHE директор вынухдөн выхать обратно 
кнопку’ РРТ что вызывает отпускание реле ЕТ, отключаюцөв раз- 
“говорную цепь директора от төлөконференциойного усилителя. - 
‚ При активном реле 5J во время нажима кнопки рт. образуетоя 
цепь /19/ орабатывания пуокового реле телеконференции Ск, 
“которов включает в цепи /в0/ реле , выключаюцее сигнал те- 


 лөковференции 3K и поддержания / B цепи pahe 


ов узлах 16B B депи. /в2/. работают реле к. После освобождения 
ЕЕЕ яа. кнопку PT, реле 5 B узле 26® поддерхивавтоя в це- 

пи /83/, а реле К -= в цепи /ва/. к К непосредственному абоненту 
_ будет передан ток звонения /28/. Лампочки 3 x LT оветят 

` мерцающим. светом в ритие 0 ,5%/0,5"; цепи /30/ и /85/, Выше 

_ указанные срабатывания имеют место очередно во всех схемах, 


“связанных с абонентами назначенными к ‘телеконференции, После 
подъёме непооредотвенным абонентом, | назначенным K телөконфе- 
ponnn иикротелефонной ‚трубки, наступает: | 


= срабатывание қ цепи /28/ реле Ци ero поддержание в цепи. 
/02/, 
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- разрыв цепи /28/ передачи тока вызова, 

- срабатывание реле А в цепи /12/ и его поддержание в цепи 
КА 

Нооле срабатывания реле А: 

_ = загорание лампочек LJ и ІТ непрерывным светом /15/ я /66/, 

= подача. K абовенту акустического сигнала телеконференции /87/ 
/вбонент слышит 400 Гц тактированный в ритме 4"/1" /, 

= этот сигнал является знаком ожидания на телөконференцир, 

~ продолжение разговорных жил абонента к телеконференционному 

` усилителю /88/, 

> включение в узле 26И-З реле М /14/, обеспечивающее питание 


ка разговорную цепь директора. 


Выцеуказанные срабатывания наступают поочередно во всех схе-_ 
мах, связанных с абонентами, предусмотренными к телеконферен- 
ции, Директор, для включения собственного аппарата в Ттелекон- 
ференцию, нажимает киопку РРТ. Загорает ланпочка LOT /89/, 

Во время индивидуального разговора, участники төлөконферөнции 
могут продолтать разговор бөз учаотья директора. После повтор- 
ного нажатия кнопки PPT директор мохет ВНОВЬ включиться В TO- | 


леконференцию, 


В) менное выключение 


ренция 
Директор, для временного выключения своего аппарата из теле- 


иректором своего аппарата из телеконфе- 


конференции, напр, для проведения другого разговора, должен 
пахать кнопку PPT; гаснет лампочка LPT и отпускает реле RT 
/90/, которое отключает разговорную цепь директора ОТ TONG- 
конференционного усилителя, Остальные участники теләконферен- 


ЦИЯ могут продолжать разгаворы бөз учаотья директора, 
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Включение дополнительного абонента в төлеконференцию во время 
_ 05 состояния 
ПОЛИ возникнет необходимость включения в төлеконференцир ДО - 
полнительного непосредотвенного абонента, директор нахимает 
его кнопку РТ, Образуютоя аналогичные цепи, как указанные 
выше При вызове телеконференции. Абонент после подъёма un- 
_ кротелефонной трубки своего аппарата подключается к телекон- 


ференция, 


Рассоодиноние төлөкон Ə енцяонной овязи 


Директор может ВЫПОЛНИТЬ общее рассоединение связей, принима- 
_ ющих учаотье в толоконференция. Для этого он нахимвет кнопку 
КРТ. Это вызывает срабатывание в цепи /с7/ реле KT, которое. 
разрнвает цепь /83/ срабатывания реле 5 в узлах 7СВ„ Ооталь- 


e как В каер GOBASE 


1. 2, 2» С” Включение B телөконференцию абонента телефонной 


станции 
Включение абонента телефонной станции В телеконференцию пред- 


ставлено на примере подключения этого. абонента к веденной 
телеконференции. попуотям, что ведется телоконференционный 
разговор с присутствем непосредотвенных вбонентов, как в п, 
1.2.2.1. и на линия СА появляетоя вызов, В. узле 1СА-1 сраба- 
тывает в цепи /з2/ реле W включая вопомагательнов реле М ЕТ 
Иззи. Срабатывание реле ۷ вызывает включение ‘сигнального узла. 
p Лампочка LJ сигнализирующей. линии горит мерцающим светом 

в ритме 0,5"/0,5" _/з8/. Но так как общая группа находится 

` уже в состоянии разговора /үзлва 7бИЮ-3/ -= активныё в этом уз- 
ле реле RO /46/ ~ приходящий вызов оигнализирувтоя сокрацен- 
оным сигналом зуммера ВК2. Подробно все срабатывания, связан- 
ные с приходом вызова со стороны телофонной станции указаны 


\ 
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Директор, для приема вызова доляен: 
= ВЫКЛЮЧИТЬ свою разговорную схему EK төлеконфөренция /путен 
нехатия кнопку PPT - ом. п.1.2.2.1./, 5 

- принять вызов /некимая кхопку PI сигнализирующей линии СА/. 
В узле 2СА-1 срабатнвает реле 5, ав общей группе реле М» 
Абонент телефонной стенция получает связь 0 директором. Сра- 
батыванил, связанные с рвализацией этой связи, аналогичны как 
В п, 1.2.1.3. Директор пооле решения 0 включеним абонента тө- 
лефонной станции В телеконференцию, нехимает кнопку РТ линии 


СА, с которой вел индивидуальный разговор. 


В узле 2СА-1 срабатывает реде К Ив цепи са/ ж оно поддеркйтОя 
в цепи ГАЗА вызывая изменение цепи срабатызакия. реле, 5 на /100/ 
Я переклочение абойента челобонноЕ. станция к толеконференциона 
ному усилителю. Хромө светящейся в цепи /аз/ лемпочки 13 38- 
горяет непрерывным светом лампочка 1Т /101/. Абонәнт телефон- 
НОЙ станции может разговаривать С другими участниками TEJO ~ 


коне иционного разговора. 


1.2.2.3. Включение в телеконференцию абоненте МВ 


Включение абонента МВ з телеконференцию подобно до вклонония - 
абонента телефонной станции и будет указано на примере ВКЛЮ- 
чения абонента МВ В протекающую толеконференцию. Лопуотим, 

что актуально идет телеконференционный разговор с присутствием 
непосредственных абонетов, кан в п, 1.2.2.1. И появилась не- 
обходимость K разговорам абонента МВ, Возмокны два варнанта | 


включения абонента МВ в телоконференцию. 


‚ Варяант 1 

Директор включает свою разговорную схему из телеконферонцяи 
ОН | | и 

/длЯ этого нахимает кнопку PPT = гаснет лампочка 1 2р7/, Тэле- 


конференция MORET продолхеться бөз участья директора. 


| | 36 
директор, для получения связи с абонентом МВ нажимает кнопку 
его линии ру. В узле 2МВ-1 срабатывают реле 5 и на короткое | 
Ұрвия J, к абоненту МВ будет передан ток вызова /см, п. 1.2. 16И. 
_Пооле явления абонента МВ директор может о НЕМ провести ИНДИ= 
видуальный разговор. После ‘решения подключения абонента МВ к 
телеконференции, директор нахимает кнопку PT абонета, 0 кете | 
вел индивидуальный разговор, В узле 2МВ-1 срабатывает pa цепи i 
/103/ реле К и оно поддерхатоя в цепи /104/ вызывая изменение | 
цепи срабатывания. төле E на /103/ и подключить абонента. мв 

к ‘телеконференционному усилителю /106/. Кроме оветяцей вөпреры- 
BHO лампочки /64/ загорает лампочка LT /107/. Абонент МВ может 


разговаривать о другныи участниками телеконференция, Директор, 


Для приооединения соботвенного аппарата К телеконференции, gon- =. 


95, нахать кнопку РРТ - загорает лампочка LPT, Разговорная | 
_ схема директора. ‘обратно присоединена к телековференционному 


усилитель, 


вариант 2 


директор, без выключения своего аппарата из телев фе ревии. 
_ нажимает кнопку рт абонента МВ, которого хочет включить в ТӨ- 
xe Ko He Pe HIRD. | | 

В узле 2МВ-1 орабатнвают реле: 

= Зв цели /61/- ¥ поддержка в цепи /105/ 

Е - Кв цепи /103/ и поддержка в цели /104/, 

После срабатывания реле 5 на короткое время орабатывает реле 
D /70/ передавая абоненту МВ ток вызова /см.п. 1.2. 1.6/. 
Лампочки (т и ІТ загорают й оветят непрерывным оветом. 

Линия абонента МВ подключается к телеконференционному YONAN- 
TOD. Абонент после ответа | может участвовать в разговорах. | 
Директор, пооле нахатия кнопки р), может в любой момент ВЫКЛЮ- 
_ чить абонента МВ из телеконференции, Закоречиваетоя тогда ка- 


тушка 2000 Ом в цепи /104/ активного реле К, которое отпускает 
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п отключит абонента МВ от телеконференционного усилителя. 

В данное время в телеконферевцию мохно ВКЛЮЧИТЬ ТОЛЬКО оОдЕ0- | 
го абонета’ МВ или абонента телефонной станции, так как сраба- | 
тывая в произвольном узле 2МВ-1 или 104—1 реле Кі овоими кон- | 
тактами разрывает пепь /103/ срабатывания реле К, следуюцее 
‘реле К /в узле 2МВ-1 или 7СА-1/ может сработать только после 
отпускания предыдущего. В случае управления узлов 2МВ-1 для | 
соединений о конечными абонентами МБ /аппараты МБ/, следует 

в контактвых гнездах узлов ZMB-1 замкнуть лепестки Тіс-І2с, 
что даст независимость цепи /103/ срабатывания реле К от 00- 
стояния реле вовмвотно работарцих о конечными аппаратами МБ. 
Рассоединение связи может наступить только после перехода на. 
индивидуальный разговор и после нахатия кнопки Рр] ИЛИ после 
группозого рассоединения кнопкой RPT всей телеконференции 


ҮР ТРЛН 


1.2.3. Осуществление слухебных связей между устройствами 


1-40 ТД и мох от ойствами (2-40 TO E отройотвами 40-20. 


Осуществение служебных связей. мехду у стройотвами ил-40 TD 
заключается на совместной работе CXMH СВ узла 2CB-4 B одном 
устройстве со схзмой СВ узла ZCB в другом устройстве, А с06- 
динения слукебные мехду устройствами Ир ~40 TD и устройством 
40-20 заключаются в оовместной работе схемы СВ узла 1CB-4 

в UD-40 TD со схемой UA узла LUA-2 В устройстве 13-20. Узлы 
ZCB-4 я ZUA-2 являются универсальными узлами то есть, они мо- 
гут совместно работать с телефонными аппаратами СВ или рабо- 
тать ка себя, то есть схема СВ одного уотройотва оо схемой 
CB /CA/ другого устройства, после предварительном изменении 
перемычек на колодке Li /12/ в узлех согласно примечаниям на 


принципиальных схемах узлов. _ 


1.2.3.1% блухобная связь. Между. совиеотно. рабо тающини устрол- 
гоо анала { аа ТЕНЕ НИКЕ еы 


gran 00-40 TD . 


бормбот ная робота охом св узле 2СВ-4 одного устропсва со бх 
мой CB узла 2СВ-^ другого } ўс стройства /ех ома Т2/6Н-5158-0107/. 

после HORORA КНОПКИ. Ру работает реле 5 в = K% М рее 
ийзаӨтоя В. цепи ИИ. Р ела 5 обрагувт 11023595 срабатыт auna голо 
Ев обоих совместно работающих устройствах - схеми СВ, цапь 


4 
/106/ = Я орадал THBADT реле А В депу EAS В ус®ро+ отво онд 


ВЫЗИВату срабатывание реле Е ВА, A, 5. В вызван эм ус pote 


OTEO бработают рэле L, LA, до явления opo тога BHOHBAS мото 
устройотза, то әсть, до >нехетия EH ONE PJ горит лампочка 12 
в ритне 0,5"/0,5" и. работает зумиор BR2 как B случао вызова 


диро ктора кенос рөдотвонтыи вболентомь 


После Полатия Romen PI сробетываот в цепи /09/ релә $ в nog- 
дорхи аот гоя в цепи лм, a текше срабатываот pora АВ. цепи 
/12/ я Я образуотоя nonb для разговора мехду дирот орами, схема 
боди ZONA двух OXON СВ для реализирозвияя олулон ых связей 
после. пзиспония кросотровки. перемычек па кол ROX Li /12/ | 

в узлах предотавляотоя ка чертеяе ина олөлурдой. оторонв/, > 
Во Бром рез зговора работают B обеих совместно работарц 1X охё- 
быы св сле дур цяе. реле L ЕТЕРІ А _лампоч їй LJ светят Rew 
прерызны м свотом тох, как BO ‘время раз харби стора © Но 


посролотвонным adone NTON, 


Рас 0006E СВЯЗИ 


ҮҮТ динен СВЯЗИ двухстороннее, 1 когда ОДИН вэ директоров 
| | | ’ Замираетая транзистор 7. 


үл 


HAO? кнопку RPJ a зенаат В узле 26и-3. БОНН онен 


ўе) А 
4% 
са 


тоң RUT разрывает допь ло” реле 5, Релв 8 отпуокая разрыва- 
т послеловотольно соедянониые кату ‚ки реле кы 2 В одной 


Fia „М? ый ғ 


хом O Laa В Другой схемо/ и наступят паосбодиноняз 5201, 


39 
реле А отпускают с запазденнем /параллельно катушке включен 


диод/ и подготавливают схему к следующему срабатыванию. 


директора 2 


пиректора 1 


1.2.4. Работа секретарско-директорокого устройатва М2-40 Т 


при пропадании сотевого наряжения питания 


При пропадании или ‘выклочении сетевого напряжения питания OT- 
пускает в узле 268-3 контрольное реле ZB, После отпускания 


реле ЕВ первая линия к телефонной станция /подключенная к 


первой схеме СА, первого узла 2СА-1/ переключается на аппарат 


разговорная схем 


‚ разговорная схема 


ға 
іше 


` директора Ар-1, выполняющего B это время роль конечного теле- 
фсе ашына: о | 6 


_ Приходядее соединение ы 

_ После прихода вызова Ha первой пинин Ch, оработает В цепи /110/ 

в ритме приходлцего тока вызова зунмер ЕРІ, После подъбыа . 

микротелефонной трубки цепь от телефонной станции замкнется 

ОВ цепи /111/. После окончения разговора, когда директор HO J O 
хит. на вилку микротелефонную трубку, разриваетоя цель ГМ. 

5 к телефонной станции. 


` Выходя ло соединения 


_ Директор, ДЛЯ проведения телефонной овязи о абонентом төлефон- 
ной станция поднимает Шы ыы трубкуь Набтупавт зашн= 
` Kania цепи к телефонной станции с разбоворной схемой = цепь 
PASIYA | | 


арско директороких й 


Дая ооуцествления сокретароко-ллренторохях связей в уотройотве 
шро. тр предусмореннне: 

ЕЧ овкрктарокий аппарат AS- 1 /А8-2/ схема те/вн-6158-0166 
о коимутационный узел. 2А5-1 схема Т8/5Н-6158-0117- 

ЕЗ коммутационный узел 2А5-2 схема Т8/58-6158-0118 

ов зависимости от потребиватя на количество схем для ревлизиро- 
КОРА оохретароко-директорскях соодиноний, Г 00-40 ТД 
_ могут содорхать олелузцео обкацениб: 

| а/ аппарат А5-1 Ж узел 2АЗ-1 для получо опия сохротароко-дирек- 
| ‘торских соодтновий. Ба ЛИНИЯХ CAL, TAZ; | Si Ре 
Е аппарат 45-2 м узлы 1А5- l; 2А5-2. ДЛЯ рбалузтрования carpe- 
| _ тароко-дярехтәроких . создигениЯ не HHA СА1, СА?,›› САЗ, 


ол, CA5, CA6. 
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Секретерский аппарат AS-i /46-2/ предназначен для осуществления 
следующих видов телефонных связей: 


= приёма приходящего по линии СА секретаром разговора я поре- | 


дачя его директору, 


. образование телефонной связи с абонентом телефонной станции 


и передачу өе директору, 


- реализирование приходяцих и выходящих телефонных связей по 


HAR, 

~ Переключение овязей с абонентами телефонных станций в состо- 
яние охилания, | 

` = Образоварие местных секротарско-директорских связей, 

- приема приходящих от непосредственных абокентов устройстве 


индивидуальной линии секретаря с абонентеми телефонных CTAH= 
0-40 TD связей /по поручению директоре/, 


Секретарский аппарат оснащен усилителем, работающем в одном 
направлении, питаемый из ханий, лвюцић BOSMOEHOOTE секретарю, _ 
во время записи поручений, удобно Приниматьинформеций через | 

` рромкоговоритель, Усилитель включается и. выключает азтомати- 


чебки путем отложения или подъёма мякротелефонной трубки, 


1.2.5.25 


oà 


Включение аппарата Аз-1 /АЗ-2/ 


Секретерския аппарат включестоя на работу путем нежетия кпонки 
ЫМ, в котсоой загорает лампочка LN, Цепь питания аппарата - 
/130/. В узлех 7А5-1, 145-2 соребатывеот реле контроля непря- | 


жения KN - в цепи /131/ - аппарат А$-! /45-2/ готов к работе. 


_1.2,3»3, Местное соединение 


Это соединения мехду аппаратом секретеря и совместно работающи- 
ми аппаратами 0-40 Тр. Со стороны секретаря такое соединение 
окончено схемой СА в узле 7А8-1, а со стороны директора - схе- 


мой СВ служебной линии, находяцейоя в узле ZGH-3 обцел группи. 


2452751, Ооудеотвлели 


8 6 оохретаро ко-дирокторокой овяза 


Секретарь для. соединения с дирон тором налимает кнопку рі. 

В узле ІА5-1 срабатывает в genr /1337 реле. 50. 1 10018 осзобо- 
ЕДӨНИЯ кнопки PL, роле 50 поддерлитоя в цәпи /134/. Одповре- 
менпо будет прорванная цепь, составленная из контактов реле 5 
Қ ккопок PJ, PL, обеспечивая невозмолтооть орабвтивоктя po- 

а 6 перед отпусканиоч предыдущего. 

и отыванио ре сле ЭЛ BES ываст: 


2 тера Ср 
КЕ ыў a ыл Мз ёз М 


= замнцанле ‘цепи /135/ орадатыв зания линениго реле 
схеми В узле 200-3, | 


= загорание лемпочки л В аза /as-2/ нөпро ‚рывным светом /135/ 


работая реле [в депи зву узла T оно о образуот собя цепь. 
поддартин /13 37/, а такшо БЕЛЮЧАОТ обратхый ойгпал ВОЗОВА i 
/\15/ п sanyowor реле АМ /114/, которое в цепи /23/ вклучат 
сигнальный узел, В разговори ой. схеме сек ретарс кого аппарата 
_ ольпон обратный оигпал вызова, а в аппегето дерацтора порго- 
O Оки загорается в цепи /116/ лампочка и. Я зд 
CORT пелизирует : зумиер B рит Tue 1/4 /з зуммор Вк2/. пос по ответе. 
директо ора, что каступтт после қасатия попки. PL /в атп арата 


дпроктора/, ` в узле 76-3 срабатывает роло 5 /117/ х оно под- 


Дерхлваб тоя “в цели /112/, сзелертизвастоял пуск оигкальпого узла 
М порелача обратного сягнела виызовв. Лампочка LL овотит море 


. `5 
Терт 
пахи 


onum светом, работает зуммер BRZ в аппарате Ар-і. полное 
рассоолинение наступит только после вахлетия кнопки RPJ В ап- 
| ' F ' А | | 47 шы азай кете 5 пе БЫ: 
парата сокр өтаря, бсвободитоя тогда в узле 745-1 реле SD 5u- 


_зывая отнус ‚кание в цепи ГА 37/ төле L B узле 7608-35, котороя 


$ 

ғ3 

кі 
“2 
Сэ. 
м 
x: 

с> 
с^ 


бопочивает возв рат 104-3 з исходное подогопнё, 


Р мү Р | өк. % . 7 n у бү rg 5 
1.2.5.3.2, Остиострлоние дмрокторско-сокротароко: связи 
ررر یعادت و د‎ олени ыт З er, ИБОРА кеенен ا‎ aa 


вый 422 са ү 


ғ-ң 


Тез» ғ Қ”: 4 з СР 5% тү ҮРЧҮ ГМ ЧЕ + с ра бауы кучи ч е Жі же e + елу» ma тҮ % ое iy з | reg p ты 
| ПИ JOR To р ә 2 ЛЯ ПОЛУ ЧЕНЕЯ бос рем ДАП Я 9 сс ра та р Малу 5 ХА амал Д. ما‎ ТГ 


$ өзе 4 ж i РЯ а ғы 7: =“ Е. ч жу Тт z т tè | 
р г МООР ЛО ЛИАНЫ 


В gona /117/- работоот реле 5 _ в 764-93, которое после 00 обоз 
дения ипопки PL поддорхлтоя в цепи ием, 


Реала 5 ЛЕГЕН 


% 

-“ 
Ф: 
Ra ¢ - 
Ҹа 
— 


Е включение в nont /12 0 реле 5J, в вхлочар ое пу ойгиалькдго 
узла /12 28, | 
= загорание в депи (1394. лампочки LL мерцардим ортон, 


- передо а. үзу 22-4 тока вызова Извовонняй /135/. 


By y зло 245-1 в ‘ритм. "приходяцих сигналов тона BROKERA рабо TIBA 
В nonn /139 7А реле МД, которое в цепи /140/ запускаот Benona 

raro дьпоо реле Ур. После оработания реле үй, пераллельго к его 
катушка подклрчаотоя через ограничават Л резистор залаздива- 
pani конденсатор, Роло vD, B депи аи: запуокает вопонагатоль- 
HOO: роле А, обеспечивал пуох омгнелького узла 28-2//142/ т по- 
дачу да зулиор ER2 Се: срөтарокого. аппарата ИМПульоч B ритме. | 


0,5—6, 59 B пони ‘143, В цепи /144/ горит. морнарцим светом 


OURO. Ll местной связи в А5-1 /АЗ-2/, боутраторь прппихает 


ВЫЗОВ 1 тативм КНОПКИ ть олгиализируюце! i HOTO ЛИНИ и. 


а 248-1. в цепи /133/ реле 5р: поддер ката; 
Работалцев ре оле SD вызиваст: | | | 
ЕЕ разрыв опи /140/ рабочего состолгия Сора 
| _91/15-16, = л | н" | 
3 загорапте ланпочин. LL. но прерыв НЫМ оретоя /136/; 
Би proosan enno ме бїтї ой линип к разго: Орой oxone секретаря 


ла 


 Отпуокапдцоо реле үр. выключает волоивгателыпоо роло В 11 
оразрывая т цепь /142/ пусі се слгкольного уола 75-2 И.замниавио 
депи /13 54: суемн разговора секретаря. виз аваат. орабетивапие. 
роле L ву әле 188-3. Реле L при аитивпом j вызывает ор абатиса- 
zê роле А ими разрыв ая цепь /142/ пуск а ойггального YONA 


75-244 


44: 


Замыкание цепи ГАС: 574 разговогной охомой секретаря вызывает 
срабатывание реле L в узле 280-3, Реле - при активном состоянии 


реле 5 вызывает срабатывание реле А в узле 76н-3 в RØRE /129/. 


Отпускает реле ST разрывая цепь /126/ пуска сигнального узла. 


Срабатывают реле Н в цепи /112/ и RO в цепи /13/, подготавли- 


вая общую группу к разговорному состоянию. Лампочка местной 


связи LL B аппарате AD- 1 загорает непрерывным светом И. 


боуцествилась ОВЯЗЬ мехду директором и секретарем, 


Во время суцоствования разговора в активном состоянии остаются 


следующие реле; 


= в узле 245-1 - 50, КМ 


- в узле 7643 - 1, 5, А, RD, ZN, MT- если дирок- 
| тор ведет разговор чероз микротелефонвую 


трубку 


Рассовдхненив связи наступит так, как при связи оөкретаря с ди- 


ректором /см.п.,1,2.5,3.1/, 


ERAEN? Дирэкторско-осскретарская связь. 


_через 


секретаря Е | ا‎ | К ; 
Когда абонент толефонной станций выбирает номер ЛИНИИ СА, рабо- 


1,2,5.4.1, Прием. пяцего из линии CA 


разговора прихо 


rannej по секретарско-директорской схеме, в узле ІСА-1 уотрой- 


ства Ир-40 TD оработает реле вызова И /32/, Но так, как пере- 


мычка LA Ва-86 в узле 2СА-і спята и үстеловлена на LA 94-108, 


Визор будет. передан. по цепи /145/ к узлу 245-1 Иили 745-2/, 


внзнвая в ним срабатывание реле У, которое подключая парал- 
лельно к. себе запаздызаюцу S гепочку обеспечивает оэбя поддер- 


хку мехлу очередными импульсами токе звонения, 
] 


Реле V вызывает; | 
~ вклочение в цепи /146/ вспомагательного реле У, ас его по- 


мощь пуск сигнального узла /147/, 


45 


_- загорание непрерывным светом лампочки 121 /148/, 

= включение в цепь /14</ зуммера BR2, который сигнализирует 

| в ритые 1"/4", | | 

Секретарь принимает приходящий вызов путем нажатия кнопки PJ 
сигналихирующей линии. В цепи /150/ орабатыввет реле 5. После 
освобождения кнопки Р2, реле 5 поддеркивается в цепи /151/. 
Разрываетоя цепь контаков реле 8 и кнопок РЈ x рь, не разре- 
пая на срабатывание сле дующого реле 5 перед отпусканием пре- 
дыдуцего, 


Срабатывание реле 5 вызывает: 


замыкание цепи к телефонной станции разговорной схемой сек- 
-ретаря ~ цепь/152/, 


загорание лампочки 13 непрерывным светом /153/, 


подачу к узлу 7СА критерия занятости в цепи /154/, 


разрыв цепи срабатывания реле ү /145/. 

Отпускающее реле V разрывает цепь /146/ вопомагательного реле 
М, котогов отпуская выклочает пуск оягнального узла /147/. 

В узле 2СА-1 орабатывавт в цепи /154/ реле занятости 7, вызы- 

вая загорвкие лампочки ваяятости NP в аппарате АП-1, дигна- | 

лизируюцей занятость линии СА секретарем. Соединение абонента. 
телефонной отанцяи с секретарем осуцествилось, 

Во время разговора в активно состояния останут следующие реле: 
~ в узле 2А8-1 ~ 5, КМ | | 

- в узле ZCA- -2 


Включение абонента телефонной отанций в состояние охидания 


Секрктарь, для: переклочения абонента телефонной станция в 00- 
стояние акидания, напр, для проведения другого разговора, на- 
химает кнапку О» Пря активном реле 5 срабатывает в цепи /155/ 
реле О и оно вызывает: | | 


~ замыкание цепи к телефонной станции резистором Ңі2=620 OM, 


16 


разрыв пени /151/ работы реле $, 
включения »-допн-/44-зономағатольпого- реда Ау. вил-чарцега 


#. 


би гнальнет узөла/1 14 :2/, 


подачу ва лампочку 10 в депи /155/ кипульсов 0,5"/0,8" 


ғ 


поддуорхяу критерия занятости в цепя /157/ к узлу 2СА-1. 


i 


После отпусконяя роле со поддордивастоя в цопи /152/, 

| Реле 5 отпуская отклочает разговорную схему секротаря от Bu- 
иной. ADEN и и замыкает цель ь /133/ контактов, KODALX возможность 
срабатызония других рә пе $a Аналогичине срабатизал ия, как 

при ках химания кнопки 0 образуются после тазатия киопок цеот- Е 
вых линий PL /Нахатие кнопки PL B0 время разговора пә ДИНИЙ 


ее образование в этой линин ожидения/, 


ў 


Воз ‚врет К разговору о. с абонситом_ телофонной станции | 

Секротарь ‚ для возврата K разговору с абонентом толофонкой | 
станция, Жаран, нахать кнопку PI, вызывая сгабативакке 

| рело 5, _котороо разрывает цепь /158/ срабатывания роле 0, Bhi 

зывалего отпуокапие Я поддэрхку $ в nenn /181/. P еле 3 обратно 

_ включает разговорную охему секретаря к линии СА. Гаслет лам» — 


почка 0 а загорао Т пепроривинм светом лампочка Je 


| pacove дунне 


` Рвсосо динни B TaN может наступить только сөкротатен, хоторый 
для этого BREEN кден _нахоть кнопку ЕРІ, вызывая разрыв цели 


| /151/ срабнтызе IRA реле 8, которов отпуская вызывает: 


= отилрчепле разговорной . ох COMH сбкротаря от липня. СА, 


к снятие критерия запятости из узла ЎСА /154/, 


т" газрив цепи /153/ свочепия лампочки 11. 


В узле ZCA отпустит реле 2 и гаснет лампочка занятости LT. 


Узлы 2CA-1 и 746-1 ия В исходные пололония. = 
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Сокретерь, для ‚ осуществления собдинения с ‘абонентом толебонной 
станци, долхен. нахеть кнопку 93 соответственной лии СА 
/напр.Р31/. В узле ZAS сработает B цепи /150/ реле 3. После | 
освобохдения КНОПКИ Р) реле 5 поддерхитоя В цепи /151/. | 
„Разрнваотоя цөпь контактов 8 и кнопок ру и PL, препятствуя 

| срабатывению слядующего реле 5 перет отпуокеняом предыдущего» 
Срабатывание релө 5 вызывает: | | | 

‚= замыкание цепи. к телефонной станция разговорной цепьр s ce 

| крөтаря /152/, > а ыы ГЕ | 

= загорание двипочки: з непрерывным оветом 1/1597, 


_ подачу к узлу 1СА-1 критория занятости Аа 


Пооло получения сигнала вызова телефонной отенцян, секретарь ў 
выбирает номер требуемого абонента, ы Жу | TERE 
Импульспрование осуцеотвдяетоя кепосредотвенно контектами но- 
меронабирателя в "чиотой цепи", | | | | 474 
Разговор. © абонентом возможен только 0 ‚применением илкротөлө- < 
фонной трубки. | | | рақ | | 
_ Отлонение ипкротелефонной трубки. вызывает беоперерывное пере- 
ключение разговорной: схемы на вход усилителя, питаемого из mm 
НИИ CA., Зөкретарь сейчас может. приняметь информации» Оотавле- 
ЕЯ вбонөнта в оостояниў охидания мохет ооуцеотвитьоя путем | 
алата кнопки 0 или произвольной кнопки местной линии / см. ^ 
п.1.2.5-4.1./ Го 
`Рассоединоние связи должен выполнить секретарь утен нажатия. 


кнопки RPJ /вмуп, 1.2.5. 4.1./. К So | алы 


ТИ ектора 0 абонентом. теле ОННОЙ стан ии 


директор, ДЛЯ самостоятельного. связаня о абонентом телефонной 


станции, дойхон нажать кнопку РЈ соответотвенной линии СА, 
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_В узле 224-1 работает реле 5, которое В цепи /130/ передает 
критерию занятости к узлу 2А5-1, где работает реле Z, вызывая 
‘отключение линии СА от схемы секретаря и загоранив лампочки 
10. непрерывным светом /15©/, сигнелязирурцей, что ЛИНИЯ СА 


занята директором» Остальные срабатывания, ‘связанные © осуцеот— 


влениөм СВЯЗИ 0 абонентом телефонпой станции. ~ как В П,.1.2.1.1. 


лопуотям, что секретарь согласно п, 1, 2. 5.4 4.41. или 1. 2.5.4. 2. 
осуществил связь с вбононтом телефонной станции ¥ намерен эту 
связь передать директору. Пля этого нахимает. он кнопку местной 
ЛИНИ директора, к которому направляется овязь,/си, местные 
секготерско -дирөкторокие сосдиненил п, 1,2. 5.3. 1./ я после П0-- 
дучения СВЯЗИ © директором информирует его про oH дающей СВЯЗИ. 
После нахатия секретарем кнопки местной ЛИНИЙ, . CBA3b 0. абонен- 
TOM автометически переключается на ожидание абонента, Пирөктор 
для приема разговора нажимает. кнопку pg линии СА, JA которой 
горитоя лампочка. LT, инфориирующея, что ЛИНИЯ занята секрета- 


рем /вузле ZCA- срабатывает реле 2/. 


anirno korik PJ при унтивяом соотолнил реле Z в узле ЕСА-В, 
образует цепь /161/ срабатывания реле 7 в узле 2СА-1, которое: 
- разрывает цепь /154/ срабатывания реле 2 у зла 2СА-1, 
= разрывает цепь /15 Z срабатнвения реле 5 узла /СА-1, 


= отключает разговорную охему секретаря от ЛИНИИ СА. 


Только после o И Z при нажатой eqe кнопке р} 
образуется цель /40/, ‚в которой орабатывает реле 5, вызывающее 
подключение ЛИНИИ CA К разговорной схеме дирестора, 

Хритерия заняшооти передается K узлу 145-1, B ‚цепь /150/, 
Резистор R13 -520 Ом имеет за задачу замыкание цепи К телефоя- 


ной станция на меч КОЛДА работает ухе реле 1 в узле 245-і, 
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а не отпусти еще реше Z в 2СА-1, Прием разговора директором 
сигиализируется B сехретарбком аппарате повеванием лампочка 
Шу и загоранием лампочки занятости LO, /159/. | | 
остальные орабатызанля, связанные о приЁмом разговора и его 
продолжением такие ко, как при соединениях директора о абонен- 
том телофонной станции /сы, п. 1.2.1.4 е | | 
Рассоелиненио овАзн может осуществиться ТОЛЬКО ПО инициатива 
‚ директора. После вахатия кнопки PIM в епперате директора, 
отпускает роле 5 в узле 2САғ1 зызывай отключение резговорной 

_ схемы директора ОТ линии СА. | | 

_Одиовро монно разрывавтая цепь /180/ орабатызания реле. 2 в увле 
745-і, которое отпускает, Гаснет лампочка занятости 10 в узло 
С А8-1 /А5-2/, = мрн 


Вее JOH возвращаются В коходнно СОСТОЯЛИ Я а 


14,24,5454. Создинения ПО индевидуельным линиям оөкротаря 


1.2.5.51. П реи приходятего соединения по яздивилувльной ЛИНИН 


Қорда абонент телефонной отанции выбереж номер линия секретаря, 
в узле 245-1 орабативает в цепи /182/ peso вызовв М2, которое 
_ в цони /162/ включит вопомвгательное реле үз, Реле yJ ирисо- 
` ‘BAHA параллельно х катушке контактами У312-11 звпаздываюцую 

` цепочну, обеспечивает. для себя поддорхение мехлу очередными — 
` импульсами тока звонения. | | | 

Реле. үз вызывает: Е 
_ = срабатывание вопомагательного реле В /164/, которое в цепи 
NAN запускает овгнальный узел и включает в цепи /149/ 
| _зуммер BR29 
= загоранпе в цепи /165/ морцарщим оветом лампочку LTs 


секретарь чтобы ответить пахинвает кнопку ру 7 индивидуельной 


линии, вызывая срабатывание реле 33 в цепи /186/. 
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После освобохденяя кнопки Р]7, реле’ 51 поддерживается в це- 
опу /167/. 


Реле. 92 BH3HB i 


разрыв депи /168/ контактов реле 5 и кнопок PJ и PL npe- 
пятотвуя оребетыванир следующего реле 3 перед ا‎ KEN К 
предыдущего, 


подклочение разговорной схемы секретаря к линий СА /158/, 


разрыв цепи срабатывания реле VJ, 


загорание лампочки ОСЕ ие /159/, 


Соедянение осуществлено. Во время. разговора В yone 249-1 | 


в активном. состоянию следующие реле: $3 . BKN, 


Перенирченне выполненной связи в состояние охидания 


Секретарь, для перенлочения абопента төлефоннойл станция В а 
соотояняе охядания, вннухден нахать кнопку О. Связь с. бөлек / 
отом перекл. читоя в состояние охидания автоматически, если. 
будет нахата кнопка рі для реализирования местной СВЯЗИ e 
При рефе 92 в активном состоянии образуется цепь /170/ opa- | 
батывания реше 02, которое: | 
ое отклочает METOD схему секретаря от линия СА, замыкая | 
её резистором S20 Ом, | 
=e разрывает цепь /187/ поддераки реле 52. и после eero отпуска- 
ния: 
‚образует цепь. ИЛ поддержки. реле 01, 
= запускает B genn /172/ оягнальный узел, 
_ - загорает лампочку 107 мерцарцим светом /173/. 
Отпускающее реле 52 выклочает овечониё лампочки 177. 
В состояния охидания работает в узле 745-1 реле 01, а в оө- 
кретарском аппарате светит мерцающим светом лампочка о. 


Возврацоние к разгово 


с абонентом’ толефонной стан ИИ 


секретарь, и ТЕ разговору с абонентом теле%ћонпо" 
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станция повторно нанимает клопку индивидувльной SIRERE руу BH- 
зывал орабатыва ни реле Si /166/, котороё разрывает nonb /171/ 

срабатывания. реле 01, вызывая его отпускание и попдержку ро- 
де Sf второй катушкой в пети /16%7/ұ 

Реле 5r подключает обратно разговорную охому секретаря к диний 
“СА. Гаснет лампочка 107 и загорает KOO TORBEN ззетом лампочка 
азы. 


Ресбовпиненив 


_Рассоедино оние связи может наступить только секретарен, Кы" 
ДЛЯ этого долхен нажать кнопку КРИ, вызывая разрыв цепи /167/ я 
срабатывания рөле SI, которое отпуская отклрчавт? разговорную | 
_ охому секретаря от ЛИНИИ СА. 


Е Геонет лампочка LT узел 7А5-1 возврацабтол в ЯсХОдЕо8. соото- 


ВЕНЕ телефони ой отан- 


соединение секретаря б 800 


ик по ин ивидуальной ЛИНИИ сокретеря 


Секретарь, ДЛЯ равлизировалия овязи с абонентом телефонной: 
станция ПО собственной индивидуельной ЛИНИЯ, BHE хД ӨН налать 
кнопку р] этой ДИНИЙ, | | 
В цепи /166/ срабатывает реле зі, поддерживая. себя после 00в0- 
_бождекия кнопки. p7 B цепи /167/ Реле ST подилочовт разговор- 
нур охему секретаря g линий СА, После получения сигнала oy- К 
| pera телофонной станции, секретарь, как 5 п, 1.2.542. вын 0 
 биравт номер требуеного. абонента Цепи, овязанные 0 Begonnen 
| разговора, включенной абонента в состояние · охидения и рао00- 


елате . такие хө, как В п.1.25,541. 


оствление связи ИЗ oox эта Okoro anna ата 


Ге? выключенном напряжении питания 
После выключения напряхения питания ИЛИ при аварии. схемы. пи- 
тания, өтпуокерт реле KN в узлах 2А9-1 Ұ 248-2 вызывая: 


- переключение. приходящих вызовов по линиям СА, таботарцин | 


с UD-40 нопосредотвонно и дирокторскому устройству, 
- пезеключоние индивидуальной линии секретаря непосредственно 
на разговорнуо схому аппарата секрстаря АЗ-1. 


сСекратарскии аппарат АЗ-1 сейчас работает как конәчный на 


После 1 прихода вызова от телефолной станции, в цепи /174/ ТЕ 
тает 3 умчор BRI., Фохротарь принимаст. вызов путем подъёма | 
хткротелефонной трубки. Цепь К телефонной станци /175/ за- 
_ мыкаетоя разговорной схемой секретаря, Послө отложения микро- 


толефолной трубкя СВЯЗЬ буд ет рассоединена. | 


Выходяцие _соелинения 

После подъёма микротелофонной трубки и после получения сиг- 
_ нала тоело?онной станции, ІІ выбирает номер требуемого 
ador нента, 


Толо отлохония мукротеледонной трубки овязь будет рассоединена, 


0-40 при выключенном капряхении 
питания секретарского аппарата А5-1 -1 /А5-2/ 


| при выключенном секретарохом. аппарате или при пропапению na 


5, 7. Работа стройотва 


пряхения питания, отпускают реле KN в узлах 745-1 и 2 43-2, 
вызывая переключение приходящих вызовов ПО линиям ЦА на дирек- 
горохий аппарат AD-1 /AD-2/. | | | 
В узле 2СА-1 срабатывает реле W, которое в цепи /175/ ВКЛЮ- 
част реле Ve | | 
Остальные срабатывания, связанные с реализированиеи связи так 


прихадяцей, как выходящей согл. П.П. 1. ‚2.1. З, H 1. 2. 321,42 


pot- 


СА 5.8. Приём вызовов OT непосре ственных абонентов от 


ства 00-40 ТД при нажатой кнопко PS аппа ата А5-1 
Во время отсутствия директора, или по өгогпорученир секретарь 


нахимает кнопку PS. 
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о этого времени все ВЫЗОВЫ от вепооредотвенных абоневтов 
устройства’ 0-40 ТП будут онгналязироваться в секретароком 
“аппарат AS-i /А8-2/ на местной линий, Пооле подъёма инкротеле- 
-gonzon трубки непосредственным абонентом срабатывает B узле. 
| ГУТ Ө реле п, которое в цепи /04/ включает реле AW узла 180-3. 
TPMETARTE: B настоящем пункте будут подробно даны только 
| | депи Е срабатывания, имеющее принципиальные зна- 
О чения. ДЛЯ рассухдаемой связь | О О 
остальные врабатывания, связанные о реелизировалиен связи са 
тикле как в Шәй» ЕТТЕ и TACIE | | 
После нахатия кнопки 95 /ваппарате 5-1. или as-2/ образуетоя 
_ цепь /т/ орабатывения реле PSA х psa; в результате чего к 
узлу 16-4 передаотоя в цепи /178/ критерий вызова, В yaxe 
CB-4 срабатывает реле 8, поддерхиваяоь в цепи /11/ и включа- 
er реле А з цепи /12/% Реле PSA # ASB в узле ZGH-3 поддерки- 
_ ваютоя другими катушканл в цепи 2179/8 работввт такие вопо- | 
магательное реше 2 /180/, отклрчарцее узел 145-1 от реле. р. 
Ж подилючаюцее его К реле 18. к oxone местной лин узла КА 
7А8-1 передается ток эвонения 3 цепи /164/, одновременно к. в- 
_боневту, линия которого через узел 2СВ-4 стала подклрчена 
к реле LS - ‚ передаетоя обратный оигнал вызова e 


| B yane 243-1 наотупают. в это время орабатывания как при ooy- 
_цествлении директорохо-оекретарской овязи /п,1.2.5,3,2/5 | 

O B секретароком апарате периодически загоряет лампочка иест- 
ной связи ЕШ и онгнализирует зуммөр BRA: Секретарь ствееха, 
нахимает как при местной связи. кнопку Рг, В узле 7А5-1 В цепи 
/134/. срабатывает реле 50 замыкая разговорной схемой (4224 
таря цепь /181/, в которой передается ток звонения, что зызыва- 
ет срабатывание в узле 16и-3 реле 15 я. ero поддеряку B buia 


/183/, Сребативеяне реле LS вызывает: 


разрыв цепи /181/ передачи тока звонения, 


| 


разрыв цепи /122/ передачи обратно го сигнала вызова, - 
= подклочение абонента СВ к разговорной охеме секретаря через 


узлы 2Гр-4, 16-3, 245-1, 


вклрчение реле состояния разговора R Лем YA 


Реле Ё обеопечяваот себе поддержку в цепи /185/ и одновременно 
переключает цепь /152/, в котором есть обратный | сигнал вызова 


на сигнал занятости /186/. 


_ Каждый оло дуюций абонент поднимающий ипкротелофоннур трубки 
получит сигкал занятости. 


Во время разговора В ‘активном состоянию. остаются олодурцие 


реле. ' | | 

- в узле 1684 =b, 1А, 8, A 

- в узле 260-3 =- N, ZB, МГ, PSA, PSD, Z, R 
Р: тэле 2455: = CT, КИ | 


‚ Абонент откладывает микротелефонную DIO 


Посло отложения ‘абонентом ипкротелефонной трубки отпускает В 

узле ICD реле L Я LA, которые внзывают отпускание реле SMA 

Узел 20В-4 возврацветоя к исходному положению. | | 

После отпускания реле L и LA разрывается цопь /175/ работы 

реле PSA и PSB в узле ZGH-3, корорне: | 

= отключают узел 70В-4 от узла 145-і /контактами PSA, 4-15 в. 
P5441145 г | 

~ разрывают цепь -/185/ срабатывания реле Р, 

~ разрывают цепь /180/ орабатывания релө Z. 

После отпускания реде PSB, не вромя отпускания замедленного 

на отпусканиероле 5, образуется временный ` разрыв цепи лз. 

срабатывания реле SD в узле 249-1 обеспечивая его отпускание 


Узлы ZGH-3 x 2А5-1 возврацаются к состоянию покоя, 
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Секретарь рассоедикяет СВЯЗЬ 
Посло нажатия кнопки КР] B секретароком аппарате разрывается 


цепь /134/ срабатывания реле SD в узле 245-1, которое разрыва- 
ет цепь /183/ сораса трал реле LS. | | 

| После отпускания реле 15 к абоненту будет передан через резис- 
торы R4 и Е5 сигнал занятости /186/. 

Полное рассеединение связи нвотупит после отложения абонентом 
микротелефонной трубки, отпускают согда реле L LA, SJA _ 

в узле ZCB-4, вызывая отпускание реле PSA и РЭВ в узле 76-3. 
отпускают также реле Р и Ze | | | | 


‚ Узлы ZCB-4 ا‎ ZGH-3 возвращаются в жоходные состояния. 


устройства 00-40 TD 


1.2.5.10. Работа сек етарско- рор 


принахатой кнопке PS в секретерском аппарате А5-1 /А6-2/ 
После нажатия кнопки р]. непооредотвенного абоноята срабаты- | 
вает в узле 2СВ реле 9 /см.п.1.2. i 1/, а в узле 160-3 реле | 
97 и РО. | 
Реле ЕО разрывает цепь /177/. В которой моглибн оработать ре- 
ле PSA и PSB при подъёме иикротелефонной трубки. другим непо- 
средственным абонентом. | 
Остельные орап атывания, овязанные 0 ооуцеотвленнем связи такие, 
как при разговоре директора 0 непосредственным абонентом /см. 
ARA БЕГ 
Й стан ИЙ 


Соединение директора с абонентом теле 


ОНЕС 
Соединоние директора с абонентом телефонной станции осуцест- 
вляется аналогично, как B п. 1% 2, 154% 

После подъёме микротелефонной трубки непосредственным абонентом, . 
BO время разговора: директора. с абонентом телофонной станции, 
срабатывают в цепи /199/ реле PSA n PIB и передают вызов от 
-непооредотвенного абонента К оекретарокону аппарату. AS- 1 “см. 


е Oa 


کک 


1.2.6. Уотллтоль громкоговорящего аппарата Аб-3 

согласно схеме Т8/5Ң-4661-0С24 | 

усилитель громкоговорящего инпарата /пакет AG-3/ предназначен 
для ведения телефонных разговоров без примепения микротеле- 
фонной трубки. Роль телефона выполняет громкоговоритель, рас- 
ПОЛОЖОН В директороком аппарате А2-1 а роль микрофон- 
НОЙ вставки ~ свободно стоящий микрофон, подключенный к паке- 
ту Аб-3, расположенному в присоецинительной коробке 21-1 ди- 
ректорокого аппарата. Пакет громкоговорящего аппарата Аб-3 
содерхит микрофонный усилитель, выходной усилитель для гром- 
коговориталя, охому оравненил, схемы управляющие работой ат- 
тенюаторов цепи микрофона и громкоговорителя и вопомагатель- 
ные схемы для управения усялениями усилителей и охөмой Cpa- 


внения, 


1.0.5.6. Технические данные 
Микрофонный усилитель /направление микрофон ~ линия/ 


‚ = ВЫХОДНОЙ уровень пля ‘AOC ГЦ - 3,5 ДВ + 1 ДБ пря напряжения 
питания 24 В и входном напряжении 390 мкВ, | 

- полоса пропускания ~ 300 + 3400 Гц, 

-коэффяциәнт нелинейных искажений при максимальном 

выходном уровне - 104% 


- неравномерность характеристики ~ +C,9 + -4,3 ДБ 


Выходной усилитель /громкоговорителя/ /направление линия - 
- громкоговоритель/ 


- моцность сигнала на громкоговорителе - 150 МВА + 2 ДБ 
_ при напряжении питания 24 Ви входном уровне -8,7 дБ, 


ДЛЯ частоты 800 ГЦ 


1.2.6.3. Принцип действия 
тыь S Микрофонный усялитель 


Сигнал из микрофона, через коптакты 3 - 4 разъёма, подводится 


К базе транзистора Т1, являюцимоя первым каскадом микрофон- 
НОГО усилитоля и после УСИЛСНИЯ ЭТОТ. сигнал трапофориируетоя 
на катушку 2 - 5 трапођориатора Tris При. открытых диодах. D1 ` 

и D2 этот сигнал подводитоя К первичной обмотке. траноформа- - 
тора. Tr2 /выводы 1 я 3/, Трансформаторы Тү1 ге Тү2 а такке ди- 
оды рі и 12 представляют собой схему аттенюатора с управляемым | 
током, протекающим через ДИОДЫ D и 22 зетухёнием. Из ВЫВОДОВ 
| 3 = 4 траноформатора Tre- сигнал подводится к. базе транзистора 
„тоў внполняющего роль второго каскада илкрофонного усилителя. 
Транзистор T2 работает по схеме трансформвторного усилителя | 

© отрицательной по напряжению обратной связью. потенциометр 
RL, находяцийоя в этой охөме, регулирует уровень оигивла к. 
на выходе микрофонного усилителя, а двухполюоник СА RS BH- 
полняет роль схемы, форчируюцей частотную характеристику. MI 
KD OOH HO Ii цепи,» Трансформаторы Ти5 И Туб. и резисторы Ril < RS 
представляют собой охему мостовой дифференциальной системы й 
вместе с балансом, направляющую сигнал из выхода инкрофов- 


ного ынтаа В ЛИНИЮ /виводы зи лел 


! 


1,2,8 2, Выходноч усилитель /для гроикоговорителя/ 


Сигнал ИЗ линии, через контакты 5 = 9 разъёма, дифференциаль: 
ную систему подается на аттогоатор цепи рромкоговорителя. 

Этот. аттеноатор представляют. собой травсформаторы Tr6 и Trê 

а такхе диоды 05 и 06. В проводяцем состоянии ДИОДОВ 15 и в 
сигпел ИЗ ЛИНИН подается на первичную обмотку трансформатора | 
Trs /выводы 1 = З/. ЭТОТ сигнад яз вторичной обмотки вывод | 
3 - 4/ подводятся к базе транзистора ТЗ, являющегося первым | 
кабквдон выходного усилителя. Траноформатор Теё = это межкас- 
кадное` согласование, а сигнал ИЗ выводов 3-4-5 управляет 
выходным каскадом рш, Гранзисторы T4 и Т5 работают по 
`пушпульной схеме усилителя мощности, Регулировка. выходной 


мощности осуществляется C ПОМОЩЬЮ отрицательной обратно! связи, 


да 
ЭТЕ 


` схватываюцех оба. каскада выходного үсилитол Я ГК, 517/. Ta 
_ВЫВОЛа Z транођорметора моцнооти Тұс, через двухполюоник 851, 
927 A ДИОД Di зиходясй сигнал перәдвөтол В цепь сравкитель- _ 
ного аттенгатора и гр очкогозорителя катод D7, 18/ одновре- 
менно увеличивая затухание микрофовного аттенратора им, юу. 
Резисторы. 952, R53 составляют схему аттенратора изменяя скач-_ 
кообразным способом выходпур на теке 
(в зависимости. от состояния реле 0. Выходной сигнал усилято- 
ЛЯ. мощности, жерав контакты разъёма 11 ЕУ ER DGGE гром-. 


коговорителю. 


1.2.6.3. Зо Сравнительная ‹ схема N вопомагательная схема прав. =, 
ления работой аттаенратора. Ж 


Сравнительная схема состоят из следующих элементов: | | 
— вторично! оёчотки тганофориатора Tric я вторичной намотки 
`трансформатора Prit, А | 
_- резисторов R22, R30, R37, КЗЗ, R47, MAA, 

= диодов 112 и 213. 


Сравнительная схема работает на припципе суммирования двух. 
противоположно направленных токов, протекающих в общей цепи, 
Источниками этлх токов являются сравнительные усилители гром- 
коговорительной и микрофониойЙ цопей, которых выходами явля- 
Этоя трансформатора Tri я Ти, Результируюций ток, протека- 
ЮЦИЙ под воздействием вычитанных мгновенных значений токов, 
вызызает падепив напряжения на резисторах R28 и R48. OTH на- | 
пряженкя соответственно упревляют коллекторпыми значениями 
токов В транзисторах Т5 и T11, при чем их значение опреде- 
ляет затухание, вводимое в разговорные цепи и цепи сравнения, _ 


передаваемые через диодные џегулируемыс аутензаторы, 


Сигнал из выхода первого каскада микрофонного усилателя /ви- - 
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вода 5 ~ 7 Ти!/ черсз трансформатор тез, конденсатор 85 и po- 
зистор R31 подаетоя на сравнительный вход микрофонного усили. 
теля /Т7, Тё/„ Этот сигнал после усиления В двухкаскадном Cpa | 
внительном усилителе управляет работой схомы сравнения. Сигнал 
из линим, Через дифференциальную систему (выводы 5-7 Тү5/ ы 
трансформатор ТҮ?, конденсатор 513 H резистор. рил передается 
на сравнительный выходной на гром! соговоритель усилителя, /т9, | 
Т10/, управляя 00 стороны ЛИНИИ схемой сравнения, изменение 
усиления сравнительных усилителей осуцеотвляетоя в. цепи отри- 
цательной обратной связи /ЕЗ Я ра/. значение усиления обеих 
усилитолей определяется значениями токов, протекающих В в кол- | 


лекторных цепях транзисторов TS и T11 /перомычка ZM и 16/7. 


Регулировка громкости сигнала, приходяцего из линии | 
пля регулировки громкости сигнала, прихадящого. ИЗ линии, при- 
нимате громкоговорятелем, усилитель А6-3 оснацеи схемой 

_ дистанционной регулировки /пакет усилителя в а 


коробке 20-1 ~ регулировочные кнопки в аппарате AD-1 


Усиление громкости /вахатив кнопки WG/ кое 
После нажатия кнопки ВГ подается напряжение -2А н, через. KOH= 


такт 10 разьбма на катушку реле М, B результате чего он сра- 
батывает и изменяет сопротивление в цепи дифференциальной CH= 
стемы, Хонтахты 6-С реле М отключат резистор R14, а контак- Е 
ты9-10 реле М отключают резистор RIS, B результате. чего воз- | 


Қ сасық сы” 


растает моцность не громкоговорителе на 6 ДВ, 


Уменьшение громкости /нахатие KHONKH са/ (м, 
После нахатия кнопки OG подастся MOTER OMAI -24 В, через кон- | 
такт 15 разъема, на катушку Геле О, В результате чего оно 

срабатывает и вволит затухание В цепи громкоговорителя, KOH 
такты 2-9 открываются и последовательно вводят громко говори- 


телр резистор R52, а контактами <-10 параллельно вторичеой 


сэ 
ж 


о8 мотке трансформатора. Trs = резистор 853. 
уровень сигнала уменьп ШИТОЯ на б дв, что. B результате уменьщит 


моцность на громкоговорителе. _ 


Ручное управление напразленией пе. едачи 


В случао 00009 неблагоприятных уоловяй ведения разговора _ 
/низкий уровень сигнала, приходяцего. из линия, високий уро. 
вень шума В помецении/ олелует. усилитель переключить на ручное 
управление направленяями передачи, Переключение на ручное 
управление наступит noone паявтия кнопки а 5. 

В аппарате директора А-1 К _ Нажатие. кнопки D3 1 изывает. 
последовательнур подачу через обратный пероклачатль SR /не 
нахатый/ напряжения | -2 1В на контакт 4 разъёма, что вызывает 
вкдрчение громкоговоряце го ‘аппарата. в состояние прибыв. curna- “ғ 


ла С ена линия, 


пля и аа муо по- 
моцьр микрофона, следует нахать обратную кнопку SR, что BH | 
звет подачу напряхония -24 В на хонтакт 15 разьбиа. В эбфек- 
те нахатия кнопки SR отолоняровуетоя кепразленне хпкрофон- | 
= линия, а ‘блокируется направление. линия - гроикоговоритель, 
После освобождения кнпки SR рассоединитоя направление ЛИНИЯ 

- громкоговоритель, э ر‎ | Рр 
После освобохдения КНОПКИ 25 усилитель ‚ возврацаотоя. В состояви 
ние автоматического переключения направлания передачи я 


рарлонле направления. передачи толосом/. 


1.2.7. _Телеконференционный усилитель. _7Ч-4/4С | 
согласно. схеме те/5н-4691-0008 

ОА ‚ Вводоние | | ay | 
Голеконференционный усилитель TK- ЖҮГІН вместе о комиутацяонной: 
схемой секретарско- циректорского устройства TS тр, 


возмохность осуществления толеконфоренционлых соолинений 
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с непосредотвеннния абонентами и абонентами работающих 


с устрозством телефонных станций, в общем количестве по 47 


абонентов, 


‘гехнические данные. 


КЫ Л ж 


== выходнов уговень для частоты eoo Гц при входном уровне 

Са) ДБ же Нп/ и напряясния питания RE 8-0,1 В. | 
| =i T7, ДБ УЕ ВИ - | 
- неравномерность характеристики р. диапазоне 
“300 + 80 Гц В+ -5 ДБ 

2 2/0,42 нп A ECT 
ДАЛЕЕ еі дБ. + -2 ДБ 
_ /+0,12 Ни + -0,23 НИИ ° 

- кие нелинейных. и в дивпазоне | 


300 + Tat ГЦ к | 3% | 


ез затухание несогласования относительно сопротивления 500 ом 


измеряемое на виходах первой и четвертой группы ý 


20 Б 3 Е Вы 


1.2.73. Принцип действия 2 а | | 
Телеконференционный уоплятель Т ТК-4/ 1 содоряит оледурцие 
жн еа 

- четыре группы аттенюаторов, | 

~ иффоронциальные погоны, = 

_- отдоляюцио схемы, — мр 

- схемы, формирующие. иплитудную и Фазовур характериотици, 


- выходные усилители, 


схема работает как ‘усилитель. с. ‘обратной. связью, _Телекопйе- 


ренционный усилитель: Ию. составлен. из. ДВУХ } ‘усилительных. 


ЛИНИИ, соединенных друг: о другом: фориируючей схемой, их | 
вхола сосдиненнне соответственно с ‚ диофэренциру цими. оиоте- 


мами Trici и Trio3e 
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` Телефонная ЛИНИЯ или её оквивелент подключены к телеконферен- 
двонному усилителю через толотоолойине гибридные аттенраторы 
№101 = №148, Аттенраторы с параллельно соединенными выхода- 
ми образурт четыре группы по 12 аттеноаторов в кахлой груз. 


anes Группы 1 и 2 аттентаторов оовдинены È входами 553-56 


ан с. входами 


77103. Траноформаторы Tr101 и ТҮ103 это дефферонцлальные 


системы, через которые сигнал BF абонента подается на вход 


_ усилителя, ШЗ которого после усяления подается на телефонную 


_ динены. о кескедом, форипрующем виплитудную и фазовую харак- 


ЛИНИЮ олы 68 эквивалент, 


Буферные каскады êro эмит8рные повторители, построенные на 
траязлоторах T101 и T107; На входах буферных каскадов нахо- 
ATCA потенциоиетры R101 и 8104, Потенциометром Р101 76-- — | | 
`тудируется выходный уровень сигнала для 1 ¥ 2 группы, а по- 


тенциометром 8104 . ө для 344 группы. Буфорные каскады с06- 


с терпотикя, одновременно являрцимоя и шиной сала poenx 
усилятелей, | | | 

Схема ля формирования амплитуднур Ж фозовую характернотикя 
состоит из. оледурцих элементов: R104, 5102, 8117, 3109, R127. 
_ воритрурщая схема имеет. бикоотную овязь /3103 и 5110 в KOs 
вечными усилителями, Эти конечные усилители /уоилктели мо- 
оциооти/ работают о комплементариния парами транзисторов 
`/транзисторы 7102, 7108 ¥ 1103, 1112/. = 

По поводу необходимости получения олчмөтрического выхода, 
‚усилителя на выходе. имеет траноформаторн Ту102 Я Trio. 
_ Выхода | этих трансфориаторов соответственно. соединены с nug- 
“бегөнциальными системами, благодаря чему усиленный сигнал. 
_возврацаетоя к абонентам, принимающим участье в төлеконфе-. 


ренция, 
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С ПОМОЩЬЮ потенциомотров R102 й RIC? устанавливается. зна- 
чонаие напрятения, равное половине непряления питания, ато 
значение измсвяется в измерительных точках о H 1C. Потен- 
циометрами R193 И R105 устанавливается значение токов покоя 


/значение тока, потребляемого из источника питания. при OT- 


сутствии входпого сигнала/, 


На принципиальной схоме усилителя ТҚ-4/4С и В таблице даны = 
номера похей вазъбиов усилителя и соответствующие им номера 
сой нөпосредотвениых абонентов и схем ЛИНИЙ к телефонным 
станциям, а также помера узлов ZCB и ЕСА, в которых эти | 


схемы находятся. 


В олучве совместно: работы с устройством, предусмотренным 
ДЛЯ максимального количества 43 линий, в усилителе тї-А/4О 
следует зайкнуть перемычками A3, Ма, М5 и М6, а в случае 
совместной работы с устройствами, предусмотренными для мак- 
симального количества 47 линий, перемычки М9, МА, № и Мб 
следует снять Иразомкнуть/. Линии о абонен- 
тов полунн быть подклочены к входам охом CB B очередности, 


соответственно кто часчо участвует В телеконференции, 


зел 25-2Дсогл, 


1.2.6. Сигнальный ТЕ /58Ң-6 15ё-е++8 0244 
1.2,8,1, Назначение | СС | 
Сигнальный узел 78-2Йсодеркит генерирурцую схему И схему 
для. контроля ритмов И ا‎ применяемых в `секретароко- 


-директороком устройотве Ор- 1: Тр. 


ЕТ & 5. Технические акные 
== напряжение питания? 24 В +105 


- информационные сигналы 


_- сигнал вызова обратный 1 с сигнел, 4 с nepe- 
| ` PHB 
~ сигпал занятости 7,5 с сигнал, С,э 0 


перерыв 
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ын ы ا‎ сигвал 00 ` 4 с сигнал, 
Э | | 10 перерыв 

=: частота информационных. оигналав k | š | 400 гц +103 
= выходной уровень сигналав на сопро- Е | к Е 4 
тивлению 609 Ом Бағана | o а ДБ /0 Нп/ | 

- ритм тока звонения | с бы” 0,5 с звононяе, | 

| | 2 z 2,5. с. перерыв 


= 19/4" „ 22201 с импульс, жс перорыв 
Й УРА “0 импульс, 0,5 0 перерыв | 
- допуски продолкепил ритмов И сигналов | +203 


КР 8.3. ; Прия ИП ДӨЙОТВИЯ - 


Јигнальный узел 76-2 Иооотолт из бло; лурдих узлов: Жа 


ямпульсатора с,5"/2,0" 


импульоатора 197/4" 


генератора 40. Гц. 


` $ 


схемы коптроля и тревог 


"нпульсаторы x | 
"мпульсаторы с К И 1" /4" являртоя `симнетрическиия счуль- | 
тивиораторами, В которых коллекториыми. нагрузками являются’ 
реле, Пикости $14 и. 517 обоолочивавт пуок пипульоаторов с. 
‘определенного состояния, что. имоот оуцеотвеннов значепие 
особенно для импульоатора 1"/4". После подачи пуока, РА 
транзистора TO шунтированная конденоатором 514 гарантирует 
начало работы от отхрития тганзиотора Т9 и орабатывапия 

реле №. :поды 07, 211 и 112 зацицарт транзисторы OT перенв- 
пряхер иё, выступарцих на инлуктивностях катунок реле М, JÍ | 
и 32. Потонциометры R3 и R7 дают BOSMOKEOCTL изменения 
частоты, а потенциометры Rö и Вс изменяют коэффиционт 


сквахности импульсов /измонение отнонония сигиалоа к перерыһу/. 


л 


Генератор 400 Гц 

Источником акустического сигнала 400 Гц является генератор RC 
с трансформаторвым выходом. Частота 400 Гц на генераторе RC 
получается с помощью трехцепочного фазоврацателя /конденсато- 
ры Са, 05, 06 и резисторы R4, №, RI и 56/. Введен в центра- 
льную цепь сопротивления потенциометр дает возможность ~ В нө- 
котором диапазоне изменять частоту. Собиравмый из потенциомет- 
ра Р2 сигнал 400 Гц подается на вход усилителя. /транзисторы T3 
T4, 15 и Т6/, которого выходной каскад построен на комплемен- 
тарной паре транзисторов 15 и T6. Выход екін нагрухен от- 
дельным трансформатором Тет. 

Снимаемый из обмотки 2-5 трансформатора сигнал подавтоя на. 
контакты тактирующих реле, 


Схема контроля Ранте 

Обмотку 4-3 трансформатора Tr I нопольауетол ДЛЯ контроля рабо 
ты генератора. Переменное напряжение с обмотки 5-4 через рези- 
стор РІ? подается на выпрямляющий диод DS . После выпрямления 
ОЙ отфильтрования на конденсаторе CII через резистор RI8 управ- 
ляется транзистор Т7, Если генератор исправный, транзистор Т? 


pd нода, болтов «2ранзуотор П. потенциалом ко- 
| з Kae Аса 


реле ю „(В оба поврехдения генератора И отсутствия н 

не | ез рес 
ЖК. на обмотке 3-4, транзистор Т7 заделанный, но. 
ко пакар управляет транзистором ТІ, работает КО и контакта- 


ми ка 6-7 включает лампочку), 


Схема ля контроля тока звонени 
Присутствие напряжения звонения 75 В/ 50 гц контролиру ется в 
цепи /187/. Напряжение ‹„75В выпрямленное диодом ФИ и отфильт- 
рованное на конденсаторе CIS управляет транзистором Т12, Если 
цепь тока звонения исправная, транзистор 712 управленный, по- 
тенциал коллектора этого транзистора заделывает транзистор 1 
вследствие чего реле KD не работает. В случае отсутствия Hal- 
ряжения ~ 75В транзистор ТІ2 заделанный, н ДУЛ" ДОСУ 
зәре- управляет транзистор ы. келем релө К и контактами 
Ка 6-7 включает лампочку LÛ > | 


Контрол» напряжения - 6085 


Фильтрированное. напряжение = 608, контролируется в помощью реле. 
ВЕ-3, которое работает в цепи /188/, питая разговорные цели 
/189/. После пропадания напряжения -608, /напр. после перегоре- 
ния предохранителя/ реле ВЕ-3 отпускает и переключает цепь /189/ 
питания разговорных схем на питание напряжекия -606 /для обес- 

` печения связи на время устранения поврездения/. 


Тревоги 
Перегорение ножевых прелохранителей контролируется срабатызсгием 
реле KD. Появление состояний тревоги в устройстве 10-40.Тр 
вигнализируется В аппарате 40-4 свечением лампочки LU в цепи 19% 
Тревоги возникают веледетзие 
= перегорения предохранителей 
"e пропадания напряжения -608, 
Эти тревоги сигнализируются после зозникнозения состояний и про- 
падают после устранения этих состояний. 
 Тревоги возникающие воледствие: 
- пропадания напряжения звонения, 
= повреждения генератора 400 Ги 
сигналиаируются после е сигнального узла. 
вает то, что транзисторы T12 ил 17, составляющие логическое. 
произведение, не включаются. Йз за этого транзистор 11 получает 
ток управления через сопротивления R1 и R2, что вызеваот сробб— 
тание реле KD в схеме /191/ сигнализирующего повреждсние. 
После устранения повреждения и сработания вигнальгого б", 
установленное произведение вызывает запирание трензистора 11, 
после чего происходит IPe YF 3"8 HHO рабсты тете и /191/. 


ШЕ 


Ёмкооть C1 в цепи базы транзистора. T1 вызывает запаздывание | 
‘управления транзистора 11 срабатывания реле KD “ недопуокая 
в его прин 5 yT состояниях» 


1.2.9. Роду нап плевня рея А.а 


1.2. 9.1. Назначение 


i Редуктор напряжения понихает постоянное папряхенив өзі на 
напряжение 24 В, Он это напряжение. одновременно oramar | 
рует. Это дает возможность питания электронных ‘охем o? е 
источника, питающего также реле. | 


= входное напряжение { | | | Я = у | 60 B + 20% ‚15 к 
- уменьшенное напряжение | т № ЕГІН 
- нагрузка тмбпызевлото напрлнения | 20 - 500 mÀ 


Ветвь редуцирующая напряжение состоит из. пооледовательного 
соединения сопротивлений / Ri и R2/ ° переменным активнын - 
_ сопротивлением регулировочного транзнотора п ‘схемы erage 
`лизации.. гык е шт И 
Схема стабилизатора состоит из пооледовательного зрананотора 
1 и тә, усилителя разницы вапряжений выходного я опорного _ 
= транзистор 15, сопротивления. 56, отабилитрона 12 a такхе 2 
делителя напряжения R7; 58, 21. Потенциометр Р1 предназначен 
ДЛЯ точного Je значения отабилизирозаиного радря= 
жения, к Бү жұн ал | | 
_ Напряжение из двишка  потенциошетра P1, пропорционально выход- 
вому напряжению, управляет транзистором 15. 
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Вапряжение транзистора ТЗ и диоды ДЕ соответственно ыы 
| током транзистора Ті через транзистор 72. 
Диод 21 защищает: транзистор Ti в случае короткого замыкания на 
| выходе стабилизатора. | | 

| Для снижения выходного активного сопротивления редуктора для 
переменной составляющей подключено на его выходе конденсаторы. 
01 и сг. 2 | | | 


1.2. 10. 1, Назначение 


Преобразователь РТ-1 А преобразует постоянное напряжение 60 в. 

на переменный. ток с эффективным значением напряжения 75 В _ 

и предназначен ‘для получения тока звонения в диспетчерских 
устройствах в случае Пе: напряжения B сети питания 220 В, 
бо Гц. | | | 


дағ. 10. 2. Технические данные | 


_- напряжение питания a л A, 760 В + 10 % 
Е напряжение на выходе Е | 6 75202 ` 76В + 15 % 
Ж сопротивление нагрузки | | _ 500 = 5000 ом. 
= частота - 0 25 - 50 Tı 
- габариты | ` S15 x 182 х 94 
- масса А Ес КС 2-8,5 қ 00 


тый. 10. З. Описание работы схемы 


© Преобразователь. РТ-1А является транзисторным преобразователем 
20. ‘наружным возбукдением. Преобразователь состоит из схемы пита- 
HHS схемы управления и выходного блока мощности. Блок питания, 
сов состав которого входя? элементы т, Ri, к, с1,.р1, Гг, 66. 
является фильтром нижних частот, · то есть предохраняет от попа- 
` дания переменной составной тока в контуры питания 60 в постоян- 
ного тока, особенно в ‘случаях, если преобразователь работает · | 
в условиях. ‘максимальной мощности на выходе. Одновременно B охему 
питания. введена постоянная времени. Pl, Сі в цепи базы транзис- 
` sopa TL, для ограничения максимального това питания. Это имеет 
TRE значение в случае: рифмования тока звонения от E 
о цепей питания. | | | 

м Схема управления, в состав которой входят транзисторы Te 

и 75, является нормальным контуром, со схемой астабиль- | 


ного мультивибратора,упразлярцего внходним блоком мощности. 
_бигналы управления базами транзисторов Т4 и Т5 онимаютоя 

с резистормого делителя RO ~ R7 и эмитера транзистора T2. 
_Выходной блох иоцности, состоящий из пары комплементарныж | 
транзисторов нагрухен виходным трансформетором Тр, отделя- 
Dunn гальванически цепи звонения ох источника потания 
устройства. Трансформатор Тр совместно с не д 05. 
_ввляется одновременно выходным фильзром. | 
Преобразователь РТ-ІА снабжен так на входе, как ш на 
ROR предохранителлми ВЕ x Ва. | | 
| -Ответвлония на вторичной обмотке трансформатора Тр обеа» 
печиварт точную установку значения напряжения на выходе | 
преобразователя. | | т, жыт. | КЕ | 


“122.11. ‘Сетевой. блок питания 
| ЕСУІ: jo 6158-0249 
31. 2. и. т Назпаченно, — 


Baok питания. 2SN- 1А является 1 неотабияиаировеннии полупро- - 
водников выпримителем, питвемни от әлектроэнергетической | 
сети, дающим. на выходе фильтрованиов постоянное напряжение, 
а также ‘переменное. напряжение. _ | 


2.1.2, Техпические  дэнине: | 
= напряхение пизания ее | _ 220 В + 10%, SOPH 
те T аш ` ` 127 B+ 107, 50 M 
Сии | 110 В + 104, 50Гщ 
= постоянное неприхение mi | 60 В + 10% 
+ постоянное напряжение | - 50 В + 20% 
- переменное напряжение - | _ 75 В + 10% 


пряжение на виходо при номина альной нагрузке 
~ постоянное напряжение на захимак: о 


=. 12 4-5 при нагрузке І  800мА 60 в #194 
- bZ 4- © при нагрузке І = 300uA 60 В +107, -15% 
Кы 2 4-7 при нагрузке Г = 400мА `° 0B 2209 


‚ переменное наприхсние на зажимах f 


2 4-8 при нагрузке І = 150мА 75 5 a 105 


| от. 


{d „2 А” 12, 


Напряхение i льсаций, изме OMOG поофометром B непазоне 


тела онных. частот на ооп отивлении 500 Ом | 
- на захямах ¿Z 4-5 при нагрузке. 2 Г не более 5 üB 
- на захимах EZ 4-6 при нагрузке 0,5 А, не более _ 2 МВ. 
Габаритные размеры 00 | Е 
кы олы жм ыы 


- высота = T Шегі зы зш 22185 мм 


- глубина 00-0 ааа Құда Е. 350 ми - 


мав г А аа ЭЛ а 


Перечень. өпей 


гсв-4/ НЫ аг 823-22, t 13-22 айы. Е. 1-2, z 13-12, а 3-4, | 


`1 2a, колодка E линия хила в, аппарат абонента, ANENA EN- 


те 5 
‘za b, колодка ш, 14а, в 2-1. 2 22-23 е, М аа, L Жы -60 Ур, 


02. 


зъл: Шаа t 11- ло ав. Е 1-2, 2 18-12, G 3-4, т га, 


__ колодка ш, линия хила а, ‘аппарёт абонента, линия жила в, 


оға, 


А ТА 
| _ колодка оа, т. а, 9; 2- SE a 22 -23} 20-10, L 3-4 ‚ 0 УЕ. 
27 +, А 42-и, 1% Г 15 s- i 


2684 Ый: 31-32. т 18, | колодка ш, реле 2 B совместно о padomes - 


‚оюн отропотве ш, + м 


05, 


асва +, last, е а 12-1 13, Г. г 2с, 20-3, Г к b н 1 - 6. -. 


кра +, r 6-5, la 22-21, | к ‚25-28, в 22-28, Г ба, 194-3. 8 ов, 


р 42-43, то 32- 33, 1 зе, 15-28 1 38, сигнал 400 Hz "а". 


06, 


ииз *, 6 an 12-1, T а, 19-41 ‚26, 97-14 -24 ү. 


18-246. имп. ү", | I са, ЕСТЕ ве, ам 4 21-22, рэб 15-16, 


277 ро. 11-13, % бе, АШ-156, рл}- 166, br2 6-5, ВЕР 1-4 - 
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ов. 18-2)» жып. 0,5"/0,5", Í ба, 208-4, Î 2а, 1а 14-15, а 36-35, 
Ой ба, колодка ŁAD, колодка в поединительной коробке дирек- 


_ торокого аппарата, L1, Жең 


| 09, AD- і 58-ы, кнопка. PJ EL-F4 +, коробка аппарата АП-1, А9—%, 
| колодка XAD 7СВ-4 Î 55, 232-33, 8 5-6, =. 
10, 40-1, А-а, кнопка PJ. ‚22-82 +, Коробка аппарата АП-1 18C, 

| ед ша, гди-3 # 1 пс, Rar RYA 033,872. 
11. 288-4 + 8-25-24, 18 45744, ta 45-44, 841-42 51-2 R2, к, 
4 42-43, 4 За, 280-3 й 5b, 26, рза 12 2-13, М 42-43, ааа, 
“ӘЙ За, әд 6d, коробка аппарата АП-1 184, RPJ]: В2-А2. - 


102, 28-4 +, в $ 45-44, Ii, La 42-41, А Jes е 

13, 108-4 +, в 24-25, ta 42-41, А1-6.-. 

14. ZCB-4 >, 1020-24, Ж а 12-11, Ё Зс, 16-3 Ñ 96, 12, м 32-33, 
ГЕЛЕК Мы Ё | | 

15. 268 +, элз-ааАза-э5, 1 Бө, колодка жап, коробка аппарата 
2 ASe, ET .- 

18. ана + Же 12-13, в. и м, RO 1 ~ 6.-. 


17, 18-2), + тип, еее, т 98, 19063. m вс, a 5 21-22, реб. (5-86: 
ро 12-1, 90 5с, ŁAD 15 с, коробка аппарата 41-1 15 6 84, 
эт 5-5, BR2 1-4 oTo 


18, св +, Е 5-5, ta 22-21, К 25-26, в | 22-23, î са, 254-3 98, 
; р 42-43, то 39-31, | І 3b, 29-211 ас, 100 Са 0,5 51,5". 


19, Га, магн. 1,4 РИМ 82-2, коробка аппарата АЛ-1 206, ŁAD 206, 
с 18н-3, 1 9А, ғо 21-22, 1 9р, EAD 200, коробка АЛ-% 20с, 


` Ги. маги, п П„б» 
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ым, “ш, ZGH-3 +, рэб 12-13, n 15- -14, mt 42-43, ñ тв, кал 184, 
э: коше АП-1 16а, 49-5, п.13. 


21, А 4-8, рв колодка an- 17B, КАЛ 176, ZGW-3 Л ба, mt 23-22, 
и. 22-21, rè 15-16, psa 15-45, Ñ 76, 28-4 %2с, К 45-45, | 
s 41-42, Ci, в а 45-44, 2 13- -12, 8 3-4 ‚м 28, ba, аппарат &бо- 
нента, Lb, ZCB-4 140, эгзиях 62-1 Е 22-23 Ш 26- 16,8 15- 
ози, 02, 5 11-12, k 15-16, Î 1G, 26Ы-3 Î 7a, pse 15-16, 
гё 13-12, п 11-12, mt 12-13, и 6, EAD 176, коробка А2-1 
170, Ana п. 9. 


2р; кі-і. +, рит, 5-4 шылы в коробке A-1 ма, ЖАТ 14а, 2943 
| > 1%, ит 1-6. 


| 23, А А]-1 та! 7р, ‚т - коробка АЙ-1 166, ŁAD 160, 260-3 б ла, | 
ыт 21-22, п n 21-22, rt 15-16, рза 46-45, | 7b, ZCB-4 12 с, К 
2246-45, 8 42-41, 01, а 45-44, 2 13-12, 93-1, Т 28, (а, аппарат 
ох | абонента Lb, 2СВ-4 1 4а, 62-4; 2 2232301 2-18: а 1514: сё, 

5 нг, к 15- 16:14 Кт 7а ‚ рес! 15-16;.0:18: Je; nii- 42; mt 47 
i 14; КАЮ бє, алай АЗ -1 16e, n. 470 Tri n. 8. 


. 


` 25. СВ +, 8 45-44, D1 а 25-26, 12,1 46, 20И М 10а, SI 1-6, 


26, 20-3 + si 22-21, 1 48. 29-211 26. ЭТ 1-4, -24В._ 
27, 154-3 +, 51 12-1, RO - 1-5, -, 


28,1 19-275 ү 0 FA, T ёа, CB i ес, 5 5а-56 а 33-32, а 21-22, 

3a-3b E, 1-2,2 13-12 2s G 3-4, i 2а даппарат вбонента |‏ ,13-12 ا 
tb Св: 48, 4 2-1, 2 22-23, 20-16 а 15-16, 10-16. 5 35-34, |‏ 4 
_26-2а Ñ 1b, 28-21 2 abe, -60 МЕ‏ 

29. 169, -50 УЕ, L 4-3, а 15-16, 18-16, 8 | 35-84, 28-2, 
j 1b, -60 VF. 
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30. 29-21+ жып. 0,5/0,5", Í ба, ZCB-4, Й 2а, 9 14-15, а 36-35, 


| 5a, колодке ŁAD, коробка Ар-1, Ll, =. 


31. 768-4, $ 31-32, ta 33-32, Į la, LL, реле Z в устройстве 
работающем совместна, +, | 
32, линия СА 1а, 2СА-1 1 18, сі 2 12-13, 0 12-13, $ 15-16, 
71-8 
іСі, 1 Di, W 1-2, 1 14; 8 e © 43-42, 2 43-42, 8 4 ы 


21 2а, 16, линия СА, 
33. ВА +; W 12-11, LA 9а-8а, о 36-35, V 1-6 û ~ ә 


34. ТСА-1 + 53, R3, И 12-11, в 35-35, Ү1-6.-. 


| ү. 95 32 
6-85. LA 2а-20 1 58, ЕШ, реле Z бов- 


мваотнд работе его устройства, ж. 


35, 2СА-1 =, 


е 1 
har 4 9 
зле 


35 78-2 + ЕИП, 082277068", 1 48, 2С6АЬ-1 й °С, D5, 45 15-15, 
у 41-42, Е 38, ŁAD, пета А8-1, М»- p 


37. 1СА-1 +, ¥ 22—21, В 35, 260-3 Г 70, М1-6,-. 
за, 76М-3 +, ам 12-11, 1 4C с 28-2 25, ST 1-4, - 24 М. 


39, 18-2» имп, 14/4", 1 9а, 160-3 i 6а, аю 21-22, VO 12-13 


й 6с, EAD 156, коробка АП-1 156, би 6-5, ВК 1-4, = a 


| | . 5 42-43 
240. +, П 9a /первого узла 7СА-1/ 81 42-43 № 96, Йй Sa /втррого 


узла 70А-1/ и т.д, через все узлы 2СА-1, | 95 / последнего 
узла 2СА-1/, LAD 196, коробка АП-і 496, поочереди через | 
вое кнопки РГ} РГ 51-51 /нахатой кнопки/, коробка Ар-1, ЖАП, 
7СА-1 П 76, =22-28, 19, 8 1-2, Ё ig, ZGW-3 М 506, кт 23-22, 
241. + ҮЛ 58, в 42-41, К A 2 33-32 1 88, ŁAD 184, 
коробка АП-1, ЕРІ В1-А1, ~ a 

24-25, N 35-32 


42. 7СА-1 ~, Getei, LA 28-26) 1 ба, 13, реле 2 совместно ра- 
Сотаюцего устройства, +, 


| | | 74 
© 43, 2СА-1 +, 6 Г. 0 25-26, 15, Ё За. ŁAD, коробка АП-1, | 
| | LJ, —. > | | 


` 44, А6-3 ре коробка PD- -1 176, EAD 176, ZGH-3 Î 66 ыт 13-12, 
| и 12-13, zb 41-42, Ш 2a, ZCA-1 Ш 2а, к 13-12, 9 14-15, Жы. 
о 13-12, 2 13-12, Q 2-1, Î 1a, +1, La, линия са, Lb, ШТ 
7СА-1 1 28,6 3-4, 2 42-43, о (2-43, 4 45-44, к 42-43, Î 2b, 
` ЗАП 158, коробке 20-1 13а, ТМ, коробка. 0-1 14C, ŁAD ме, + 
` 26-3 Ñ 2b, zb 45-44, п 23-22, мт 22-28, й ба tAn 176, 

коровка 20-1 178, _Аб-З Tebe Кх 


245, ZCA +, 2 12-11, ò 25-26, к 15-16, 27, И 46, 18и-8. ü о, 
| и1-6,-. 


ав, ZGH-3 +, и 12-11, M, 01-6, -. 


47. AD-1 Т телефонный траноформатор, 165, ЖАП 165; таң-3 i ч, 

онт 11-12, м 12-13, zb 41-12, # 2а, ZCA- 11 28, к 13-12, | | 
814-15, o 13-12, 2 13-12, а 2-1 1 18 kL, ke линия СА, 18, 
EL, 2СА-1 1 2а, б. 3-4, 2 42-43, ° 12-43, э 45-44, к к 42-43, 
ей 2), LAÎ 198, коробка А-1. 19а, TN, _ коробка AJ- 146, | 
жай 14c, ZGH-3 и гв, zb 45-44, n 23-22, ит 22-21, П 48, өт 
_ 165, коробка AD-1 166, телефонный ревофориатор, > | 


ав, танз +, 26 31-32, If ба, ŁAD 15a, коробка AD=1 158, оерий- 
ные контакты ТМ, коробка. №-1 144, ЖАП ма, Z6N-3 и 3b, zb | 
а-ы, жт: - (4; да | 


Ою зб, tan 154, коробка. 20-1 ад, кнопке. 0 с-м, - 


О 50, ZEAL +, = 35-36. s 32-81, | K 22-23, ли, с з2-81, ° з, 

| ЕЗ .- e р. 

51. 25-2И+ имп. 0 ла; na 4, їсл-1 Ñ 20, D5, о 15-м, із, = 
` EAD, коробка ADi, | 


|: 


3. Ар-1 + из. кнопок pie кеа, иш, тағ ï та 


: 764. 


У 13-42, 


1СА-1 +, Z 2 35- 36, з ; 32-31, к 22-23, Di, о 32-33, 0 5-6 


aT 16н-а П ес, | Е | 14- 15 , FUT б, 


е. 


қамай лайв б, tL, ZMB-1, 1- ТЕ 6 1-2, г. 12-13, 0 12-13 


412-11, 51546, 812, D, Н 1-5, 14, UH- -1, 8 45-45, а 6-5, 


4-31 2а, а. линия MB жила b. 


; Етем 8 12-13, V В Бағ» Ma | 


2МВ-1 =, У 31-32, 5 25-25, Î ба, ES, реле З совмвотпо рабо— 


= тарцего устройства, +. 


60. 


61. + 
МР 1 78, 2 22-23, De, 5 1-2; ii 1C, ZGH-3 Ӯ 5с кт 22-23, _ 


_ 62. 


_63.. 


ZMB-1 +, V 22-21, 016, Кане ра 


z 25-2 + ЕМП, 0 5/05", 1 PA ZMB-1 ñ 26, 05, о 15-6, 


ү 41-42, 1 За, АЛ, мыл E Ll, - е 


ZMB-1 ж, Y | У 22-21, р\з 3, й С Г 7с, АМ ч 1-8, - . 


+ яз цепи контактов пря кнопках pi Ў. как. В цепи 40, 


а» 


А1-1 18d, кнопка RPI В1-А1, - 
М5, - i 4 24-25 1 58, - kL, реле с совместно работающем. 
устройством, +. > A В 
_7МВ-1`+, 5 12-11, 9 25-26, 15, ЇЇ 3a, ŁAD, коробка 40-1: г 
и, эме | АХ Ў 


7МВ-1 + C4, RIC, У 13-12, ¥ 43-42, = (4. 


+ il, ба, 8 42-41, к 22-23, 5 5-6, ï tb, LAD а коробка Е 


ет 


65, B-1 E 8 35-31, 'b ) 9-42, в1-4, ~24. ) 


67. ливия МВ жала а, + 1МВ-1 1 ta, Gie, 5 12-13, o 12-13, “.. 


12-11, а 15-14, к 12- -13, "i 9с, 280-3 1 т, рза 15-15, 
_ FF 13-12) т 14-12, mt 12-13, ! 3b, EAD KOTE коробка іі, 
- f» | 


г. үте, ә м, мз, коробка AD- 115, EAD کا‎ 23-22, | | 
-45, а e-ta; о аза, z азыг, са 4-3, т 2a, ы, ДЕНЕЯ MB 


кле в. 


бе. ть + +, 3. 9 o: “25-26, к 1546, v,i i {4с Ее П 168, 
м - в, | 


қошы» + 5. 12-11; 9 25-26, 1 к 159, э, то, анз Д Д 


мы +, 8 жем, ш a 4, т кв, сау, | 


7. MB-1 а 13-12, о 3-12, А 13-12, ‚6 152: 1 а; ы; линия. 
ГЕ тала а, обратно лани МВ кила b, (268 2МВ-1 Д. 2а, @ 4-8, ыл 
г. 42-43, о 42-43, d 9-10, I г, ти, % Кузе: 


72. 2иВ-1 + +, 32- ET к. 45-46, тїї, 2 32-83, 05-6, т с, 
И LAD: 1 а, коробка апаа (94, ыы o ci-Bi; - ж а 


тз. ть +, эзы м, к 45-45 Dt, о 32-91, 01-255, = 


74. ا‎ юп, 0, 0,5%/0, 5", 1 48, мв 1 26, тз, 0 зч, 
3b, ŁAD, коробка AD, LT, | 


75. ZMB-1 +, С 12- -11, о 25- -24, 1 тс, 25-21? әс, эт 1 4, 
0-24 ү. о 

_ 96, am + из кнопок Pr, коробка 41-1, LAD, ZMB-1 i 7a, 2022-29) 00 

А 010, 0 2—1, 0 115 32, ріі, K 5-45, а l= go ғ ы КЕТУ б | хз 


Ta 


784 


79, 


80. 


81, 


82, 


63. 


еу") 


2МВ-1 +, 6 32-31, к 45-46, 111, о 32-33, о 5-6, й. ас, 
28И-3 Г вд, РИ 1-2, зї 14-15, - e 


АП-1 + из цепи кнопок шы коробка АД-1, ЕАД, 268-4, ЇЇ 56, 
2 32-33, 9 5-6, к” 


AD-1 +, ВТ в2-02, коробка Ат-1 13 С». ŁAD 13 с, 166-3 1 _ 10а, 
aL 31-32, СК 1-6,-» 


240-3 +, ok 12-11, 3X 1 ~ yê | 


5—3 +, kt 12-13, rt 42-43, n 42-4 эк 12-11, 5K 1-6, -. 


106-4 в 3 43-м, К 1-6, пз { ыы 204-3 1 2а, ок ¢ 21-22, “y 


7сВ-А +, 5 25-24, | a 43-42, 8 аз, R2, К 42-41, 1 36, 


a 204-3 M 26, kt 32-33, -. Ў 


84, 


85. 


авч +, 8 45-44, Қ 4-6, т. R4, k 31-32, = $ 


23-2 п, 0 ‚Ио, 5", 1 ба, їсв-4 4 28, 5 14- 15, | 


а 36-35, 611-12, ЇЇ 56, ŁAD, коробка Ар-1, LT, "E 


86.: 


тоға + 5 а}, 34-85, к 11-12, П 56, ŁAD, коробка 
АП, тт, е е | 
2694 +, Е 6-6, га 22-21, К (ж 96, 76-3 П Sb, 


87% 


м 43-42, Sk 32-31, I ас, 29-211 За, 400 HZ 47/17. 


88, 


телековфегенционвыя уоплитель тї-4/40, 708-41 зс, К 14-15, 


9 12-11- 02, @ 14-15, 16-25 2 23-22, G 1-2, Í ба, ш, 


аппарат EET абонента, La, EL, ICD-4 + 28, | 


б 4-3, 3 12-13, а 44-45, С1, з 41-42, К 45-44, Î 4c, 


|  телөконкференционннй уойлитель, 


_ 69. 


42-1 Ж, рт Ві - Сі, PPT, - б 


SÛ e 


78 


АП-1 +, PPP В2-02, коробка АП-1 17а, LAN 17а, 7бИ-3 Í 10с, | 


РТ 1-6, _ % 


91, 


768-3 +, үй 32-31, МК 1-6, = 
268-4 +, K 35-34, Ī 4с, 280-5 М 106, ык 12-11, ИХ 1-6, =a 


_ 78-83 +, Wk- 32-31, № 9a, ТЕ-4/40 Ñ 10abc 


190-3 +, pF 45-44, т 32-33, N 1-8 = 


‚ А89, коробка АП-1 17c, ФАП 176, ZGH-3 | 6b, mÈ 13-12, | 


П 12-11, + 12-11, 04, 1 8а, тк-4/40 1 эс, төлокопфоренциоп- 


ный усилитель, iac, ZGW-3 i ab, + 14-13, п 21-22, mt 22-2 


Е ба, EAD 178, коробка 17b, AG3p, 6 


96, 


А-1 ЫА кнопке р], коток. Al~i, ап, 2СВ-4 ӯ OC; 2 32-32, 15, 
17, Қ 8-4, 8 44-45, ж, 


ар t; RPT BI-C1, коробка 20-1 10, ŁAD 16 2, 260-3 1 10b, 
ЕТМ - 6, | | | | | | 


E МЕЗ 35-36, 8 82-91, 9 15-46, 28, К 32-33, К 5-6, 1А, 


ва-65 1 10б, I 2c последнего узле 1СА-1 я по очереди через 


‚все контакты К 35-36. всех К во воех узлах, 1 10 порвого 


ету 


ош 204-1, ФАП 19с, коробка on ~ из KEONOK рт. 


99. 


100. 


101, 


R5, =, | | | | 
ZEAL +, z 35-38, 2 32-31, К 22-21, Ва, 9 1-2, ЇЇ 1c, 
184-3 5с, КЁ 23- -22, -. | | | 


7СА-1 +, 8 а-и, 0 25-25, k 15-14, В тн EAD, коробка 


йы -\Т,-. 


1 102. 


| 103. 


40-1. +, ЕС цепи РІ, коробка ADi, ЖАП, 2СА-1 | Фа, 
шо, K2-1 к ис, 08, о 46-45, 8 31-32. Z >, 36-35 + ә 


28-2 tj 5 32-31, о 45-45, 112, R 32- -33, 55-6, 1 10е, 


по очереди через все контакты К во всех узлах ССА и ZMB, ŁAD 


аө, коробка А-1 їзс, - их кнопок РТ. 


105. 


‚ тива +, 8 32-31, 0 т 22, К 32-31, Кі-2 R5, =— , 


‚ 2МВ-1 + $ 32-31, к 45-44, R6, 81-2, 1с, 24-3 ЇЇ 5с, 
кт 23-22, 3. | 


усилитель тка/40, тив-1 1 ва, к. 41-42, 8 44-45, а &-9, 


о 43-42, 1 43-42, б. 3-4, i 2b, tL, 1b, абояент MB, 1а, tL, 


ZMB-1 1 1b, 28 1-2, z 12-13, о 12-13, а 12-11, э 15-14, 


к 12-1, 4. 10, усилитель ТК-А/40. 


107, 


LOB. 


ZMB-1 +, 5 12-11, о 5-26, к с 15-14, T 3b, ЖАП, коробка 


мел, Go 


t3a-3b 1-2 215-12 
б 3-4, 1 28, Е, жила а, совмест- 


ив +, аьла, Û 1112, 


но работающее устройство УД: хила b, ы, ZCB-4, G 2-1, 


109, 


2 22-23, 8 2е-2Ъ, з 8 34-35, к 16-1а, а 16-15, Е 3-4 -60 У. 


тара -60 7A L 4-3, 4 18-18, 8 35-34, < 20-26 2 23-22, ү 


9 1-2, 1 48, ы: жила b, совместно работающее: устройство ил: | 


110. 


жыға 1-4 Î 2а, в 4-3, Z 12-13, 1. 2-1, £ 38-30, 4 Ё 5с-5Б, | 


а 33-32, 4 4c-4b, 


линия СА хила а, ы 208-3 Ш 1a, zb 15-16, ШІ За, ып 148, 


и коробка АП-1 146, РМТ, Сз, ви, 1-4, коробка А0-1 146, 


ŁAD 146, ZûN-3 ÎÎ 3b, zb 22-23, zb 13-12, mi 16, ЕЁ кила b, 


линия СА. 


11. 


аз. 


линия СА хила ‚в, tL; ЕСТЕ й 14, 26 15-16, 1 за, ГАШ чь. 


e 446, LAD 144, ган-3 Ñ 2b, 5 45-48, їй аа taD вы. 


коробка. А01. 168, телефонный траноформатор, коробка А2-1 | 
22-166, ŁAD 16c; ZGH-3 Ё 48, аһ 43-42, ab 13-12, м 1, Жу. 


Б адр A, а э-э, 


5. анна +, 


_ жила b, линия СА, 


М 168-8. +, рар 12-13, n 15-14, m, ` RO а-в, ж. 


А Еа +, ١ 44, a , 35-38; AH КЕЗІ 


ч 5-5 t 24-25, в 33-32, L За, 23-211 3b, 00 


а 


из-ен+ амп. ‚ 0,5"/0,6", 


1 sb, 160-3 Т бс, П 22-21, | о 26-25, | 


сг 8а, LAD 138, коробун ami 138, 1%- 


ит, 


дет 


ЕТЕД +, `8 122; ш, s ` 24-25, рва 12-13, m 42-43, . 


мч. +. вг B-2-C2, коробка an- Т 136, 26н-3 1 вв, 5 9-6, -. 


т. 


бза, БАП 1d, коробка A-1 164, Ер} B2-42, -4. 


| из, 


| аш. 
121. 
122. 


аш. 


ЕЕ ‚ө 
| 26-3 +, 
TE na 


лана +, аа. 


авап, t 35-34, А сч ч. | 
45-44, а 35-36; ш1-в, 
2425, Í ee da, эп 13а, коробка ад 138, Ll e 
a 35-34, т 32-33, N 1-6; - Ра Е 


125. 
125. 


127. 


130. ө. 


8 


61 
2-9 +, 8 12-11, а 22-23, 11, 53 1-6, =. 


-r 


ZGN-3 к, 57 22-21, 14б, 16-20 1 26, ЭТ 1-4, -24 Ve 


ZCA- +, к Аа 2 45-44, 1. 3b, LAD, коробка АП-1, БТ, м e 


ZGH-3 қ жан а 22721, А ка - 


охема питания, 29N- \йзахим 5, K 11-12, K2 Ey, ви 


LAS 44, PI 45-1 /лз-г/ 44, ян ct- 812 д; 54, LAS ш B5, В СА 
2 ZAS- г Rc | 


› PD 114, ФАЗ iid, 


WN керер оснацения, ZSM- 1йзахиы 4, /+ р. ЕЗ ЈА южн кі 2-8, 
34 Роба, WN Bà- сё, кын остальные. лампки +, | 


148-1 КА реле KN 1-5,1 tabe, “/зоответотвутций KN ы изе, 
схема питония, В5, #45 5d, Рр А5-1 /лв-2/ 54, WN. В1-01, Е 


f- 


ч 
| en A5-1/45-2/ 40, AS 44 B-11, 4222; КЕ ази, 290-18 


133. 


134. 


serm Se 


uD ZAS- L fj EN 19 6 /ооответотвенный хи в 145-2/, ` oxeua rra 
ния B5, 4485-5а, ІШІ-А5-2 ррга, WN f1- B1, 45-2 pD та, fun | 

LAS 10, ви, K2 КІ 12-4115 гэн\йзахин баан 

ТАЗ, АБЫ а +, перемычка на ва, zas. 1 76, по. очереди ТІ 
через контакты всех реле 5 12-43, ЇЇ. 2а, ZAS -2 #36, по очеред: a 
чорез KOFTAKTH всех реле 5 42-43, ПА За, EAS ор, коробка 16-1. Е 
/А5-2/, 7b, по очереди. через все кнопки PJ B1, 2-. Mirte. 
DLL В1-С1, коробка A3-1 7с, EASL L Tas aD 1-2 ж 


/ЕАЅ-1/, LAS 4 /+/, ed, ZAS-1 1 1 тс, цепь. контактов 5 4 213 
за 12-41, 80 5-5, 81 45-46, s2 45-5 4 145-9 г се. 

а 45-4 С 
цепь контактов $ 15-18, И СБ, _26ы-3 зі та, 7 ж-а, „А4 3 3; | 


Ш 26, ŁAS 12а, PD А8-1 /һ6-2/ 12а, RPI А Е | - 31; 2; Уз те 
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135, 268-3 +, 5 29-22, L 13-12, L 1-2, 2 13-42, 166, ЕА8-15а, 
7А3-1 За, ~ed 45-44, кл 44-45, Й ба, EAS 10а, коробка AS=1 
10а, разговоркал охема 48-1, корабка 45-1 108, EAS 100, 
ZAS-1 Ī 88, kn 15-14, sd 34-35, Г 3b, 100-3 1 ба, а 12-13, 
L 3-4, -50 Ур, С 


= 


186.2А9-1 +, ad 24-25, 1 76, LAS 7а, коробка 45-1 7a, ВЫ, ~à 


137. 290-3 +, L 11-12 L 1-2, я так далее, как в п.135. 2 

С Î за, ŁAD 13а, коробка АД-1 138, и, -š 
139. 28-2150 Hz 0,5"/0,5", г eb, 20-2 1 ле, 443-42, 8 21-22, 
СЯ 13-12, Е 1-2, Z 43-42, 1 í С: ИА 25: 1 1 за, sd 45-45, 52, МЛ 


1-і 36-45, 1 зы) ТОН 1 ба, 7 Еккен в. 15-16, 8 34-35 
-60 №. 


140. ZAS- 1 +, md 12-11, sd 18-16, vD 1-6, 


Т AB l-6, m’ 


tate 245-1 +, УЯ: 42-41, 


142. 245-1 па b 4241, йй 2а, шу олз ања, на п Z3- E 25, 
| | 1-4, -24 7% | | 


143, 19.2 сокр 1. 8 бу و‎ 


коробка. А5-1 9с, ВК2, =, 


144, 25-2, 0 ‚5"/0,5 5” {5 Фё: 243-1 Ü 2с, vd 22-21, Ы 25-25 | 
Тү 1 7b, E۸9 бы. коробка А5-1 та и 8.25 


145. 2сА-1 жул 12-11, да -10а, Î 5с, 2А3-1 I 9b, кп.12-11, 


146. 745-1 + /2А3-2 +/ ү 42-41, В 1-6. 


147% 


149, 


149, 


сщ? 


15-2П- 0,5"/0,5" ~ І 5abc, 7А5-1 # 2с, ВЫ, 0 15-15, 


ү 32-31,6 26-25, I 50, LAS 1а, коробка 43-1 іа, LJ, -. 


75-2Й- ,1"/4] “1 9с, 2А8-1 й 20, б 11-12, в 13-18, б 4а, 


749 - 96, коробка А9-1 96, ВЕ = ۾„‎ 


150. 


как вц, 133 до кнопки PJ В1-С1, коробка А9-1 1C, 
EAS 16 245-1 15а, 5 1-2, Кп 24-25, -. о 


151.ЬА8-0{ +, 64, 7А5-1 176, 8 42-41, 0 25-26, 2 45-76, 3 5-6, 


„ 2422-23, а 45-46 рѕр 43-42. | | 
41 36, ZGH-=3 пас i: | EAS 12» коробка 


Е А5-1 12а, RPI А1-Ві, =. 


152. 


5 31-32 о 43- 42, z 23-22 


линия СА, ZAD, 2А3-1 Г 18, 61-2, 2 12-13, 0 12-13, 3 22-21, 
kn 14-15, f €b, EAS 1Cb, коробка А8-1 108, разговорнея 
схема, коробка А9-1 10а, LAS 108, 2А3-1 Î ба, Ки 45-11, 84—44 


3, 9 дыл, І 10, EAD линия СА. 


245-1 +, 5 21-25, | 55, LAS ia, коробка А9-1, 11, ~ > 


245-1 = , 9 35-34, Î $C, 2СА-1 І 5а, 28-24, $ 25-26, V 32-38, 


2 1-6, ҒА 18-1а + /зомля/, 


Ад-1 +, 0 В1-01, коробка 49-1 129, EAS 19», 745-і f “с, 


81 11-12, 01-6, = o 


25-2 + имп. 0,5"/0,5”, I бас, 7А5-! й Ос, +, 0 15-14, 
т 33-32, [ 5c, EAS 16, коробка А5-1 /1b. 170, = ۾‎ 
| ү 32-33 


2А3-1 +, 0 15-34, Z 15-15, І gc, 2СА-1 І Sa NV rhe, 9--5--”, 


5 25-26, 71-6, + /земля/.. 
| в 


e СА3-1 +, 2 31-32, | бс, LAS 1b, хорспта А5-1 10, 120, -. 


_ 84 
160, 2СА-1 +, 5 22-21, Î 70 148-1136, Z 1-6, 


161. + кпопка PJ аппарата 40-1 0-0, “коробка AD-1 


БАЛ, 7А3-1 1 78, в 22-21, 1 b, 2А9-1 1 86, 2 аз, клы 


162, диния СА, LAS-118, 7А3-1 т да, 8 1-2, Кӣ 32- -31, ді 12-12, Жы 
вї 35-36, С 33, М2 1-6, “8415-45, о 43-42, ки 41-42, G 4-3, 
1 46, +АЗ 116, линия СА. ш ое = 
163. ZAS-1 +, ші 12-11, Si 15-16, 91-6, -. 
164, 7А8-1 +, М 42-41. 
В1-6,-. 
165. :8-дй+ 0 ,5%/0,5%, Í 5абс, 2А5-1 ÎÎ 2с, оі 45-45, vi сезчи, Ко 


gsi 26-25, 1 86, + АЗ ёа, коробка 45-1 ба, LJ к -o 23 


166. как в п. 133. го кнопки PJ 7 81-1, коробка 43-1 ве, 
_ ВАЗ ба, 245-1 ва, 33 1-2. | 


| 167. #Ав сд, + ; ай, 745-1 Î 76, цепь контактов $ 42-4 3, si 42-41; 
0% 25-26, 1 36, 145 128, коробки. 48-1 5-2, RPI T 


168. ЛЯНИЯ СА, 2А9 118, ZAS- -1 14a, G 1-2, кп. gaa 3, oi паз, 
SL 35-34, кп 14-15, И еб, ŁAS 106, коробка 45-1 10b, Ж 
 разговоривя схема, коробка А9- 1 10а, LAS 10a, 148-1 [| ба, - 
кп 45-44, 94 44-45, оу 43-42, кл 41-42. Е 4-3, Е ab 22 115, 


линия СА, 
169. 245-1 +, бі 24-25, Г 8b, EAS ва, | коробка 15-1 ва, L3 7- 


170. 48-1 +, © в1-б1, коробка А5-1 л БАЗ 138, ZAS- 1 ПШ 3e 
Si 11-12, 0J 1-6, -. | 


ATi 2А6-1 +, оі 32-31, si 13-12, 03 1-5, Бел 


172. ZAS-1 +, oi 22-21, 1 2а, 75-20 Т 2с, ST 1-4, = "У. 
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173. 13-21+ вип, 0,5"/0,5", 1 Бава, газ ІР Р oi 45-44, 
1 55, ЖАЗ 86, коробка 5-1. 88, ю К = Е 


174, линия са, ФАЗ па, 248-1 1 4а 8 1-2, kn 32-33, Н ов, ҒАЗ 1d, 
крробка 48-1 id BR 1-4 сз PMT, коробка 45-1 21 #45 2d ZAS 
-а R зв, Ки п 43-42, В 4% -3 I 1 ав, EAS ив, ДИНИЯ СА. 


176. линия CA, tAS 11а, 245-1 Тв, 81-2, Ки 32- 33, Ки 16-15, 

| Ш 8b, EAS 105, ыы „А81 100, разговорная схема, | 
коробка А5-1 108, газї ва, кп 45-46, П BG, РА5-30, | 
коробка А8-1 adi PMT, коробке 3-1 24, БАЗ 2d, 2 2А5-1 Т: за, 
Еп 43-42, 8 4 - 3, Т 46 ҚАЗ 118, линия СА. | 


«й» 


- 176, UA +, в и-и, веда ба, 245-1 1 98, и 12-18, Г са, 

| 197, -48-1 /а8-2/ E RDI А1-В1, 051 1-01, коробка ох ой, 4 
| 43 

ЖАЗ h, ZGH-3 і 2а, вы 4 31-32, ро 16-15, & 43-42,ГВЗА 1 = 2, 


р _ 88 PETE 


178. 298-3. +; рэб 45-44, da , 85-35, п 99-22, L 5а, га П 26, 
кес 2 Бағы! 5 32-33, 5 5. - 6,4 


179, 108-4 +, ош -24, жа 12-11; È к, Есі ШІ 96, PSB ا‎ e, 


37 42-43, вер 35-34, Ж, 
_ 180% 26-3 +, 8 12-13, рор 25-24, L ‚15-18, 21-8, -. 


| ла. 25-2450 Hz 0, 5%/0, 5, ў ав, гби-3 1 48, р: рза 25-24, ‚723-22, , 
С 


LAS | 
ta 13-12, 18 1-2, 2 пто E ба ‚Г7А5-1\ 1 3b, sd 45-36, ID 6-1, 


9—4, sd 45-45, i 3a Пэ 1 вв, ® 241, La 32-33, psa 
34-35, -60 ХЕ, қ 


182, 15- 21400 На 1/4, 1 36, ZGH-3 1 За, ғ 13-12, R4, LE 16-15, 
PSA 44-45, | 76, 708 1 2с, К 46-45, 8 42-41, 01, а 45-44, 
_2 13-12, В 3-4, 1 2а, tL, абонент СВ, #6, 268-4 Іі 4а, 


"еш. 
Әз 


| а 2-1; д 22-23 ‚26-16 а 15-14, D2, а 11-12, К 15-16, Г 16, 
20-3 í та, рза 15-14, 18 25-2$, Д5, +. 


| өз, 160-3 +, Т 1112, LS 1-2, 7. 11-12, І ба, 203-1 1. 3b sd 35-84 
È kn (4-45, Т бі, ТС 10%, коробка. 18-1 108, разговорная 


_ схема, коробка А8-1 100, EAS-100, ZAS-1 ÎÎ сё kn 45-44, sd 
7 н, кі За, т9з66, 2 42-ы, 13 5-6, ~0 к Каз, 


184 ZaN-3 +, реБ 15-44, | 18 s з, ш - 6; г. 
мен 2-3 “% рь 5-м, у 32- -з1, R1 9, - ; ы | г. а 


в: ав, рза. да-45, й 21 үт, через узел 7СВ-4 к абоненту св 2 
гак. B Б 182/, тан-3 и. Ta, Pe 15-14, LS 25-26, Б, e М 


Р4-4 -8 
(e, ) т5н- 1875. y зажим т, UZ 9-2-8, к? ен, ш теді bê, C49, 


#23, Of coke, BT. 


св, тэн-1й-60 ур, gt 8-9, к 8-8, ж. B10, 18-291 tabe, кв, 
ОвВЕз 5-4, во ‘абс, +, | 


ч Ki 8-3 кан, мт е 


piat yom B11 18 и ЕСІ в t8. 


190. 13-2, be 9-10, 
ош, = . Ж 


Т | алд ЕТ Өл к 
тө. 18-21- ү ШЕ 4-1, , ,هيم‎ +24 у. М 


ева, колодка 20а, коробка ЕШ! 208, 


2. РЕКОМТН АЦТ" ПО МОНТАХУ УОТРОЛСТВА 


als Помещение предназкаченное лля установки устройства 

не должно оодерхать едкях паров, температура воздуха В no- 
медений доляна содеркатьоя в пределах от +590 до +4005, 
удольная влакность ~ от 203 до абд, В поме: цениях не должно 
быть много пыл. Уро нь пума в помецениях, в которых находит- 
са дпректорски. аппарат АП-1 | , сокретарский OEE 
AS-1 /AS-2/ я аппараты абононтав ке долкен превышать 50 5 50 ДБ. _ 
Помеценяе, в котором установлен директорокий аппарат іт, 
долхно по акустическим условиям быть пряопособлено соответ- 
ствекным образом Готсутстряе рөверберация/. | М 
Расстояние установленных аппаратов устройства а 10-10 от ото- 


пительных радиаторов долсно быть не монве 1,5м. 2 


2.2. Чонтах уст 


ойотва ТОШ, TO 


2.2.1. Монтах проводкя 
Бнок-схемы проводок я располохения уздов и блоков устроиства, 
для соответственных исполнений даны: ч. 
для пополнения 1 на черт, 5 
для исполнения 2 на черт, 6 


ДЛЯ исполнения 3 на черт, 11 


На чертежах указан способ соединенил проводак устройства, 


отдельно ДЛЯ каждого тополнония, 


{ устройству следует подвести: 
= заземлепие К захяму на корпусе блока питанил 154-1 
` /Исочение провода. 10 ш2/, | 
= напряхение сети 220 В к захимам колодки +2, обозначенных 


220 В сотовой бронированный в резине провод 2х1. мм2/, 
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напряжение батарея 60 У к захимам колодки 17, обозначенный 


/+/ /-/ ВАТ, если _предусивтривается оваричное иитение, 


толефонтые ЛИНИН Ка гепосрелственини абонс ятам, к. толефон- | 


| 


НЫМ стапциям и K совместно работеюцим устролотвам un = - 


K колодко tl, 


соедипительные коробки PD? диргкторокого а А-1. 


“А®—2/ соединять с колодкой АП, 


создинительную коробку PD ‹ секретарокого аппарата 48-1. 


/АЗ-2/ соединить с колодкой KAS. 


2.2.7. Моптак соодипято оробок 


ADEUX 5 


‚Сосдикитэльные коробки дпрецторокого аппарата ме! Ame = 
и секротарского аппарата АЗ- 1 /А8-2/ олодуөт закропить на — 
стоне на высоте около 4C ом от пола, в таком ыы ак. 


логкизбил доступ во врэмя консерветорских работ. 


2.2.3. Параметры телөлонцых линий 


а/ Гарзызтры лакі х телесонены сганциям СА /CB/ долкпы 2: 
соотве тотвовать тробозаниям, ооответотвурцям давно: АТС, 


абонен:' ентоз СВ 


= для абонентов СВ, подключенинх к узлам 2СВ-4: 


0/ Параметры лини? 


 макоимальнос сопготивление | 2 x 500 OM 
утечка, не более. Е | 20 кОм 


Әикость, не более 0,5 MKP 


параметры линий х телелонн и станциям МВ и к толефонныц = 


эпператам МВ 


сопротивление, не болое 2 х 1200 OM 


B/ 


утечк., не более 20 кОм 


бмкооть, но болөө С,5 мкФ 


г/ Параметры служебных линии мөхду совместно работающими 


устроиствани UD 
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- для олукг0ной овязи между уотройотвами 01-40 ТП, работа- 
дих на основе оос ‘инонил универсальной охомы СВ в .узле 
7СВ-4 одного устропотва с универсальной схемой СВ в уз- 
ло 7СВ-4 другого устрой orsa UD, сопротивление линии по 


долхно быть болп a х 2©С Ом, 


- ДЛЯ слулоспой. СВЯЗИ между уотро ойстваму Шеле TD, работа- 
олими на принципе соодинения схемы ЦА Одного. усториства 
Ой-4© TI со схемой СВ пругого устройства, тогда парамот- 


ры ЛИНИИ ДОЛҰНЫ соответствовать параметреи ЛИНИИ о: хемы ЦВ. 


пклочения с yorpotor u UDC Т; TD 


Te Примерные по. 


2.2.4.1. Пример соелинския непосредственного абонента СВ 


к трем устрогствем ий-4 TD по схеме "с обком нопосредст- 


венные абонентом" 


ДЇ, -43 Т2 | 107-4077 | TUD- 4070 


e ah етімен АФ? б «ъй» Dearest ا ا‎ део ала 2а ла ымны». 


Колодка +L 


er) TBool | 707910 Brg) afl ey 900 47 Му ЧИ 


Подклочониё напосредствэнпого абонептз СВ к поохольким устро- 
іствач UD-4C TD дает возможность обелукиваодим пс рооналам | 
этих устройств вызвать этого абонента, Во время разговора 
обслухяваюцие остальных устройств не HMO DT BO3MOEHCOTH | 
подолушивания И интормируетол ИХ оптическим сигналем о за- 
натости ЛИНИИ. Вызов со стороны вбогонта сигнелизируетоя 
ТОЛЬКО Б ОДНОМ устройстве, по этому примеру в устройство 


Практически, для таких соединений можно использоветь про- 


новольные ceuk СВ’ ооответотвенянх уотройотвах 10-40 TD 


H служебных. соединсний | МОЕ стгойствами | 


40-40 Тр | Е | 
Служебная овязь мекду устройствами UD-40 ТП может иоподь- 
зовать оледуоцие сое динония: | | Е 4 | 
а/ í соединение ‘схомы CB B уняворовльно: узло 208-4 одного 
абонента устройства 1-40 ТО со схемой CB B униворсальноц 
узле 1CB-4 другого устройства, уто TD. = | 
Универсальное. ово; ство узла 1сВ-4. заключается в том, что 
охемы СВ мохно копользовать' для работы с телефонными аппа- 
parari св, или после установки: пегемнчек. на колодке ЛА = 

- для работы со ‘схецол св узла ZCB-4 другого устропотва 


40-40 ті, способ кросовровки. перемычек на. колодко ŁA дан 


на принципиальной схемс узла ICB-4. | | 
ю-40700 ` TUD- 407. 


Схсил ЕВ = каре [оо ыг Ч 


Колодка él ` 
Dg) aff) узда ZCB-4 | So aff) узла ZCB-4 | 


Примечанио; | Жилы линии соединять тахим образом, что жилу | 
Е "а" одного. устро йства соединять с. кило! с" 
пругого уотройства, Сопротивление. както жилы 


полкна быть но более 200 Ом. 


в/ соединение схемы СВ узла 2СВ-4. одного уотрояотва 00-4070. 
со схемой СА узла ZCA другого устройства 01-40 тр. 


Д 


10-407) ` ГШй-4070 


О | 
Колодка #1 схема СА А ен | 
‘Yara ZCA _ Схема СВ 
| - Yaa 68° 


злинений секрета ского аппарата АЅ-1 


/АС-2/ в устройствах ир-40 тр. 


2 кретарокия аппарат А6-1 _ жиеет таляпуляциопвоо обпецонке 
ДЛЯ обслузизания 2 JHHH СА по директорско- секретарской е, 
схеме 1 ЛИНИИ СА копцевой _/нндивидуальной/ иг линин олу- 
хобной /местной/. ДЛЯ подкл ‘чения директогокогосаппарате АЛ. 
їочмутапионков оснащение аппарата 18-1 находится В Kaa . 
С оснадением и в узле 7А9-1._ | 
Зекретарский аппарат А 5-1. являєтоя оснаценкон 00-40 тр 
нсполяокие 1. 
Јекретерский аппарат СЕ; имест манипуляцяонноо. оснащение g 
для обслуживания 5 линий СА по ‘циректорско-секретарской 
в, 1 линии СА KONIGBO /якдивидувлькол/ н2 лини! слу- 
анын Илостных/ TI A соединения с двумя аппаратвил АП. 
їолмутационков оснаденно аппарата А5- -2 нахолптоя в г шкафу 
о осиацениом и в узлах 2А5-1 И ТА5-2. | 
Зокретарский аппарат 243-2. является оснадениои ил-40 Т 


хсполкониї I. , i 


e LL 


AR СЫЛ Блок- 


схемы соединений аппаратов 49-1 /48-2/ | 


с опним устройством UD-40 TD. 


a/ Секгетарски? аппарат 48-1 в устройстве 60-10 TD хспол- 


нение 1 /2 линии CA, 14 линип СВ/ ағы 


`(екрегарскии, аппарат IOl иректарскиш, | 
45-1 | i аппарат > 
| % | | 
`4“ 


_ Соединение 45-1 co шко 
COA. ща TET UT Î 


|. Шкаф UD-40 1D 
исполнение 1 


Тани СА! |. 
24иниў СА 


0/ Секретарокий аппарат 45-2 в устройотве 01-40 TD испол- . 


нение 2 /4 линия СА, 40 лини! CB/ Е 


[4 екрегәрскич аппарат | Фиректорский к 


45-2 | аппарат Ай-ї | | 
Соединение 438-2 И || Co имение AD-1 со ШКОФаА | 
со икефом сога. Û CORA. > 70.15 0 
radauge 6, наст. o T | ашы ИТТЕ 
-- 
ШІ; 
Бизе 2452 снятые 
ледемыши13Н | . H 
` | Шкаф UD-40 D 


исполнение 2 
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в/ Сек ета оки4 аппарат А9-2 В устройстве ид-17 TD 


исполнение 3 /6 лянЕП СА, 36 ЛИНИЙ СВА | 


(екрегарскии 
олларатА2-? 
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Примечания: І. В случае, когда не предусматривается осслужи- 
вание данной линии СА по секретарско-директор- 
ской схеме, /связи осуществляется только из 
директорского аппарата АЙ /, следует изменить 
кроссировку перемычек на колодке LA на узле 
ACA согл. примечаниям на принципиальной 
схеме этого узла. А | 

2. В случве замены узла 2СА узлом ZMB, нет воз- 
МОЖНОСТИ осуцествления секретарско-директорских 
связей для линий МВ. Связи с абонентами МВ мож 
но организовать только из директорского аппарата 
АЛ. 


95 
2.2.4.3.2. Блоқ- охемы соединений. аппарата ^АЗ- 2 с двумя | 


устройствами 43-40 ID 
Секретаракий аппарат д9-2 имеет. _менипуляционноо оснащение 


дарцее возмоянооть совместной работы о двумя устройотвами 

00—40. та ПО. обще обслуживанию 6 линий СА, подключенных ` 

к этим устройствам. по оекратароко-директорокой охемо. такой 

способ соединения рекомондуетоя для телефонного оболунива- 

ПИЯ двух директоров о помоцью одного секретаря. 

Примечания: 1, Приходящие по ЛИНИЯ СА одного директора связи | 
не могут быть передаваннне другому дироктору. | 

2, Сокретарский аппарат. 15-2. питаетоя напряхе- | 

нием. 60 В из блока питания одного из устройств | 
00-40 TD. Выключение этого устройства из pao- 
ты. вызывает э ЧТО, в другом уотройотве Un-40T1, 
остарцим во включенном состоянии, приходящие | 
вызовы по линиям | СА будут сигнализироватьоя 
a аппарате AM. 


_Секретарокий аппарат 15-2 с со единен. 0 двумя төтройотвени 


2-20 Тр. исполнение 1 /2 линин СА, 44 абононта св/ 
_ Cekperapckuŭ саа ад 45-2 


Dupekropckul аппарат А2-1 


Шкаф 11-4070 ІК 
исполнение 1 


сәв 


Способ соединения секретарокого аппарата 25-2 с двумя 


фл» 


стройстввия 0-40 ТП исполнение 


Аптарай А82| 400-4072 |2 UD-4072 | 


Аппарат AS2|1 uD-40 TD |2 UD-40TD. 
лепестки исполнение 1 |аспоянениеі 
| мепестки | 


SS GAGIS 0 O™ O оз о № -. 


Примечания: 


1. На колодке в соединитель- 
ной коробкс Pp аппарата 
А5-2 следует рассоединить 
перемычку 124-124. 00 


2. Во 2 00-46 TD на колодке 
{АЗ оледузт рассоединить 
перемычку 84-94. | 


3. Аппарат АЗ-2,созциненный 
_ © устройствами UD-4C TD 
согл. настоящей таблице, 
питается напряхснием от 
первого Ий-4С TR.. 


б/ Сек етарокий аппарат 45-2 соединен с. 
A, 44 абонопта В/ и с уотройством 


исполнение | /2 линии 


40 абонентов GB 


 UD-40. ТІ исполнение 2 /4 ЛИНИИ 


_ Секретарский аппарат 8 


жш, 10-407 


_ исполнение 
f линия, ЛШ 77170 
2 sunus у, о. 7 с 272линия СА Joo 


4 линия СА 


Примечания: EiB шкафу 0-46 тр. исполнение 2 ‘удалены. в узле. 


ZA5-2 соединители 93, ал. 
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Способ соединения сскретарокого аппарата А8-2 о устройством 


| ШЛ-40 TD исполнение 1} И Ве 9 ТО исполнение 1 


Annapar А$2)100-40 TD |2UD-40TD 


Аппарат AS-2| 4 uD- 40 TD |2 UD-40 TD 
[тне мепестки истои нение ї испопнение 2 


примечания; 


1, Ha колодке В КОКК 

_ коробке Рр аппарата 45-2 — 
следует рассоединить пере- 
мычку 124-12а. 


2. RO втопом. UN-40 TD на колодке‘ 
ЛАС следует рассоединить M= 
ремычку 84-94. | 


3. Аппарат А3-2, сосдипенный 
с устройствами 01-40 ТД согл, 
настоящей таблице питается 


ства umo ТВ. 


папряжеғием от первого устрой- АЙ 
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2.2.4.4. Описание манипуляционных кнопок /манипуляциопных 
узлов/ директорокого = АД | 


пополнения l; 0,8 устройотва (0-40 Тр оснащены пиректорскими 
‚ аппаратами Ар-1. E | | 

Описение кнопок аппарата Ар-1 в устройстве исполнения 1 ука- 
_занное на чертехе 7, иополнения Û - ha чертеже 10, исполнения 
3 = на чертеже 13. Е | 
| БЕ Описание манипуляционных узлов 


этого аппарата указано на чертеже 16. 


2.2.5, Подготовка к работе и проверка 


22.5.1. Подготовка K работе 

В шкаф О оонадениен поместить блок питания и подключить /блок 
типа 75М-1/У, Включить напряжение 220 В и проверить присутотве 
‘Напряжения 6ОВна гпөздах нохевых предохранителей Вб = . B20, 
ц 50Ү на 2437-83, 

Поместить редуктор ЕН-2, поместить предохранитель B6 и прово- 
‚ рить присутстве напряжения 24. В. - ДОЛЖНО оно быть на гнездах 
‘предохранителей Bl, B2 и B3. Проверить присутстве. напряжения 
75 В - на захиме 8 колодки блока питания 25Ң-18/на захимах/, 
Измерения следуст вести по отношению к массе устройства. В IRA 
ф поместить остальные узлы /сиять из них. линойные поремычки/ 
x по очереди ‘предохранителя. B12, 3, 4, Б, 11, 10, 9,8, 13, 
14, 15, 18, 17; 1€, 19 согласно данным значениям токов, 
После ‘установки предохранитедей устройство должно находиться 
В исходном состоянии. Если сработвет узел 79-2 или 200-3, | 


значит что поврекдены узлы 2СВ или ZCA. 
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_ Для обнарухекия повреждения следует по очереди извлекать 
| узлы 268 и ZCA го момента пгропадания работы узла 78-2/1 
или 280-3. 
Установить линейнне перемычки в узлы - уотролотво долхно 
оставаться В ИСХОДНОМ СОСТОЯНИЯ Ипуск узла 25-2Йили 26И-3 


свидительствуте о том, что поврежден линейный узел/.. 


2.2.5.2. Проверка устройства 


Выполнять манипуляции согласно ипотгукцим по обслукивания 
диркторского ‘аппарата Ар-1 н секротарского anna- 


рата А5-1 /AS-2/ по двум этапам: 


Первый этап: выполнять манипуляции бөз усилителя громко- 
говорящего устройства AG=3 Ув коробке ррі/ г телекопфе- 

ренциодного усилителя VG, 

После полоуительных результатов испытаний / без работы 

с гроикоговоряцом устройством х без телоконференционных 


совдинений/ приступить к второму этапу. 


Этап второй: включить усилитель громкоговоряцего устрой- 
ства, телеконференционный усилитель тх 1/4, предохраните- 
ли В1 я В2 и ВНОВЬ выполнять манипуляция, учитывая СВЯЗИ 
с прменением громкоговоряцего аппарата и телеконферен- 


ционных связей, 
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Терт.1 Соединительнов коробка PD 4 директорсиого аппарата AD ї 
Описание присоединительных лепестков. 
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ит ё Сординителнра коробки PD i, р) Д директорского аппарата А]! 
ше فوا‎ тельных ‘лепестков 
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Херт.га Соединительная коробка PI секретарского аппарата 
151, А5 2. | 
Олиссниве присоединительмых «лепестков, 
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Тергп.4 Колодка LAS b устройстве UD -40 TD 
Описание пдисдединительных ‚лепесткоб 
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2. CA1 <С804 СЭЇ + СВ40 обо$натают отередность линий CA 
и абонентов СВ b аппарате. 
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ЛАБЛИЦЯ 5 
Лист !, листов 3 
Способ соединениа колодки ŁAD с соединительной | 


коробкой РП Т аппарата ADI b устройства 0-40 72 
исполнение 2 / 4 линии CA, 40 линии СВ] 
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Лист 2, листов 3. | 
` Способ соединена колодки LAD с соединительной коробкой 
PD li аппарата В016 устройстве 1-40 ГП исполнение 2 


/4 линии CA, 40 линии СВ]. 
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(пособ соединения колодки ё АЛ с соединительной коробкой PD N 
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ЛАБЛИЦИ 6 


Способ соединения колодки EAS с соединительноц 

коробкой PI секретарского аппарата #54 b 

устроистье UD-40 7D исполнение 2 
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ЛАБЛИЦЯ 7 
Лист 1, листов 2 


Располоэсение Выжходов из у3.лоь 2СВна колодке %4 | 
В устройстье UD -40 ID исполнение 2 /4линии CA, 40 линий CY 


Лепестки колодки +L 


| дла поклюгения | фла Бторого UD по схеме 
абонентов „обшего абонента 
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MABAUYA 7 | 
Лист 2, листов 2 | 


Расположение 2 u3 ygan 74 СВна колодке £L 


‚ b устройстве 02-40 ГП исполнение å /4 линии СЯ, 40 линий CB) 
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Лринципиально - эксплуатационная схема . 
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MABNUUA 80 


Располоэсение Вытод0В из узла ZCA на колодке ЕЁ 
b устройстве (7-40 ГПисполнениеї /4линии СЯ, 40линиї СБ/ 
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PD lJ аппарата ARDİ с колодкой #41 
Coen. таблице 9. Реко.нендценьиї 
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?ерт.12 Колодка tL b устроистве 2-4] TD исполнение Й | 
/6 линий CA, 36 абонентов GB/ _ 
писание присоединительных депесткоб 
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берт. 13 Пиректорскии аппарат ЯП! В ‘устройстве UD-40 ТП исполнение Й 
_ /блиний CA, 36 абонентов СВ/ 
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ЛАБЛИЦЯ 9 
Лист 1, листов 3 - 
Способ соединения колодки ŁAD с соединительной коробкои’ 
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ЛАРЛИЦА 9 
Лист 3, листов 3 


Способ соединения колодки EAD с соединительной 
коробкой РІЇ b устроистре UD: 40 исполнение И 
/6 линий CA, 36 линий СВ/ | 
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ист. 1, листов2 
Расположение Быходоь из узла 268 на колодке +L b устройстве 
UD -40 ID исполнение ja / 6 линий C Й,36 линий С 
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го аппарат А5-1 3251210145 u асса 13 ка. | 
әр шкаф оснащения, 380х 465х770 uu масса 48062. с | 
| Б. Пара не подлежит bozbpam р ا‎ i 
1А 7. Цспол 1-аппаратыА?иА5с номерднадирателед типа А 1 
[ Цспо4.2-аппарати ADu AS с номеронадирателем тишаЁ 0” | 
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HEEREN 219-188-012. Директорскиі аппарат 42-4 |__| 
1313131213131 12019-2056-495-%2 Имините — سا‎ 
TT 1-1 -Г-М ИГ 10|78/07-6130-0018 писание odcay»eubong аппарата AS - 
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ы ШИШИ ГИ 0-5{58-703-{__\ўапасные засти a | 
LIT UUU | |46-40/4-006-2 (Нойр инструмента ||| 
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9 көме н ты Ry дьта ADA 


р 7 ға 
(РА Јев Пе м Певя П 


19 


ت 
Ж |в‏ 
.000069 .1 
-ТО0О0000 ок‏ 
PE EA EE E aN |‏ 


LD 
а 


DDr 


VAs 


1 


сы? 


4 
ж 


ы] 106 Ge ря 0299 Oe 


Ба Г1ө84 oe m oem Г] 
Б] [1989 oe ре] oe 


ед Oem Се ва gebad ГӘ 


0 ё 2 Ха Хи 
Р Oe, 

1 «= Переключатель. 5 9-51 58-7542 

2 س‎ Переключатель 9-51 58-7941 

д ,7;15,18 . - Переключатель 9-51 58-75802 

4,8,9,19 - Переключатель т8/р-5 54551291 
О - Переключатель | 9-5158-752-8 

6 ` = Переключатель | _ 9-5158-702-1 
10 — - Переключатель Тта/орей546-048-.4 
11,12 - Переключатель 9-51568-751-1 
15. ~ Переключатель | 9-5158-756-2 
14 = Переключатель | 9-51.58-756-3 
16,17 = Переключатель | ТӘ/рей546-128-1 
20 — = Микротелефон 096-81 51-051 -07 


Номеронабиратель TN=74/9 -Е-1 0-26 
Лицевая плитка МіТе 


» Лицевая плитка 


9-51 58-7 61. =1 
72621 188-14 


24 — = Лицевая плитка | 7-2621-188-2 
25 = Комплектный корпус 9-5188.748-4 
РОН-АЙО ` = Комплектная плитка разговорной схемы 9-5158-766-2 


Tri = 
BRI pn 


Телефонный ы ыы ыы. Тг740 
Реле МТ 4-6 5 


 00-2-0112-111-1 
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9-5450-746-1 
09-4-2278-000-1 
851.021.01.55.0001 


_ 851.021.01.22.0091 


Tr2 ~ Трансформатор типа Т4 
BRZ = Реле МТ4-6 
РМТ - Комплектный переключатель 
~ Зажим Е 
= Штепсель 
` = Гнездо _ | 
GE ~ Громкоговоритель спа/1. 
21+04 = Диод ВҮР401-200 
R7 = Резистор МЬ1-0,5Вт-82 қ” 
Ва - Резистор МЕТ-0,5Вт-220 Ом»5% 
R1 = Резистор МЕТ-0,5Вт--620 Ом»5% 
RB ~ Резистор МЬТ-0,5Вт-680 Ом+5% 
_В5 ~ Резистор МЬТ-О,5Вт-2,2кОм+5% 
ORS — Резистор МЬТ-0,5Вт-24кОм%5%- 
R6 ~ Резистор MET=0 ‚ЭВт-27кОм+5% 
R2 = Резистор МІТ-0,5Вт-240к0м+5% | 
61,62 - Конденсатор МК5ЕС-010-1мкФ-220 Ом-250В 
UPS ~ Микросхема GB-014/1 | 
62 = Конденсатор МКЗЕ-018-=02-0, 22мкФ+20%-2508_ 
CA ~ Конденсатор МК5Е-018-02-0,47мкФ»20%-250В | 
c3 - Конденсатор МК5Е-018-О2-1мк®+20%-25ОВ 
C4 „ Конденсатор 04/0- тип у уы. 
„ „ Соединительная коробка 
- = Колодка 20-контактная 
а ЕС Соединительная коробка 


-- Плитка усилителя 10-30 


Wo = 
Тг1 - 


2 Тг2,Тгб 


Түз, ГТ 
Tr4 


Түб = 


Тв œ 


Реле МТа=6в 
Трансформатор. 1599 

=- ‚ Трансформатор T499 
ә Трансформатор Т498 

~ Трансформатор Т598 
Трансформатор T597 
Трансформатор T496 
Трансформатор T596 


Tr10,Ir11 ew Трансформатор т497 


211,016 
01+р8 
р12+015 
Do 
D10 


„017 = Диод ВУР401-200 
е Диод 05500 
= Диод AAP120 0 

- Диод В2Р685 C6V8 

- Диод В2Р685 C82 


8-4,601-005-4 
8-7571-002-2 


8-4504-00 


8-4601-054-2 
8-44653-295-7. 
8-14211-012-4 
8=4211=007-1 
8-42411-007-2 
8-4211-012-5 
8-4211-012-2 
8-4211-007-% 
8-4211-012-1 
8-4211-007-3 


Т1+15 ,Т6%711 Е Транзистор BC1 07B 


74,15 - ` = Транзистор ВС211-10 

C16. · - Конденсатор К5Ғ-020-650 пФғ10%-100В 
C7 К у a Конденсатор К5Е-Һ020-4,7 мкФ»10%-100В 
С4,012,018. - Конденсатор O 
€27 = = Конденсатор К5Ё-О20-1мкФ-25ОВ-1. 0% 
CE: ` æ Конденсатор К5Ғ-020-2, 2мкф-250841.0% 


C5 ,С13,С26, С17,С20 - Конденсатор 02/714, 7мкФ/63В — 
С5,С9,С10,С25 - Конденсатор 04/0-22мкФ/16В 

С1,С62,С14 ,С15 ~ Конденсатор 08/0-47ыкФ/16В 

CO, c21 ,С22, С24,С25 = Конденсатор 04//-100мкФ/16В 


c11 е? - Конденсатор 0 V2 Em] I1: 20мкФ/258В - и 
C19 -= Конденсатор 02/Е-11-220мкФ/40В - 
P3P4 . - Потенциометр ТҮР110-1кОм-0,1Вт 
РӘ оз ул ош Потенциометр. ТҮР110-87кОм-0, LBT 
м = Потенциометр TVP114-47OKOM-0,1BT о 


- R52 = Резистор | DL=120-II В-4,7 Ом+20%-0, 5Вт {Я 
R53 = Резистор I 1-120-11В-10 Ом+20%-0, SBT | 
R23 Резистор МЪТ-0,5Вт-#7 Ом+5% | 

R24 = Резистор МЫТ-0,58т-33 Ом+5% 

Ң5,Вб, R25 ~ Резистор МҺ7-0,5Вт-бі Ом+5% 

827,849 = Резистор ГІЬТ-0,5Вт-100 Ом:5% 


R15. «Резистор МЬТ-0, 5Вт-150 Ом+5% 

` 814,522 ~ Резистор МЕТ-О,5Вт-200 Ом+5% | 
842. | = Резистор МҰЛ-0,5Вт-920 Ом+5% | 
R16 к М = Резистор МЕТеО, 5Вт-2 80 Ом+5% 


А10 ‚813 ` «= Резистор МЕТ-0, 5Вт-620 Ом+5% 

R20 ,В30,433, 857,828, 845,847 ~ Резистор МьТ-0, ‚ва-аконыяя * 
R4,R31 RGG = `Резистор МЕТ-0,5Вт-1, 5кОм+5% | п а 

RLO- осе Резистор МЕТ-0,5Вт-2, 2кОм+5%' 

636,659 _ - Резистор МҺ7-0,5Вт-ӘкОмі5% 

_ 818,826, ,850 = Резистор МЕТ-0,5Вт-3,;9кОм+5% 
83,811 - Резистор МЕТ-0,5Вт-4,7кОм+5% 


RI4 < - Резиетор МЕТ-0,5Вт-6,1кОм+5% 
R2 = Резистор МЕТ-О,5Вт-6,2кОм+5%. 
RA. = Резистор №1-0,5 Вт-8, 2к0м+5% 


68,817 = Резистор МЬТ-0, 5Вт-10кОм%5% 
R28, R48 е Резиетор МЕТ-0, 5Вт-12кОм+5% 
852,845 = Резистор. МЬТ-0, 5Вт-20кОм+5% 
ПОРСО Резистор у їТ-0,5Вт-24кОм+5% - 
5А, R42, R1 = Резистор МьТ-0, ,2Вт-27кОм+5% 


R35,R41,R51 = Резистор MELT=0, 5 BT=51 кОм+5% 
 R9,R19,R29,R46 = Резистор МЬТ-0,5Вт-330кОм+5% 


Элементы пульта А5-1, А5-2 — 


шер: HAE В 


AE 


= Перехлюцатель s ET ا‎ 25222: 9-5158-752-2 
ЕЗ Переключатель = 00 с 95458-75342 
„Переключатель Р-р 
“ Переключатель Ро боз ы ГУ, 227: "ТВ /р»Ң546ь129=1 
мы т ЕА 222 9-5158-755-1. 
Аа И а JSS. 77 9-5158=756-1/ 
6 » Переключатель 2 9-51558-752-4 
7 ~ Переключатель | КЕ -9-5158-752-1 _ 
9 = Переключатель | со: Мори Е мше 
10 . =: Номеронабиратедь 1N/9-E=10=26. еи а 
11. = Микротелефон > М, 22 096-131-031-7 
12. = Лицевая. плитка: Міте /микротеледона/ | к. ` 9=5158-761—1_ 
13 = Корпус _ КОК ете В к 9-5157-111-1 
1472 Лицевая дана. а лыы тТеО6214187=2 
© < Комплектная плитка А5 та 045198=767-2. 
Tri - Телефонный трансформатор Tr740 _ 22222 09-3-5113-111-1. 


мом э | 
$ 


ты. 
Е 


Тү? - Трансформатор | | 8=4281-016-1 

` Dl | - Трансформатор 7498 | | 8--4211-007-2 
BRÌ = Реле МТа-бз | | й 8-44635-159-7 
ВА2,К,К2 ~ Реле МТа-6 | | ` 8-4465-295-3 

б = Громкоговоритель ср-8/1 | 

РМТ = Комплектный переключатель Е 9-5158-746-1 

- < Гнездо | Ё | 851.021.01.22.0001 
- - Штепсель 22 ое 851.021.01.53.0001 
D9 = Диод В2Р620 C12 ү; | 


05%08;010,011 ~ Диод BYPl401=200 


R10 
R15 
R4 

R14 


R14 - 
812,515 


` Ch 
5043 


` С10,С13. 


66 


à 


Интегральная схема UL=1490 


“Резистор МЕТ-0,581-68 Ом+5% 


Резистор МЬТ-0,5Вт-82 Ом+5% 


Резистор МІ,Т-0,5Вт--220 Ом+5% 


Резистор МҺТ-0,5Вт-560 Ом+5% 


- Резистор МЕТ-0,5Вт-680 Ом+5% 


= Резистор МЁТ-О,5Вт-1кОм+5% 
Резистор МЕТ-0,587-2 ,2кОм+5% 
` Резистор МЕТ-0,5Вт-22в0м+5% | 
Резистор МЕТ-0,58Вт-24кОм+5% 

Резистор МіТ-0,5Вт-27к0м+5% | 


Микросхема GB-014/1 


Конденсатор КЅЕ-020-2, 2н$-20%-1008_ 


Конденсатор МКЗЕ-018-02-22и$+20%-4008_ 
Конденсатор МҚ5Е-018-02-0,22мкФ»Р0%-250В 


_ Конденсатор МК5Е-018-02-47и$+20%-2508 


Конденсатор МКЗЕ-018-02-0,47мкФ+20%-1008 
Конденеатор МҚ5ЕС-010-1мкФ-220 Ом-2508 _ 
Конденсатор МКЗЕ-018-02-1мкф-20%-2508 _ 
Конденсатор 04/\-тип ІІ -4,7мк@-63В 

Конденсатор 04/ү-тип ІІ -4?мкФ-25В 

м Конденсатор 04/Уу-тип II -100мкФ-16В 

Көнденсатор 04/\-тип її -470мкФ-25В 

Потенциометр ТУР114-1ОкОм-0,1Вт | 


Элементы блока питания 275М-1С 


Сетевой трансформатор Б | | 4. 705.016 · 
Дреесеь (2 | 22204. 1 
Дроссель | Ес А. 751.00 


Резистор Арс-210 ІІЕ-240 ОМ-5ОВт 


92.2 


е +04 


C1406 
ет. 


: Гнездо. предохранителей 


Резистор МЫТ-281-10кОм+5% 
= Плитка с диодами ВҮР620-500Ң 


ВҮР680-500 


= Конденсаторы KEN=1000 мк2-100В 


ЕЕ Конденевтор МРНР-2-2 мкФ-1608:10% 
= Конденсатор МКЗЕ-018-01=0,1 икф-2508+10% | 


0-Ва-І-аб24/250В 


Вставка предохранителя ШТА 4-250В/ A 
Вотавка предехранителя WTAFN=250B/4A © 
_Вотавка предохранителя WTAFN=250B/3, 15A 
“Вставка предохранителя и ыу) 
Клеммная колодка _ 


Элементы редуктора напряжения оңц=2 /А 


| | мІ „WII = Штепоель 50-контактный 


ті 
а 


ше 
сай 
өз. 


Птепсель 30-контактный 5 


_Плавкая. ветавка МТА-О,5А/2508 3 Е 


Плавкая вставка МТА-0 0254/2598 
Диод ВҮР014-100 | 
“Транзистор Врр285 

Транзистор Врр286 

Транзистор BD139 


Конденсатор МКЗЕ-01 8020 у 68 кол ОЖ 00B 
Конденсатор. МК5Б=01 8-02-0, 47 мкоз10%-1 008 
Конденсатор МК5Е-01 8-02-10 мкФ+1 0%-1 OOB 
Конденсатор МК5Е-018-02-4000 мкФ/ 63B. 


Резистор RDL=120-1II B-1 Ом-20%-1 Br 
Резистор МЕТ=0, 5 Вт-Е00 Ом+5% 
Резистор МЬТ-=0,5 Вт- 550 Ом+5% 
Резистор МЬТ-0,5 Вт-470 Ом+5% 
Резистор МЕТ-0,5 Вт-1 кошу" 
Резистор Ивт-0,5 Вт-47к0м+5Х | 
нен و‎ 


Транзистер BDP621 /0505/ 
Транзистор воза = 

Транзистор Bisz — | 
Резистор ЯрСе210-ПЕ-62 Ом-ё5Вт+5% 
Резистор МЕТ -0,5 Вт-1 , KOM 5% 


Резистор мьт-0,5 Вт-3 кОм: БХ 


_9-=5156-=001=1 


БЕ А | 0-4572-123=1 


_ 8-4255-005-2 


8-35569-004-1 


85,86 = Резистор МЬТ-0,58Вт-3,6кОм»5% 
Резистор МЕТ-0,5В7-4,5кОм»5% 
R7 - Резистер МЕТ-0,5Вт-5,ікОма5% 
01,02 = Диод В2Р630/Г8У2 

Сї,С2 Е" Конденсатор 02 2/т-220мкФ/40В-20% 
ОРА = Потенциометр Түр121: 2-10м-0, 48r ' 


Gi 
è 


Элементы еигнального узла 25-2/4 - 


WI,WII ~ Штепсель 30-контактиый 8-3569-004-4 
Tri = Трансформатор О 5. ТЕ 8-4247-055-1 
Т1,15, Т4,75,17-712 - Трананотор 36147 Ж” ы 
T2 _ = Транзистор BC1 07B 

Т6 - Транзистор 86157 


01,015,014,015,216,047 = Диод ВҮР401-600 | 
02,03,05-042 ~ Диод ВАҰР19 = | | 
Ссі,С5,С6 =, = Конденсатор МКЗЕ-018-02-0, 047 мкФ-250В 


C9 = Конденсатор МК5Е-018-02-0,015 мкФ-400В 
С1 — Конденсатор МКЗЕ-О\0-220 Ом-1мкФ-250В 


C49 - Конденсатор МК8Е-018=02=1 мкФ-рБОВ 
с8,С11,С145,С17,С18 е Конденсатор О8/Е-тип 2-4, ?мкФ-40В 
C13 ,С15,С16 - = Конденсатор 04/0= тип 2-22мк2-25В 

С7 = Конденсатор B4/U- тип 2-4?мкФ=25В 

C2 - Конденсатор 04/0- тип 2-100мкФ-63В 

612 = Конденеатор 02/Е- тип 22100мкФ-25В 

С40 = Конденсатер 04/0-тип 2-100мкФ-16В 

с5,с1 рл Конденсатор 02 JT- ran 8-220мкФ-40В | 


Р2 ~ Потенциометр ТҮР114-220 Ом 

P3 ۴ „ Потенцчометр ТУР114-470 бы: 

P7 > Потенциометр Түр114-4,7 Ом | 
PA ы: РЗ ~ Потенциометр ТУР114-10 кОм. 
Ph . - Петенциометр TVP114=470 кОм 


К9,814,815 ~ Резистер о МїТ-0, 5Вт-27 Ом+5% 
R11 > Резиетор МЬТ-0,58т-100 Ом+5% 
R3 = Резистор MET=0, 5Вт-120 Ом+5% 
R8 = Резистор кй Ом+5Х 


R12 - Резистор МЬТ- 0,5Вт-390 Ом+5% 

А5,А18 ~ Ревистор MLT- 0,5В7-820 Ом+5% 

_ №1. “ Резистор МЕТ 0, 5Вт- 4 k Ом+5% — 

810,819 = Резистор МЕТ-0,5Вт.1,8кОм>5% 

А13. = Резистор МЬТ-0,5Вт-2,2к0м+5% 

Вй,Аб = Резистор МЕТ-0,5Вт-ЭкОм%5Ұ 

R28 = Резиетор МЬТ-0,5Вт-4,?7кОм%5% 

` 822,825 = Резиетор МҺТ-0,5Вт-10кОм%5% | 

_В17, 920,521 = Резистор МЬТ-О ‚БВт-РОкОм+5% Ё 

_В7,В16 = Резистор МЕТ-О,5Вт-24к0м+5% _ 

82 = Резистор МЕТ О,БВт-47кОм+5%. 

_ R29 ~ Резивтор le Na EDE бойы ДУГ! 

R26 = Резистор МЬТ-2Вт-1 ,5xOM+5% 

R27 .- Резистор МЕТ-2Вт-2кОм+6% 0 | е 
kD = Реле мта-6 02 220000002 вей463-295-8 


Н, ST = Реле МТа-12 | м 8-4463-296-% 
11,12 ~ Реле МТнӣ-6 | 0 В-4463-297-3 
` ВЕ-5 = Реле МТиа-6 5 Вейіб3г297-1 
Элементы узла 245-1. А к | | | 
МІМІІ = Штепвель 20-контактный Т 222 8-3569-008-1 
01,02,01 = Реле С-11 — 22222 8-7105-049-4 
| E SD = Реле 611 — ЖР ` 8-7105-090-1 
221,22 ~ месі 0 ЖҰТЫ 8-7195-052-1 
2 У4,У2,У1,М0 = Pexe 1 8-7166-002-41 
MI,MD = реле 011 | 22200000020 8=7150-019—1 
В = Pexe Cll 202505922  8-7111-004-1 
= Pese dll 8-7140-004-4 
ЕТІ - Штепоельное гнездо 200 117/0-4562-164-1 0 
| < Короткозамыкатель 3 117/р=%564=1537=1 
Комплектная плитка А51/5 E селе түл | ` 9=5156-452ы1 


C42 ~ Конденсатор. МКЗЕ-012- 1мкФ-20%-250В8 

C53 - Конденсатор МКЗЕ-012- 2,РикФ-20%-250В | 
644 = Конденсавор 02/Е-47 мкФь00%-638 0 
611,621 ,С51 = Конденсатор 02/Т-220 мкф+20%-1008. 
R44 = Резистор МьТ-0, 5 Вт-220 Ом+5% | 
R12,R13 ,R22, Бк = Резистор МЬТ-2Вт-620 Ou 5% 
В11,821,821 = Резистор МЬ1-0,5 Вт-2,7кОм+5% 
12, D22, 031,032, D41 = Диод 81Р401-200 


Әлӛменты узда (2А5е2 | | 
WI WII = Штепсель ЗО-контактный ` 8-5569-004-1 
01,02,03,04 = Реле C11 ` 8-7103-0149-1 
51,52,55 ,54 - Реле C11 _8-7105-090-1 
21,22,73,24 ~ Реле 011 8-71035-052-1 
У1,У2,У5,У4- Реле С11 8-7166-002-1 
КМ - Реле С11 | Ве7140-004--1 
01,с2,05,04 =. Штепсельное. гнездо | | | | Т17/р-4562-16%-1 
=~ ` = Короткозамыкатель | | К Т17/0-=4564-157-1 
Комплектная. плитка иу УЕ ы 9-51456-452-2 


С11,С21,С31 сая & Конденсатор — о27т-220ик020%-1008 
81$,012,524 ,П22,291,052, Бөз 42 - Диод ВҮР401-200 


Элементы ілі ZGW =3 


муи, МІІІ - Штепсоль З0-контактный | 222222 В-3569-00й-1 
WK ӨТСЕ АМ,КТ,РТ,5К = Реле Cil ез ` ` 8-7165-002-1 
RT,RO,M,ZB = Реле C1 E ` 8-7119-0035-1 
L = = Poe 61 0 мы 8-71135-095-1 
А = Реже C11 яа 2222222. 8-7101-049-1 
S> = Pese о 22222 -8=7196=027-1 
LS - Реле cil 222 8-7156-049=1 
2 = Реле сп _8-7150-006-1 
МР - Реле Сіз 8-7106-047-1 
NSI ~ Реле С11 | 8-7140-004-1 
РЗА,РЗВ - Реле C1 = ` 8-7128-044-1 | 
DE1 = Реле С11 | `` 8-7102-000=1 
012 = Реле cir 87116-0001 
CK- - Реле ой Қы кке 22222 ВеТ114-052-1 2 
Компдектная плитка та" шала АЙ _ 9-5158-487-1 0 
р20е027 - Диод. ВҮРІЮ1-200: e | — 
C6 | - Конденсатор ог/зв-&тыко/взв | 
Комплектная. плитка (4-3 И 205742725  9-5158-625-1 


RU = Реле к32/2%21 | 

C3 - Конденсатор МЕЗБ-018-02-ЛикФе20Ж-100В | 

с - Конденсатор МКВЕС-10-1мкФ-220 0ы+10%-2508 
_С1,С2,С4,65 = Конденсатор МКЅЕ-012-2,2мк®+20%-250В 
В4,В5 - Резистор МҺТ-0,5Вт-20С Ом+5% 

RS - Резистор МЬТ-0,5Вт-620 Ом+5% 


R2 ~ Резистор МЬТ-1Вт-2,2х0м%0% 
R1 ~ Резистор МҺТ-2Вт-2 2=0м+5% 
D1,D2 = Диод ВУР401-400 


Элементы узла 2СА-1 

01,82 = Реле Cli | 

V1,V2 = Реле СІ. 

051,52 = Реле Cll 0 
01,02,К1,к2 = Реле C11. 

71,22 = Peze С11. 

0%4 „08.2. = Реле С11 | 

WI WII = rences» 50-контактный 
ЖА = Колодка Д 

01,62 = Штепсельнов гнездо. 


Комплектнал плитка 

р20%027 = Диод ВҮР401-200 

C6 ~ Конденсатор 02/Е-47 икФ/62В 
Компдекткал плитка СА-1 

D1+D10 = Диод ВҮРА01-200 


C6 >= Ковденсатор МКЗЕ-018-02-1 мко:200-100В 
СА,С5 = Конденсатор. МЕЗЕ-012-2,2 мкФ%20%-250В/ 
C1, = Конденсатор МКЗЕ-012-4,7 мх9+20%-250В 


С2 = Конденсатор 02/0--47мкъ-160В 
С5 - Конденватор 02/7-220икФ-100В 
2,84 = Резистор МЬТ-0,5 Вт-620 Ом+5% 
R1 Резистор MET=2 Вт-620 Ом+5% 
85,86 - Резистор МЕТ=2 Вт-2кОм+5% 
о%2 T кекенер 1-0,5 Ве-2,7к04:0Х 


олан, узла. 2Св-4, 
Уи = Штепсель 20-контактный 3 
284,52 = Колодка М 
01,02,05,С4 = Штепсельное гнездо | 
СУ = Короткозамыкатель 
1Л,12,13,14 ~ Реле 611 0 
LA1,LA2,LA3,LA4 = Реле С11 
51,52,S53,54 ~ Реле 011 
K1,K2,K3,K4 ~ Реле С11 
А1,42,А5,А% = Реле Cil 


10 


_ 8-7158-001-1 
8-7166-602-1 
8-7105-090-1 
_8-7136-049-1 
8-7101-049-1 
8-7102-000-1 
8-5569-004-1 
8-35571-021-2 

Т17/0-4562=164-1 

Т17/0-4564-1357-1 

9-5158-487-4- 


9-5158-599-1 


8-35569-004-1 
8-35571-023-2 
717/0-4562-164-1 
Т17/0-4564-137-1 
87103-03871 
8--7106-027--1 
8-7156-027-1 
8-71011-049-1 


_ 8-71 01-0491. 


Te/HK «61 58-163 /£2 11 


24 ‚22,275, ‚2% - Реле 011 | | 8-7165-002-1 
Комплектнея плитка СВ«1 /А. | | 
"сз = Конденсатор МК5Е-018-02-1мкФ»20%-100В 

C1,C2 - Конденсатор МК5Е-012-2,2мкФ»20%-250В 
Rif - Резистор. МЬТ-0,58т-620 Ou+5% | 

R2;R4 ~ Резистор МЬТ-2Вт-2кОм%5% 

51+55,07 - Диод ВУР401 -200 


5 ра ж Штепоель 30-контактный | | | 8-3569-004-1 


Тг101, Тг105 - Трансформатор с | бй  8-4281-014-1 


7г102,7г104 - Траноформатор | ча ` 8-4281-014=2 
Н101еН128 = Ерупнослонстый противошум СТ-012 | 
7101,7102, T104 „Т107,Т108,1110 - e 8С10? 
Т103,Т109 = Транзистор. ВС177В . | | Ж 

2 7105,7111- Трапашатор В0211-10 

27106, 1112 = ‚ Транзистор В0512-10 

“D101 ~ Диод БУР401-600 | | 

ЕЛ ФЕ . == Конденсатор МКЗЕС-04 0-4 икФ-220 Ом-250В | 
С3101,С6103,6108,С6110 ~ Конденсатор 02/Е- тип 2-4,7икФ/26В 
С116,С102,С109 = Конденсатор МКЅЕ-018-02-1 мкё+20%-1 ООВ 
7с104106,6111еС1135 ~ Конденсатор 04/ОУ-тип 2-22мкФ/25В. 

` €107,C114 -- Конденсатор 04/0-тип 2-47мкФ/25В | 

6115 = Конденсатор О2/Е-тиц®-220мкФ/4ОВ | 

В106,8119 .. - Резистор МЬТ-0,58т7-100 Ом+5% 

7 В104,8117 ~ Резистор МҺТ-0,5Вт-150 Ом+5% 

) RI3, 26 - Резистор МЬТ-0,5Вт-2?0 OM+5% | 

8127 = Резистор МЬТ-0,5Вт=390 Ом%5% | 

; R128 КА Резистор МЬТ-0,5Вт-6Р0 .Ом+5% 

` 103, R108, R112 ,R116 ›В121,8125 ~ Резистор нл-0,эве- акои: 


а В107.8120 - Резистор MŁT=0, 5Вт-10кОм+б% | 


| R109,R122 Резиётор MET=0, 5®т=1.5кОм+5% 

R101, R102, 611458115 = Резистор МЕТ=0, бвт-47в0м+5% 

. R105,R118 - Резистор МЬТ-0,591-220кОм+5% | | 
7 В110,8Ң111 ,К123,8124 = Резистор. RDL=120-0, 5Вт-6,8 0м+20% 
- P101,P104 = Потендиометр ТУР114-100 Om | 

Р103,Р106 = Потенциометр. ТУР114-1кОм 

:Р102,Р105 = Потенциометр ТУР11%-100кОм 


Элементы = 2МВ-1 


WI WII = Штепсель 30-коитактный _ 
61,82 = Штепсельнов гнездо 
п  Короткозамыкатель 

ка, К2,01,02 - Реле C11 
51,52 = Реле 611 — 
V1,V2 =- Реде Cll 

W1gW2 . = Реле С11 

24,22 - Реде С11 
Компдектная плитка МВ1 
Т1,12 - Транзистор ВС107 
В = Реле МІ446 0 

D © Реле мт4-12 


с „сз ‚сб = Конденсатор МКЗЕ-018-02-1 ux +20%—1008 · 


СА, С5 = Конденсатор 04/U=47uR®/ 25B 


C2. = Конденсатор 02/Е-й7мкФ/65В 
` 21+018 = Диод БУР401-40 | 
810 = = Резистор Мь.Т-0,5Вт-270 ом+5 
Кеда = Резистор MLT-0,5Br-620 Ома5% 
R12: . - Резистор МЕТ-1Вт-1кОм+5% 


` R5,R6. =- Резистор МЕТ=2Вт-2РкОм+5% 

ва,89 ` = Резистор МЬТ-0,5Вт-9,1кОм%5% 

В7,А11 - Резистор МЬТ-0,5Вт-76кОм+5% | 
Mo - ети ТҮР115-22 кОм+РОХ-О, 1Br 


| Әлементы xapa UD-4OTD 2 


K1, K2 æ Реле R15 - 
Рр - Реле RIS e 
LÒ =` Лампа накаливания 60B/i0Br-E14 | 


WN - Слонстый соединитель 11670-1/4—2_ 
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8-5569-004-1 
Т17/р-4562-164-1 
Т17/0-4564-137-1 
8-71 36-049-1 
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СЕКРЕТАРСКО-ДИРЕКТОРСКОЕ УСТРОЈСТВО UD=4OTD 
Инструкция по эксплуатации 78/00-5158-0024 


1. стр. 51 строка 5 должно быть: = | 
= ~ короткое замыкание катушки 20000 реле K; оно отпустит 


| 2. стр. 77 строка 9 | 
52, 208-4 +, в45-44, К1-6, 2%, 14а, 701-35 12а, ск21-22, =, 
Pm 2. стр. 77 строка 12 С: 
84. 2С0В-4 +, в45-44, К1-6, 07, Rå, 31-32, =. 
4. стр. 78 строка 11 | 
96. АПШ-1+, кнопка РТ, коробка 20-1, ZAD, 20В-4 1150, 
232-33, 05, РТ, ҚК6-1, 844-45, +. 
4 5. Ведомость запасных частей для 00-40Тр 18/ЧК-6158-074 
| БЕЗІ —.. | 4 
20. штук 4. | | 


Принципиальная схема ~ "Узел 708-4 в устройстве UD=40TD 
Т8/5Н-6158-0107, | 
1. Фрагмент этой схемы поддалея оледуюцему изменению: 


د ДН.‏ مه ی ее‏ 


_ СЕКРЕТАРСКО-ДИРЕКТОРСКОЕ 
УСТРОЙСТВО ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 


00-40 TD 


` ИНСТРУКЦИЯ. 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 


ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ и ПРОДАВЕЦ 
Телеэлектронный завод ТЕЛЬКОМ-ТЕЛЬФА 
85-130 Быдгощ, ПНР, ул. Грудзондзка 9—15 

телефон: 300-01 телекс: 86399 РІ, 
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0-20 ТО 


Работа секретарско-директорского аппарата во время пропада- 


ния напряжения питания 
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2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ УСТРОЙСТВА UD-40 ТО 
2.1. Помещения | 

22 Монтаж устройства UD-40 ТО 

2.2.1. Монтаж проводки 

2.2.2. Монтаж присоединительных коробок 

2.2.3. Параметры телефонных линий | 

2.2.4. Примерное подключение устройства UD-40 TD 


2.2.5. Пуск и проверка устройства 


Сервисное обслуживание устройств секретарско-директорской связи 
UD-40.TD водёт: | 
Представительство Польского Общества Внешней Торговли (ПОВТ). 
„ЭЛЕКТРИМ” 

109 172 Москва 

ул. Народная 13 кв. 30 

Тел. 271-38-35 271-07-03 
Телекс № 414377 ЕГМО5 SU 
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1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

1.1. Общее описание 

1.1.1. Состав устройства UD-40 ТЮ и оснащение 

Секретарско-директорское устройство UD-40 ТЮ состоит из следующих 

составных частей: 

а) шкафа с оснащением 

б) директорского аппарата АЮ-1 с соединительной коробкой 

в) секретарского аппарата АЗ-1 (А5-2) с соединительной коробкой 

г) микрофона 

д) комплекта телефонных аппаратов 

К устройству UD-40 ТО можно подключить: 

е) магнитофон 

ж) внешний громкоговоритель 

з) аккумуляторную батарею аварийного питания 

Оснащение по пунктам е), з), ж) — покупает и устанавливает потребитель. 

1.1.2. Функциональность 

Директорский аппарат дает возможность, в частности: 

— ведения индивидуальных разговоров с непосредственными абонента- 
ми и абонентами телефонных станций, 

— включения абонентов телефонных станций в состояние ожидания, 
напр. для совершения другого разговора и обратного включения 
абонента, 

— проведения телеконференционных разговоров, то есть, разговоров 
с произвольной группой абонентов, что позволяет директором очень 
быстро организовать совещание (без отрывания участников от рабо- 
чего места); время организования такого совещания считается в се- 
кундах, что по сравнению с традиционным методом имеет большое 


преймущество, 
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выключения аппарата директора из телеконференции, напр. для про- 
ведения индивидуального разговора с другим абонентом и обратно- 
го включение в телеконференцию, | 

ведения разговоров явным способом с помощью громкоговорителя 
и микрофона или дискретным способом с помощью микротелефон- 
ной трубки, 

записи на магнитофон разговоров (включение на запись может быть 


автоматическое) И воспроизведения их в линию, ЭТО особо полезное 


для записи решений телеконференции. 


Секретарский аппарат дает возможность, в частности: 


осуществлять непосредственные соединения директором, 
усуществлять соединения секретарско-директорского типа на линиях 
к телефонным станциям, 

переключать абонентов телефонных станций в состояние ожидания 
и обратное переключение их на разговор, 

принимать обслуживание непосредственных абонентов — по поже- 
ланию директора или во время его отсутствия, 

слушать информационные сигналы во время реализации соединений 
на линиях к телефонным станциям без необходимости поднимания 
микротелефонной трубки, 

наблюдения оптической сигнализации занятости аппарата директора 


местным или абонентом телефонной станции. 


В устройстве 9/40 ТО эммитируется к непосредственному абоненту, 


кроме обратного сигнала вызова и сигнала предупреждения о намерении 


образования телеконференции, сигнал занятости информирующий, что 


аппарат директора занят другим разговором. 


После пропадания или выключения напряжения питания с директорского 


и секретарского аппаратов можно вести с помощью ОДНОЙ лиНии разго- 


воры с абонентами телефонной станции. 
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1.1.3. Конструкция 

1.1.3.1. Шкаф с оснащением 

Шкаф выполнен из профилей и с внешней стороны обложен деревян- 
ными плитами. Боковые стены и верх шкафа постоянно закрепленные 
к корпусу, а передняя и задняя стенки отъёмные после открытия замка. 
В боковой стенке шкафа находятся кабельные сальники для введения 


коммутационных кабелей. 


Размеры шкафа: высота 770 мм 
ширина 980 мм 
глубина 465 мм 

Масса шкафа 180 кг 


1.1.3.2. Заменяемые узлы 

1.1.3.2.1. Узлы ZCB-4 предназначены для реализирования телефонных 
соединений с непостредственными абонентами (телефонными аппарата- 
ми СВ без номеронабирателя, соединенными с устройствами 170-40 TD). 
Каждый узел ZCB-4 содержит 4 коммутационных схемы UD. Эти узлы 
универсальные, могут совместно работать с телефонными аппаратами 
при сопротивлении линии не более 2 х 500 Ом или с подобными узла- 
ми ZCB-4 в других устройствах УД для образования служебных соеди- 
нений. 

Приспособление узлов ZCB-4 к совместной работы заключается в изме- 
нении перемычек на колодке LA в узле согласно примечаниям на принци- 
пиальной схеме. 

1.1.3.2.2. Узлы ZCA-1 предназначены для реализирования соединений 
с телефонными станциями СА и СВ. Каждый узел ZCA-1 содержит 2 ком- 
мутационных схемы СА. 

1.1.3.2.3. Узлы 7.МВ-1 предназначены для реализирования телефонных 
соединений с телефонными станциями типа МВ или телефонными аппа- 


ратами типа МВ. 
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Каждый узел ZMB-1 содержит два коммутационных схемы MB. 
1.1.3.2.4. Узел ZGW-3 является узлом общей группы, узлом релейных 
промежуточных схем для реализирования телефонных соединений. 
1.1.3.2.5. Узлы LAS являются коммутационным оснащением секретарско- 
го аппарата AS-1, А5-2. Они предназначены для работы с узлами ZCA 
для осуществления секретарско-директорских телефонных связей с теле- 
фонными станциями типа СА, СВ. 

Узел ZAS-1 содержит 2 схемы, дающие возможность осуществления се- 
кретарско-директорских соединений на линиях СА-1, СА-2. Узел ZAS-2 
содержит 4 схемы, дающие возможность осуществления секретарско- 
-директорских соединений на линиях СА-3, СА-4, СА-5, СА-6. 

1.1.3.2.6. Сигнальный узел 75-2/1. Содержит он генератор акустических 
сигналов 400 Гц, импульсы ритмов 0,5/0,5 с, схемы контроля напряжения 
акустических сигналов, напряжения вызова и перегорения ножевых пре-. 
дохранителей в устройстве. 

1.1.3.2.7. Редуктор напряжения ВМ-2 содержит схему уменьшения Ha- 
пряжения, выходящего из выпрямителя блока питания ZSN-1A или от 
батареи 60 В на напряжение 24 В. Это напряжение необходимо для пи- 
тания электронных схем в узлах: 75-2/1, ТК-4/40, АС-3, 7МВ-1. 
1.1.3.2.8. Транзисторный преобразователь РТ-1/А. 

Гранзисторный преобразователь РТ-1/А является аварийным источни- 
ком тока вызова (звонения) в случае пропадания напряжения питания 
электросети 220 В. Питаемый напряжением батареи 60 В преобразова- 
тель (батарея аккумуляторов аварийного питания устройства) дает на 


выходе переменное напряжение 75 В/25 Гц—60 Гц. 


8 Т8/ОД-6158-0021 


1.1.3.2.9. Телеконференционный усилитель ТК-4/40 предназначеный для 
осуществления телеконференционных связей с абонентами устройства. 
1.1.3.2.10. Источник сетевого питания ZSN-1A питаемый от электросети 
220 В дает на выходе напряжение для питания устройства. | 
1.1.3.3. Колодки 
1.1.3.3.1. Колодка питания LZ — применили колодку с 6-ю зажимами. 
Она предназначена для подключения напряжения питания сети 220 В, 
50 Гц и напряжения аккумуляторной батареи 60 В. 

—— а. 

277424 1.1.3.3.2. Линейная колодка LL — применили колодку от АТС 24 х 10. Она 
предназначена для подключения проводов телефонных линий и проводов, 
предусмотренных для работы с другими диспетчерскими устройствами. 

(27) 3 122 1137333. Колодка директорского аппарата LAD — применили колодку 


جج چ کے 


от АТС 22 х 10. Она предназначена для кроссировки с колодками в соеди- 


нительных коробках РО директорского аппарата АР. 
02.106 


( 250423 1.1. .3.4. Колодка секретарского аппарата LAS -- применили колодку 


от АТС 22 x 4. Она предназначена для кроссировки с колодками в соеди- 
нительной коробке РО секретарского аппарата А5-1, АБ-2. 

1.1.3.4. Остальные элементы 

1.1.3.4.1. Предохранители — для защиты электрических цепей устройства. 
Применили ножевые предохранительные вставки. 

1.1.3.4.2. Реле К-1, К-2, Р — расположенные на плате вместе с колодкой 
LZ — предназначены для переключения устройства на аварийное пи- 


тание от батареи. 
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1.1.3.4.3. Выключатель питания, расположен на боковой стенке шкафа. 
_Применили 4-полюсный пакетный сетевой выключатель. 

1.1.3.4.4. Заземляющий зажим для подключения заземления расположен 
на корпусе блока питания 75М-1А. 

1.1.3.5. Директорский аппарат АО-1 имеет на выходе три соединительных 
коробки PD-I, РО-П, РО-Ш. В соединительной коробке РО-[ расположен 
усилитель громкоговорящего аппарата АС-3 и гнезда для подключения 
микрофона и дополнительного громкоговорителя. | 

Апарат AD-1 содержит 46 двойных кнопок (манипуляционных узлов) 
для подключения непосредственных абонентов и абонентов телефонных 
станций. Количество соответственных кнопок зависит от исполнения 
устройства UD-40 ТО (комплектировки узлов ZCA, 7СВ в устройстве). 
Директорский аппарат AD-1 предназначен для первого, второго и тре- 


тего исполнений. 


Размеры: высота 115 мм 
ширина 600 мм 
глубина 270 мм 

Масса 15 кг 


1.1.3.6. Секретарский аппарат АЗ-1, А5-2 имеет на выходе соединитель- 


ную коропку РО. 
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Секретарский аппарат АЗ-1 имеет оснащение, предназначенное для со- 
единения с абонентами телефонных станций СА, СВ по секретарско- 
-директорской схеме соединения в виде двух кнопок и одду двойную 
кнопку для местных ьсвязей с совместно работающими устройствами 
00-40 TD. | 
Аппарат А$-2 имеет оснащение, содержащее 6 кнопок для связей с або- 
нентами телефонных станций СА, СВ по секретарско-директорской схе- 
ме и две двойных кнопки для соединения местных связей с совместно 
работающими устройствами UD-40 тр. 
Аппарат AS-2, А5-1 имеет размеры: 
высоту 115 MM 

ширину 325 мм 

глубину 270 мм 
Массу 3,5 кг 
1.1.4. Перечень обозначений и определения 
ГСВ-4 ЗЦБ-4 -- узел коммутационного оснащения для 4 Heno- 


средственных абонентов 


СВ ЦБ — коммутационное оснащение непосредственного 
абонента 
ГСА-! ЗЦА-! — узел для совместной работы с 2 абонентами TE- 


лефонных станций СА, СВ 


СА ЦА — коммутационное оснащение для работы с линией 
СА 
ZMB-1 ЗМБ-І — — узел для совместной работы с абонентом или Te- 


лефонной станцией МВ 


МВ МБ -- коммутационное оснащение одного абонента МВ 
ZGW-3 ЗГВ-3 — узел общей группы 
75-21. 3С-2/11 -- узел для генерирования и контролирования CH- 


гналов и ритмов 


-- сигнальный узел 
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АС-3 АГ-3 -- усилитель громкоговоряшего устрой- 
ства | 

ТК-4/40 ТК-4/40 _ — телеконференционный усилитель 
КҺ-2 РН-2 | — редуктор напряжения 
ZAS-1 ЗАС-1 — коммутационные узлы секретарского 
7.А5-2 ЗАС-2 аппарата AS-1, А5-2 

` А$-1, А$-2 АС-1, АС-2 — секретарский аппарат 
AD-1 АД-1 — директорский аппарат 


Местное соединение — соединение между секретарем и директором 


Служебное соединение — соединение между обслуживающими совмест- 


но работающие устройства (ЛО лицами 


Непостредственный абонент — абонент, подключенный к выходу узла /СВ ( nA ) 


. 1.1.5. Назначение элементов 
1.1.5.1. Узлы ZCB-4 согл. Т8/5Н-6158-0107 (. KAA: 4-4) 


L J 


— линейное реле 
— вспомагательное линейное реле 
— пусковое реле 

-- телеконференционное реле 

— реле занятости 


-- вспомогательное реле 


1.1.5.2. Узел ZCA-1 согл. Т8/5Н-6158-0108 


ТА ЛА 
S С 
к K 
Z 3 
A A 
W B 
V B 
Z 3 
K K 
O О 
S C 
DŁ JJI 


— реле приема вызова из линии СА 
— вспомагательное реле У 

— реле занятости 

— телеконференционное реле 

— реле включения на ожидание 

— пусковое реле 


— дроссель 
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1.1.5.3. Узел ZMB-1 согл. Т8/5Н-6158-0124 

W В — реле приема вызова из линии МВ 

У В -- вспомагательное реле У 

В Б — вспомогательное реле 

D Д — реле передачи тока вызова (звонения) 
Z З  — реле занятости 

К К -- телеконференционное реле 

O O — реле включения С 

S С — пусковое реле 

1.1.5.4. Узел ZGW-3 согл. Т8/5Н-6158-0109 

УК ВК — реле телеконференции 

СК ЦК — реле йачала телеконференции 

КТ КТ — реле рассоединения телеконференции 


PSA — PSB, ПСА — ПСБ — реле схемы соединения непосредственного 


абонента по секретарским аппаратом AS-1, АЗ-2 


КТ РТ — реле включения директора на телеконференцию 
ВО PO -- реле начала разговора 
ВО РУ — реле рассоединения 


АМ АМ — реле состояния вызова от узлов ZCA и ZMB 


М М — реле состояния разговора для узлов ZCA и ZMB 
ZB ЗБ -- реле контроля напряжения 
Г, Л -- линейное реле служебной связи 
А -- вспомагательное реле служебной связи 
5 С — реле пуска служебной связи | 
1$ ЛС — реле передачи связи от непосредственного абонента к А5-1, 
А5-2 


DŁ-1 ДЛ-1— дроссель для линии СА 
DŁ-2 ДЛ-2— дроссель питания микрофона 


ОРТ ПТ — реле номеронабирателя 
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МТ МТ — реле микротелеронной трубки 


Z З -- вспомагательное реле схемы передачи == _ 


-= — реле состояния разговора для узлов ZCB 


веть + 
>- с ресе Ыы 
“єс 3 


з 


AW АВ — реле вызова от узла 7СВ 


SI СИ — реле включения импульсатора 
В Р -- вспомагательное реле схемы передачи- 
SK СК — реле сигнала телеконференции 
1.1.5.5. Узел секретарского аппарата 7.А5-1 согл. Т8/$Н-6158-0117 
V B — реле схемы вызова | | 
Z 3 — реле занятости | 
У С — реле пуска 
О О — реле включения в состояние ожидания 


MD МД — реле приема вызова служебной цепи 

UD УД — вспомагательное реле МО 

SD СД — пусковое реле служебной цепи 

МТ МИ — реле приёма вызова из индивидуальной линии секретаря 
УІ ВИ — вспомагательное реле MI 

ОГ ОИ — реле переключения в состояние ожидания 


SI СИ — пусковое реле 


КМ КН — реле контроля напряжения 

А А — вспомагательное реле 

В В -- вспомагательное реле 

1.1.5.6. Узел секретарского аппарата ZAS-2 cor. Т8/5Н-6158-0118 
У В — реле схемы вызова 

Z З — реле занятости 

э С -- пусковое реле 

О О -- реле включения в состояние ожидания 


КМ КН — реле контроля напряжения 
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1.1.5.7. Узел сигнализации ZS-2/1 согл. Т78/5%-6158-0244 
1-1, 1-2 И-І, И-2 — реле имульсатора 0,5”/0,5” 


ОМ Н — реле импульсатора 17/4” 
KD КД — контрольное реле 
BE-1 БЕІ  — контрольные реле перегорения предохранителей 
ВЕ-3 БЕ-3 -- реле контроля питания 


1.1.5.8. Схема питания согл. Т8/5Н-6158-0251 


К-1 К-1 — реле контроля напряжения 60 В; 50 В 


K-Z К-2 — реле контроля напряжения 60 B | 

РП — реле для запуска преобразователя РТ-1/А 

1.1.5.9. Сетевой источник питания ZSN-1A согл. Т8/5Н-0158-0249 
В-1, В-2 Б-1, Б-2 -- сетевые предохранители 

Тт Тр == трансформатор понижающий напряжение 
0-1— 0-8 Д-1-Д-8 — выпрямительные ДИОДЫ 

B3; B4 5354. -- предохранители выпрямительной схемы 
В-5 Б-5 — предохранители напряжения 75 В (перем) 


Dł-1, 01-2 Дл-1, Дл-2 — дроссели фильтрирующей схемы 

1.1.5.10. Директорский аппарат АП-1 согл. Т8/5Н-6158-0162 

LI ЛИ -- лампочки вызова--ответа индивидуальных соединений 

ГГ ЛТ  — телеконференционные лампочки и занятости индиви- 
дуальных соединений 

РІ ПИ -- кнопки индивидуальных соединений 


РТ ПТ -- кнопки телеконференционных соединений 
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11. ЛЛ — лампочки местных соединений 
РЁ ПЛ — кнопка местных соединений | 
О О — кнопка переключения на ожидание 
RPI PIIM — кнопка рассоединения индивидуальных связей 
ЕРТ РПТ - кнопка рассоединения телеконференционных соединений 
PPT ППТ — кнопка для включения в телеконференцию 
LPT ЛИТ — лампочка телеконференции 
SR СР — кнопка ручного управления разговором 
08 ДС — кнопка переключения усилителя на ручное управление 
ОС ОГ — кнопка уменьшения громкости 
WG ВГ — кнопка увеличения громкости 
РУУМ ПВМ — кнопка для включения магнитофона 
РО ПУ — кнопка для заземления 
РМТ ПМТ — переключатель микротелефонной трубки 
СА ГА — гнездо для подключения магнитофона 
GM ГМ — гнездо для подключения микрофона 
GD ГД — гнездо для подключения дополнительного громкогово- 
рителя 
LU ЛУ — лампочка тревоги 
LN JIH -- лампочка контроля питания 


1:1.5.11. Секретарский аппарат АЗ-1, А5-2 согл. Т8/5Н-6158-0164 

LI-1 — LI-6 ЛИ-1--ЛИ-6 — лампочки вызова-ответа линий CA, 
работающих по секретарско-директор- 
ской схеме 

[.7-01 + LZ-06 ЛЗ-01 ~ ЛЗ-06 — лампочки ожидания—занятости линий 
СА, работающих по секретарско-ди- 

| ректорской схеме 

РІ-1--РІ-6 ПИ-І--ПИ-6 — кнопки вызова— ответа линий СА, pa- 

ботающих по секретарско-дирректор- 


ской схеме 
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1 1-7 

ГО-7 

РІ-7 

LL-1, 11-2 


РІ-І, РГ-2 
15-1, 15-2 


Р5-1, Р5-2 


РО 
РМТ 


ЛИ-7 — 
ЛО-7 —= 
ПИ-7 — 
ЛЛ-1, ЛЛ-2 — 


ПЛ-І, ПЛ-2— 
ЛС-І, ЛС-2 — 


ПС-І, ПС-2-- 


ПУ — 


ПМТ — 
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лампочки вызова--ответа индивидуальной ли- 
нии секретаря 

лампочки ожидания индивидуальной линии 
секретаря | 
кнопка вызова--ответа индивидуальной ли- 
нии секретаря | | 
лампочки вызова—ответа местных соедине- 
НИЙ 

кнопки вызова—ответа местных соединений 
сигнализационные лампочки — состояние раз- 
говора у директора 

кнопки, переключающие непосредственных. 
абонентов устройства UD-40 TD к секретар- 
скому аппарату А$-1, AS-2 

выключатель питания секретарского аппарата 
лампочка контроля питания 

кнопка разъединения связей 

кнопка переключения в состояние ожидания 
заземляющая кнопка 


переключатель микрофона 


1.1.6. Электрические параметры 


— напряжение питания 60 В + 10% от собственного сетевого источника 


питания или от аккумуляторной батареи 


— потребление мощности (со стороны постоянного напряжения 60 В) 
— 120 Вт 


— напряжение питания 50 В + 20% от собственного источника питания 


— потребление мощности при напряжении 50 В — 80 Вт 


-- прочность электрической ‘изоляции + 2000 В + 10% между провода- 


ми сетевого питания и корпусом и 500 В +10% между остальными 
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цепями и корпусом (переменное напряжение, эффективное значение, 
время испытания 1 минута) 
— остаточное затухание для непосредственных абонентов 
1,3.дБ (0,15 Hr) для частоты 800 Гц 
2,6 дБ (0,3 Ни) для 300 Гц и 3400 Гц 
для совместно работающих схем с линиями СА 
0,87 дБ (0,1 Нп) для 800 Гц 
1,75 дБ (0,2 Нп) для 300 Гц и 3400 Гц 
— переходное затухание 78,3 ДБ (9 Нп) 
— уровень передаваемого в линию сигнала 0 дБ (0 Нп) 


— линии к непосредственным абонентам: 


сопротивление линии, не более 2х 500 Ом 
сопротивление изоляции линии, не менее | 20 кОм 
емкость линии, не более 0,5 мкф 


--- ЛИНИИ К телефонным станциям: 


сопротивление линии, не более 2х 500 Ом 
сопротивление изоляции, не менее 50 кОм 
емкость линии, не более 0,5 мкф 


1.1.7. Рабочие условия 


замкнутое помещение 


— температура окружающей среды от +5°С до +40°С 
— удельная влажность от 40% до 80% 
— уровень шума в помещении, не более 50 дБ 


1.2. Принцип действия 

1.2.1. Индивидуальные связи | 

1.2.1.1. Связи непосредственных абонентов с директором согл. схеме узла 
7/СВ-4 черт. Т8/5Н-6158-0107 

После подьема непосредственным абонентом микротелефонной трубки 
сработает в узле 4СВ-4 реле L (цепь 01). Реле L поддерживается в цепи 02 


и включает реле ГА в цепи (02). 
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а также включает реле І.А в цепи (02А) и реле AW (04) в общей группе 
7СУУ-3. Реле ГА дает критерию занятости на совместно работающее 
устройство UD в цепи (03) и замыкает цепь (05) обратного сигнала вы- 
зова 400 Гц. Реле AW запускает с помощью реле ST сигнальный узел 
(08) и замыкает цепь (07) зуммера БН-2 в аппарате АО-1, который ry- 
дит в ритме 17/4”, 
ПРИМЕЧАНИЕ: Описание работы сигнального узла от момента сра- 
батывания реле ST приведено в п. 1.2.9. 
Лампочка вызова— ответа LT светит мерцающим светом в ритме 0,5”/0,5” 
В цепи (08). Директор отвечая нажимает обратную кнопку UJ, что вы- 
зывает срабатывание реле $ в узле 7/СВ-4 (09) и реле RU в узле ZGW-3 
(10). Реле 5 запускает при активном Г.А реле А в цепи (12), которое до- 
полнительно поддерживается в цепи (11), а также после освобождения 
кнопки РІ. В результате срабатывания реле А в узле ZGW-3 будет pa- 
зорвана цепь (04) поддержки реле АУУ, которое отпустит разрывая пуск 
сигнального узла и образуется цепь (14) для работы реле М. Активное 
реле А отключает контактами А,,_,з обратный сигнал вызова 17/4” 
400 Гц и загорает лампочка LI непрерывным светом в цепи (15). 
После освобождения кнопки РЇ отпускает реле RU (19) в узле ZGW-3. 
Реле $ не отпустит в цепи поддержки (11), так как отпускание реле ВО 
около 10 раз короче времени отпускания реле 5 (реле С-11). Срабаты- 
вание реле М в узле ZGW-3 вызывает в этом узле: | 
— срабатывание реле ВО в цепи (18), которое переключает зуммер ВК-2, 
через конденсатор 5-4 и резистор К-6 на импульсный режим рабо- 
ты, после прихода следующего вызова во время продолжающегося 
разговора в цепи (17), | 
— переключание цепи (05) обратного сигнала вызова на сигнал заня- 
‚тости в цепи (18) для абонента, который вызывает занятого разго- 


вором директора, 
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-- подачу питания на громкоговорящий аппарат (20) 
— включение магнитофона (19) 
— образование телефонной связи между непосредственным абонентом 

а громкоговорящей схемой директора (21). К 
После подьёма микротелефонной трубки во время существования раз- 
говора срабатывает реле МТ в цепи (22), которое отключит питание 
‚ громкоговорящего аппарата и изменит разговорную цепь из цепи (21) 
на цепь (23). 
Во время разговора активны следующие реле: 

_ в узле 7СВ-4 LLASA 

в узле ZGW-3 PO, ZB, N, NT 
Каждый следующий вызов сигнализируется в аппарате директора AD-1 
(АО-2) сокращенным сигналом зуммера (около 0,2”/4,8” цепь 17), а He- 
посредственный абонент, поднимающий микротелефонную трубку по- 
лучает сигнал занятости — цепь (18). 
Рассоединение связи по инициативе непосредственного абонента 
Если после окончания разговора абонент положит микротелефонную 
трубку, тогда отпускают реле Г, и ГА. Реле ГА вызывает своими кон- 
тактами ГА ,,_4; разрыв цепи (13) и отпускание замедленного на отпу- 
скание реле А. Во время когда уже отпустило реле ГА, а еще не отпу- 
стило замедленное на отпускание реле А, буде разорванная контактами 
La,g-44 цепь (11) и отпустит реле S. После отпускания реле 5 и А nora- 
снет лампочка LI и отпустять реле Ми КО в узле ZGW-3, узлы возвра- 
щаются в выходное состояние. 
Рассоединение связи по инициативе директора 
Рассоединение наступит после кратковременного нажатия директором 
кнопки ЕРІ. В результате этого наступит разрыв цепи (11) и отпускание 
реле 5. После отпускания реле 5 разрывается цепь (15), гаснет лампочка 


ПІ, абонент отключается от разговорной цепи директора. 
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До времени отложения микротелефонной трубки абонентом в активном 

состоянии остаются реле L, ГА, А. После отложения микротелефонной 

трубки эти реле отпускают и узел /СВ-4 возвращается в исходное CO- 

стояние. | 

1.2.1.2. Соединение директора с непосредственным абонентом 

Для осуществления связи с непосредственным абонентом директор дол- 

жен нажать кнопку РЇ этого абонента. Это вызывает срабатывание ре- 

ле S в узле 7/СВ-4, цепь (09) и в узле ZGW-3 реле RU, цепь (10). Реле КО 

в цепи (11) ликвидирует возможные другие соединения с непосредствен- 

ным абонентом. После освобождения кнопки РІ отпускает реле КО. Так 

как время отпускания реле 5 соответственно длиннее от времени отпу- 

скания реле КО, реле $ поддерживается в цепи (11). Срабатывание реле 

$ в узле 7СВ-4 вызывает в узле ZGW-3: 

— срабатывание реле SI в цепи (25), которое в цепи (26) включит реле 
ST, запускающее сигнальный узел 75-2/1, 

-- срабатывание реле КО, в цепи (27), 

Реле КО контактами КО, ; -12-,3 переключает зуммер на импульсную 

работу, контактами КО», _„„ подготавливает цепь включения магнитофо- 

на, контактами КО; ; _ з, зз подключает сигнал занятости 0,5”/0,5” 400 Гц 

к узлам 7/СВ, информирующий абонентов, что диспетчер занят разгово- 

ром, а контактами КО, 4 включает лампочку LS в аппарате секретаря, 

информирующую секретаря, что директор занят разговором. 

Кроме того реле 5 в узле ZCB-4 вызывает: 

— передачу к аппарату абонента тока вызова (звонения) в ритме 0,5"/0,5" 
в цепи (028), 

— короткое замыкание контактами S34 -34 катушки 3—4 реле L в me- 
пи (29), 

-- загорание лампочки  мерцающим светом в ритме 0,5”/0,5” в це- 
пи (30), 
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— подачу критерии занятости для совместно работающего устройства 
UD в цепи (31) в случае совместной работы с другим устройством UD 
по схеме общего абонента. 

После подъёма абонентом микротелефонной трубки замыкается цепь 

(28) срабатывания реле L. Реле L поддерживается в цепи (02) и образует 

цепь (02А) срабатывания реле ГА. Срабатывание реле L вызывает раз- 

рыв цепи (28) передачи тока вызова. Реле ГА вызывает срабатывание | 

в цепи (12) реле А, которое дополнительно поддерживается в цепи (13) 

и изменяет цепь передачи критерия занятости к совместно работающе- 

му устройству UD в цепи (03). 

Срабатывание реле А вызывает: 

— загорание лампочки LI непрерывным светом (15), 

— срабатывание реле М в узле ZGW-3 (14), 

— отпускание реле SI в ZGW-3, которое разрывает цепь (26) включения 
сигнального узла, 

— образование разговорной цепи между громкоговорящей схемой ди- 
ректора и непосредственным абонентом в цепи (21). 

Реле КО в узле ZGW-3 поддерживается сейчас в цепи (16). Остальные 

срабатывания, связанные с переходом директора на работу с микроте- 

лефонной трубкой, а также срабатывания, связанные с рассоединением 
такие же как в п. 1.2.1.1. | 

1.2.1.3. Соединение абонента телефонной станции, работающей с устрой- 

ством ОЮ-40 ТЮ с директором этого устройства (приходящая связь) 

Схема ZCA-1, согл. Т8/5Н-6158-0108. 

Если из линии, приходящей от совместно работающей с секретарско- 

-директорским устройством UD-40 ТО телефонной станции, приходит 

ток звонения, тогда в узле /СА-1 срабатывает реле W (32), которое вклю- 

чает вспомагательное реле У (33). Реле У подключая к собственной ка- 
тушке цепочку В-3, С-3 обеспечивает для себя поддержку (34) в переры- 


вах между очередными импульсами тока звонения. 
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Срабатывание реле У вызывает: 
— в узле /СА-1 
--- подачу критерия занятости к совместно работающему устройству 
ОР (общие линии СА) (35) 
— образование цепи для лампочки LI (36) 
— в узле ZGW-3 
— включение реле АМ (37), которое в цепи (38) включает пусковое 
реле ST. сигнального узла, а в цепи (39) включает зуммер BR-2 
импульсами 1”/4”. 
Директор принимает приходящий вызов после нажатия кнопки РІ что 
вызывает срабатывание в узле “СА реле S (40), которое поддерживается 
в цепи (41). | 
Срабатывание реле 5 вызывает: 
— в узле /СА-1 
— переключение критерия занятости к совместно работающему уст- 
ройству UD на цепь (42) | | 
— загорание лампочки LI непрерывным светом (43) 
— подготовку разговорной цепи (44), соединяюшей абонента теле- 
фонной станции с разговорной цепью директора в узле ZGW-3 
— включение реле М (45), которое 
— включает в цепи (46) реле состояния разговора КО. 
Отпускающие в узле ZCA реле У разрывает цепь (37) срабатывания реле 
АМ, которое отпуская разрывает цепь сигнального узла. После подъёма 
директором микротелефонной трубки срабатывает реле МТ (22), которое 
отключает питение громкоговоращего аппарата и изменяет разговорную 
цепь на (47). 
Во время разговора в активном состоянии следующие реле: 
— в узле 7СА-1 — 8 
— в узле ZGW-3 — М, ВО, МТ, ZB. 
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Рассоединение связи 

Отложение микротелефонной трубки абонентом телефонной станции не 

вызывает изменений в узлах устройства UD. Директор для осуществле- 

ния рассоединения связи нажимает кнопку КРІ, вызывая разрыв цепи 

(41) и отпускание реле 5 в узле ZCA. 

После отпускания реле 5 очередно отпускают реле M и КО в узле ZGW-3. 

После отложения микротелефонной трубки отпускает реле МТ. Узлы 

возвращаются в исходные состояния. 

1.2.1.4. Соединение директора с абонентом телефонной станции — (вы- 

ходящая связь) 

Для получения связи с абонентом телефонной станции директор нажи- 

мает кнопку РЇ приписанную определенной линии СА. Это вызывает сра- 

батывание в цепи (40) реле 5, которое поддерживается в цепи (41). 

Срабатывание реле 5 вызывает в узле ZCA-1: 

— загорание лампочки LI непрерывным светом (43) 

— подачу в цепи (42) критерия занятости к совместно работающему 
устройству UD 

— подготовку разговорной цепи, соединяющей абонента телефонной 
станции с разговорной схемой директора в узле ZGW-3 

— включение реле М (45), которое 

— включает в цепи (46) реле КО, подготавливая общую группу к раз- 
говору. 

_В этом состоянии цепь к телефонной станции замыкается дросселем DL 

или после подъёма микротелефонной трубки разговорной схемой (те- 

лефонный трансформатор в аппарате АО-1). После получения сигнала 

ответа телефонной станции, директор выбирает с помощью номерона- 

бирателя номер требуемого абонента. От момента натяжки до момента 

окончания движения диска номеронабирателя работает в цепи (48) реле 


РТ, которое замыкает накоротко дроссель ОТ-1. 
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Во время набирания номера абонента импульсы номеронабирателя пе- 
“редаются непосредственно к телефонной станции. Во время существо- 
вания разговора в активном состоянии следующие реле: узла 7СА-1 
S и узла ZGW-3 — М, ВО, МТ, ZB. | 


Включение абонента телефонной станции в состояние ожидания 


= 


Во время разговора директора с абонентом телефонной станции в узле 
ГСА-1 срабатывает реле S. Для переключения абонента телефонной 
станции в состояние ожидания следует нажать кнопку О. Тогда в цепи (49) 
срабатывает реле О обеспечивая для себя поддержку в цепи (50). 
Реле О обеспечивает: | | 
— в узле ZCA-1 
— замыкание цепи к телефонной станции резистором В-1 = 620 Ом 
-- загорание лампочки LT мерцающим светом в ритме 0,5”/0,5” (51) 
— разрыв цепи (43) лампочки LI 
— в узле 75-2/1 
— срабатывание пускового реле ST (52) 
Разговорная цепь директора отключается от линии СА и общая группа 
подготовлена для осуществления другой связи. 
Для переключения абонента из состояния ожидания к разговору с ди- 
ректором следует вновь нажать кнопку КІ линии СА. Образуется цепь 
(53), в которой реле О замыкается накоротко и отпускает. Лампочка І/Т 
гаснет, LI загоряет непрерывным светом. Узел 7СУУ-3 возвращается 
к состоянию разговора. Переключение абонента телефонной станции 
в состояние ожидания наступит автоматически, в случае нажатия кнопки 
РІ непосредственного абонента во время продолжания разговора с або- 


нентом телефонной станции. Реле О в узле 7СА-1 включается в цепи (54). 
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Остальные срабатывания будут такие же как в случае нажатия кнопки 
О. После обратного соединения с директором рассоединение связи мо- 
жет наступить только после нажатия кнопки КРТ. Срабатывания, свя- 
занные с рассоединением даны в п. 1.2.1.3. 

1.2.1.5. Соединение абонента МВ с директором 

Узел /МВ-1 согл. Т8/5Н-6158-0124. 

Когда из линии МВ приходить ток звонения, в узле /МВ-21 срабатывает 
реле W и контактом УУ|,-11 через резисторы R-9 и К-11 управляет Oa- 
зой транзистора Т-2 схемы задержки вызывая в цепи (56) срабатывание 
реле У. Одновременно через резистор R-9 заряжается конденсатор С-4. 
В перерыве тока звонения отпускает реле W, а база транзистора Т-2 еще 
некоторое время остается управляемой напряжением разряжающегося 
через резистор К-11 конденсатора С-4. Если во время разрядки конденса- 
тора С-4 придет следующий импульс звонения, он вновь вызовет сраба- 
тывание реле В подзаряжая конденсатор С-4. Конденсатор С-4, разря- 
жаясь в цепи транзистора Т-2 обеспечивает срабатывание реле У в пере- 
_ рывах между очередными импульсами тока звонения. 

Срабатывание реле У вызывает: 

— в узле /МВ-1 | 

— подачу критерия занятости к совместно работающему устройству 
UD (общая линия МВ) (57), 

— срабатывание реле В (58), которое контактами Вз_о разорвет цепь 
управления базой транзистора Т-1 схемы времени подачи тока 
звонения, 

— образование цепи (59) для лампочки LI, которая загоряет мерца- 
ющим светом в ритме 0,5”/0,5”, | 

— в узле ZGW-3 


— включение реле АМ (60), которое в цепи (38) включает пусковое 
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реле $Т сигнального узла, а в цепи (39) зуммер ВК-2 импульсами 
1/4". 
Директор принимая приходящий вызов нажимает кнопку PI сигнали- 
зирующей линии, что вызывает в узле 7МВ-1 срабатывание реле 5 (61), 
которое поддерживается в цепи (62). 
Срабатывание реле $ вызывает: 
— в узле /МВ-1 
— переключение критерия занятости к совместно работающему 
устройству UD в цепь (63), 
— загорание лампочки LI непрерывным светом (64), | 
— разрыв цепи (56) работы реле У, которое отпуская при пассивном 
состоянии реле W разряжает конденсатор С-4 через резистор К-10 
в цепи (65), 
— поддерживает реле S в цепи (66), 
— подготавливает разговорную цепь (67), соединяющую абонента 
| МВ с разговорной схемой директора, 
— в узле ZGW-3 
— включает реле М (68), которое включает в цепи (46) реле КО, под- 
готавливая общую группу к состоянию разговора 
— включение реле М (69), включающего через дроссель 0-2 питание 
разговорной схемы директора. 
Срабатывание реле КО вызывает: 
— переключение зуммера на сокращенный сигнал при приходе следу- 
ющего вызова, 
— переключение цепи обратного сигнала вызова на сигнал занятости, 
— подачу пуска на магнитофон (19). 
Отпускающее в узле /МВ-1 реле У разрывает цепь (60) срабатывания реле 


АМ в узле ZGW-3, которое отпуская разрывает пуск сигнального узла. 
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Когда директор поднимет микротелефонную трубку, срабатывает реле 
МТ (22), которое отключает питение от громкоговорящего аппарата 
и изменяет разговорную цепь директора. 
Во время разговора активны следующие реле: 
— в узле /МВ-1 — $, В 
— в узле ZGW-3 — М, М, КО, МТ, ZB. 
Рассоединение связи 
Разъединение связи, так как при разговоре с абонентом телефонной стан- 
ции может наступить только с инициативы директора. Директор для 
рассоединения связи нажимает кнопку RPI вызывая разрыв цепи (62) 
и отпускание в узле /МВ-1 реле S. После отпускания реле 5 отпускает 
в цепи (66) реле В. 
В узле ZGW-3 отпускают реле М, М, КО. 
После отложения микротелефонной трубки (директором) отпускает ре- 
ле МТ. 
Узлы 7МВ-1 и ZGW-3 возвращаются в исходные состояния. 
1.2.1.6. Соединение директора с абонентом МВ 
Директор, для образования связи с абонентом МВ нажимает кнопку РЇ 
линии МВ. Это вызывает в узле /МВ-1 срабатывание в цепи (61) реле $. 
После освобождения кнопки РЇ реле S поддерживается в цепи (62). | 
Срабатывание реле 5 вызывает: 
— в узле ZMB-1 

— замыкание цепи (70) срабатывания реле О, которое передает ток 

звонения к абоненту МВ в цепи (71). 

Время оставания в активном состоянии реле О определяется временем 
заряда конденсатора С-5 цепи постоянной времени. После зарядки кон- 
денсатора С-5 исчезает управление базой транзистора Т-3 и реле О отпу- 


скает, прекращая передачу тока звонения к абоненту. 
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— загорание лампочки LI непрерывным светом (64) 

— продлинение линии МБ к разговорной схеме директора (67) 

— в цепи ZGW-3, 

-- включение реле М (68), которое включает в цепи (46) реле КО, подго- 
тавливаюшее обшую группу к состоянию разговора, 

— включение реле М (69), включающего через дроссель DL-2 питание 
на разговорную цепь директора. 

Временно работающее реле О в цепи (70) запускает пусковое реле ST 

сигнального узла 75-2/1. После ответа абонента МВ может быть co- 

вершен разговор. Когда абонент не отвечает и существует необходи- 

мость повторной передачи тока звонения, следует обеспечить отпуска- 

ние реле 5 (нажать кнопку ЕРІ) и вновь нажать кнопку РЇ того же або- 

нента МБ. 

Отпускание реле 5 вызывает разрядку конденсатора С-5 (через диод D-18 

и резистор К-8). После следуюшего срабатывания реле 5 конденсатор 

С-5 вновь заряжается, определяя время срабатывания реле О. Изменяя 

значение регулируемого разистора Р-1 изменяется сопротивление в цепи 

конденсатора С-5, а также время срабатывания реле О. Рассоединение 

веденного разговора может осуществиться только со стороны директора. 

После нажатия кнопки КРЇ разрывается цепь (62) активного состояния 

реле 5. В узле ZGW-3 отпускают реле М, М, КО, а после отложения ми- 

кротелефонной трубки также реле МТ. 

Переключение абонента МВ в состояние ожидания 

Во время разговора директора с абонентом МВ работает в узле ZMB 

реле 5. Для переключения абонента в состояние ожидания следует на- 

жать кнопку О. Работает тогда реле О в цепи (72), обеспечивая для себя 

поддержку в цепи (73). | 

Реле О вызывает: 

— в узле ZMB-1: 
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— замыкание цепи абонента сопротивлением 620 Ом 
-- загорание лампочки LT мерцающим светом в ритме 0,5”/0,5” в ne- 
пи (74) 

— разрыв цепи свечения лампочки LI 
— в узле ZGW-3 

-- отпускание реле М, М, КО 
— в сигнальном узле ZS-2/1 

-- срабатывание пускового реле УТ (75) 
Директор после этого может связаться с другими абонентами устройства. 
Для возврата к разговору с абонентом МВ, переключенным в состояние 
ожидания, он должен вновь нажать кнопку РЇ того же абонента МВ. 
Образуется цепь (76), в которой реле О срабатывает и отпускает. Лам- 
почка LT гаснет, лампочка LI загорает и светит непрерывным светом (64). 
Общая группа возвращается к состоянию разговора (срабатывают реле 
М, М, КО). Переключение абонента в состояние ожидания совершится 
автоматически в случае нажатия кнопки РТ произвольного непосредствен- 
ного абонента во время существования связи с абонентом МВ. 
Реле О в узле ZMB переходит тогда в активное состояние в цепи (77). 
Остальные срабатывания будут аналогичны тем, как после нажатия 
кнопки О. 
Директор не имеет возможности выключения абонента МВ, переклю- 
ченного в состояние ожидания. Рассоединение наступит из состояния 
разговора (после нажатия кнопки РІ того же абонента МВ) после на- 
жатия кнопки ЕРІ. 
1.2.2. Телеконференционные связи 
1.2.2.1. Телеконференционные связи непосредственных абонентов 


Узлы ZCB-4 согласно черт. Т8/5Н-6158-0107 
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Для образования телеконференционной связи директор поочередно нажи- 

мает кнопки РТ непосредственных абонентов, с которыми хочет образо- 

вать телеконференционную связь. В узлах ZCB срабатывают реле 5 (78). 

Срабатывание реле 5 вызывает в узле ZGW-3 в цепи (25) срабатывание 

реле SI, которое в цепи (26) включает сигнальный. узел. 

В узле ZGW-3 срабатывает реле ВТ (90), которое: 

— включает реле WK (91), поддерживающее себя в цепи (92) и подающее 
питание на телеконференционный усилитель (93), 

— разрывает цепь (81) активного состояния реле SK, которое выключает 
сигнал телеконференции, передаваемый в цепи (87) к абонентам, пре- 
дусмотренным к телеконференции, 

— обеспечивает поддержку реле М в цепи (94), 

— переключает разговорную цепь директора на телеконференционный 
усилитель (95). 

Можно вести телеконференционные разговоры. Эти разговоры можно 

вести через громкоговорящую схему или с помощью микротелефонной 

трубки. 

После подъёма выбранным к телеконференции абонентом микротеле- 

фонной трубки, во время телеконференции, (кнопка РРТ нажата) этот 

абонент будет подключен к телеконференции без сигнала ожидания на 
телеконференцию. Во время ведения телеконференции работают сле- 
дующие реле: 

— в узле 7СВ-4 — І, LA 5, К, А 

— в узле ZGW-3 — ЕТ, КО, WK, МТ, ZB, N 

Выключение из телеконференции произвольного непосредственного абонента 

Директор, для выключения из телеконференции произвольного непо- 

средственного абонента вынужден: 


— выключить из телеконференции свою разговорную схему путем нажатия 
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кнопки РРТ, гаснет лампочка ГРТ и отпускает реле КТ, 
— нажать кнопку РЇ абонента, с которым намерен индивидуальный раз- 
говор. 
Нажатие кнопки РЇ вызывает: 
— короткое замыкание катушки 1000 Ом реле К; оно отпустит, 
— поддержку реле 5 в цепи (11), 
— выключение лампочки LT. 
Остальные цепи в узлах ZCB-4 и 7СУУ-3, связанные с состоянием инди- 
видуального разговора и рассоединением — аналогичны как, приведен- 
ные в п. 1.2.2. | | 
Директор для обратного включения своего аппарата в телеконференцию 
нажимает кнопку PPI — загорает лампочка LPT (см. п. 1.2.2.). Директор 
может непосредственно включить абонента телефонной станции в теле- 
конференцию без выключения своей разговорной схемы из телеконфе- 
ренции. После прихода вызова нажимет кнопку РТ сигнализирующей 
линии СА. 
В узле ZCA-1 срабатывают реле $ и К. 
Абонент включен в телеконференционный разговор. Абонента телефон- 
ной станции можно в каждое время выключить из телеконференции пу- 
тем нажатия кнопки РІ. Осуществляется тогда короткое замыкание ка- 
тушки 2000 Ом актовного в цепи (102) реле К, которое отпускает и отклю- 
чает абонента от телеконференционного усилителя. Путем обратного 
нажатия кнопки РТ можно абонента обратно включить в телеконференцию. 
В данный момент в телеконференцию может быть подключена только 
одна произвольная линия СА, так как активное и-произвольне узле ZCA 
реле К разрывает своими контактами цепь (98) образующую схему сраба- 
тывания реле К. Следующее реле К может сработать лишь после отпу- 


скания предыдущего. 
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В случае применения узла 7СА-1, предназначенного для совместной pa- 
боты с другими диспетчерскими устройствами, путем соответственного 
установления перемычек на колодке LA можно сделать независимой 
цепь срабатывания реле К от состояния реле К схемы используемой ДЛЯ 
совместной работы. Рассоединение связи с непосредственным абонентом 
может иметь место после перехода на индивидуальный разговор и рас- 
соединение кнопкой ЕРІ, или путем общего рассоединения телеконфе- 
ренционных разговоров кнопкой КРТ. 

После нажатия кнопки КРТ срабатывает в цепи (97) реле КТ вызывая 
разрыв цепи (100) рабочего состояния реле S в узле ZCA. Реле S выключит 
работающее в цепи (99) реле К. Узел ZCA возвращается к исходному 
состоянию. После рассоединения телеконференционной связи директор 
вынужден выжать обратно кнопку РРТ что вызывает отпускание реле 
ВТ, отключающее разговорную цепь директора от телеконференцион- 
ного усилителя. При активном реле SI во время нажима кнопки РТ обра- 
зуется цепь (79) срабатывания пускового реле телеконференции СК, ко- 
торое включает в цепи (80) реле, выключающее сигнал телеконференции 
ЗК и поддержания в цепи (81). 

В узлах 7СВ в цепи (82) работают реле К. После освобождения нажи- 
ма на кнопку РТ, реле S в узле “СВ поддерживается в цепи (83), а реле 
К — в цепи (84). К непосредственному абоненту будет передан ток звоне- 
ния (28). Лампочки LI и LT светят мерцающим светом в ритме 0,5" /0,5", 
цепи (30) и (85). Выше указанные срабатывания имеют место очередно 
во всех схемах, связанных с абонентами назначенными к телеконференции. 
После подъёма непосредственным абонентом, назначенным к телеконфе- 
ренции микротелефонной трубки, наступает: 


— срабатывание в цепи (28) реле L и его поддержание в цепи (02), 


Т8/ОД-6158-0021 33 


— разрыв цепи (28) передачи тока вызова, 

— срабатывание реле А в цепи (12) и его поддержание в цепи (13), 

После срабатывания реле А: 

— загорание лампочек LI и LT непрерывным светом (15) и (86), . 

— подача к абоненту акустического сигнала телеконференции (87) (або- 
нент слышит 400 Гц тактированный в ритме 4”/1”), 

— этот сигнал является знаком ожидания на телеконференцию, 

— продолжение разговорных жил абонента к телеконференционному 
усилителю (88), 

— включение в узле ZGW-3 реле М (14), обеспечивающее питание на 
разговорную цепь директора. 

Вышеуказанные срабатывания наступают поочередно во всех схемах, 

связанных с абонентами, предусмотренными к телеконференции. Ди- 

ректор, для включения собственного аппарата в телеконференцию, нажи- 

мает кнопку РРТ. Загорает лампочка І.РТ (89). Во время индивидуального 

разговора, участники телеконференции могут продолжать разговор без 

участья директора. После повторного нажатия кнопки РРТ директор 

может вновь включиться в телеконференцию. 

Временное выключение директором своего аппарата из телеконференции 

Директор, для временного выключения своего аппарата из телеконфе- 

ренции, напр. для проведения другого разговора, должен нажать кнопку 

PPT; гаснет лампочка LPT и отпускает реле КТ (90), которое отключает 

разговорную цепь директора от телеконференционного усилителя. Осталь- 

ные участники телеконференции могут продолжать разгаворы без участья 


директора. 
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Включение дополнительного абонента в телеконференцию во время её 
состояния 

Если возникнет необходимость включения в телеконференцию дополни- 
тельного непосредственного абонента, директор нажимает его кнопку 
РТ. Образуются аналогичные цепи, как указанные выше при вызове те- 
леконференции. Абонент после подъёма микротелефонной трубки своего 
аппарата подключается к телеконференции. 

Рассоединение телеконференционной связи 

Директор может выполнить общее рассоединение связей, принимающих 
участье в телеконференции. Для этого он нажимает кнопку ЕРТ. Это 
вызывает срабатывание в цепи (97) реле КТ, которое разрывает цепь (83) 
срабатывания реле 5 в узлах ZCB. Остальные срабатывания аналогичны, 
как в индивидуальной связи. 

1.2.2.2. Включение в телеконференцию абонента телефонной станции 
Включение абонента телефонной станции в телеконференцию представле- 
но на примере подключения этого абонента к веденной телеконференции. 
Допустим, что ведется телеконференционный разговор с присутствем 
непосредственных абонентов, как в п. 1.2.2.1. ина.линии СА появляется 
вызов. В узле /СА-1 срабатывает в цепи (32) реле W включая вспомага- 
тельное реле У (33). Срабатывание реле У вызывает включение сигналь- 
ного узла. Лампочка LI сигнализирующей линии горит мерцающим светом 
в ритме 0,57/0,5” (36). Но так как общая группа находится уже в состоянии 
разговора (узла ZGW-3) — активное в этом узле реле КО (46) — при- 
ходящих вызов сигнализируется сокращенным сигналом зуммера ВК-2. 
Подробно все срабатывания, связанные с приходом вызова со стороны 


телефонной станции указаны в п. 1.2.1.3. 
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Директор, для приёма вызова должен: 

_—— выключить свою разговорную схему из телеконференции (путем на- 
жатия кнопки РРТ — см. п. 1.2.2.1.), 

-- принять вызов (нажимая кнопку РІ сигнализируюшей линии СА). 
В узле “СА-1 срабатывает реле S, а в общей группе реле М. Абонент 
телефонной станции получает связь с директором. Срабатывания, свя- 
занные с реализацией этой связи, аналогичны как в п. 1.2.1.3. Директор 
после решения о выключении абонента телефонной станции в телеконфе- 
ренцию, нажимает кнопку РТ линии СА, с которой вел индивидуальный 
разговор. 
В узле /СА-1 срабатывает реле К (в цепи 98) и оно поддержится в цепи 
(99) вызывая изменение цепи срабатывания реле 5 на (100) и переключе- 
ние абонента телефонной станции к телеконференционному усилителю. 
Кроме светящейся в цепи (43) лампочки LI загоряет непрерывным светом 
лампочка LT (101). Абонент телефонной станции может разговаривать 
с другими участниками телеконференционного разговора. 
1.2.2.3. Включение в телеконференцию абонента МВ 
Включение абонента МВ в телеконференцию подобно до включения або- 
нента телефонной станции и будет указано на примере включения абонента 
МВ в протекающую телеконференцию. Допустим, что актуально идет 
телеконференционный разговор с присутствием непосредственных або- 
нентов, как в п. 1.2.2.1. и появилась необходимость к разговорам абонента 
МВ. Возможны два варианта включения абонента МВ в телеконференцию. 
Вариант 1 
Директор выключает свою разговорную схему из телеконференции (для 
этого он нажимает кнопку PPT — гаснет лампочка LPT). Телеконфе- 


ренция может продолжаться без участья директора. 
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Директор, для получения связи с абонентом МВ нажимает кнопку его 
линии РІ. В узле ZMB-1 срабатывают реле S и на короткое время D, 
к абоненту МВ будет передан ток вызова (см. п. 1.2.1.6). После явления 
абонента МБ директор может с ним провести индивидуальный разговор. 
После решения подключения абонента МВ к телеконференции, директор 
нажимает кнопку РТ абонента, с которым вел индивидуальный разговор. 
В узле ZMB-1 срабатывает в цепи (103) реле К и оно поддержится в цепи 
(104) вызывая изменение цепи срабатывания реле $ на (103) и подключить 
абонента МВ к телеконференционному усилителю (106). Кроме светящей 
непрерывно лампочки (64) загорает лампочка І/Т (107). Абонент МВ мо- 
жет разговаривать с другими участниками телеконференции. Директор, 
для присоединения собственного аппарата к телеконференции, должен на- 
жать кнопку PPT — загорает лампочка LPT. Разговорная схема директора 
обратно присоединена к телеконференционному усилителю. 

Вариант 2 

Директор, без выключения своего аппарата из телеконференции, нажимает 
кнопку РТ абонента МВ, которого хочет включить в телеконференцию. 
В узле ZMB-1 срабатывают реле: 

— SB цепи (61) и поддержка в цепи (105) 

— К в цепи (103) и поддержка в цепи (104). 

После срабатывания реле S на короткое время срабатывает реле D (70) 
передавая абоненту МВ ток вызова (см. п. 1.2.1.6). Лампочки LT и LT 
загорают и светят непрерывным светом. 

Линия абонента МВ подключается к телеконференционному усилителю. 
Абонент после ответа может участвовать в разговорах. Директор, после 
нажатия кнопки РЇ, может в любой момент выключить абонента МВ 
из телеконференции. Закорачивается тогда катушка 2000 Ом в цепи 


(104) активного реле К, которое отпускает и отключит абонента МВ 


Т8/ОД-6158-0021 37 


от телеконференционного усилителя. В данное время в телеконференцию 
можно включить только одного абонента МВ или абонента телефонной 
станции, так как срабатывая в произвольном узле 7.МВ-1 или 7СА-1 pe- 
ле К-І своими контактами разрывает цепь (103) срабатывания реле К. 
Следующее реле К (в узле ZMB-1 или ZCA-1) может сработать только 
после отпускания предыдущего. В случае управления узлов 7.МВ-І для 
соединений с конечными абонентами МБ (аппараты МБ), следует в кон- 
тактных гнездах узлов /,МВ-1 замкнуть лепестки 1-1С—1-2С, что даст 
независимость цепи (103) срабатывания реле К от состояния реле сов- 
местно работающих с конечными аппаратами МБ. Рассоединение связи 
может наступить только после перехода на индивидуальный разговор 
и после нажатия кнопки RPI или после группового рассоединения кнопкой 
КРТ или после группового рассоединения кнопкой RPT всей телеконфе- 
ренции (см. п. 1.2.2.2.). 

1.2.3. Осуществление служебных связей между устройствами 00-40 Тр 
и между устройствами UD-40 ТО и устройствами UD-20 

Осуществление служебных связей между устройствами UD-40 ТО заклю- 
чается на совместной работе схемы СВ узла 7/СВ-4 в одном устройстве 
со схемой СВ узла 7СВ в другом устройстве. А соединения служебные 
между устройствами UD-40 ТР и устройством UD-20 заключаются 
в совместной работе схемы СВ узла ZCB-4 в (ЛО-40 TD со схемой UA 
узла ZUA-2 в устройстве UD-20. Узлы ZCB-4 и 7Д7А-2 являются YHH- 
версальными узлами то есть, они могут совместно работать с телефон- 
ными аппаратами СВ или работать на себя, то есть схема СВ одного 
устройства со схемой СВ (СА) другого устройства, после предваритель- 
ном изменении перемычек на колодке L-1 (L-2) В узлах согласно приме- 


чаниям на принципиальных схемах узлов. 
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1.2.3.1. Служебная связь между совместно работающими устройствами 
0-40 TD 

Совместная работа схем СВ узла ZCB-4 одного устройства со схемой СВ 
узла 7СВ-4 другого устройства (схема Т8/8Н-6158-0107). После нажатия 
кнопки РЇ работает реле $ в цепи (99) и поддерживается в цепи (11). Ре- 
ле 5 образует цепь срабатывания реле L в обеих совместно работающих 
устройствах — схемы СВ, цепь (109) — и срабатывают реле ГА в цепи 
(024). В устройстве они вызывают срабатывание реле L, ГА, А, $. В выз- 
ванном устройстве сработают реле L, ГА, до явления директора вызы- 
ваемого устройства, то есть, до нажатия кнопки РЇ горит лампочка ІЛ 
в ритме 0,5”/0,5” и работает зуммер ВК-2 как в случае вызова директора 
непосредственным абонентом. Є 
После нажатия кнопки РІ срабатывает в цепи (09) реле $ и поддержи- 
вается в цепи (11), а также срабатывает реле А в цепи (12) и образуется 
цепь для разговора между директорами. Схема соединения двух схем СВ 


для реализирования служебных связей после изменения кроссировки пе- 


ремычек на колодках L-1 (L-2) в узлах представляется на чертеже (на 
следующей стороне). Во время разговора работают в обеих совместно 
работающих схемах СВ следующие реле L, ГА, 5, А лампочки ІЛ све- 
тят непрерывным светом так, как во время разговора директора с не- 
посредственным абонентом. 

Рассоединение связи 

Рассоединение связи двухстороннее, когда один из директоров нажмет 
кнопку КРТ срабатывает в узле ZGW-3 реле RU и контактом ВО!0_1 
разрывает цепь (10) реле 5. Реле 5 отпуская разрывает последовательно 
соединенные катушки реле (L, _, в одной схеме с Lj_4 в другой схеме) 


и наступит рассоединение связей. 
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‚ Реле А отпускают с запазданием (параллельно катушке включен диод) 


и подготавливают схему к следующему срабатыванию. 


разговорная схема 


директора 2 


F 


_9 | | 
разговорная схема 
К 


директора 1 


1.2.4. Работа секретарско-директорского устройства UD-40 ТІ) при про- 
падании сетевого напряжения питания 

При пропадании или выключении сетевого напряжения питания отпускает 
в узле ZGW-3 контрольное реле ZB. После отпускания реле ZB первая 
линия к телефонной станции (подключенная к первой схеме СА, первого 


узла /СА-1) переключается на аппарат директора AD-1, выполняющего 
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в это время роль конечного телефонного аппарата. 

Приходящее соединение 

После прихода вызова на первой линии СА, сработает в цепи (110) в ритме 

приходящего тока вызова зуммер ВК-1. После подъёма микротелефонной 

трубки цепь от телефонной станции замкнется в цепи (111). После окон- 

чения разговора, когда директор положит на вилку микротелефонную 

трубку, разрывается цепь (111) к телефонной станции. 

Выходящие соединения 

Директор, для проведения телефонной связи с абонентом телефонной 

станции поднимает микротелефонную трубку. Наступает замыкание цепи 

к телефонной станции с разговорной схемой — цепь (111). 

1.2.5. Осуществление секретарско директорских связей 

1.2.5.1. Общие информации 

Для осуществления секретарско-директорских связей в устройстве UD-40TD 

предусмотренные: 

— секретарский аппарат А5-1 (А$-2) схема Т8/ЗН-6158-0125 

— коммутационный узел 7.А5-1 схема Т8/5Н-6158-0117 

— коммутационный узел 7.А8-2 схема Т8/5Н-6158-0118 

В зависимости от потребности на количество схем для реализирования 

секретарско-директорских соединений, устройства UD-40 ТР могут co- 

держать следующее оснащение: 

а) аппарат АЗ-1 и узел ZAS-1 для получения секретарско-директорских 
соединений на линиях СА-1, СА-2, 

б) аппарат AS-2 и узлы 7.А5-1, ZAS-2 для реализирования секретарско- 
-директорских соединений на линиях СА-1, СА-2, СА-3, СА-4, СА-5, 
СА-6. 


Т8/ОД-6158-0021 41 


Секретарский аппарат А$-1 (А$-2) предназначен для осуществления сле- 

дующих видов телефонных связей: 

— приёма приходящего по линии СА секретарем разговора и передачи 
его директору, 

— образование телефонной связи с абонентом телефонной станции и пе- 
редачу ее директору, 

--- реализирование приходящих и выходящих телефонных связей по инди- 
видуальной линии секретаря с абонентами телефонных станций, 

— переключение связей с абонентами телефонных станций в состояние 
ожидания, 

— образование местных секретарско-директорских связей, 

— приема приходящих от непосредственных абонентов устройства 
0-40 ТО связей (по поручению директора). 

Секретарский аппарат оснащен усилителем, работающем в одном на- 

правлении, питаемый из линии, дающий возможность секретарю, во 

время записи поручений, удобно принимать информаций через громко- 

говоритель. Усилитель включается и выключает автоматически путем 

отложения или подъёма микротелефонной трубки. 

1.2.5.2. Включение аппарата АЗ-1 (А-2) · 

Секретарский аппарат включается на работу путем нажатия кнопки WN, 

в которой загорает лампочка LN. Цепь питания аппарата — (130). В узлах 

7.А5-1, 7.А5-2 срабатывают реле контроля напряжения КМ — в цепи (131) 

— аппарат AS-1 (А5-2) готов к работе. 

1.2.5.3. Местное соединение 

Это соединения между аппаратом секретаря и совместно работающими 

аппаратами UD-40 ТР. Со стороны секретаря такое соединение окончено 

схемой СА в узле ZAS-1, а со стороны директора — схемой СВ служебной 


линии, находящейся в узле ZGW-3 общей группы. 
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1.2.5.3.1. Осуществление секретарско-директорской связи 
Секретарь для соединения с директором нажимает кнопку РГ.. В узле 
ZAS-1 срабатывает в цепи (133) реле SD. После освобождения кнопки 
PL, реле SD поддержится в цепи (134). Одновременно будет прорванная 
цепь, составленная из контактов реле А и кнопок РІ, РГ, обеспечивая 
невозможность срабатывания реле 5 перед отпусканием предыдущего. 
Срабатывание реле SD вызывает: 
— замыкание цепи (135) срабатывания линейного реле L служебной схемы 
в узле ZGW-3, 
— загорание лампочки [1-1 в А$-1 (А5-2) непрерывным светом (136). 
Работая реле L в цепи (136) узла ZGW-3 оно образует себя цепь поддержки 
(137), а также включает обратный сигнал вызова (115) и запускает реле 
AW (114), которое в цепи (06) включает сигнальный узел. В разговорной 
схеме секретарского аппарата слышен обратный сигнал вызова, а в аппа- 
рате директора периодически загорается в цепи (116) лампочка LL и в це- 
пи (07) сигнализирует зуммер в ритме 1”/4” (зуммер ВК-2). После ответа 
директора, что наступит после нажатия кнопки PL (в аппарате директора), 
в узле 7СУУ-3 срабатывает реле S (117) и оно поддерживается в цепи (118). 
Задерживается пуск сигнального узла и передача обратного сигнала вы- 
зова. Лампочка LL светит мерцающим светом, работает зуммер ВК-2 
в аппарате АО-1. Полное рассоединение наступит только после нажатия 
кнопки ЕРІ в аппарате секретаря. Освободится тогда в узле ZAS-1 pe- 
ле SD вызывая отпускание в цепи (137) реле L в узле ZGW-3, которое 
отпуская обеспечивает возврат ZGW-3 в исходное положение. 
1.2.5.3.2. Осуществление директорско-секретарской связи 
Директор, для получения соединений с секретарем, нажимает кнопку РГ. 


местной линии. 
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В цепи (117) работает реле 5 в ZGW-3, которое после освобождения 
кнопки PL поддержится в цепи (118). | 
Реле 5 вызывает: 

— включение в цепи (125) реле SI, включающее пуск сигнального узла (126), 
-- загорание в цепи (139) лампочки LL мерцающим светом, 

— передачу к узлу 7А$-1 тока вызова (звонения) (139). 

В узле 7.А$-1 в ритм приходящих сигналов тока звонения работает в це- 
пи (139) реле МО, которое в цепи (140) запускает вспомагательное реле 
VD. После сработания реле VD, параллельно к его катушке подключается 
через ограничивающий резистор запаздывающий конденсатор. Реле VD 
в цепи (141) запускает вспомагательное реле В, обеспечивая пуск сигналь- · 
_ ного узла 75-2/1 (142) и подачу на зуммер ВК-2 секретарского аппарата 
импульсы в ритме 1/4 в цепи (143). В цепи (144) горит мерцающим све- 
том лампочка LL местной связи в AS-1 (А5-2). Секретарь принимает 
вызов нажатием кнопки РІ, сигнализирующей местной линии. 

В узле 7.А5-1 в цепи (133) реле SD поддерживается в цепи (134). 
Работающее редле SD вызывает: 

— разрыв цепи (140) рабочего состояния реле ҰЮ — контактами 50/15—16, 
-- загорание лампочки LL непрерывным светом (136), 

— присоединение местной линии к разговорной схеме секретаря (135). 
Отпускающее реле VD выключает вспомагательное реле В (141), разры- 
вая цепь (142) пуска сигнального узла 75-2/1. Замыкание цепи (135) схемы 
разговора секретаря вызывает срабатывание реле L в узле ZGW-3. Реле 
Г, при активном $ вызывает срабатывание реле А (141) разрывая цепь 


(142) пуска сигнального узла 7$-2/1. 
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Замыкание цепи (135) разговорной схемой секретаря вызывает срабаты- 
вание реле L в узле 7/СУУ-3. Реле L при активном состоянии реле S вызы- 
вает срабатывание реле А в узле ZGW-3 в цепи (129). Отпускает реле ST 
разрывая цепь (126) пуска сигнального узла. Срабатывают реле Н В цепи 
(112) и КОв цепи (13), подготавливая обшую группу к разговорному 
состоянию. Лампочка местной связи LL в аппарате AD-1 загорает не- 
прерывным светом (121). Осуществилась связь между директором и сек- 
ретарем. 
Во время существования разговора в активном состоянии остаются сле- 
дующие реле: 
— в узле “А5-1 — SD, КМ | 
— в узле ZGW-3 — Р, $, А, Кр, ZW, МТ — если директор ведет раз- 
говор через микротелефонную трубку 
Рассоединение связи наступит так, как при связи секретаря с директором 
(см ш». 22525 20) 
1.2.5.4. Директорско-секретарская связь 
1.2.5.4.1. Прием разговора приходящего из линии СА через секретаря 
Когда абонент телефонной станции выбирает номер линии СА, рабо- 
таюшей по секретарско-директорской схеме, в узле 7СА-1 устройства 
0-40 TD сработает реле вызова W (32). Но так, как перемычка Г.А 8а—86 
в узле ХСА-1 снята и установлена на ГА 9Эа— 10а, вызов будет передан | 
по цепи (145) к узлу ZAS-1 (или 7.А5-2), вызывая в ним срабатывание ре- 
ле У, которое подключая параллельно к себе запаздывающую цепочку 
обеспечивает себя поддержку между очередными импульсами тока зво- 
нения. 
Реле У вызывает: 
— включение в цепи (146) вспомагательного реле У, а с его помощью 


пуск сигнального узла (147), 
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-- загорание непрерывным свегом лампочки 11-1 (148), 

— включение в цепь (149) зуммера ВК-2, который сигнализирует в ритме 
1"/4". | 

Секретарь принимает приходящий вызов путем нажатия кнопки РЇ сигна- 

лизирующей линии. В цепи (150) срабатывает реле 5. После освобождения 

кнопки РІ, реле 5 поддерживается в цепи (151). Разрывается цепь кон- 

тактов реле S и кнопок РІ и PL, не разрешая на срабатывание следующего 

реле $ перед отпусканием предыдущего. 

Срабатывание реле 5 вызывает: 

— замыкание цепи к телефонной станции разговорной схемой секретаря 
— цепь (152), 

— загорание лампочки LI непрерывным светом (153), 

— подачу к узлу ZCA критерия занятости в цепи (154), 

— разрыв цепи срабатывания реле У (145). 

Отпускающее реле У разрывает цепь (146) вспомагательного реле В, ко- 

торое отпуская выключает пуск сигнального узла (147). В узле 7СА-1 

срабатывает в цепи (154) реле занятости 7, вызывая загорание лампочки 

занятости Г/Т в аппарате AD-1, сигнализирующей занятость линии СА 

секретарем. Соединение абонента телефонной станции с секретарем осу- 

ществилось. 

Во время разговора в активно состоянии останут следующие реле: 

— в узле /А5-1 — S, КМ 

— в узле /СА-1 - Z 

Включение абонента телефонной станции в состояние ожидания 

Секретарь, для переключения абонента телефонной станции в состояние 

ожидания, напр. для проведения другого разговора, нажимает кнопку О. 

При активном реле 5 срабатывает в цепи (155) реле О и оно вызывает: 


— замыкание цепи к телефонной станции разистором К-12 = 620 Ом, 
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— разрыв цепи (151) работы реле $, 

— включения сигнального узла (142), 

— подачу на лампочку ГО в цепи (156) импульсов 0,5" /0,5”, 

— поддержку критерия занятости в цепи (157) к узлу ZCA-1. 

После отпускания реле 5, реле О поддерживается в цепи (158). Реле 5 
отпуская отключает разговорную схему секретаря от внешней линии 
и замыкает цепь (133) контактов, дающих возможность срабатывания 
других реле 5. Аналогичные срабатывания, как при нажимании кнопки 
О образуются после нажатия кнопок местных линий РГ. (Нажатие кнопки 
РІ, во время разговора на линии СА вызывает образование в этой линии 
ожидания). 

Возврат к разговору с абонентом телефонной станции 

Секретарь, для возврата к разговору с абонентом телефонной станции, 
должен вновь нажать кнопку РІ, вызывая срабатывание реле 5, которое 
разрывает цепь (158) срабатывания реле О, вызываяего отпускание и под- 
держку $ в цепи (151). Реле $ обратно включает разговорную схему секре- 
таря к линии СА. Гаснет лампочка LO, а загорает непрерывным светом 
лампочка LI. 

Рассоединение 


Рассоединение связи может наступить только секретарем, который ДЛЯ 


этого вынужден нажать кнопку ЕРІ, вызывая разрыв цепи (151) сраба- 


тывания реле 5, которое отпуская вызывает: 

-- отключение разговорной схемы секретаря от линии СА, 

-- снятие критерия занятости из узла ZCA (154), 

— разрыв цепи (153) свечения лампочки LI. 

В узле ZCA отпустит реле Z и гаснет лампочка занятости LT. Узлы ZCA-1 


и ZAS-1 возвращаются в исходные положения. 
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1.2.5.4.2. Соединение секретаря с абонентом телефонной станции 

Секретарь, для осуществления соединения с абонентом телефонной станции, 

должен нажать кнопку РЇ соответственной линии СА (напр. РЇ-1). В узле 

ZAS сработает в цепи (150) реле S. После освобождения кнопки РІ реле 

5 поддержится в цепи (151). Разрывается цепь контактов 5 и кнопок РІ 

и PL, препятствуя срабатыванию следующего реле $ перед отпусканием 

предыдущего. | 

Срабатывание реле $ вызывает: 

— замыкание цепи к телефонной станции разговорной цепью секре- 
таря (152), 

— загорание лампочки непрерывным светом (153), - 

— подачу к узлу /СА-1 критерия занятости (154). 

После получения сигнала вызова телефонной станции, секретарь выби- 

рает номер требуемого абонента. 

Импульсирование осуществляется непосредственно контактами номеро- 

набирателя в ‚чистой цепи”. 

Разговор с абонентом возможен только с применением микротелефон- 

ной трубки. 

Отложение микротелефонной трубки вызывает бесперерывное переклю- 

чение разговорной схемы на вход усилителя, питаемого из линии СА. 

Секретарь сейчас может принимать информации. Оставление абонента 

в состоянию ожидания может осуществиться путем нажатия кнопки О или 

произвольной кнопки местной линии (см. п. 1.2.5.4.1.). 

Рассоединение связи должен выполнить секретарь путем нажатия кнопки 

ЕРІ (см. п. 1.2.5.4.1.). 

1.2.5.4.3. Соединение директора с абонентом телефонной станции - 

Директор, для самостоятельного связания с абонентом телефонной стан- 


ции, должен нажать кнопку РЇ соответственной линии СА. 
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В узле 7СА-1 работает реле $, которое в цепи (160) передает критерию 
занятости к узлу ZAS-1, где работает реле Z, вызывая отключение ЛИНИИ 
СА от схемы секретаря и загорание лампочки LO непрерывным светом 
(159), сигнализирующей, что линия СА занята директором. Остальные 
срабатывания, связанные с осуществлением связи с абонентом телефон- 
ной станции — как в п. 1.2.1.1. 

1.2.5.4.4. Передача связи с абонентом телефонной станции директору 
Допустим, что секретарь согласно п. 1.2.5.4.1. или 1.2.5.4.2. осуществил 
связь с абонентом телефонной станции и намерен эту связь передать ди- 
ректору. Для этого нажимает он кнопку местной линии директора, к ко- 
торому направляется связь, (см. местные секретарско-директорские со- 
единения п. 1.2.5.3.1.) и после получения связи с диркетором информи- 
рует его про ожидающей связи. После нажатия секретарем кнопки мест- 
ной линии, связь с абонентом автоматически переключается на ожида 
ние абонента. Директор для приема разговора нажимает кнопку РІ линии 
СА, для которой горится лампочка LT, информирующая, что линия за- 
нята секретарем (в узле /СА-1 срабатывает реле Z). 

Нажатие кнопки РІ при активном состоянии реле Z в узле 7СА-І, обра- | 
зует цепь (161) срабатывания реле Z в узле /СА-1[, которое: 

— разрывает цепь (154) срабатывания реле Z узла ZCA-1, 

— разрывает цепь (151) срабатывания реле 5 узла /СА-1, 

— отключает разговорную схему секретаря от линии СА. 

Только после срабатывания реле 7. при нажатой еще кнопке РЇ образуется 
цепь (40), в которой срабатывает реле 5, вызывающее подключение линии 
СА к разговорной схеме директора. | 
Критерия занятости передается к узлу ZAS-1, в цепь (150). Резистор 
Е-13 = 620 Ом имеет за задачу замыкание цепи к телефонной станции 


на время, когда работает уже реле Z в узле ZAS-1, а не отпустил еще 
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реле Z B 7СА-1. Прием разговора директором сигнализируется в секре- 

тарском аппарате погасанием лампочки LI и загоранием лампочки за- 

нятости LO (159). 

Остальные срабатывания, связанные с приёмом разговора и его продол- 

жением такие же, как при соединениях директора с абонентом телефон- 

ной станции (см. п. 1.2.1.4.). 

Рассоединение связи может осуществиться только по инициативе ди- 

ректора. После нажатия кнопки РПИ в аппарате директора, отпускает 

реле S в узле /СА-1 вызывая отключение разговорной схемы директора 

от линии СА. 

Одновременно разрывается цепь (180) срабатывания реле Z в узле ZAS-1, 

которое отпускает. Гаснет лампочка занятости ГО в узле А$-1 (АЗ-2). 

Все узлы возвращаются в исходные состояния. 

1.2.5.5. Соединения по индивидуальным линиям секретаря 

1.2.5.5.1. Приём приходящего соединения по индивидуальной линии СА 

секретаря 

Когда абонент телефонной станции выберет номер линии секретаря, 

в узле ZAS-1 срабатывает в цепи (162) реле вызова МІ, которое в цепи 

(162) включит вспомагательное реле УІ. Реле УІ присоединяя параллельно 

к катушка контактами УІ,,_;; запаздывающую цепочку, обеспечивает 

для себя поддержание между очередными импульсами тока звонения. 

Реле УІ вызывает: 

— срабатывание вспомагательного реле В (164), которое в цепи (147) 
запускает сигнальный узел и включает в цепи (149) зуммер ВК-2, 

— загорание в цепи (165) мерцающим светом лампочку LT. 

Секретарь чтобы ответить нажимает кнопку РІ-7 индивидуальной линии, 


вызывая срабатывание реле SI в цепи (166). 
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После освобождения кнопки РІ-7, реле 5І поддерживается в цепи (167). 
Реле 5І вызывает: | 
— разрыв цепи (166) контактов реле $ и кнопок РЇ и РІ, препятствуя 
срабатыванию следующего реле $ перед отпусканием предыдущего, 
— подключение разговорной схемы секретаря к линии СА (168), 
— разрыв цепи срабатывания реле УІ, 
— загорание лампочки 11-7 непрерывным светом (169). 
Соединение осуществлено. Во время разговора в узле ZAS-1 в активном 
состоянию следующие реле: S и КМ. 
Переключение выполненной связи в состояние ожидания 
Секретарь, для переключения абонента телефонной станции в состояние 
ожидания, вынужден нажать кнопку О. Связь с абонентом переключится 
в состояние ожидания автоматически, если будет нажата кнопка РІ, для 
реализирования местной связи. При реле SI в активном состоянии обра- 
зуется цепь (170) срабатывания реле ОТ, которое: | 
— отключает разговорную схему секретаря от линии СА, замыкая её | 
резистором 620 Ом, 
— разрывает цепь (167) поддержки реле SI и после его отпускания: 
— образует цепь (171) поддержки реле ОГ, 
— запускает в цепи (172) сигнальный узел, 
— загорает лампочку 0-7 мерцающим светом (173). 
Отпускающее реле SI выключает свечение лампочки 171-7. 
В состоянии ожидания работает в узле ZAS-1 реле ОГ, а в секретарском 
аппарате светит мерцающим светом лампочка Г.О. 
Возвращение к разговору с абонентом телефонной станции 


Секретарь для возвращения к разговору с абонентом телефонной станции 
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повторно нажимает кнопку индивидуальной линии Р-17 вызывая сраба- 
тывание реле ST (166), которое разрывает цепь (171) срабатывания реле 
ОТ, вызывая его отпускание и поддержку реле SI второй катушкой в це- 
пи (167). 

Реле 5І подключает обратно разговорную схему секретаря к линии СА. 
Гаснет лампочка 10-7 и загорает постоянным светом лампочка LI-7. 
Рассоединение 

Рассоединение связи может наступить только секретарем; который для 
этого должен нажать кнопку ЕРІ, вызывая разрыв цепи (167) срабаты- 
вания реле SI, которое отпуская отключает разговорную схему секре- 
таря от линии СА. | | 

Гаснет лампочка L-17. Узел ZAS-1 возвращается в исходное состояние. 
1.2.5.5.2. Соединение секретаря с абонентом телефонной станции по инди- 
видуальной линии секретаря 

Секретарь, для реализирования связи с абонентом телефонной станции 
по собственной индивидуальной линии, вынужден нажать кнопку РІ этой 
линии. 

В цепи (166) срабатывает реле SI, поддерживая себя после освобождения 
кнопки РІ в цепи (167). Реле 5І подключает разговорную схему секретаря 
к линии СА. После получения сигнала ответа телефонной станции, секре- 
тарь, как вп. 1.2.5.4.2. выбирает номер требуемого абонента. Цепи, свя- 
занные с ведением разговора, включением абонента в состояние ожидания 
и рассоединение такие же, как в п. 1.2.5.5.1. 

1.2.5.6. Осуществление связи из секретарского аппарата А5-1 при выклю- 
ченном напряжении питания 

После выключения напряжения питания или при аварии схемы питания, 
отпускают реле КМ в узлах 7.А5-1 и 7.А5-2 вызывая: 


— переключение приходящих вызовов по линиям СА, работающим 


52 Т8/ОД-6158-0021 


с UD-40 непосредственно к директорскому устройству, 
= переключение индивидуальной линии секретаря непосредственно на 
разговорную схему аппарата секретаря А$-1. | 
Секретарский аппарат А$-1 сейчас работает как конечный на индиви- 
дуальной линии СА. 
Приходящие соединения 
После прихода вызова от телефонной станции, в цепи (174) работает 
зуммер ВК-1. Секретарь принимает вызов путем подъёма микротеле- 
фонной трубки. Цепь к телефонной станции (175) замыкается разговорной 
схемой секретаря. После отложения микротелефонной трубки связь бу- 
дет рассоединена. | 
Выходящие соединения 
После подъёма микротелефонной трубки и после получения сигнала теле-. 
фонной станции, секретарь выбирает номер требуемого абонента. 
После отложения микротелефонной трубки связь будеть рассоединена. | 
1.2.5.7. Работа устройства UD-40 при выключенном напряжении питания 
секретарского аппарата АЗ-1 (АЗ-2) 
При выключенном секретарском аппарате или при пропаданию напря- 
жения питания, отпускают реле КМ в узлах ZAS-1 и 7.А5-2, вызывая пе- 
реключение приходящих вызовов по линиям ЦА на директорский аппарат 
АО-1 (Ар-2). 
В узле ZCA-1 срабатывает реле W, которое в цепи (176) включает реле У. 
Остальные срабатывания, связанные с реализированием связи так при- 
ходящей, как выходящей согл. п.п. 1.2.1.3. и 1.2.3.1.4. 
1.2.5.8. Приём вызовов от непосредственных абонентов устройства (/О-40 ТО 
при нажатой кнопке PS аппарата АЗ-1 
Во время отсутствия директора, или по его поручению секретарь нажи- 


мает кнопку РЪ. 
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От этого времени все вызовы от непосредственных абонентов устройства 

UD-40 TD будут сигнализироваться в секретарском аппарате А5-1 (AS-2) 

на местной линии. После подъёма микротелефонной трубки непосред- 

ственным абонентом срабатывает в узле /СА-4 реле L, которое в цепи 

(04) включает реле AW узла ZGW-3. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В настоящем пункте будут подробно даны только цепи 
и срабатывания, имеющее принципиальные значения 
для рассуждаемой связи. 

Остальные срабатывания, связанные с реализированием связи — такие 

как в п.п. 1.2.1.1. и 1.2.1.2. 

После нажатия кнопки Р5 (в аппарате А$-1 или А$-2) образуется цепь 

(177) срабатывания реле PSA и PSB, в результате чего к узлу 7СВ-4 ne- 

редается в цепи (178) критерий вызова. В узле /СВ-4 срабатывает реле 

5, поддерживаясь в цепи (11) и включает реле А в цепи (12). Реле РЗА 

и PSB в узле ZGW-3 поддерживаются другими катушками в цепи (179). 

Работает также вспомагательное реле 7. (180), отключающее узел 7.А5-1 

от реле Г, и подключающее его к реле LS. К схеме местной линии узла 

7.А5-1 передается ток звонения в цепи (181), одновременно к абоненту, 
линия которого через узел 7/СВ-4 стала подключена к реле LS — nepe- 

дается обратный сигнал вызова (182). j 

В узле ZAS-1 наступают в это время срабатывания как при осуществлении 

директорско-секретарской связи (п. 1.2.5.3.2.). 

В секретарском аппарате периодически загоряет лампочка местной связи 

LL и сигнализирует зуммер ВК-2. Секретарь отвечая нажимает как при 

местной связи кнопку РІ. В узле ZAS-1 в цепи (134) срабатывает реле SD 

замыкая разговорной схемой секретаря цепь (181), в которой передается 
ток звонения, что вызывает срабатывание в узле ZGW-3 реле LS и его 


поддержку в цепи (183). Срабатывание реле І,5 вызывает: 
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— разрыв цепи (181) передачи тока звонения, 

— разрыв цепи (182) передачи обратного сигнала вызова, 

— подключение абонента СВ к разговорной схеме секретаря через узлы 
2СВ-4, ZGW-3, 7А$-1, | 

— включение реле состояния разговора В (184). 

Реле К обеспечивает себе поддержку в цепи (185) и одновременно пе- 

реключает цепь (182), в котором есть обратный сигнал вызова на сигнал 

занятости (186). 

Каждый следующий абонент поднимающий микротелефонную трубку 

получит сигнал занятости. 

Во время разговора в активном состоянию остаются следующие реле: 

— в узле ZCB-4 — ГТА, $, А 

— в узле ZGW-3 — N, ZB, МТ, PSA, PSB, Z, В 

— в узле 7А5-1 — СТ, KW 

Абонент откладывает микротелефонную трубку 

После отложения абонентом микротелефонной трубки отпускает в узле 

ССВ реле L и ГА, которые вызывают отпускание реле $ и А. Узел ZCB-4 

возвращается к исходному положению. 

После отпускания реле Г и ГА разрывается цепь (179) работы реле PSA 

и PSB в узле ZGW-3, которые: 

— отключают узел ZCB-4 от узла ZAS-1 (контактами Р5А|,- 15. РЅА л, 15, 

_ — разрывают цепь (185) срабатывания реле К, 

— разрывают цепь (180) срабатывания реле 7. 

После отпускания реле PSB, на время отпускания замедленного на отпуска- 

ние реле Z, образуется временный разрыв цепи (134) срабатывания реле 

SD в узле ZAS-1 обеспечивая его отпускание. Узлы ZGW-3 и 7.А5-1 воз- 


вращаются к состоянию ПОКОЯ. 


Т8/ОД-6158-0021 55 


Секретарь рассоединяет связь 

После нажатия кнопки КРЇ в секратарском аппарате разрывается цепь 
(134) срабатывания реле SD в узле ZAS-1, которое разрывает цепь (183) 
срабатывания реле LS. 

После отпускания реле LS к абоненту будет передан через резисторы 
К-4 и К-5 сигнал занятости (186). 

Полное рассоединение связи наступит после отложения абонентом микро- 
телефонной трубки, отпускают тогда реле L, ГА, S I в узле 7СВ-4, 
вызывая отпускание реле РБА и PSB в узле ZGW-3. Отпускают также 
реле К и Z. 

Узлы ZCB-4; ZAS-1 и 7(ТУУ-3 возвращаются в исходные состояния. 
1.2.5.10. Работа секретарско-директорского устройства UD-40 TD при на- 
жатой кнопке PS в секретарском аппарате АЗ-1 (А5-2) 

После нажатия кнопки РІ непосредственного абонента срабатывает в узле 
ГСВ реле 5 (см. п. 1.2.1.1), а в узле ZGW-3 реле SI u КО. 

Реле КО разрывает цепь (177). В которой моглибы сработать реле PSA 
и РЭВ при подъёме микротелефонной трубки другим непосредственным 
абонентом. 

Остальные срабатывания, связанные с осуществлением связи такие, как 
при разговоре директора с непосредственным абонентом (см. п. 1.2.1.1). 
Соединение директора с абонентом телефонной станции 

Соединение директора с абонентом телефонной станции осуществляется 
аналогично, как в п. 1.2.1.4. 

После подъёма микротелефонной трубки непосредственным абонентом, 
во время разговора директора с абонентом телефонной станции, сраба- 
тывают в цепи (177) реле РБА и PSB и передают вызов от непосредствен- 


ного абонента к секретарскому аппарату А5-І (см. п. 1.2.5.8). 
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1.2.6. Усилитель громкоговорящего аппарата АС-3 согласно схеме 

Т8/<Н-4691-0024 | | 

Усилитель громкоговорящего аппарата (пакет АС-3) предназначен для 

ведения телефонных разговоров без применения микротелефонной трубки. 

Роль телефона выполняет громкоговоритель, расположен в директорском 

аппарате АПО-1, а роль микрофонной вставки — свободно стоящий микро- 

фон, подключенный к пакету АС-3, расположенному в присоединитель- 

ной коробке РЮ-1 директорского аппарата. Пакет громкоговорящего 

аппарата АС-3 содержит микрофонный усилитель, выходной усилитель 

для громкоговорителя, схему сравнения, схемы управляющие работой 

аттенюаторов цепи микрофона и громкоговорителя и вспомагательные 

схемы для управения усилениями усилителей и схемой сравнения. 

1.2.6.2. Технические данные 

— Микрофонный усилитель (неправление микрофон— линия) 

— выходной уровень для 800 Гц — 3,5 дБ +1 дБ при напряжении пи- 
тания 24 В и входном напряжении 390 мкВ, 

— полоса пропускания — 300 + 3400 Гц, 

— коэффициент нелинейных искажений при максимальном выходном 
уровне — 10% 

-- неравномерность характеристики — +0,9 -- —4,3 дБ 

Выходной усилитель (громкоговорителя) (направление линия--громкого- 

воритель) | 

— мощность сигнала на громкоговорителе — 150 мВА +2 ДБ при напря- 
жении питания 24 В и входном уровне —8,7 дБ, для частоты 800 Гц 

1.2.6.3. Принцип действия 

1.2.6.3.1. Микрофонный усилитель 


Сигнал из микрофона, через контакты 3—4 разъёма, подводится к базе 
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транзистора Т-1, являющимся первым каскадом микрофонного усили- 
теля и после усиления этот сигнал трансформируется на катушку 7-5 
трансформатора Тт-1. При открытых диодах D-1 и D-2 этот сигнал NON- 
водится к первичной обмотке трансформатора Т!-2 (выводы 1 и 3). Транс- 
форматоры Tr-1 и Тг-2 а также диоды D-1 и D-2 представляют собой 
схему аттенюатора с управляемым током, протекающим через диоды 
D-1 и D-2 затуханием. Из выводов 3—4 трансформатора Тт-2 сигнал 
подводится к базе транзистора Т-2, выполняющего роль второго каскада 
микрофонного усилителя. Транзистор Т-2 работает по схеме трансформа- 
торного усилителя с отрицательной по напряжению обратной связью. 
Потенциометр К-1, находящийся в этой схеме, регулирует уровень CHT- 
нала на выходе микрофонного усилителя, а двухполюсник 5-7, К-9 вы- 
полняет роль схемы, формирующей частотную характеристику микро- 
фонной цепи. Трансформаторы Tr-5 и Тг-6 и резисторы К-11--К-15 пред- 
ставляют собой схему мостовой дифференциальной системы вместе с ба- 
лансом, направляющую сигнал из выхода микрофонного усилителя в ли- 
нию (выводы 6 и 9 разъёма). 

1.2.6.3.2. Выходной усилитель (для громкоговорителя) 

Сигнал из линии, через контакты 6—9 разъёма, дифференциальную систе- 
му подается на аттенюатор цепи громкоговорителя. Этот аттенюатор 
представляют собой трансформаторы Тт-6 и Тг-8 а также диоды D-5 
и D-6. В проводящем состоянии диодов D-5 и D-6 сигнал из линии по- 
дается на первичную обмотку трансформатора Тг-6 (выводы 1—3). Этот 
сигнал из вторичной обмотки (вывод 3—4) подводится к базе транзи- 
стора Т-3, являющегося первым каскадом выходного усилителя. Гранс- 
форматор Тг-8 — это межкаскадное согласование, а сигнал из выводов 
3--4--5 управляет выходным каскадом мощности. Транзисторы Т-4 
и Т-5 работают по пушпульной схеме усилителя мощности. Регулировка 


ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ осуществляется с помощью отрицательной обратной 
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связи, охватывающей оба каскада выходного усилителя (В-2, 5-17). Из 
вывода 7 трансформатора мощности Тг-9, через двухполюсник В-51, 
5-27 и диод О-14 выходной сигнал передается в цепь сравнительного 
аттенюатора и громкоговорителя (катод D-7, D-8) одновременно уве- 
личивая затухание микрофонного аттенюатора (D-1, D-2). Резисторы 
К-52, В-53 составляют схему аттенюатора изменяя скачкообразным спо- 
собом выходную на громкоговоритель мощность (в зависимости от состо- 
яния реле О. Выходной сигнал усилителя мощности, через контакты 
разъема 11—12, подключен к громкоговорителю. 
1.2.6.3.3. Сравнительная схема и вспомагательная схема управления ра- 
ботой аттенюатора 
Сравнительная схема состоит из следующих элементов: 
— вторичной обмотки трансформатора Тт-10 и вторичной намотки 
трансформатора Тт-11, 
— резисторов R-28, К-30, В-37, В-38, В-47, В-48, 
— диодов О-12 и D-13. 
Сравнительная схема работает на принципе суммирования двух проти- 
воположно направленных токов, протекающих в общей цепи. Источни- 
ками этих токов являются сравнительные усилители громкоговоритель- 
ной и микрофонной цепей, которых выходами являются трансформато- 
ра Тг-10 и Тг-11. Результирующий ток, протекающий под воздействием 
вычитанных мгновенных значений токов, вызывает падение напряжения 
на резисторах К-28 и К-48. Эти напряжения соответственно управляют 
коллекторными значениями токов в транзисторах Т-6 и Т-11, при чем их 
значение определяет затухание, вводимое в разговорные цепи и цепи сравне- 
ния, передаваемые через диодные регулируемые аттенюаторы. 


Сигнал из выхода первого каскада микрофонного усилителя (вывода 
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6—7 Т!-1) через трансформатор Т!-3, конденсатор 5-5 и резистор К-31 
подается на сравнительный вход микрофонного усилителя (Т-7, T-8). 
Этот сигнал после усиления в двухкаскадном сравнительном усилителе 
управляет работой схемы сравнения. Сигнал из линии, через дифферен- 
циальную систему (выводы 6—7 Тт-5), трансформатор Тт-7, конденсатор 
5-13 и резистор К-44 передается на сравнительный выходной на громко- 
говоритель усилителя (Т-9, Т-10), управляя со стороны линии схемой срав- 
нения. Изменение усиления сравнительных усилителей осуществляется 
в цепи отрицательной обратной связи (К-3 и К-4). Значение усиления 
обеих усилителей определяется значениями токов, протекающих в кол- 
лекторных цепях транзисторов Т-6 и Т-11 (перемычка 7М и 76). 
Регулировка громкости сигнала, приходящего из линии 

Для регулировки громкости сигнала, приходящего из линии, принимать 
громкоговорителем; усилитель AG-3 оснащен схемой дистанционной pe- 
гулировки (пакет усилителя в соединительной коробке РО-Г — регули- 
ровочные кнопки в аппарате АО-1. 

Усиление громкости (нажатие кнопки WG) 

После нажатия кнопки ВГ подается напряжение — 24 W, через контакт 
10 разъёма на катушку реле W, в результате чего оно срабатывает и изме- 
няет сопротивление в цепи дифференциальной системы. Контакты 8—9 
реле W отключают резистор К-14, а контакты 9—10 реле W отключают 
резистор К-15, в результате чего возрастает мошность на громкогово- 
рителе на 6 дБ. 

Уменьшение громкости (нажатие кнопки ОС) 

После нажатия кнопки ОС подается потенциал - 24 В, через контакт 16 
разъёма, на катушку реле О, в результате чего оно срабатывает и вводит 
затухание в цепи громкоговорителя. Контакты 8—9 открываются и после- 
довательно вводят громкоговорителю резистор К-52, а контактами 9—10 


параллельно вторичной обмотке трансформатора Тг-9 — резистор Е-53. 


60 | Т8/ОД-6158-0021 


Уровень сигнала уменьшится на б дБ, что в результате уменьшит мощ- 
ность на громкоговорителе. 

Ручное управление направлением передачи 

В случае особо неблагоприятных условий ведения разговора (низкий 
уровень сигнала, приходящего из линии, высокий уровень шума в поме- 
щении) следует усилитель переключить на ручное управление направле- 
ниями передачи. Переключение на ручное управление наступит после 
нажатия кнопки (устойчивой) DS в аппарате директора Ар-1. Нажатие 
кнопки DS вызывает последовательную подачу через обратный переклю- 
чатель SR (не нажатый) напряжения — 24 В на контакт 14 разъёма, что 
вызывает включение громкоговорящего аппарата в состояние приёма 
сигнала с направления линии. 

Для изменения направления передачи, то есть, передачи с помощью микро- 
фона, следует нажать обратную кнопку SR, что вызвет подачу напряже- 
ния — 24 В на контакт 15 разъёма. В эффекте нажатия кнопки 5К отбло- 
кировуется направление микрофон — линия, а блокируется направление 
линия--громкоговоритель. После освобождения кнопки 5К рассоеди- 
нится направление линия--громкоговоритель. 

После освобождения кнопки DS усилитель возвращается в состояние 
автоматического переключения направления передачи (управление на- 
правления передачи голосом). 

1.2.7. Телеконференционный усилитель ТК-4/40 

согласно схеме Т8/5Н-4691-0008 

1.2.7.1. Введение 

Телеконференционный усилитель ТК-4/40, вместе с коммутационной схе- 
мой секретарско-директорского устройства UD-40 ТО, дает возможность 


осуществления телеконференционных соединений с непосредственными 
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абонентами и абонентами работающих с устройством телефонных стан- 
ций, в общем количестве до 47 абонентов. 
1.2.7.2. Технические данные 
— выходной уровень для частоты 800 Гц при входном уровне 0,0 дБ 
(0,0 Нп) и напряжении питания 24 В +0,1 В 
—7,0 дБ (—0,8 Hn) 


— неравномерность характеристики в диапазоне 


300 +± 800 Гц +1 дБ- —5 дБ 
(0,12 Hu + — 0,58 Ни) 
800 ± 3400 Гц +1 дБ- —2 дБ 


| (+0,12 Нп---0,23 Hn) 
— коэффициент нелинейных искажений в диапазоне 
300--3400 Гц . 3% 
-- затухание несогласования относительно сопротивления 600 Ом изме- 
ряемое на выходах первой и четвертой группы 
20 дБ (2,3 Hr) 
1.2.7.3. Принцип действия 
Телеконференционный усилитель ТК-4/40 содержит следующие узлы: 
— четыре группы аттенюаторов, 
— дифференциальные системы, 
— отделяющие схемы, 
— схемы, формирующие амплитудную и фазовую характеристики, 
— выходные усилители. 
Схема работает как усилитель с обратной связью. Телеконференционный 
усилитель ТК-4/40 составлен из двух усилительных линий, соединенных 
друг с другом формирующей схемой. Их входа соединенные соответственно 


с дифференцирующими системами Тт-101 и Тг-103. 
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Телефонная линия или её эквивалент подключены к телеконференционному 
усилителю через толстослойные гибридные аттенюаторы N-101—N-148. 
Аттенюаторы с параллельно соединенными выходами образуют четыре 
группы по 12 аттенюаторов в каждой группе. Группы 1 и 2 аттенюаторов 
соединены с входами 55, 56 и 57, 58 дифференциальной системы Tr-101, 
группы 3 и 4 соединены с входами 61, 62 и 63, 64 дифференциальной сис- 
темы Тг-103. Трансформаторы Тт-101 и Тг-103 это дифференциальные 
системы, через которые сигнал от абонента подается на вход усилителя, 
из которого после усиления подается на телефонную линию или её экви- 
валент. 

Буферные каскады это эмиттерные повторители, построенные на тран- 
зисторах Т-101 и Т-107. На входах буферных каскадов находятся по- 
тенциометры К-101 и К-104. Потенциометром Р-101 регулируется вы- 
ходный уровень сигнала для | и 2 группы, а потенциометром В-104 — для 
Зи 4 группы. Буферные каскады соединены с каскадом, формирующем 
амплитудную и фазовую характеристики, одновременно являющимся 
сборной шиной для обеих усилителей. 

Схема для формирования амплитудную и фазовую характеристики состоит 
из следующих элементов: К-104, 5-102, В-117, 5-109, В-127. Формирующая 
схема имеет емкостную связь (5-103 и 5-110 с конечными усилителями. 
Эти конечные усилители (усилители мощности) работают с компле- 
ментарными парами транзисторов (транзисторы Т-102, Т-106 и Т-103, 
Т-112). 

По поводу необходимости получения симметрического выхода, усили- 
тели на выходе имеет трансформаторы Тг-102 и Тг-104. Выхода этих 
трансформаторов соответственно соединены с дифференциальными систе- 
мами, благодаря чему усиленный сигнал возвращается. к абонентам, при- 


нимающим участье в телеконференции. 
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С помощью потенциометров К-102 и К-103 устанавливается значение 
напряжения, равное половине напряжения питания. Это значение изме- 
ряется в измерительных точках 5 и 10. Потенциометрами К-103 и К-106 
устанавливается значение токов покоя (значение тока, потребляемого 
из источника питания при отсутствии входного сигнала). 
На принципиальной схеме усилителя ТК-4/40 и в таблице даны номера 
ножей разъёмов усилителя и соответствующие им номера схем непосред- 
ственных абонентов и схем линий к телефонным станциям, а также но- 
мера узлов ZCB и ZCA, в которых эти схемы находятся. 
В случае совместной работы с устройством, предусмотренным для макси- 
мального количества 43 линий, в усилителе ТК-4/40 следует замкнуть пере- 
мычками М-3, М-4, М-5 и М-6, а в случае совместной работы с устройства- 
ми, предусмотренными для максимального количества 47 линий, пере- 
мычки М-3, М-4, М-5 и М-6 следует снят (разомкнуть). Линии непосред- 
ственных абонентов должны быть подключены к входам схем СВ в оче- 
редности, соответственно кто часче участвует в телеконференции. 
1.2.8. Сигнальный узел ZS-2/1 cora. 18/5Н-6158-0244 
1.2.8.1. Назначение 
Сигнальный узел 75-2/1 содержит генерирующую схему и схему для 
контроля ритмов и сигналов, применяемых в секретарско-директорском 
устройстве UD-40 ТО. 
1.2.8.2. Технические данные 
— напряжение питания 24 В +10% 
— информационные сигналы 

— сигнал вызова обратный | с сигнал, 4 с перерыв 


— сигнал занятости 0,5 с сигнал, 0,5 с перерыв 
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— телеконференционный сигнал 4 с сигнал, 
| с перерыв 
— частота информационных сигналов 400 Гц + 10% 
— выходной уровень сигналов на сопро- 
тивлению 600 Ом О дБ (0 Hn) 
— ритм тока звонения 0,5 с звонение, 


0,5 с перерыв 


— ритмы 
— 17/4” 1 с импульс, 4 с перерыв 
— 0,57/0,5” 0,5 с импульс, 0,5 с перерыв 


— допуски продолжения ритмов и сиг- 

налов | +20% 
1.2.8.3. Принцип действия | 
Сигнальный узел 75-2/1 состоит из следующих узлов: 
— импульсатора 0,5" /0,5" 
— импульсатора 17/4” 
— генератора 400 Гц 
— схемы контроля и тревог 
Импульсаторы 
Импульсаторы 0,5” /0,5” и 17/4” являются симметрическими мультивибра- 
торами, в которых коллекторными нагрузками являются реле. Емкости 
5-14 и 5-17 обеспечивают пуск импульсаторов с определенного состояния, 
что имеет существенное значение особенно для импульсатора 1”/4”. После 
подачи пуска, база транзистора Т-8, шунтированная конденсатором 5-14 
гарантирует начало работы от открытия транзистора Т-9 и срабатывания 
реле М. Диоды D-8, О-11 и р-12 защищают транзисторы от перенапряже- 
ний, выступающих на индуктивностях катушек реле N, 1-1 и [-2. Потенцио- 
метры К-6 и К-7 дают возможность изменения частоты, а потенцио- 
метры К-5 и В-8 изменяют коэффициент скважности импульсов (изме- 


нение отношения сигнала к перерыву). 
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Генератор 400 Гц 

Источником акустического сигнала 400 Гц является генератор ВС с транс- 
форматорным выходом, Частота 400 Гц на генераторе ВС получается 
с помощью трехцепочного фазовращателя (конденсаторы С-4, С-5, С-6 
и резисторы К-4, К-5, К-1 и К-6). Введен в центральную цепь сопротивле- 
ния потенциометр дает возможность — в некотором диапазоне изменять 
частоту. Собираемый из потенциометра К-2 сигнал 400 Гц подается на 
вход усилителя (транзисторы Т-3 Т-4, Т-5 и Т-6), которого выходной 
каскад построен на комплементарной паре транзисторов Т-5 и Т-6. Выход 
усилителя нагружен отдельным трансформатором Т!-1. 

Снимаемый из обмотки 2—5 трансформатора сигнал подается на кон- 
такты тактирующих реле. 

Схема контроля генератора 

Обмотку 4—3 трансформатора Тг-1 используется для контроля работы 
генератора. Переменное напряжение с обмотки 3—4 через резистор В-17 
подается на выпрямляющий диод D-4. После выпрямления и отфильтро- 
вания на конденсаторе С-11 через резистор В-18 управляется транзистор 
1-7. Если генератор исправный, транзистор Т-7 управленный, диод D-4 
блокирует транзистор Т-1 потенциалом коллектора через резистор R-30 
и К-І, вследствие чего не работает реле КО. В случае повреждения ге- 
нератора и отсутствия напряжения на обмотке 3—4, транзистор Т-7 за- 
деланный, потенциал на коллекторе управляет транзистором Т-1, pa- 
ботает КО и контактами Kde- включает лампочку LU. 

Схема для контроля тока звонения 

Присутствие напряжения звонения 75 В/50 Гц контролируется в цепи 
(187). Напряжение ~75 В выпрямленное диодом р-11 и отфильтрован- 
ное на конденсаторе С-18 управляет транзистором Т-12. Если цепь тока 
звонения исправная, рор Т-12 ‚ управленный, потенциал коллектора 
этого транзистора заделывает транзистор: Т-1 вследствие чего. реле КО 
не работает. В случае отсутствия напряжения ~75 В транзистор Т-12 
‚заделанный, потенциал на коллекторе управляет транзистор Т-1, рабо- 


н gag = 


тает реле КО и контактами Ка, - включает лампочку LU. 
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Контроль напряжения — 60 В, 

Фильтрированное напряжение — 60 В, контролируется с помощью реле 
ВЕ-3, которое работает в цепи (188), питая разговорные цепи (189). После 
пропадания напряжения --00 В, (напр. после перегорения предохрани- 
теля) реле ВЕ-3 отпускает и переключает цепь (189) питания разговорных 
схем на питание напряжением — 60 В (для обеспечения связи на время 
устранения повреждения). | 
Тревоги 

Перегорение ножевых предохранителей контролируется срабатыванием 
реле ВЕ-1. Появление состояний тревоги в устройстве UD-40 TD сигна- 
лизируется в аппарате АО-1 свечением лампочки LU в цепи (190). 
Тревоги возникают вследствие: 

-- перегорения предохранителей, 

— пропадания напряжения — 60 B, 

Эти тревоги сигнализируются после возникновения состояний и пропа- 
дают после устранения этих состояний. 

Тревоги возникающие вследствие: 

-- пропадания напряжения звонения, 

— повреждения генератора 400 Гц 

сигнализируются после пуска сигнального узла. 

Напр. после повреждения генератора 400 Гц — после пуска не управлен- 
ный транзистор Т-7. При работающем реле ST и неуправленным 1-7 
образуется цепь (191) срабатывания реле КО, которое своими контакта- 


ми Ка 9—10 становится независимым от реле ST. После окончания пуска 


сигнализации состояния повреждения будет поддержана (даже после устра- 


нения причины повреждения). Только после следующего пуска сигналь- 
ного узла будет управленный транзистор Т-7, вызывая разрыв цепи (191) 


срабатывания реле КО и прекращение сигнала тревоги. 
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Емкость С-1 в цепи базы транзистора Т-1 вызывает запаздывание управле- 
ния транзистора Т-1 срабатывания реле КО, недопуская к его срабаты- 
ванию в переходных состояниях. 

1.2.9. Редуктор напряжения ВМ-2 согл. Т8/5С-4663-002 

1.2.9.1. Назначение 

Редуктор напряжения понижает постоянное напряжение 60 В на напря- 
жение 24 В. Он это напряжение одновременно стабилизирует. Это дает 
возможность питания электронных схем от источника, питающего так- 
же реле. 

1.2.9.2. Технические данные 

— входное напряжение —60 В +20% — 15% 

— уменьшенное напряжение —24 В +1 В 

— нагрузка уменьшенного напряжения 0 +± 500 мА 

1.2.9.3. Конструкция и принцип действия 

Цепь уменьшающая напряжение содержит последовательно включенные 
резисторы (В-202, В-203) и регулированный по схеме стабилизации тран- 
зистор Т-201. Схема стабилизации содержит последовательный тран- 
зистор и предварительную регулировку. Суть предварительной регули- 
ровки заключается в питании транзистора Т-203 схемы сравнения от 
постоянного напряжения, снятого из стабилистора О-201, в результате 
чего управляющий транзисторы Т-201, Т-202 ток зависит только от вы- 
ходного напряжения, как результат сравнения с напряжением отнесения. 
В схеме сравнения стабилизатора применили дифференциальный усили- 
тель (транзисторы Т-203 и Т-204), которого один вход (база транзистора 
Т-203) связан с напряжением отнесения, полученным на стабилитроне 
D-203, а второй вход (база транзистора Т-204) подключен к стабилизи- 
рованному напряжению через делитель К-208, К-210 и потенциометр 
К-209. Потенциометр К-209 предназначен для точной установки стаби- 


лизированного напряжения. 
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Снимаемое с ползуна потенциометра К-209 напряжение, прямо пропорцио- 
нальное к выходному напряжению, сравнивается с напряжением отнесе- 
ния, а полученный в усилителе дифференциальный сигнал управляет с по- 
мощью транзистора Т-202 транзистором Т-201. Для понижения выходно- 
го сопротивления редуктора для переменной составляющей на его вы- 
ходе включили конденсаторы С-202 и С-203. 

1.2.10. Транзисторный преобразователь РТ-1А 

1.2.10.1. Назначение 

Преобразователь РТ-1А преобразует постоянное напряжение 60 В на ne- 
ременный ток с эффективным значением напряжения 75 В и предназначен 
для получения тока звонения в диспетчерских устройствах в случае про- 
падания напряжения в сети питания 220 В, 50 Гц. 


1.2.10.2. Технические данные 


— напряжение питания 60 В +10% 
— напряжение на выходе 75 В.Е 15% 
— сопротивление нагрузки 500—5000 Ом 
— частота 25—50 Гц 

— габариты 315 x 182 x 94 
— масса 3,5 кг 


1.2.10.3. Описание работы схемы 

Преобразователь РТ-ІА является транзисторным преобразователем с Ha- 
ружным возбуждением. Преобразователь состоит из схемы питания, схе- 
мы управления и выходного блока мощности. Блок питания, в состав ко- 
торого входят элементы Т-1, В-1, В-2, С-І, D-1, D-2, С-6 является филь- 
тром нижних частот, то есть предохраняет от попадания переменной 
составной тока в контуры питания 60 В постоянного тока, особенно в слу- 
чаях, если преобразователь работает в условиях максимальной мощности 
на выходе. Одновременно в схему питания введена постоянная времени 
К-І, С-І в цепи базы транзистора Т-1, для ограничения максимального 
тока питания. Это имеет особенное значение в случае рифмования тока 
звонения от стороны цепей питания. | 

Схема управления, в состав которой входят транзисторы Т-2 и Т-3, являет- 


ся нормальным контуром, со схемой астабильного мультивибратора, 
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управляющего выходным блоком мощности. Сигнал управления базами 
транзисторов Т-4 и Т-5 снимаются с резисторного делителя К-6-К-7 
и эмитера транзистора Т-2. Выходной блок мощности, состоящий из 
пары комплементарных транзисторов нагружен выходным трансформа- 
тором Тр, отделяющим гальванически цепи звонения от источника по- 
тания устройства. Трансформатор Тр совместно с конденсатором С-5 
является одновременно выходным фильтром. 
Преобразователь РТ-1А снабжен так на входе, как и на выходе предохра- 
нителями В-1 и B-2. | 
Ответвления на вторичной обмотке трансформатора Тр обеспечивают 
точную установку значения напряжения на выходе преобразователя. 
1.2.11. Сетевой блок питания 75М-1А согласно Т78/50-6158-0249 
1.2.11.1. Назначение | 
Блок питания 75М-1А является нестабилизированным полупроводни- 
ковым выпрямителем, питаемым от электроэнергетической сети, дающим 
на выходе фильтрованное постоянное напряжение, а также переменное 
напряжение. 
1.2.11.2. Технические данные 

— напряжение питания 220 В 10%, 50 Гц 

-- ИЛИ 127 В +10%, 50 Гц 

== ИЛИ 110 В +10%, 50 Гц 

— постоянное напряжение 60 В + 10%. 

— постоянное напряжение 50В --20% 

— переменное напряжение 75 В +10% 
Напряжение на выходе при номинальной нагрузке 

— постоянное напряжение на зажимах: 

— LZ 4—5 при нагрузке I = 800 мА 60B +10%, — 15% 

— ŁZ 4—6 при нагрузке I = 300 мА 60B +10%, —15% 

— LZ 4—7 при нагрузке I = 400 мА 50 В +20%, -20% 

— переменное напряжение на зажимах: 


— LZ 4—8 при нагрузке I = 150 мА 75 В +10%, —30% 
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Напряжение пульсаций, измеряемое псофометром в диапазоне теле- 
фонных частот на сопротивлении 600 Ом 

— на зажимах LZ 4—5 при нагрузке 2 А, не более 5 MB 

— на зажимах LZ 4—5 при нагрузке 0,5 А, не более 2 мВ 


Габаритные размеры 


— ширина 205 мм 
— высота 185 мм 
— глубина 350 мм 
Масса 18 кг 


1.2.12. Перечень цепей 

ZCB-4/Ł-1/Ł-2 40—4а, $-23—22, 1 13—12, Ł-1/Ł-2 3a—3b, L 1-22, 
7 13—12, G 3—4, I 2а, колодка LL, линия жила а, аппарат абонента, 
линия жила b, колодка LL, 14а, С 2—1, z 22—23, L-1/E-2 2с—1с, 
Г 3—4, —60 VF. 

ZCB-4 +, Ł-1/Ł-2 4b—4a, 1 11—12, Ł-1/Ł-2 3a—3b L 1—2, z 13—12, 
G 3—4, I 2a, колодка LL, линия жила а, аппарат абонента, линия 
жила b, колодка LL, I 4a, G 2—1 z 22—23, Ł-1/Ł-2 2с—1с, L 3—4, 
— 60 УЕ. 

ZCB-4 +, 142—41, ГА 1—6 — 

ZCB-4 —, la 31—32 I Та, колодка LL, реле Z в совместно работающем _ 
устройстве UD, +. 

/СВ-4 +, 1а-25—24, а 12—13, П 2c, ZGW-3, HI 9 b AW 1—6. —. 
ZCB-4 +, L 6—5, la 22—21, к 25-26, а 22—23, П 9а, ZGW-3 П 9а, 
г 42—43, го 32—33, І За, ZS-2/1 І 3b, сигнал 400 Hz 1”/4”. 

7СУУ-3 +, ау 12—11, І 4с, 78-2/1, 1 2с, 5Т-1-4 —24 У. 

ZS-2/1 + имп. 1"/4", I 9a, ZGW-3 бс, ам 21—22, psb b5 lo roir 13; 
II бс, LAD-15b, PDI-15b, br-2 6—5, BR-2 1—4 — 


08. 


09. 

10. 
lis 
12 
(52 
14. 
15 
16. 
А 


18. 


19. 
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75-2/1 + имп. 0,5"/0,5", I ба, ?СВ-4, П 2а, la 14—15, а 36—35, П Sa, 
колодка ГАО, колодка в соединительной коробке директорского 
аппарата, LI, —. 

AD-1, кнопка РІ Е-1—Е-1 +, коробка аппарата AD-1, колодка LAD 
ZCB-4 II 5c, z32—33, S 5—6, —. 

AD-1, кнопка PI C-2—B-2 +, коробка аппарата AD-1 18C, LAD 18c, 
ZGW-3 II 7C, R-2, RU 10—1, 

ZCB-4 + S-25—24, 1а 45—44, la 45—44, a41—42 S-1—2 R-2, к, 42—43, 
II 3a, ZGW-3 III 5b, D-6, psa [ж ы м 42—43, га 4—3, Ш 5а, LAD 
18d, коробка аппарата АР-1 18d, ЕРІ В-2-А-2.-. 

7СВ-4 +, $ 45—44, D-1, la 42—41, А-1—6. —. 

7СВ-4 +, а 24—25, Іа 42—41, А-1—6. —. 

7СВ-4 +, la 25—24, а 12—11, П 3c, ZGW-3 Ш 9c, D-2, м 32—33, 
М-1-6.-. 


7/СВ-4 +, 5-45--44, D-4 а 34—35, П 5а, колодка LAD, коробка anna- 


рата А8-1, Ш. —. 

ZGW-3 +, рзЬ 12—13, п 15—14, D4. ВО 1—6. —. 

75-2/1, + имп. 17/4”, I 9а, ZGW-3 Ш 6c, a w 21—22, psb 15—16, го 
12—11, П 5с, LAD 15 с, коробка аппарата AD-1 15 с 5-4, br 6-5, 
BR-2 1—4. —. 

ZCB-4 +, L 6—5, la 22—21, K 25—26, a 22—23, II 9a, ZGW-3 9a, 
r 42—43, ro 32—31, I 3b, ZS-2/1 I 3c, 400 Hz 0,5”/0,5”. 

Гн. магн. п. 4 PWM E-2—F-2, коробка аппарата AD-1 20b, ŁAD 
20b, ZGW-3, I 9A, ro 21—22, I 9b, ŁAD 20c, коробка AD-2 20c, Гн. 


магн. п. 5. 
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ZGW-3 +, psb 12—13, п 15—14, mt 42—43, Ш 7b, LAD 18а, коробка 
АО-1 18а, АС-3, п. 13. 

АО-3, Р-6 колодка АР-1 17B, LAD 17b, ZGW-3 П ба, mt 23—22, ; 
п 22—21, rt 15—16, psa 46—45, П 7b, ZCB-4 І 2с, К 46—45, $ 41—42, 
СГ, а 45—44, z 13—12, С 3—4, М 2а, Га, аппарат абонента, Lb, 7/СВ-4 
І 4а, С-2—1 222-223 L-1 2с—1с, а 15—14, С-2, $ 11—12, К 15—16, 
I Іс, ZGW-3 П 7а, psa 15—16, rt E п 11-12, mt 12—13, II 6b, 
LAD 17c, коробка AD-1 17c, AG-3 п. 9. 

AD-1 +, РМТ, 5—4 колодка в коробке AD-1 14a, LAD 14a, ZGW-3 
3C, МТ 1—6. 

АО-1 ТК-1 7p, р-11 — коробка AD-1 16b, LAD 165, ZGW-3 П 4a, 
мт 21—22, п 21—22, rt 15—16, psa 46—45, П 75, ZCB-4 12 с, К 4 46—45, 
$ 42—41, С-1, а 45—44, 2 13—12, С-3--4, І 2а, Га, аппарат абонента 
Lb, ZCB-4 1 Да, G-2—1; z 22—23, L-1 2с—1с, а 15—14, C-2, s 11—12, 
к 15—16, I 2c, ZGW-3, П 7а, psa 15—16, гї 13—12, п 11—12, mt 12—11, 
П 46, LAD 16c, коробка AD-1 16c, п. 10 Tr-1 n. 8. 


24. РЕВ НЫ. $ 4424342. 


29. 
26. 
2]. 
28. 


29. 


ССВ +, 45—44, D-1 а 25—26, D-2, П 4b, ZGW Ш 10а, ST 1—6, —. 
ZGW-3 +, я 22—21, I 4а, 78-2/1 I 2с. ST 1—4, —24 B. 

ZGW-3 --,8-112--П, ЕО-1-6,-. 

75-2/1 75 У 0,5" /0,5", І 8а, ZCB П 9с, 5a——5b а 33—32, а 21—22, 1 13—12, 
3a—3b L 1—2, z 13—12, G 3—4, І 2а, Ја аппарат абонента Lb, ZCB I 
Да, G 2—1, z 22—23, 2с—1с а 15—16, 1а—1Ь $ 35—34, 2Ь- 2а П 1b, 
ZS-2/1 II 2 abc, —60 УЕ 0,5”/0,5”. 

ССВ, — 60 УЕ, 1 4—3, а 15—16, 1а—1Ъ, s 35—34, 2b—2a, П 1b, — 60 УЕ. 


30. 


31. 


32. 


41. 


42. 
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75-2/1 + имп. 0,5”/0,5”, І ба, 7СВ-4, П 2а, $ 14—15, а 36—35, П 5а, 
колодка ГАО, коробка АО-1, Ш, —. 

7СВ-4, S 31—32, Іа 33—32, I la, LL, реле Z в устройстве работающем 
совместно, +. | 
линия СА 1а, ГСА-1 I la, С 1—2, z 12—13, с 12—13, $ 15—16, 1 С-1, 
1 D-1, № 1—2, 1 D-4, LA 70—86 S 46—45, о 43—42, z 43—42, С 4—3, 
І 2а, 1 b, линия СА. | 


. ZCA-1 +, № 12—11, ГА 9а—8а, с 36—35, У 1—6. —. 


7СА-1 + 5-3, К-3, W 12—11, с 36—35, У 1—6. —. 


. 2СА-1 —, ГА 2а—26, У 31—32 I 5а, LL, реле Z совместно работаю- 


щего устройства, +. 


. ZS-2/1 + имп. 0,5" /0,5", I 4a, ZCA-1 II 2c, D-5, оз 15—16, У 41—42, 


П За, ГАО, коробка А5-1, LI, —. 


. 7СА-1 +, V 22—21, П 3c, ZGW-3 I 7c, АМ 1—6, —. 
. ZGW-3 +, am 12—11, I 4c 75-2/1 I 2c, ST 1—4, —– 24 У. 
. 75-2/1 + имп, 17/4”, І 9a, ZGW-3 Ш бе, am 21—22, го 12—13 П бе, 


LAD 155, коробка AD-1 156, br 6—5, ВВ 1—4, —. 


. +, П 9а (первого узла 7СА-1) 5-1 42—43, 5-2 42—43 П 95, П 9а (вто- 


рого узла ZCA-1) и т.д. через все узлы ZCA-1, П 95 (последнего узла 
ГСА-Г), LAD 19b, коробка AD-1 19b, поочереди через все кнопки 
РИРТ Е-1-Ф-І (нажатой кнопки), коробка АО-1, ГАО, ZCA-1 II 7b, 
D-9; S 1—2, IH lc, ZGW-3 Ш 5с, кт 23—22, —. 

+, П 9а, $ 42—41, К 45—46, z 22—23 S 5—6, z 33—32 П 85, LAD 184, 
коробка AD-1, RPI В-1—А-1, —. 

7СА-1 -, ГА 2а—25, S 24—25, У 33—32 I 5а, LS, реле Z совместно 


работающего устройства, +. 
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7СА-1 +, $ 12—11, о 25—26, D-6, П За, LAD, коробка АО-1, LI, —. 
АС-3 p-9 коробка РО-1 17c, LAD 17c, ZGW-3 П 6b mt 13—12, п 12—13, 
26 41—42, Ш 2а, 7СА-1 П 2а, К 13—12, $ 14—15, о 13—12, х 13—12, 
G 2—1, I la, LL, Га, линия СА, Lb, LL, ZCA-1 12а, G 3—4, z 42—43, 
о 42—43, $ 45—44, К 42—43, П 25, LAD 19а, коробка РО-1 19а, ТМ, 
коробка РО-1 14c, LAD 14c, ZGW-3 Ш 25, zb 45—44, п 23—22, ті 
22—23, П ба LAD 175, коробка РО-1 175, АС-3 п. 6. 

ZCA +, z 12—11, о 25—26, К 15—16, D-7, П 4с, ZGW-3 Ш 10b, 
М 1—6, —. 

ZGW-3 +, м 12—11, 0-4, Во 1—6, —. 

AD-1 телефонный трансформатор, 16c, LAD 16c, ZGW-3 П 45, mt 
11—12, п 12—13, 26 41—42, Ш 2а, 7СА-І П 2а, К 13—12, $ 14—15, 
о 13—12, х 13—12, G 2—1 I la EL, Га линия СА, 1b, LL, 7СА-1 I 2а, 
G 3—4, z 42—43, о 42—43, s 45—44, К 42—43, П 2b, LAD 19а, коробка 
АР-1 19а, ТМ, коробка АР-1 14c, LAD 14c, ZGW-3 Ш 25, zb 45—44, 
п 23—22, мт 22—21, П 4а, LAD 165, коробка АПР-1 166, телефонный 
трансформатор. | 

ZGW-3 +, zb 31—32, Ш ба, ŁAD 15а, коробка Ар-1 15а, серийные 
контакты ТМ, коробка А-1 144, LAD 144, ZGW-3 ПІ 3b, zb 22—21, 
РТ-1—6, —. 

7СА-1 + z 35—36, $ 32—31, К 22—23, 0-11, с 32—33, о 5—6, П 8с, 
LAD 194, коробка АР-1 194, кнопка О С-1—В-1, —. 

7СА-1 +, 2 35—36, $ 32—31, К 22—23, р-11, с 32—31, о 1—2, В-5, —. 
75-2/1 + имп. 0,5"/0,5", I 4а, ZCA-1 П 2c, D-5, о 15—14, П 3b, ҺАР, 
коробка AD-1, ІТ, —. 
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ZCA-1 + $ 12—11, о 25—24, П 7С, ZS-2/1 I 2C, ST 1—4, —24 V. 


_АО-1 + из кнопок РІ, коробка АО-1, LAD, ZCA-1 II 7а, р-10,5-2--1 


OE SRD PED CE 004 

ZCA-1 +, 2 35—36, $ 32—31, К 22—23, Б-11, о 32—33, О 5—6 П бс, 
ZGW-3 II 8с, s1 14—15, га. 7—6, —. 

линия МВ жила а, LL, ZMB-1, I la, С 1—2, z 12—13, о 12—13 а 12—11, 
$ 15—16, К-12, D-1, № 1—6, D-4, UW-1, $ 46—45, d 8—9, о 43—42, 
2 43—42 G 4—3 І 2а, LL, линия МВ жила b. 

ZMB-1 +, $ 12—13, У 1—6, Т-2 К-2 — 24 У. 

ZMB-1 —, У 31—32, $ 26—25, І 5а, LS, реле 3 совместно работающего 
устройства, +. 

ZMB-1 +, У 22—21, р-16, В 1—4, – 24 У. 

75-2/1 + имп. 0,5”/0,5", І 4а, ?МВ-І П 2c, D-5, о 15—16, У 41—42, 
П 3а, LAD, коробка AD-1, LT, —. 

ZMB-1 +, У 22—21, D-13, П 3c, ZGW-3 I 7c, АМ 1—6, —. 

+ из цепи контактов при кнопках РТ (как в цепи 40), ZMB-1 II 7a, 
z 22—23, 0-9, S 1—2, П 1с, ZGW-3 Ш 5c kt 22—23, —. 

+ П, Эа, $ 42—41, к 22—23, $ 5—6, П 8b, LAD 184 коробка AD-1 184, 
кнопка ЕРІ В-1--А-1,-. 

ZMB-1, — $ 24-25, І 5а, - ТТ, реле с совместно работающем 
устройством, +. | 
ZMB-1 +, s 12—11, $ 25—26, D-6, П За, LAD, коробка AD-1 LI, —. 
7МВ-1 + С-4, К-10, У 13—12, У 43—42, — С-4. 
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7МВ-1 +, s 35—34, b 9—10, В-1—4, —24 V. 

линия МВ жила а, LL, ZMB-1 I la, С 1—2, z 12—13, о 12—13, d 12—11, 
а 15—14, К 12—13, I 9с, ZGW-3 П 7a, psa 15—16, гї 13—12, п 11—12, 
ті 12—13, П 66, LAD 17c, коробка АП-1, 17c, АС-9, АС-6, коробка 
АП-1 17b, LAD 175, П ба мт 23—22, п 22-221, rt 15—16, psa 46—45, 
П 7b, ZMB-1 I 8c, К 43—42, s 44—45, d 8—9, О 43—42, z 43—42, G 4—3, 


 Т2а, LL, линия МВ жила b. 
68. 


ZMB-1 +, 5 12—11, о 25—26, К 15—16, D-7, П 4с ZGW-3 Ш 10b, 
М-1—6, —. | 


МВ-1 +, S 12—11, о 25—26, К 15—16, D-8, Іс, ZGW-3 Ш 8b, 


М-1-6,-. 

ZMB-1 +, $ 35—34, Б-1-4, Т-1 K—E, —24 У. 

ZMB-1 +, а 13—12, о 13—12, z 13—12, С 1—2, 1 Га, LL, линия МВ 
жила а, обратно линия МВ жила b, LL, ZMB-1 I 2a, G 4—3, z 42—43, 
о 42—43, а 9—10, П 8а, 75-2/1 I 7C, 75 У, —. | 
ZMB-1 +, $ 32—31, К 45—46, 0-11, о 32—33, О 5—6, П 8с, LAD 19d, 
коробка AD-1 а 194, кнопка О С-1—В-1, —. 

ZMB-1 +, $ 32—31, К 45—46 D-11, о 32—31, О 1—2, В-5, —. 

75-2/1 + имп. 0,5”/0,5”, І 4a, ZMB-1 П 2c, D-5, О 15—14, П 3b, ŁAD, 
коробка AD-1, LT, —. 

ZMB-1 +, S 12—11, о 25—24, П 7c, 75-2/1 I 2C, ST 1—4, —24 У. 
AD-1 + из кнопок РТ, коробка АО-1, LAD, 7МВ-1 П 7а, z 22—23, 
Г-10, О 2—1, о 31—32, 2-11, к 46—45, а 31-32, +. | 


4; 
78. 
19. 
80. 
81. 
82. 


83. 


94. 
85. 


86. 


87. 


88. 


89. 


> 
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ZMB-1 +, $ 32—31, к 45—46, D-11, о 32—33, О 5—6, П 8C, ZGW-3 


ОШ ВС 12.86 4515 „=, 


АО-1 + из цепи кнопок РТ, коробка Ар-1, LAD, 7СВ-4, П 5c, z 32—33, 
S 5—6, —. 

AD-1 +, РТ В-2—С-2, коробка AD-1 13 c, LAD 13 с, ZGW-3 I 10а, 
si 31—32, СК-1—6, —. 

ZGW-3 +, ok 12—11, 5К-1-5,-. 

ZGW-3 +, kt 12—13, rt 42—43, n 42—41 sk 12—11, 5К-1—6, —. 
ZCB-4 +, s 43—44, К 1—2, D-3 П 4a, ZGW-3 II 2а, ok 21—22, —. 
ZCB-4 +, 5 25—24, a 43—42, S 1—2, В-2, k 42—41, II 3b, ZGW-3 III 2c, 
kt 32—33, —. 

ZCB-4 +, s 45—44, K 5—6, D-7. R-4, k 31—32, —. 

ZS-2/1 + имп. 0,57/0,5”, I ба, ZCB-4 П 2a, $ 14—15, а 36—35, k 11—12, 
II 5b, ŁAD, коробка AD-1, LT, —. | 

7СВ-4 + S 45—44, D-4 а 34—35, К 11—12, П 56, LAD, коробка АР-1, 
LT, —. 

ZCB-4 +, L 6—5, Га 22—21, К 25—24, П 95, ZGW-3 П 96, wk 43—42, 
sk 32—31, I ZC, ZS-2/1 I 3а, 400 Hz 47/1” 

телеконференционный усилитель ТК-4/40, /СВ-4 І ЗС, К 14—15, 
s 12—11, — С-2, а 14—15, 16—26 z 23—22, G 1—2, 1а, LL, аппарат 
непостредственного абонента, La, LL, ?СВ-4 І 2а, G 4—3, 12—13, 
а 44—45, С-1, $ 41—42, К 45—44, 1 4С, телеконференционный усилитель. 
AD-1 +, РТ В-1—С-1, PPT, —. 
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90. 
ОТ. 
92. 
93: 


94. 
95. 


96. 
ЭУ; 


98. 


99. 
100. 


101. 
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АО-1 +, PPT В-2—С-2, коробка AD-1 17а, LAD 17а, ZGW-3 I 10c, 
КТ-1—6, —. 

ZGW-3 +, rt 32—31, УУК-1-6,-. 

7СВ-4 +, К 35—34, II 4c, ZGW-5 Ш 10c, wk-12—11, WK-1—6, —. 
ZGW-3 +, wk-32—31, Ш 9а, ТК-4/40 П 10абс. 

ZGW-3 +, pt 45—44, m 32—33, N-1—6 —. 

AG-9, коробка AD-1 17c, ŁAD 17c, ZGW-3 II 6b, mt 13—12, n О. | 
гі 12—11, С-4, П 8а, ТК-4/40 І Зс, телеконференционный усилитель, 
I АС, ZGW-3 П 8b, С-5 гї 14—13, п 21—22, mt 22—23, П ба, LAD 
176, АС-3 р. 6. 

А-1 +, кнопка РТ, коробка АО-1, LAD, ZCB-4 П 5c, 7 32—33, 
D-5, 0-7, К-6—5, $ 44—45, +. 

Ар-1 +, ЕРТ В-1—С-1, коробка АР-1 14, LAD 164, ZGW-3 І 106, 
КТ-1—6, —. 

7СА-1 +, 2 35—36, $ 32-31, о 45—46, D-8, К 32—33, К-5—6, ГА, 
ба—6Ъ I 10c, І 2с последнего узла 7СА-1 и по очереди через все 
контакты К 35—36 всхек К во всех узлах, І Іс первого узла ZCA-1, 
LAD 19c, коробка 19c, — из кнопок ПТ. 

ГСА-1 +, 2 35—36 S 32—31, о 45—46, D-8, К 32—31, К 1—2, В-5, —. 
7СА-1, +, 2 35—36, z 32—31, К 22—21, В-6, S 1—2, П 1с, ZGW-3 
Ш 5с, Кї 23—22, —. | 
7СА-1 +, $ 12—11, o 25—26, К 15—14, П 3b, LAD, коробка АР-1, 


= ШТ, ~. 


` 102. 


103. 


104. 
105. 


106. 


107. 


108. 


109. 


110. 
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АР-І +, из цепи РІ, коробка Ар-1, LAD, ZCA-1 П 7а, D-10 К-2—1 
k 31—32, 0-8, о 46—45, $ 31—32, z —, 36—35 +. 

ZMB-1 +, $ 32-531, о 45—46, 0-12, К 32—33, К-5—6, I 10c, по oye- 
реди через все контакты К во всех узлах ZCA и ZMB, LAD 19C, xo- 
робка AD-1 19С, — их кнопок РТ. 

ГМВ-1 +, $ 32—31, о 45—46, р-12, к 32—31, К-1—2 В-5, —. 
ZMB-1 + $ 32—31, к 45—44, В-6, S-1—2, П ІС, ZGW-3 Ш 5С, 
kt 23—22, —. 

усилитель ТК-4/40, ZMB-1 I 9a, к 41—42, s 44—45, d 8—9, о 43—42, 
2 43—42, G 3—4, І 25, LL, 1b, абонент МВ, la, LL, ZMB-1 І 1b, 
G 1—2, z 12—13, о 12—13, а 12—11, $ 15—14, к 12—11, I 10b, усили- 
тель ТК-4/40. 

7МВ-1 +, $ 12—11, о 25—26, К 15—14, П 35, ҺАР, коробка АО-1, 
LT, —. 

ZCB-4 +, Ł-4b—4a, L-11—12, Ł-3a—3b, 1-1—2, z 13—12 G-3—4, 
I 2a, LL, жила а, совместно работающее устройство УД- жила b, 
LL, 7СВ-4, G-2—1, z 22—23, Ł-2c—2b, s 34—35, Ł-1b—la, а 16—15, 
Г-3--4, —60 УІ. 

7СВ-4 — 60 Vf, 1-4—3, Ł-la—1b, 35—34, ŁL-2b—2c z 23—22, б-1--2, 


| 4a, LL, жила В, совместно работающее устройство UD: жила а 


` ZCB-4 1 да, G-4—3, z 12—13, L-2—1, Е-36—3е, Е-5с—5Ы, а 33—32, 


І-Ас--АВҺ, +. 

линия СА жила а, LL ZGW-3 Ш la, 20 15—16, Ш За, LAD 145, ко- 
робка AD-1 146, РМТ, С-3, ВВ-1, 1—4, коробка АО-1 14c, ŁAD 14c, 
ZGW-3 Ш 3b, zb 22—23, zb 13—12, Ш 1b, LL жила Ы, линия СА. 
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111. 
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линия СА жила а, LL, ZGW-3 Ш la, 26 15—16, Ш 3а, LAD 14b, 
коробка AD-1 14b, РМТ, импульсирующие контакты ТМ, коробка 
АР-1 14c, LAD 14c, ZGW-3 Ш 2b, zb 45—46, П 4a LAD 165, xo- 
робка AD-1 16b, телефонный трансформатор, коробка АР-1 16c, 
LAD 16c, ZGW-3 П 45, zb 43—42, zb 13—12, Ш 1b, LL, жила b, 


линия СА. 


. ZGW-3, +, 1 45—44, а 35—34, m 32—33 М-1—6, —. 

‚ ZGW-3 +, psb 12—13, п 15—14, D-4, КО-1—6, —. 

‚ ZGW-3 +, 1 45—44, а 35—36, АУУ-1--6, —. 

‚ ZGW-3 +, І,-6-5, 1 24—25, а 33—32, 1 За, 75-2/1 I 3b, 400 Hz 1"/4". 
‚ 78-21 + имп. 0,5"/0,5", I 6b, ZGW-3 I 6c, 1 22-221, о. 26—25, І ŝa, 


ŁAD 13а, коробка АО-1 13а, LL, —. 


. АО-1 +, PL В-2—С-2, коробка АР-1 13b, ZGW-3 I 86, 5 5—6, —. 
. ZGW-3 +, S 1—2, В-1, $ 24—25, psa 12—13, m 42—43, га 4—3 Ш За, 


LAD 184, коробка AD-1 184, КРТ В-2—А-2, —. 


ЕРТ СЕ 
. ZGW-3 +, 45—44, а 35—36, AW-1—6, —. 

. ZGW-3 +, а 24—25, І 8а, LAD 13а, коробка AD-1 13а, LL, —. 
AON +, 1, 45—44, а 35—34, т 32—33, №1—6, —. 


129. 
1206: 
127. 
128. 
129. 
130. 


ІЗІ 


132 


EE 


134. 
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ZGW-3 +, $ 12—11, а 22—23, D-1, SI 1—6, —. 

ZGW-3, +, SI 22—21, І 4c, ZS-2/1 I 2c, ST 1—4, —24 У. 

ZCA- +, у 22—23, 2 45—44, П 3b, LAD, коробка AD-1, LT, —. 
ZGW-3 +, 12—11, а 22—21, А 1—6, —. 

схема питания, 75М-ТА зажим 5, К-1 11—12, К-2 12—11, B-11, LAS 
4а, РО А5-1 (А5-2) 4а, WN С-1,2—В-1,2, ВРІ, РО 54, LAS 54, B-5, 
ZAS-1,2 II ]абс, РО 114, LAS 114, WN шкафа оснащения, 75М-1А 
зажим 4, (+). ZSN-1A зажим 8, К-1 2—3, B-4, РО 6d, WN В-2—С-2, 
LN и остальные лампки +. 

ZAS-1 (+), реле КМ 1—6, П Табс, (соответствующий КМ w ZAS-2), 
схема питания, B-5, LAS 54, РО А5-1 (А5-2) 5а, WN В-1—С-1, PD 
АЗ-1 (А8-2) 44, LAS 44, B-11, К-2 11—12, К-1 12—11, ZSN-1A 3a- 
жим 5. 

П UD 7А5-1 +, КМ 1-5 (соответственный КМ в 7А$-2), схема 
питания В-5, LAS-5d, IUD-AS-2 РО 84, WN Е-1—Е-1, А5-2 PD 74, 
HUD ТАБ 4d, B-11, К-2 11—12, К-1 12—11, ZSN-1A зажим 5, —. 
(ZAS-1), ŁAS-9d +, перемычка на 84, 7.А5-1 I 7C, по очереди через 
контакты всех реле 5 42—43, П За, ZAS-2 П 3b, по очереди через 
контакты всех реле 5 42—43, П За, LAS 7b, коробка АЗ-1 (А65-2), 
7b, по очереди через все кнопки РІ В-1, 2—А-1—2, РГ-1 В-1—С-1, 
коробка А5-1 7c, LAS-1 I 7a, SD 1—2 (—). 

(ZAS-1), LAS-9d (+), 84, ZAS-1 І 7c, цепь контактов 5 42—43 sd 
42—41, SD 5—6, 5-1 45—46, 5-2 45—46, П 4c, ZAS-2 П 9с цепь KOH- 
тактов 5 45—46, П 95, ZGW-3 I 7а, psb 42—43, $ 45—44 z 22—23, 
П 2c, LAS 12а, РО А5-1 (А$-2) 12а, ЕРІ А-1;2-В-1:2,(-). 
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135. 


136. 
137. 
138. 


139. 


140. 
141. 
142. 
143. 
144. 


145. 


146. 
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7СУУ-3 +, $ 23—22, 1 13—12, Г, 1—2, 2 43—42, 166, LASS 7А85-1 
За, ва 45—44, kn 44—45, П 8а, Һ.А5-10а, коробка АЗ-1 10а, разго- 
ворная схема А$-1, коробка А$-1 10b, LAS-10b, ZAS-1 П 8b, kn 15—14, 
sd 34—35, I 35, ZGW-3 І ба, z 12—13, L 3—4, — 60 УЕ. 

ZAS-1 +, sd 24—25, I 7b, ŁAS-7a, коробка AS-1 7а, 11-1, —. 
ZGW-3 +,111—12 L 1—2, и так далее, как в п. 135. 

75-2/1 + имп. 0,5”/0,5”, I 6b, ZGW-3 І 6c, $ 15—14, а 26—25, І 8a, 
LAD 13а, коробка АО-1 13а, LL, —. 

ZS-2/1 50 Н20,57/0,5”; I 8b, ZGW-3 I 4a, а 43—42, s 21—22, 1 13—12, 
L 1—2, z 43—42, I 6b, ГАЗ-15а 7.А5-1 І За, sd 45—46, MD 1—6, С-42 
sd 36—35, I 3b, LAS-14a ZGW-3 Г ба, z 12—13, а 15—16, $ 34—35, 
— 60 УЕ. 

7А5-1 +, ша 12—11, sd 15—16, VD 1—6, 

7А5-1 +, уа 42—41, В-1-6,-. 

7А5-1 +, b 42—41, П 2а, 48-2/1 I 2c, 5Т-1--4, —24 У. 

75-2/1 + 1/419с,7А5-1 П 2b, b 11—12, П 4а, LAS, 9с, коробка А5-1 
Әс, ВВ-2, —. | | 
75-2/1 + 0,5”/0,5” I 5абс, ZAS-1 П 2c, vd 22—21, за 26—25 I 7b, ŁAS-7a, 
коробка А5-1 7а LL, —. 

7СА-1 +, м 12—11, 9а—10а, І 5с, 7А5-1 І 9b, kn 12—11, $ 15—16, 
у 1—6, —. 

7А5-1 + (7А85-2 +) У 42—41, В-1—6. 


147. 
148. 


149. 
150. 


DL 


132: 


БЕ 
154. 


153, 
156. 
157. 


158. 
159. 
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ZAS-1 +, b 42—41, II 2a, ZS-2/1 I 2c, ST 1—4, —24 V. 

ZS-2/1 — 0,5”/0,5” — I Sabc, ZAS-1 П 2c, о 15—16, V 32—31, S 26—25, 
I 5b, LAS-1a, коробка AS-1 la, LI, —. 

ZS-2/1 —, 1/4”, 1 9c, 2А8-1 П 2b, b 11—12, II 4a, ZAS-9c, коробка 
AS-1 9c, BR-2 —. 

как в п. 133 до кнопки PI В-1-С-І, коробка AS-1 1с, LAS-1c ZAS-1 
15а, S 1—2, kn 24—25, —. 

ŁAS-9d +, 8d, ZAS-1 17c, s 42—41, o 25—26, z 45—46, S 5—6, II 3b, 
ZGW-3 П 2c, z 22—23, a 45—46, psb 43—42, LAS-12a коробка А$-1 
12a, RPI А-1—В-1, —. 

линия СА, LAD, ZAS-1 I la, G-1—2, z 12—13, o 12—13, s 22—21, 
kn 14—15, II 8b, ŁAS-10b, коробка AS-1 10b, разговорная схема, 
коробка AS-1 10a, LAS-10a, ZAS-1 II 8a, kn 45—44, $ 31—32, о 43—42, 
2 23—22, G 4—3, I 1b, ГАР линия СА. 

ZAS-1 +, s 24—25, I 5b, ŁAS-la, коробка AS-1, LI, —. 

ZAS-1 —, s 35—34, I 9c, ZCA-1 I 5a, 2b—2a, s 25—26, V 32—33, 
7-16, LA lb—la + (земля). 

AS-1 +, O B-1—C-1, коробка А$-1 13a, LAS-13a, ZAS-1 II 3c, 5-1 
ШЕ ОЕ 6 = 

78-2/1 + имп. 0,57/0,5”; І 5абс, ZAS-1 П 2c, о 15—14, z 33—32, І 5с, 
LAS-1b, коробка А8-1 1b, LZO, —. 

ZAS-1 +, о 35—34, z 16—15, I 9c, ZCA-1 I 5а, у 32—33, $ 25—26, 
7-1—6, + (земля). 

ZAS-1 +, о 31—32, z 35—36, $ 13—12, О 1—6, —. 

ZAS-1 +, 7 31—32, І 5с, LAS-1b, коробка АЗ-1 1b, LZO, —. 
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160. 
161. 


162. 


163. 
164. 


165 


166. 


167. 


168. 


169. 
170. 


171. 
[72 


Т8/ОД-6158-0021 


7СА-І, +, $ 22—21, I 7b 7? А5-1 I 3c, Z-1—6, —. | 
+ кнопка РІ аппарата AD-1, коробка Ар-1 LAD, ZAS-1 П 7а, х 22—21, 

I 7b, ZAS-1 І 3c, 27-1-6,-. 

линия СА, Һ.А5-11а, ZAS-1 I 4a, С 1—2, kn 32—31, oi 12—13, я 35—36, 
С-33, МІ 1—6, si 46—45, о 43—42, kn 41—42, G 4—3, I 4b, 1 А$-11Ъ, 
линия СА. 

7А5-1 +, mi 12—11, si 15—16, УІ-1--6, —. 

2А5-1 +, м 42-41, В-1—6, —. | 
ZS-2/1 + 0,5 /0,5”, Г5абс, 7 А5-І II 2c, оі 45—46, уі 22—21, я 26—25, 
І 85, І,А5-8а, коробка AS-1 8а, 11-7, —. 

как в п. 133 до кнопки РІ-7 В-1—С-1, коробка AS-1 8с, LAS-8c, 7. А5-1 
І 8а, 51-1—2. 

LAS-9d, +, 84, 7.А5-1 I 7с, цепь контактов $ 42—43, si 42—41, oi 25—26, 
П 3b, ЕА$-12а, коробка А-1 (А5-2), ВРІ A-1—B-1, —. 

линия СА, 4А5-11а, 7.А5-1 I 4а, С 1—2, kn 32—31, oi 12—13, si 35—34, 
Кп 14—15, П 86, LAS-10b, коробка AS-1 105, разговорная схема, 
коробка AS-1 10а, ЁАЅ-10а, 7.А5-І П 8а, kn 45—44, st 44—45, оі 43—42, 
kn 41—42 С 4—3, 146 LAS-11b, линия СА. | 

ZAS-1 +, si 24—25, I 8b, Һ.А5-8а, коробка А$-1 8а, 11-7, —. 

А5-1 +, О В-1—С-1, коробка А$-1 13а, LAS-13a, ZAS-1 П Зс я 11—12, | 
ОП-1-6,-. 

7А5-1 +, oi 32—31, si 13—12, OI 1—6, —. 

7А8-1 +, oi 22—21, П 2а, ZS-2/1 І 2c, ST 1—4, —24 V. 


з: 


174. 


Б; 


176. 


Б: 


2178. 
179. 


180. 
181. 


192 
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75-2/1 + имп. 0,5"/0,5", І Sabe, ZAS-1 П 2c, оі 45—44, 1 8c, LAS 8b, 
коробка АЗ-1 86, LO 7, —. 
линия СА, LAS 11а, 7А5-1 І 4а С-1—2, Еп 32—33, П 9b, LAS 1d, 


“коробка А5-1 14 ВВ-1—4, С-3, РМТ, коробка А$-1 24 LAS 24 7А5-1 


П 9а, kn 43—42, G-4—3, І 4b, LAS 116, линия СА. 

линия СА, LAS 11а, 7.А5-1 І 4а, С-1—2, kn 32—33, Кп 16—15, П 86, 
LAS 105, коробка АЗ-1 106, разговорная схема, коробка А5-1 10а, 
LAS 10а, ZAS-1 П 8а, Кп 45—46, П 8c, LAS 34, коробка AS-1 3d, 
РМТ, коробка АЗ-1 24, LAS 24, 7.А5-1 П 9а, Кп 43—42, G-4—3, I 4 
LAS 11b, линия СА. 

7СА-1 +, м 12—11, 9а—10а І 5с, ZAS-1 I 96, Кп 12—13, I 9a, 7/СА-1 
І бс, $ 36—35, У 1—6, —. 

TASI (AS-2) +, RPI А1—В-1, PSI В-1-<С-І, коробка AS-1 9b, 
LAS 9b, ZGW-3 I 2a, aw 31—32, го 16—15, 1 43—42, 15 43—42 PSA-1—2, 
PSB-1—2, —. | | 
ZGW-3 +, psb 45—44, 15 35—36, п 33—32, І 5а, ZCB-4 П 2b, la 12—11, 
S 32—33, S 5—6, —.. 

7СВ-4 +, Іа 25—24, а 12—11, П 3c, ZGW-3 Ш 9с, Р5В-5--6, РЅА-5—6, 
5142—43, psb 35—34, —. 

ZGW-3 +, S 12—13, рѕЬ 25—24, 1 15—16, z 1—6, —. 

75-2/1 50 Hz 0,5"/0,5", I 8b, ZGW-3 I 4а, psa 25—24, г 23—22, ls 13—12, 
15 1—2, z 11—12, І ба, LAS 14а 7 А5-1 І 3b, за 35—36, С-42, MD-6—1, 
sd 46—45, І За, LAS 15а ZGW-3 І 6b, z 42—41, Іа 32—33, psa 34—35, 
— 60 УЕ. 

ZS-2/1 400 Hz 1”/4”, І ЗЬ, ZGW-3 І За, г 13—12, К-4, 15 16—15, 
psa 44—45, П 7b, ZCB І 2с, К 46—45, 542—41, C-1, а 45—44, Z 13—12, 


С-3--4, І 2а, LL, абонент СВ, LL, ZCB-4 I 4а, G-2—1, Z 22—23, 
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2с—1с, а 15—14, D-2, а 11—12, К 15—16, I 1с, ZGW-3 П 7а, psa 15—14, · 
ls 25—26, В-5, +. 4 Ea 

183. ZGW-3 +, Ls 11—12, 15 1—2, Z 11—12, I ба, 2А8-1 Į 3b sd 35—34, 
kn 14—15, П 8b, LAS 10b, коробка AS-1 10b, разговорная схема, 
коробка А$-1 10a, ŁAS-10a, ZAS-1 II 8a kn 45—44, sd 44—45, I За, 
ZGW-1 6b, z 42—41, LS 5—6, —60 Vf. = 

184. ZGW-3 +, psb 45—44, Ls 35—34, К-1—6, —. 

185. ZGW-3 +, psb 45—44, r 32—31, R-1—6, —. 

186. ZS-2/1 400 Hz 0,5”/0,5”, I Зс, ZGW-3 I ЗЬ, r 11—12, Е-4, 15 16—15, 
psa 44—45, II 7b, через узел ZCB-4 k абоненту CB (как в п. 182), 
ZGW-3 II 7a, psa 15—14, Is 25—26, R-5, +. 

187..ZSN-1A 75 У зажим 7, UZ P-4—1, K-2 6—5, ГО, ZS-2/1 I 8c, R-29, 
D-1, B-T-12. 

(188.)75М-1А —60 Vf, К-1 8—9, K-2 9—8, B-10, 75-2/1 І 10абс, Е-26, 
_ ВЕ-3 1—4, П 10абе, +. | 
189,/75М-1А — 60 Vf, К-1 8—9, К-2 1—3, UZ B-10, ZS-2/1 1 10abc, be 8—7, 

Е П 5абс, все узлы ZCB П 1си ZGW-3 П Іс. 

/190) 75-2/1 +, be 9—10, I 2а, колодка 20а, коробка LD-1 20a, LU, —. 
P MOE ТКА, 24у. | 
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2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ УСТРОЙСТВА 
2.1. Помещение предназначенное для установки устройства не должно 
содержать едких паров, температура воздуха в помещении должна со- 
держаться в пределах от +5°С до +40°С, удельная влажность — от 40% 
до 80%. В помещениях не должно быть много пыли. Уровень шума в по- 
мещениях, в которых находятся директорский аппарат АО-1, секретарский 
аппарат А$-1 (А5-2) и аппараты абонентов не должен превышать 50 дБ. 
Помещение, в котором установлен директорский аппарат AD, должно 
по акустическим условиям ‘быть приспособлено соответственным обра- 
зом (отсутствие реверберации). 
Расстояние установленных аппаратов устройства UD-40 от отопитель- 
ных радиаторов должно быть не менее 1,5 м. 
2.2. Монтаж устройства UD-40 ТО | 
2.2.1. Монтаж проводки 
Блок--схемы проводок и расположения узлов и блоков устройства, для 
соответственных исполнений даны: 
для исполнения 1 на черт. 5 | 
для исполнения 2 на черт. 8 
для исполнения 3 на черт. 11 
На чертежах указан способ соединения проводак устройства, отдельно 
для каждого исполнения. 
К устройству следует подвести: 
— заземление к зажиму на корпусе блока питания ZSN-1A (сечение npo- 
вода 10 мм”), 
— напряжение сети 220 В к зажимам колодки 1.7, обозначенных 220 В 


(сетевой бронированый в резиме провод 2 x 1 мм"), 
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— напряжение батареи 60 У к зажимам колодки LZ, обозначенным (+) 
(—) ВАТ, если предусматривается аварийное питание, 
— телефонные линии к непосредственным абонентам, к телефонным 
станциям и к совместно работающим устройствам UD — к колодке LL, 
_ — соединительные коробки РО директорского аппарата AD-1 соединить 
с колодкой LAD, 
— соединительную коробку PD секретарского аппарата AS-1 (А5-2) соеди- 
нить с колодкой LAS. 
2.2.2. Монтаж соединительных коробок Е 
Соединительные коробки директорского аппарата А-1 и секретарского 
аппарата А5-1 (А5-2) следует закрепить на стене на высоте около 40 см 
от пола, в таком месте, чтобы легкий был доступ во время консерва- 
торских работ. | 
2.2.3. Параметры телефонных линий | 
а) Параметры линий к телефонным станциям СА (СВ) должны соответство- 
вать требованиям, соответствующим данной АТС, 
б) Параметры линий абонентов СВ 
— для абонентов СВ, подключенных к узлам 7/СВ-4: 
максимальное сопротивление 2х 500 Ом 
утечка, не более | 20 кОм 
ёмкость, не более 0,5 мкф 
в) Параметры линий к телефонным станциям МВ и к телефонным аппа- 
ратам МВ 
сопротивление, не более 2 х 1000 Ом 
утечка, не более 20 кОм 
ёмкость, не более 0,5 мкф 
г) Параметры служебных линий между совместно работающими устрой- 


ствами ОЮ 
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— для служебной связи между устройствами UD-40 ТО, работающих 
на основе соединения универсальной схемы СВ в узле /СВ-4 одного 
устройства с универсальной схемой СВ в узле 7/СВ-4 другого устрой- 
ства UD, сопротивление линии не должно быть больше 2 x 200 Ом, 

— для служебной связи между устройствами UD-40 ТО, работающими 
на принципе соединения схемы ЦА одного устройства (/0-40 ТД 
со схемой СВ другого устройства, тогда параметры линии должны 
соответствовать параметрам линии схемы ЦБ. 

2.2.4. Примерные подключения устройств UD-40 TD 

2.2.4.1. Пример соединения непосредственного абонента СВ к трем устрой- 


ствам ОЮ-40 ТО по схеме „с общем непосредственные абонентом”. 


707-4017 101-40 | TUD- 407D 


жан ш ш OR FE 
ef) MUTA ГӘ | GAUT гә) а) 10 di 9) А) агр) 


Колодка LL 


Подключение непосредственного абонента СВ к нескольким устройствам 
90-40 ТО дает возможность обслуживающим персоналам этих устройств 
вызвать этого абонента. Во время разговора обслуживающие остальных 
устройств не имеют возможности подслушивания и информируется их 
оптическим сигналом о занатости линии. Вызов со стороны абонента 
сигнализируется только в одном устройстве, по этому примеру в устрой- 


стве № 1. 
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Практически, для таких соединений можно использовать произвольные 
схемы СВ в соответственных устройствах UD-40 ТО. 

2.2.4.2. Примеры служебных соединений между устройствами UD-40 ТО 
Служебная связь между устройствами UD-40 ТО может использовать 
следующие соединения: 

а) Соединение схемы СВ в универсальном узле 7/СВ-4 одного абонента 
устройства UD-40 ТО со схемой СВ в универсальном узле 7/СВ-4 другого 
устройства UD-40 TD. 

Универсальное свойство узла ZCB-4 заключается в TOM, что схемы CB 
можно использовать для работы с телефонными аппаратами СВ, или 
после установки перемычек на колодке ЛА — для работы со схемой СВ 
узла 7СВ-4 другого устройства UD-40 TD. Способ кроссировки пере- 


мычек на колодке LA дан на принципиальной схеме узла 7/СВ-4. 


10-4077 112-4077 
518) alf) 5(9) alf) 
Колодка LL Схема СВ Схема СВ 


Узла 7СВ-4 Узла 7СВ-4 


Примечание: Жилы линии соединять таким образом, что жилу ,,а” одно- 
го устройства соединять с жилой ,,6” другого устройства. 
Сопротивление каждой жилы должна быть не более 200 Ом. 

©) Соединение схемы СВ узла 7/СВ-4 одного устройства UD-40 TD со 

схемой СА узла ZCA другого устройства UD-40 TD. | 
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10-4077 110-4077 


big) alf) | 50) ай) 
Колодка LL Схема СА | Схема СВ 
Узла ZCA Узла 7СВ 


2.2.4.3. Примеры соединений секретарского аппарата АЗ-1 (А5-2) в устрой- 
ствах UD-40 ТО 

Секретарский аппарат АЗ-1 имеет манипуляционное оснащение для обслу- 
живания 2 линий СА по директорско-секретарской схеме, | линии СА 
концевой (индивидуальной) и | линии служебной (местной) для подклю- 
чения директорского аппарата АО. Коммутационное оснащение аппа- 
рата А$-1 находится в шкафу с оснащением и в узле ZAS-1. 
Секретарский аппарат А5-1 является оснащением UD-40 ТР исполне- 
ние 1. 

Секретарский аппарат 48-2 имеет манипуляционное оснащение для обслу- 
живания 6 линий СА по директорско-секретарской схеме, | линии СА 
концевой (индивидуальной) и 2 линий служебных (местных) для соеди- 
нения с двумя аппаратами AD. Коммутационное оснащение аппарата 
А5-2 находится в шкафу с оснащением и в узлах 7А$-1 и ZAS-2. 
Секретарский аппарат А$-2 является оснащением UD-40 TD исполне- 
ний П, Ш, IV. 
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2.2.4.3.1. Блок— схемы соединений аппаратов А5-1 (А5-2) с одним устрой- 
ством 00-40 ТО 
а) Секретарский аппарат АЗ-1 в устройстве UD-40 TD исполнение 1 (2 ли- 


нии СА, 44 линии СВ) 


Директорскии; 
ппарат 


42-1 


Секретарскиц аппарат 
418-1 a 


Соединение 45-1 со илксфощ 
согл. таблица 2, HQ стр. 108 | 


OOO O a0 
10000 


Соединение 42-7 со шкафом 
сог4.тащлице 1, на стр. 702 


Шкаф 0-40 TD 
исполнение 7 


2чиние СА 


б) Секретарский аппарат AS-2 в устройстве UD-40 TD исполнение 2 (4 ли- 


нии СА, 40 линий СВ) 


Секрегарскии аппарат иректорский 
45-2 ВВ аппарат А2-/ 


Соединение 45-2 Соединение AD-1 со шкафом 
со икофогм сог. | | согл. таблице 5 но стр. 1/5 


_тайлшце 6, мо стр. 118 ш 
س ا‎ 
a a 
| 


ОООО00 
ОО 


Чел ZAS: 
руҙ4е 2452 снятые ІШ ко 
1 Л удел 2 СА 
| nepeuarku 73, HE 
Шкаф UD-40 Т) п 
исполнение 2 { 
чмния, СА 
2 «ния, СА 
3 линия, СА 


4 ииния, СА 
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в) Секретарский аппарат А5-2 в устройстве UD-40 ТО исполнение З (6 ли- 
ний СА, 36 линий СВ) 


Секретарскифц 
опларотА2-7 


Гоединение 45-2 сош/жофом/ [| ІТ Соединение 42-1с0 шкафоМ 
сог4.тойлиде 10,HQ су. A сз облице 2, настр. 125 
[| 
бл | 
1yzea 2 СА 
bacam ЫҢ 


ЛЫ ! 
зел 245-2 


й 
Шкоф 027-4072, исполнение 3 | ) 
ТАНЯ CA 


мя CA 
24шни4 СА 
3 миния СА 
J линия, СА 
5 линия, СА 
6 линия СА 


94 


Примечания: 1. 
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В случае, когда не предусматривается обслуживание 
данной линии СА по секретарско-директорской схеме, 
(связи осуществляется только из директорского аппа- 
рата AD), следует изменить кроссировку перемычек на 
колодке LA на узле ZCA согл. примечаниям на принци- 
пиальной схеме этого узла. 

В случае замены узла ZCA узлом ZMB, нет возмож- 
ности осуществления секретарско-директорских связей 
для линий МВ. Связи с абонентами МВ можно органи- 


зовать только из директорского аппарата АР. 
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2.2.4.3.2. Блок--схемы соединений аппарата А5-2 с двумя устройствами 
00-40 TD 

Секретарский аппарат А$-2 имеет манипуляционное оснащение дающее 
возможность совместной работы с двумя устройствами UD-40 ТО по 
обще обслуживанию 6 линий СА, подключенных к этим устройствам по 
секретарско-директорской схеме. Такой способ соединения рекомендуется 
для телефонного обслуживания двух директоров с помощью одного 
секретаря. 

Примечания: 1. Приходящие по линии СА одного директора связи не 

‚могут быть передаванные другому директору. 

2. Секретарский аппарат А$-2 питается напряжением 60 В 
из блока питания одного из устройств UD-40 ТО. Выклю- 
чение этого устройства из работы вызывает, что в дру- 
гом устройстве UD-40 ТО, остающим во включенном 
состоянии, приходящие вызовы по линиям СА будут 
сигнализироваться в аппарате АР. 

а) Секретарский аппарат А5-2 соединен с двумя устройствами І/ О-40 ТО 


исполнение 1 (2 линии СА, 44 абонента СВ) 


Гехрегарскиа, аппарат 45-2 


Јирехторский аппарат А2-1 


СООО 
ааа ааа 


Гоединение AD-1 | Гоединение АЛ! 
гошкафош COA. اا‎ 14 
Тай це 1, 
| Шкаф И7-4072 на меи 105 


исполнение 7 


Шсад 12-40 ID 
исполнение 7 


таблице 1, 
НО CTD: 105 
Фел 
70۸ 
жесе 


96 Т8/ОД-6158-0021 


Способ соединения секретарского аппарата А5-2 с двумя устройствами 


0-40 TD исполнение І 


Аппарат А52|1 00-4070 |2 UD-AOTD Аппараф А5-2| 1 /2-407) |2 UD-407D 


4 РЕР 
2 == 
3 Ме 
4 «кәне 
5 | — 
6 | 
7 تح‎ 
8 
9 ға 
1b 
ІС 
2а 
2Ь 
2с 


Примечания: 


1. На колодке в соединительной ко- 
робке РО аппарата А5-2 следует 

Ж рассоединитьперемычку 12с—124. 

Ш 2. Во 2 UD-40 TD на колодке LAS 
следует рассоединить перемычку 
84—94. 

3. Аппарат AS-2, соединенный с уст- 
ройствами UD-40 ТО согл. нас- 
тояшей таблице питается напря- 


жением от первого UD-40 TD. 


“9 A 4 
МАИ 
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б) Секретарский аппарат AS-2 соединен с устройством UD-40 TD исполне- 


ние 1 (2 линии СА, 44 абонента СВ) и с устройством UD-40 TD исполнение 2 


(4 линии СА, 40 абонентов СВ) 


Секретарскиц, аппарат А5:2 


Директорский аппарат 7 
А-1. | 


ІІ 
® КЕ 
Соединение АЛ-1 | 


Гоевинение 47-1! 
сошкаф.м С024. 
гаплице5 HQ 


| Стр. 115 
ац | 

М иң 2, 
Г“ 


Примечания: 1. В шкафу UD-40 ТО исполнение 2 удалены в узле ZAS-2 


Шкаф Ш2-4070 
исполнение 1 
1 лыния, СА 7 линия, СА 
24иния. СА 2 линия. СА 
3 линия, СА 
4 линия. СА 


соединители G-3, О-4. 
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Способ соединения секретарского аппарата А$-2 с устройством UD-40 ТО 


исполнение Ги (/0-40 ТО исполнение П 


Аппарат А52| 102-40т0 |2/)-40 ТІ Аппарат А52|492-40702 |200 -40Т70 


Примечания: 

1. На колодке в соединительной ко- 
робке РО аппарата А5-2 следует 
рассоединитьперемычку1 294—124. 

2. Во втором UD-40 ТО на колод- 
ке ЛАС следует рассоединить пе- 
ремычку 84—94. 

3. Аппарат AS-2, соединенный с уст- 
ройствами (/ О-40 ТО согл. nac- 
тояшей таблице питается напря- 
жением от первого устройства 


UD-40 ТО. 
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2.2.4.4. Описание манипуляционных кнопок (манипуляционных узлов) ди- 
ректорского аппарата AD 

Исполнения I, П, Ш устройства UD-40 ТР оснещены директорскими 
аппаратами AD-1. 

Описание кнопок аппарата АО-1 в устройстве исполнения І указанное на 
чертеже 7, исполнения П — на чертеже 10, исполнения Ш — на чертеже 13. 
Описание манипуляционных узлов этого аппарата указано на чертеже 16. 
2.2.5. Подготовка к работе и проверка устройства 

2.2.5.1. Подготовка к работе 

В шкаф с оснащением поместить блок питания и подключить (блок типа 
ZSN-1). Включить напряжение 220 В и проверить присутстве напряже- 
ния 60 В на гнездах ножевых предохранителей В-6—В-20, и 50 У на B-4, 
В-7--В-9. Поместить редуктор В М-2, поместить предохранитель B-6 и npo- 
верить присутстве напряжения 24 В — должно оно быть на гнездах пре- 
дохранителей B-1, В-2 и B-3. Проверить присутстве напряжения 75 В — на 
зажиме 8 колодки блока питания 7/5 М-1А (на зажимах). Измерения сле- 
дует вести по отношению к массе устройства. В шкаф поместить осталь- 
ные узлы (снять из них линейные перемычки) и по очереди предохрани- 
тели В-12, 3, 4, 5, 11, 10,9, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 согласно данным 
значениям токов. После установки предохранителей устройство должно 
находиться в исходном состоянии. Если сработает узел 75-2/1 или ZGW-3, 


значит что повреждены узлы ZCB или ZCA. 
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Для обнаружения повреждения следует по очереди извлекать узлы (СВ 
и 7СА до момента пропадания работы узла 75-2/1 или ZGW-3. 
Установить линейные перемычки в узлы — устройство должно оставаться 
в исходном состоянии (пуск узла 75-2/1 или ZGW-3 свидительствует о том, 
что поврежден линейный узел). 

2.2.5.2. Проверка устройства 

Выполнять манипуляции согласно инструкции по обслуживании дирек- 
торского аппарата AD-1 и секретарского аппарата AS-1 (А5-2) по двум 
этапам: 

Первый этап: выполнять манипуляции без усилителя громкоговорящего 
устройства АС-3 (в коробке РЮ-1) и телеконференционного усилителя 
ТК-4/40. 

После положительных результатов испытаний (без работы с громкого- 
ворящем устройством и без телеконференционных соединений) присту- 
пить к второму этапу. 

Этап второй: включить усилитель громкоговорящего устройства, теле- 
конференционный усилитель ТК-4/40, предохранители В-1 и В-2 и вновь 
выполнить манипуляции, учитывая связи с применением громкогово- 


рящего аппарата и телеконференционных связей. 
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Способ демонтажа передних панелей 


Возможность наклона аппората 
элементы b mane аппарата | 


Вид снизу аппарата Ёё 


ШЕРІН 


—-— Болты крепящие панель Mi— Te 


544 Отверстия для освобождания защелок передних панелей 
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Черт. 1 Соединительная коробка PDI директорского аппарата АР-1 


Описание присоединительных лепестков. 
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Черт. 2 Соединительная коробка РОП, РОШ директорского аппарата Ар-1 


Описание присоединительных лепестков. 
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Черт. 2а Соединительная коробка PD секретарского аппарата AS-1, А5-2 


Описание присоединительных лепестков. 
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Черт. 3 Колодка ТАР в устройстве UD-40 TD 4%% 


Описание присоединительных лепестков. 
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Черт. 4 Колодка LAS в устройстве UD-40 ТО 


Описание присоединительных лепестков. 
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Черт. 5 Блок-схема проводки и росположения заменяемых узлов в уст- 


ройстве UD-40 TD исполнение I (2 линии СА, 44 абонента СВ) 


1. Питание напряжением сети 220В. 
Проводка постоянная, провод 
в резине 2х1 мм? 

2. Аварийное питание напряжением 
батареи 60 В. Падение напря- 
жения на питающих проводах, 
не более 0,5 В при принятой 
нагрузке 10 А. — 

3. Защитное и рабочее заземле- 
ние— провод с сечением 10 мм". 

4. Подключение линий от телефон- 
ных станций, телефонных аппа- 
ратов и диспетчерских устройств. 
Описание колодки LL на черт. 6. 

5. Соединения проводок коробок 
РО-1, РО-2, РО-3 аппарата AD-1 
с колодкой LAD согл. таблице 1. 
Рекомендуемый телелефонный 
кабель с жилами диаметром, 
не менее 0,5 мм, сопротивле- 
ние жилы, не более 20 О. Опи- 
сание лепестков колодки LAD 
на черт. 3. 

6. Соединения проводок коробки 
РО аппарата AS-1 с колодкой 
LAS согл. таблице 2. Рекомен- 
дуемый телефонный кабель с 
жилами диаметром, не менее 
0,5 мм, сопротивление жилы не 
более 20 О. Описание лепестков 
колодки LAS на черт. 4. 


Соединительные коробки s 
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Директорский аппарат AD 1 Секретарский аппарат 891 
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Черт. 6 Колодка LL в устройстве UD-40 ТО исполнение I 


(2 линии СА, 44 абонента СВ). 


Описание присоединительных лепестков. 
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Примечания: 


1) лепестки для присоединения PS-1B 


лепестки для присоединения телефонных аппаратов 
(непосредственные абоненты СВ-1-- СВ-44) 
лепестки используемые при совместной работе 
устройств UD по схеме общий непосредственный або- 
` нент СВ 

лепестки для подключения линий от телефонных стан- 
ций (линия от телефонной станции СА, СВ) 
лепестки для подключения 2 UD по схеме общей ли- 
нии СА (СВ). 

2) Буквенные обозначения А + М отвечают буквам, наклеен- 

ным на кассетах узлов в шкафу релейного оснащения 


и определяют очередное место узла в шкафу. 
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Черт. 7 Директорский аппарат АО-І в устройстве UD-40 TD исполнение І 
(2 линии СА, 44 абонента СВ) 
| 


Описание манипуляционных узлов. 
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‚ Примечания: 

1. Числа 1--46 обозначают очередный номер манипуляцион- 
ого узла директорского аппарата (кнопка РІ, РТ) 

2. СА-1, СА-2, СВ-1-- СВ-44 обозначают осот ЛИНИЙ 


СА и абонентов СВ в аппарате. 
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ТАБЛИЦА 1 
Лист 1, листов 3 
Способ соединения колодки LAD с соединительной коробкой PDI 


аппарата AD-1 в устройстве UD-40 TD исполнение I (2 линии СА, 
44 линии СВ) | 


‚| Колоака Соесительнаа Ж Колодка Гоедительнаа | 
о |а |, р | ЖИЕ 
Е С Жа жн; ИШЕ ас %- 
е - ес т 
Р р 
— 
[2 | 24а | 
к 
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ЕН [з | с 
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Би 206 
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О ата | а | | каждое | 
ске кен =— = 2% 21b | ее 
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[ BE ВВ EE 


* — номер узла СВ 


жж — номер манипуляционного узла директорского аппарата 
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ТАБЛИЦА 1 
лист 2, листов 3 
Способ соединения колодки LAD с соединительной колодкой РОП 


аппарата AD-1 в устройстве 70-40 ТО исполнение І (2 линии СА, 
44 линии СВ) Ор 
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* — номер узла CB 


** —— номер манипуляционного узла директорского аппарата 
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ТАБЛИЦА 1 
Лист 3, листов 3 
Способ соединения колодки LAD с соединительной коробкой РОШ 
аппарата АР-1 в устройстве UD-40 TD исполнение I (2 линии СА, 
44 линии СВ) 


J, + | Колодка Coegunumenbnat лине) Колодка Coegunumenonad _ м 
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* — номер узла CB 


** — номер манипуляционного узла директорского аппарата 
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ТАБЛИЦА 2 
Способ соединения колодки LAS с соединительной коробкой РО 


секретарского аппарата А5-І в устройстве 00-40 TD исполнение I 


=ч 


Л Лепестки колодки 
Н | Шы КОЛОК | р соединительной Лричегание 
коробке PD аппарата Ё5 
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"сильное соединение 
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ТАБЛИЦА 3 
лист 1, листов 2 
Расположение выходов из узлов 7СВ на колодке L-1 в устройстве 
UD-40 ТО исполнение I (2 линии СА, 44 линии СВ) 


Лепестки колодки 41. 
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Принципиально-эксплуатационные схемы 
„Узел 7СВ-4 в устройстве UD-40 TD” 
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ТАБЛИЦА 3 
| „Лист 2, листов 2 
Расположение выходов из узлов “СВ на колодке LL в устройстве 


UD-40 ТР исполнение I (2 линии СА, 44 линии СВ) 


Лепестки колодки #[ 
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Принципиально-эксплуатационные схемы 
„Узел 7СВ-4 в устройстве UD-40 TD” 
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ТАБЛИЦА 4 
Расположение выходов из узлов ZCA на колодке LL в устройстве 
UD-40 TD исполнение I (2 линии СА, 44 абонента СВ) 


Лепестки колодки 
га” 
фла подклютенич дла Бторого UD по схеме общей 
линш CA линии СЯ [CB] 
I ZCA | гаа 


Колодка _ LL 


la 


Принципиально- -эксплуатационная схема 
„Узел 7СА-І в устройстве UD-40 TD” 
(4) @ 6) ® @ — Для подключения Р5-ІВ 
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Черт. 8 Блок--схема проводки и расположение заменяемых узлов в уст- 


ройстве UD-40 ТЮ исполнение П (4 линии СА, 40 абонентов СВ) 


(1) Питание напряжениям сети 220 В. Пра- 

водка постоянная. Провод сетевой в ре- 
зиме 2х1 мм? 
Аварийное питание напряжением 60 В 
от батареи. Надение напряжения на пи- 
тающих проводах, не более 0,5 В, при 
принятой нагрузке 10 А. 


Защитное и то заземление—провод ` 


с сечением 10 мм? 

Подключение линий от телефонных стан- 
ций, телефонных аппаратов и диспет- 

черских устройств. 

Описание колодки LL — на черт. 3. 
Соединения проводок коробк PDI, РОП, 
РОШ аппарата АР-І с колодкой LAD 
согл. таблице 5. Рекомендуемый теле- 
фонный кабель с жилами диаметром, 
не менее 0,5 мм, сопротивление жилы 
не более 20 Q. Описание лепестков KO- 
лодки ГАР — на черт. 3. 

(6) Соединение проводок коробки PD аппа- 
рата А5-2 с колодкой LAS согл. табли- 
це 6. Рекомендуемый телефонный ка- 

f бель с жилами диаметром, He менее 
0,5 мм, сопротивления жил не более 
20 О. Описание лепестков колодки LAS 
— на черт. 4. 


Соединительные коробки 
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Директорский аппарат AD-1 
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Секретарский аппарат AS-2 
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LL в устройстве UD-40 ТО(исполнение П/ | | 


Черт. 9 Колодка 
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Примечания: 
1) а лепестки для подключения Р$-1В 
ж лепестки для подключения линий от телефонных аппаратов (непосредственные абоненты СВ-1--СВ-40) 
ә. лепестки, исползованные при совместной работе устройств UD по схеме „общий непосредственный 
абонент СВ” | 
„#-) лепестки для подключения линий от телефонных станций (линия от телефонной станции СА, СВ) 
-- лепестки для подключения второго UD по схеме общей линии СА, (СВ). 
2) Буквенные обозначения А + М отвечают буквам, наклеенным на кассетах узлов в шкафу релейного 
оснащения и определяют место узла в шкафу. | 
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` Черт. 10 
Директорский аппарат AD-1 в устройстве UD-40 TD исполнение П 
(4 линии СА, 40 абонентов СВ) О 
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Примечания: 
1. Числа 1--46 обозначают очередной номер манипуляцион- 
ного узля директорского аппарата (кнопки РІ, РТ) 
2. СА-1--СА-4, СВ-1--СВ-40 обозначают очередность ли- 


ний СА и абонентов СВ в аппарате. 
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ТАБЛИЦА 5 


Лист 1, листов 3 


5 


Способ соединения колодки LA D|c соединительной коробкой PDI 


аппарата АП-1 в устройстве UD-40 ТО исполнение П (4 линии СА; 
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Колодка Соедин. коробка 5 Колодка Соедин. коробка 
| 
6| 22| | a. | 
42| 20b | 
8f 3b | 
к ШИЕЛИ | 20а __ 
10 | 4а | 145 | Да | 
4а.” 

A 48| жа. 
14| 1b | пье” EZR 22b | 
| gi A 
| 
22] б | тә ср ғғ 
| 
-#- 
25| Ба | i 

= fc | | бв 54 АР 62, 
ШІН 
29| Па | та | 4 

О Pe | ІІ сро: 

| a 
34| 186 | Er 


ж — номер узла СА . 


жж -- номер манипуляционного узла директорского аппарата 


** —— номер манипуляционного узла директорского аппарата 


шені. 
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ТАБЛИЦА5 


Лист 2, листов 3 


Я 


Способ соединения колодки LAD с соединительной коробкой РОП 


аппарата АО-1 в устройстве UD-40 ТП/нсполнение IIX4 линии СА; 


40 линии СВ 
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ТАБЛИЦА 5 


Лист 3, листов 3 


Способ соединения колодки LAD с соединительной коробкой РОШ 


аппарата Ар-1 в устройстве UD-40 Тр/исполнение П (4-линии СА, 


36 линий СВ) 
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ТАБЛИЦА 6 | 
Способ соединения колодки LAS с соединительной коробкой PD 


секретарского аппарата А$-2 в устройстве UD-40 TD исполнение II 


Лепестки колодки 
ссоединительнои 
коробке Р аппарата f 
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А: 27 Т8/ОД-6158-002 
ТАБЛИЦА 7 


Лист 1, листов 2 


Расположение выходов из узлов “СВ на колодке LL в устройстве 


0-40 Тру исполнение П (4 линии СА, 40 линий СВ) 
ие 


> 
М 
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Колодка +L 


Принципиально-эксплуатационная схема 


„Узел 7СВ-4 в устройстве ОЮ-40 TD” 
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ТАБЛИЦА 7 
Лист 2, листов 2 


Расположение выходов из узла “СВ на колодке LL в устройстве 


Лепестки колодки *#/ 
| ла Ьторого UD по стеле 
ла подклюгенив а та 9 ; 
е бонен „общего абонента" | 
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Колодка Ё 1 


Принципиально-эксплуатационная схема 


‚„Узел ZCB в устройстве UD-40 ТЮ” 
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ТАБЛИЦА 8 


Расположение выходов из узла ZCA на колодке LL в устройстве / 


4 линии СА, 40 линий СВ 


Лепестки колодки #1 | 
Нё ,динш 
сн дла подклютения gaa Бторого ИГ по сене общей 
линии CA линии СВ / СВ/ 
и вы ыы 


R" 54 


Принципиально-эксплуатационная схема 
„Узел 7СА-І в устройстве UD-40 ТЮ” 
DOCO @) — для подключения Р5-1В 
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رھ‎ 
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Черт. 11 Блок—схема проводки и расположения заменяемых узлов в уст- 


ройстве UD-40 TD исполнение Ш (6 линий СА, 36 абонентов СВ) 
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Ө, 


(> 
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Питание напряжением сети 220 B. Ipo- 
водка постоянная. Провод сетевой B pe- 
зиме 2х1 мм?. 

Аварийное напряжение питания 60 В от 
батареи. Падение напряжения на пита- 
ющих праводах, не более 0,5 В, при токе 
нагрузки 10 А. 

Защитное и рабочее заземление — провод 
с сечением 10 мм". 

Подключение линий от телефонных стан- 
ций, телефонных аппаратов и диспет- 
черских устройств. Описание колодки 
LL на черт. 13. 

Соединения проводок коробок PDI, 
РОП, РОШ аппарата АО-1 с колодкой 
LAD согл. таблице 9. Рекомендуемый 
теелефонный кабель с жилами диамет- 
ром, не менее 0,5 мм, сопротивление 
жилы не более 20 О. Описание лепест- 
ков колодки LAD на черт. 3. 
Соединения проводок коробки PD аппа- 
рата А$-2 с колодкой LAS согл. таб- 
лице 10. Рекомендуемый телефонный 
кабель с жилами диаметром не менее 
0,5 мм, сопротивление жилы не более 
20 О. Описание лепестков колодки LAS 
на черт. 4. 
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Директорский аппарат AD-1 


ZLB 4 
13 = 16 
Бы 25:24 2222-22 ГА 
ик 
2СВ4 
рта 
СВ21:24 
LEE Зы] 
ЕР 
З 5 
тте тт.) 
ZCB 4 
6829-3 
[Келж сет су == 


CB? +12 


1 


PDI 


О 


с ШЇ 


Секретарский аппарат А$-2 
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Черт. 12 Колодка LL в устройстве UD-40 ТО исполнение Ш (6 линий СА, 
36 абонентов СВ). 


Описание присоединительных лепестков 
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Примечания: 
l. Æ лепестки для подключения Р$-1В 
-ө- лепестки для подключения линий от телефонных аппаратов (непосредственные абоненты 
СВ-1--СВ-36) | | 
-ө- лепестки использованные при совместной работе устройств UD по схеме ‚общий He- 
посредственный абонент” 
= лепестки для подключения линий от телефонных станций (линия к телефонной станции 
СА, СВ) | 
Æ лепестки для подключения второго UD по схеме общей линии СА (СВ) 
2. Буквенные обозначения А--М отвечают буквам, наклеен ным на кассетах узлов в шкафу 
релейного оснащения и определяют место узла в шкафу. 
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Черт. 13 Директорский аппарат AD-1 в устройстве UD-40 TD исполне- 
ние Ш (6 линий СА, 36 абонентов СВ) 


Описание манипуляционных узлов. 


(б 47 ® 60 Ө (9 (9) (ф ® @ 
* хш лационный ШО) 00000 ООО 0 
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„0000008 | 00000 | 00000 
НЕЕ лм | ADRE | ANANA 
® © © © ® @ ® 9% D 
00000 | 00000 
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"00000 | 00000 
ASAAN | BOSE E 


1. Числа (@4)- 4) обозначают очередной номер манипуляционного узла 


директорского аппарата (кнопки РІ, РТ) 
2. СА-1--СА-6, СВ-1--СВ-36 обозначают очередность линий СА и або- 


нентов СВ в аппарате. 
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ТАБЛИЦА 9 
Лист 1, листов 3 
Способ соединения колодки LAD с соединительной коробкой PDI 


в устройстве UD-40 TD исполнение Ш (6 линий СА, 36 линий СВ) 
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ТАБЛИЦА 9 
Лист 2, листов 3 
Способ соединения колодки LAD с соединительной коробкой РОП 


в устройстве UD-40 ТО исполнение Ш (6 линий СА, 36 линий СВ) 
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x — номер узла СВ 


жж — номер манипуляционного узла директорского аппарата 


132 Т8/ОД-6158-0021 


ТАБЛИЦА 9 
Лист 3, листов 3 
Способ соединения колодки LAD с соединительной коробкой РОШ 


в устройстве UD-40 TD исполнение Ш (6 линий СА, 36 линий СВ) 
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* — номер узла СВ 


** —— номер манипуляционного узла директорского аппарата 
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ТАБЛИЦА 10 
Способ соединения колодки LAS с соединительной колодкой РО 
секретарского аппарата А5-2 в устройстве (0-40 TD исполнение Ш 


Лепестки колодки b 
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ТАБЛИЦА 11 
Лист 1, листов 2 
Расположение выходов из узла 7СВ на колодке LL в устройстве 


00-40 TD исполнение Ш (6 линий СА, 36 линий СВ) 


Лепестки колодки tL 
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| абонен тор ‚ общего абонента " 
| 
И СВ 
te -td /е 
| 284 
83| 19 
| 
с 52 
ЕЕ Mn f f 
Oh 0i 0 
Bale | я 9% | 38 & YF | 
И 2СВ 
вав ү а а | a СЕ 
ИЛИШ Л 
ЛЕН Л 
ое 
: 
CB1 ТИП 7 


Колодка £L 


Принципиально-эксплуатационные схемы 


„Узел /СВ-4 в устройстве 0-40 TD” 
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ТАБЛИЦА 11 
Лист 2, листов 2 
Расположение выходов из узла 7СВ на колодке LL в устройстве 


00-40 TD исполнение Ш (6 линий СА, 36 линий СВ) 


лепестки колодки éL 
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Колодка EL- 


Принципиально-эксплуатационные схемы 


„Узел 7СВ-4 в устройстве UD-40 TD” 
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ТАБЛИЦА 12 
Расположение выходов из узла 7СА на колодке LL в устройстве 
00-40 TD исполнение Ш (6 линий СА, 36 линий СВ) 
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Принципиально-эксплуатационная схема 
„Узел ZCA-1 в устройстве (/0-40 ТО” 
(Г) 2) © ©) для подключения Р5-1В 
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Черт. 17 Секретарский аппарат АЗ-1 для устройства 0-40 TD 
(2 линии СА, 1 линия служебная) 


Описание манипуляционных узлов 
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7138 Т8/ОД-6158-0021 


Черт. 18 Секретарский аппарат А$-2 для устройства UD-40 ТО 
(6 линий СА, 2 линии служебные) 


Описание манипуляционных узлов. 
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pJi P32 PJ3p34P35 рр P37 


pn2( | 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВСПОМАГАТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ 

|. T8/WK-6158-099- -- Ведомость оборудования 
Секретарско-директорское устройство 
0-40 ТО исполнение І 

2. Т8/\№К-6158-101- — Ведомость оборудования 
Секретарско-директорское устройство 
00-40 ТО исполнение П 

3. Т8/МК-6158-102- -- Ведомость оборудования 
Секретарско-директорское устройство 
9-40 ТО исполнение Ш 


5. Т8/УҮК-6158-074- — Ведомость запчастей UD-40 TD 
6. Т8/6Н-6158-0107 — Узел 7СВ в устройстве UD-40 TD 
7. Т8/5Н-6158-0108 — Узел 7СА-І в устройстве UD-40 TD 
9. Т8/5Н-6158-0109 — Узел ZGW-3 в устройстве UD-40 TD 
9. Т8/5Н-6158-0124 — Узел /МВ-1[ в устройстве UD-40 ТО 
10. Т8/5Н-6158-0117 — Узел ZAS-1 в устройстве UD-40 TD 
11. Т8/5Н-6158-0118 — Узел 7.А5-2 в устройстве UD-40 TD 
12. Т8/5Н-6158-0164 -- Секретарский аппарат AS-1, А5-2 в устройстве 
UD-40 Тр 
13. Т8/5Н-6158-0162 -- Директорский аппарат AD-1 в устройстве 
UD-40 TD 
3۔6 اواس‎ 96 Циректерекий—аннарат — А-В 5192245 
-Ы-Ә-40-ҒБ- 
15. Т8/5Н-4691-0024 -- Усилитель громкоговоряшего устройства 
АС-3 в устройстве (Л0-40 TD 
16. Т8/5Н-4691-0008 -- Телеконференционный усилитель ТК-4/40 
в устройстве UD-40 TD 
17. "Г8/5Н-4691-0022 — Усилитель информационных сигналов WSI-1 
18. Т8/5Н-6158-0244 — Сигнальный узел 75-2/1 в устройстве 
UD-40 ТО 
19. Т8/8Н-6158-0251 — Схема питания устройства UD-40 ТО 
20. Т8/5Н-6158-0249 — Сетевой источник питания 75М-1А 
21. Т8/5О-4655-0017 -- Преобразователь напряжения РТ-1/А 
22. Т8/5С-4663-0002 — Редуктор напряжения ВМ-2 
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гостей, для 40-40 


Примечания: 1. Секретарско-директорское устройство UD-40 ТО исполнение І дает возможность: 
‚ а) совместной работы с 44 непосредственными абонентами. 
б) совместной работы с 2 линиями к телефонным станциям СА и СВ. 
в) работы с аппаратами секретаря А$-1 для образования местных соединений секретарь- 
-директор и секретарско-директорских соединений для 2 линий к телефонным станциям. 
. Заменяемые узлы 4- 12 расположены в шкафу поз. 3. 
. Узел 7МВ-1 поз. 25 расположен на месте узлов ZCA-1 поз. 10. 
. Количество дополнительного оснащения определяет заказчик. 
. Габаритные размеры и масса: 
аппарат АО-1 600 x 270 х 115 мм масса 13 кг. 
аппарат АЗ-1 325 х 270 х 115 мм масса 3,5 кг. 
шкаф оснащения 980 х 465 х 770 мм масса 180 кг. 
. Тара не подлежит возврату 
. Испол. 1 — аппараты AD и AS с номеронабирателем типа А 
Испол. 2 — аппараты AD и AS с номеронабирателем типа Е 
Испол. 3; 4; 5; 6 — нестандартные оборудования, аппараты АО с номерным диском типа А. 
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Примечания: 1. Секретарско-директорское устройство UD-40 ТО исполнение Ш дает возможность: 
а) совместной работы с 36 непосредственными абонентами. 
б) совместной работы с 6 линиями к телефонным станциям СА и СВ. 
в) работы с секретарским аппаратом А$-2 для образования местных соединений секретарь- 
-директор и секретарско-директорских для 6 линий к телефонным устройствам. 
. Заменяемые узлы поз. 4+ 13 расположены в шкафу поз. 3. 
. Узел ХМВ-1 поз. 25 расположен на месте узлов ZCA поз. 11. 
. Количество дополнительного оснащения определяет заказчик. 
. Габаритные размеры и масса: 
аппарат АО-1 600 x 270 х 115 мм масса 13 кг. 
аппарат АЗ-2 325 х 270 х 115 мм масса 4 кг. 
шкаф с оснащением 980 х 465 х 770 мм масса 180 кг. 
. Тара не подлежит возврату 
. Испол. 1 — аппараты AD; AS с номеронабирателем типа А 
Испол. 2 — аппараты АР; А5 с номеронабирателем типа Е 
Испол. 3; 4; 5; 6 — нестандартные оборудования, аппараты AD с номерным диском типа А. 
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Примечания: 1. Секретарско-директорское устройство UD-40 ТО исполнение П дает возможность: 
а) совместной работы с 40 непосредственными абонентами. 
б) совместной работы с 4 линиями к телефонным станциям СА и СВ. 
в) работы с секретарским аппаратом А$-2 для образования местных соединений секретарь- 
-директор и секретарско-директорских для 4 линий к телефонным станциям. 
. Заменяемые узлы 4+ 13 расположены в шкафу поз. 3. 
. Узел ZMB-1 поз. 25 расположен на месте узлов “СА поз. 11. 
. Количество дополнительного оснащения определяет заказчик. 
. Габаритные размеры и масса: 
аппарат АО-1 600 х 270 х 115 мм масса 13 кг. 
аппарат АЗ-2 325 х 270 х 115 мм масса 4 кг. 
шкаф с оснащением 980 х 465 х 770 мм масса 180 кг. 
. Тара не подлежит возврату 
. Испол. 1 — аппараты AD, AS с номеронабирателем типа А 
Испол. 2 — аппараты АО, А5 с номеронабирателем типа Е 
Испол. 3; 4; 5; 6 — нестандартные оборудования, аппараты AD с номерным диском типа А. 
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можно вести разговор. В случае, 


прозрачную кнопку этого абононта, а потом кнопку расебєли- 


нения $ 


Выключение директора из телеконференции, напр для осуцео?- 


! 


вления другой связи и обратное включение в тәлеконфәрандсо 
осуществляется с помощью кнопки O слелуюнни образон: 
при вхатой кнопке директор в телеконференция, а при выхатой 
кнопке - вне телеконференция. Выключение абонента из TEIG- 
конференции наступает после какатня его прозрачной KRONER 

- тогда абонент вне телеконференция, в его прозрачной HEO- 
пке гооит лампочка; очередное налатие кнопки рассоединения 

выключает абонента из дальнейнего приоутствия 


в телеконференция. 


После окончания телеконференции нахмитс кнопку рассоздинения 


телеконференции |6) - наступит рассоединение телекоя- 


ференция, а потом ВРнкмите кнопку 2 


ef 


e 
Вхлючение абэпокта телебовной станция в телехокоеренгию 


Организуйте связь о абонентом толеФоОонной станции ¥ после 
ЕВДЕБЕЯ этого абонента нахикте краснув кнопку ЛИНЕН к те- 
зэфовной стаяции = жемпочки в эбенх кнопках этой ЛИНИН 


горят явпрерывио ~ MOTOM кахы ито КНОПКУ = абонент 


включен в телеконференцию. Выключение абонента яз тәлекон- 


ференция наступает после нахатия прозрачной кнопки HEHEHE 


~ абонент вне телеконференция, лампочке B этой кнопкесеве- 


. PEF яәпрерывно; ПОСЕВ этого нахмите кнопку рассоединения 


Е | » вбонент выключится из телеконференции. 


Остахьнна кнопка 


`снгвализация поврехдения 

включение магнитофона 

уменьшение громкости 

увеличение громкости 

включение устройства для явного разговора 


на ручное управление 


ручное управление явного разговора 
нажимать только вогда говорите 


ПЕ] A El E 


Явные разговоры 


Во время ведения явных разговоров, с помощью микрофона 
и громкоговорителя следует соблюдать следующие 
правиха: | 
~ разговор следует вести согласно принципу: “один говорит, 
остальные слушают” к не “впадать” на последнее олово PO- 


воряцего; 


‘употреблять тольке микротелефонную трубку в номеронабнратель 


; 
3 


. = B a 
ПОЛНОЕ Я СПОЛЬЗОВАНИЕ ДОСТОИНСТВ АППАРАТА АО UDe. ОТО 


СДЕЛАЕТ ТВОр.ТРУДИУВ РАБОТУ ЛЕГЧЕ, ӘФФЕКТУЕНТЕ 


z 


ПРИЯТНЕЕ 


ағ 


КОРОТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ АППАРАТА 


Вкночение директорокого апперета 


на боковой стенке шкафа Устройства UD в полохенве 


а ва аппарате нваямите кнопку (Т) ~ загорит з кнопке лац- 


почка. Если лампочка не загорит, значит, что нет напряхения 
питания. Дпректорокиӣ аппарат в выключенном состолнин AAN. 
при отосутствин напрякения питання является обыкновенным 
телефонным аппаратом, подключеным к телефонной станции на 


первой динни ~ пользуясь HHH в таком состоянии следузт 


Вызов секретаря шли зепосредотвевного вбопонта - | 


+ 


Наямите прозрачную кнопку. @ „обозначением секретаря Т») | 
или требуемого абонента, в кнопке мерцает лацпочка 2 anga- 
рат вызывает требуемого абонента. После. авлекия вбоневта, 
ранее мерцарцая лампочка начинает. гореть непрерывно: ~. азязь 
организована, MOZHO разговаривать, ‚Свечение красной REOR- 
кй требуемого абонента обозначает, что ‘его аппарат занят. 7 
Дискретный резговор можно вести с помощью микротелефотно 
трубки. Возврат к явному разговору происходит после отло- 
жения никротелеронной трубкк на вилку, Посла окончания 
калтого разговора следует вахкать кнопку paceot [MESETA 
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ПОЛНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОСТОИНСТВ АППАРАТА AS UD-AOTD СДЕЛАЕТ. 
4 ` ` JUD=207D/ >. 


“ 
м. 


ТВОЮ РАБОТУ БОЛЕЕ ЛЕГКОЇ, БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЯ И БОЛЕЕ ПРИЯТ- 


Ной. 


КОРОТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБСЛУХИВАНИЯ АППАРАТА 
Включение оскретарского аппарата 


Нахмите НОТ Ю] = загорит в. аппарат включен 


на работу, Коли лампочка не загорит, НЫ %70- БӘ BREAD 
чен аппара? директора. Следует его вклрчить, 

Примечание: При постоянном яля вреиеннон отсутствия Бакы 
варцего аппарат персонала, следует его выключить путём KARG- 
ТИЯ КНОПКИ е В таком случае все приходяние от абонвитоя 
телефонных станции DBASE- будут. автоматически направляться . 

к аппарату директора, Секретарский аппарат в вынлюченаоы GOO- 
тоянии выполняет роль обыкновенного телефонного аппарата, 
присоединенного к телефонной отанция б помоцью секретарокой 


линии = при пользованию ним в таком состоянии следует упо- 


‘треблять только микротелефонную трубку. номеронабиратель» 


Вызов аппарата директора · 
Нахмите прозрачную кнопку © обозначением директора, Harp ДН. 


В кнопке мерцает лампочка и слышно. медленно повторяющийся 


сигнал вызова. Послэ явления директора, до сих пор шерцаюцая 


лампочка начинает светить непрерывно - связь организованная, · 
можно разговаривать. Свечение Красной кнопки Д8] 060= 
значавт, что директор :рааговараресх - но тогда TARO возмозен 
вызов аппарата директора. | | 

После окончания разговора назните кноку рассоеликения | 


- наступит рассоединение связи, 


Визор секретарокого аппарата 


Секрӛтарский аппарат будет вызвав директорокпи а случае, 

° когдо в прозрачной кнопке о обозначекизы директора мерцает. 
зенцеочке в слывзЕ быстро повторяющийся сигнал зуммера e 

Но вызов сенрвтарского аппарата вбонентом телефонной стан- 

` REF | сигнелизирован мерданиви прозрачной лампочки Б SETTES 
ЖЕНЕН К телефонной станции виесте е медленно повторлоцемоя , 
вигкалом зуммера. Нажмите этү кнопку. Мердаоцая до сах HOD’ 
лампочка будет. сейчас гореть. постоянно = ӨВЯЗЪ Ев, 


NOREG разговаривать,» Я 
ж 


‚ Вызов абонента тозофонвой станции. 


т. прозрачную money ЛЯЯНИН К талефонвой станции - в 
киопке вәпрерывно светит: лампочка Ж Слышен сигнал вызова. 

о телефонной станция; евечение красной памночки этой линии. 
обозначает, что она занята директором. После ‘набора: BO- | 
вера абонента ж после явления этого абонента наступает раз- 
говор. еў, с чуг ен | 
Принечание: Секретарский аппарат оснацен усторйством, пред- 
` зазначенинм для передачи о помощью громкоговорителя инфор- 
мациоиных сигналов, вмерцих место во ары образования сек- 
ретаривы телефонной связи, 


Переключение абонента теләфонной станции на цин на олиданио. Пере- 
включение азгово а директо 


неее кнопки во время разговора с абонентом теле- 
фонной станция вызывает временное отключение сэкретарокого - 
аппарата от разговора с этим абонентом, В кнопке соответ- 
ственной ЛИНИИ мерцает красная лампочка. В это время секре- 


тарь имеет возиохность вызова по другой линии, другого або- 


нента и проведения 0 иин разговора. Но изхатие BO зрзыя _ 
такого разговора прозрачной кнопки с обозначенизи дирек- 
тора вызызает автоматическое отключение секретарского ап- 
парата от разговора о абонептон телефонной станция я BE- | 


зов аппарата директора для предлохения директору продод- 


жения этого разговора. Возарат к ранкее проводичочу разго- 


вору наступает после шахатия прозрачной кнопки под красной 
мерпающей кнопкай. 


# 


“Прием вызовов от абонентов телефонных станций 


HAZIM кнопки зо время отоутетвия директора ила нё 


его похеланию вызывает, что все внзовы абонентов, прясов- 


диненных к аппарату директора поступают к аппарату секре- 


-таря я ол8) дұзт ЕХ принимать как Вызовы аппарата директора» 
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оао э уо а 


асас У мои, TA. НН ИНДИ ИК ТИЙ nr fabryczny ......... ET с ЛЫП КН 


Stwierdza się, że w/w urządzenie zostało sprawdzone i spełnia wymagania 


ооо оо ое этә ө ө өэ ө өзә э өө CO ROCIO CO CIO OU 


(kontroler, data, pieczątka) 


Data sprzedaży Data przekazania do użytku 


' (podpis, pieczęć) | (podpis, pieczęć) 


Z.T. „Текот-Тема” udzielają gwarancji па poprawne działanie urządzenia, której termin wynosi 
12 miesięcy od dnia oddania do użytku, jednakże nie może przekroczyć 24 miesięcy od dnia sprzedaży 
przez producenta. 
Producent zobowiązuje się do pokrycia kosztów usunięcia usterek w przypadku ich НЫ w okresie 
gwarancji z zachowaniem następujących warunków: 
1. Instalacja urządzenia wykonana została zyodnie z DTR 
2. Urządzenie jest eksploatowane zgodnie z DTR i instrukcją obsługi 

| 3. Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek zmian і napraw we własnym zakresie bez zgody 

producenta 

4. Uszkodzenie nie jest efektem niewłaściwego transportowania urządzenia 
5. W przypadku wystąpienia wad odbiorca winien przesłać kartę reklamacyjna na adres producenta lub 


przedsiębiorstwa, które przejęło świadczenia usług w ramach udzielonej gwarancji 
| 
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KARTA REKLAMACYJNA nr 1 


Nazwa, typ i numer fabryczny urządzenia = 
5-22-22. 5.2.2.0... Мысал 2 - к беде Ж Л. 
Data produkcji Data oddania do uzytku 
КУЛ E E ш 
Nazwa i dokładny adres па4да\хусу........................................... 010 1000. 
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KARTA ВЕКІАМАСҮЈМА пг 2 


Nazwa, {ур i numer fabryczny urzadzenia 
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O O O TT O Баа кка кеа аєа © ш шк ا ا ا ا وا‎ 


р оно E a жеше ве е жн» ее 


KARTA REKLAMACYJNA nr 4 
Nazwa, typ i numer fabryczny. Ena 


мата ИИИИИИИИИИИЯИИИИИҮЫИҮИҮИҮИҮЫИУИҮУММХ“ХКХМХЧИЫХМЫИ э е в «в «э во э э ЖИА А ЛИМИТ 


| Data produkcji | | Data oddania do użytku 
4.......ш.ы..шш.... ы... 7 podpis, pieczgé) TT 
. Nazwa і dokładny adres падамсу...........................................:........ ннн ынын: 


*=азезевевзтеге зо сеоөзэззт=оэоззе зз аэ э э сео ээ еә ооо оо вос ээ өз ээ ээ зоо ге оза э а оз эээ эз а е + э а єп >ъ э э э в э э з а э ө в е э э о з ө э э а э э а э в е е е «э э э а э е оё э э э э в а э з з е а э а з э а з а а бє е э э э э о о е э э ө зо з э з о э е э ө е в э н э ө з э э э э в э з э э э з а = а ч 


В р 2 чы BZ A | 
д еі. wa bed 700 в | 
5 ‹ F АМ 4 Ты су ” ; ! 


Оокіадпу dþi$ обіауудуу uszkodzenia Agate ЕКІ. 24. а ое Е 


| ر‎ < OOO O EY E АР еб ..шшшө----... 41-22 НХ ооо ово во өө э а ө э аг ө өү sê | | 
EE г) ооо ооо мекенмен; кебе оз АЖ әде “етоеэзаееәавоетаевезве» РДЕ женге лш. 


в ‚ Orzeczenie adicta МЕ a E E O SRT ГЕ н а с ИИИ С. 


Фвечгвевевесеавтеевесееевееееавевевевевеееоеоетефезггеевеечаеееевеетеевееаевесоаевеазвавеевоавеееевесовевевееввееевеевоеввевоееесееевееетееезевезвевееве» 


...........аәваававечвазеевавосеяввавяазтаввевевовезееевезаевевоочовечевчеевееезееегеввгсевееегеееввевагеввзевееевеееееечевееввевевзееееееееееевеееечевееевавоввоввоевввееееееетеоеоеоеевеееезевееевевееввеевеее 
.........4..ш-....4.ө.ш..ш:шваа«вшееавозозееевовевеевевевеевевевсвевваввввевввевевееееевеееевеевевевесеееввеоееесеевеевеветеевееввевевввевавеевеччввовеесевеееевеевеееееевееееоеетеесееееевезеееевевееевеев» 


44........!%!!%!»%»»..жшФфввш0е е; аевзосгееовевеоеовеоавевевввовеаввевовееегевеевевеоееоееегвоввееовеееоевевееггеоевевееееевегсеввевевевеоеосогееееогеоееееоввеввевевоввевеевевоеоеосееоеовсовеоеоевеоеевеееееевеоееовеееееее 


ый 


АВАНС FORMACYJNA | 


Uprzejmie prosimy O васівёеї i wypeinienie i przesłanie па adres prodúcehía 1 
niniejszej Каму ро półrocznym okresie eksploatacji urządzenia. Dane zawarte 4 


па niej wykorzystamy до dalszego udoskonalenia wyrobu. 
Gdyby uwagi P.T. Użytkownika przekraczały ramy karty prosimy przesłać је 


2 
е ДА 
ы 
ы ы 2. Uwagi аоїубгасе opakowania transportowego i kompletności wyposa- 
у; 
ү \ 
У -Ş 
~\ | 
чу 
N 3. Ocena przydatności i przejrzystości instrukcji obsługi i dokumentacji 
8 
$ \ 
К % 
< 2 
қыс %9 


5. Użytkownik zatrudnia etatowego konserwatora przedmiotowego шга- | 
dzenia: tak — пе | 


Instalacja urzadzenia O byia 
a. we własnym zakresie 
b. przez jednostkę specjalistyczną 


“ м. 4 $ 
Уе А ж. ә“! 

` % ---, э. 
к з х С ENU | 
б; М М, к М, $ 
\ ( 2 SE kig 7% 1 
\ 4 ЖЕ = 55 | 
КЕ ت‎ саш 2 | 
2” ете” f { 
Т 
| 


гидер 


7. Z uruchomieniem których obwodów urządzenia wystąpiły (аа 


Ше 


а podezas instalaci o naea a. с» 


| 
defe 


| |24 706 


к арт =. 


= 50 94 


К. 
( 


Уу“ ? еу 


С 


IVY 279 IN 22 ===. 


w YIII Gh уум р о аа 
и 


р Т.О ]_-<_СЫӘҸМС м шчъ‏ کے ر ص ی ی سے ج = 28 щ—‏ سے چ 
си = а ч y | еее тезек е ы = е ——щ———‏ 


ны Г, ‚> рые. ЧИН в. лант ا‎ ант жата ы ла ааа ЕШ РНЕ کک‎ ЗФ | ‚ УГО РЕРИХ з о кч С чыш r, a 


| 
| 
\ 
| 


